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1.0.
1.1.

2.0.
2.1.

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branzy drogowej budowy petli
autobusowe] na dzialce nr 678 przy ulicy Parkowej. Analizowana inwestycja jest zlokalizowana w
wojewodztwie pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo, miejscowosci Kgpino.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania ninigjszego projektu stanowig:

jab]

) formalna umowa,

) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

}  inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r)),

f)  opinia geotechniczna.

o O O

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejacym cze$¢ dziatki nr 678 jest ogrodzona i zagospodarowana, natomiast w migjscu
planowanej inwestycji wystepuja pola uprawne. Na dziatke nr 678 jest umozliwiony wjazd z ulicy
Parkowe]. Jezdnia ulicy Parkowej 0 szerokosci 7,0 m posiada nawierzchnig bitumiczng. Po obu stronach
jezdni znajduje sie chodnik oraz $ciezka rowerowa o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowe;j.
Migdzy $ciezkq rowerowa a chodnikiem zlokalizowany jest pas z kostki granitowej szarej.

Po potudniowej stronie analizowanego odcinka ulicy Parkowej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec elektroenergetyczna
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Opinia geotechniczna.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Parkowe] w miejscowoéci Kapino. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Wysoczyzny  Zarnowieckiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysoko$ciowe w okolicy badan zawierajg
sie w przedziale 82,0 - 86,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg do glebokosci rozpoznania wytacznie
glacjalne grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do glebokosci
rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. listopad 2021 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o przeprowadzone
badania polowe, o wyniki badah makroskopowych pobranych préb gruntu, wynikéw bada
laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych:
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2.3.

23.1.

2.3.2,

2.33.

2.34.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztalcone jako wilgotne gliny pid$ZEzyste st e Prastyen f

AFCH
0, ul. 3 Maja 4

! migkkoplastycznym ( I. = 0,45 - 0,50). 84-200 Wi .
Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztalcone jako wilgotne gliny piaszezyste W' stanie plastyé2hiym
(1.=0,35-0,40).

Podtoze gruntowe zaliczono d grupy noénoéci G3.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo - wodne projektowane

przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zmianami).

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Szerokos¢ jezdni min. 6,0 m
Szeroko$¢ poboczy z kruszywa 1,0m
L uki polgczenia zjazdu z krawedzig jezdni 20,0 m
Szerokos¢ chodnika 1,56-20m

Plan sytuacyjny.

Na dzialce nr 678 zaprojektowano petle autobusowg wraz z chodnikiem. Jezdnia manewrowa i
nawierzchnia na petli autobusowej zostanie wykonana z plyt betonowych typu yomb. Wzdtuz jezdni
manewrowej i nawierzchnia na petli zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokosci 1,0 m oraz
chodnika stanowigcy polaczenie petli z istniejacym chodnikiem wzdtuz ul. Parkowej. Chodnik o
szerokosci od 1,5 do 2,0 m zostanie wykonany z kostki betonowej i ograniczony obrzezem betonowym
lub kraweznikiem wyniesionym.

Z ulicy Parkowej zaprojektowano zjazd wykonany czesciowo z kostki betonowej szarej, a czeSciowo z
kostki betonowej niefazowanej czerwonej (w ciagu $ciezki rowerowej). Pas o szerokosci 50 cm
rozgraniczajacy chodnik od sciezki rowerowe] zaprojektowano z kostki granitowej 8/11 cm. Krawedz
zjazdu i jezdni zostang wyokragli¢ tukami kotowymi o promieniu 20,0 m.

Wzdtuz zachodniej czesci petli autobusowej nalezy wykona¢ $ciek trojkatny KPED 01.05 zbierajacy ody
opadowe z nawierzchni i odprowadzajacy je w kierunku potudniowym.

Teren wokot petli nalezy zahumusowaé i obsiac trawa. Skarpy wykonac o nachyleniu 1:1.5.

Istniejacy kabel oswietleniowy przechodzacy pod nawierzchnig zjazdu zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ostonowg o $rednicy 110 mm.

Przekréj poprzeczny i podtuzny.
Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% w kierunku nawierzchni
petli autobusowej. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejacego terenu

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G3. Zaprojektowano nowa konstrukeje chodnika dla ruchu
KR1 oraz jezdni nawierzchnie petli autobusowej dla ruchu KR3.
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Konstrukcja chodnika:

kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm, szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
podioze gruntowe G3

Konstrukcja nawierzchni petli autobusowej:

ptyty betonowe typu yomb

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
warstwa odcinajaca z pospolki o 1s=1,00

geowldknina

podioze gruntowe G3

rom_ wp

kostka betonowa wibroprasowana niefazowana, czerwona
podsypka cementowo — piaskowa 1.4

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
warstwa odcinajaca z pospotki o 1s=1,00

geowtoknina

podioze gruntowe G3

Konstrukcia pasa z kostki granitowej (zjazd).

kostka granitowa, szara 8/11 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
warstwa odcinajaca z pospdtki o Is=1,00

geowldknina

podioze gruntowe G3

Konstrukeja zjazdu:

kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm, szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
stahilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
warstwa odcinajaca z pospotki o 1s=1,00

geowloknina

podtoze gruntowe G3

8cm,
dem,
15 ¢m,

15 ¢cm,

12,5 cm
3cm

20 cm,
18 cm,
25¢m,

8cm,
3cm,

20 cm,
18 cm,
25 cm,

8 cm,
3cm,

20 cm,
18 cm,
25¢cm,

8 cm,
3cm,

20 cm,
18 cm,
25¢cm,
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Wydziat Rudownictwa i Nieruchomosc

2.3.5. Rozbiorki. Referat Architektury i Budownictwa

3.0.

4.0.

9.0.

6.0.

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Przewiduje si¢ zdjecie humusu z terenu objetego inwestycjg. Ponadtorprzewiduje :ési.e;sroibjé')rk@
istniejacych nawierzchni chodnika i éciezki rowerowej oraz obrzeza betonowego w zwigzku z budowg
zjazdu.

Etapowanie prac.

Prace nalezy wykona¢ etapami. Etap | obejmuje wykonanie zjazdu z ulicy Parkowej na dziatke nr 678
oraz jezdni manewrowej o wymiarach 20x30 m. Zostanie takze wykonana cze$¢ chodnika o dtugosci ok.
44,0 m i humusowanie z obsianiem trawa,

Drugi etap prac obejmuje wykonanie jezdni manewrowej o powierzchni ok. 947 m2, pozostalej czesci
chodnika, poboczy oraz zieleni. Zostanie wykonany $ciek tréjkatny wzdiuz zachodniej czesci jezdni
manewrowej.

Odwodnienie.
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe z chodnika i
jezdni manewrowej zostang odprowadzone na tereny zielone. Wody opadowe ze zjazdu zostang
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowe;.

Zielen drogowa.
Teren przylegajacy do chodnika i jezdni manewrowej nalezy zahumusowac i obsiaé trawa,
Obszar oddziatywania obiektow budowlanych.

Obszar oddzialywania obiektu zawiera sie w dzialce nr 678 (obreb 0006 Kapino) — jednostka
ewidencyjna 221510. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
facznosci przez osoby frzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami , zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okre$lono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. Poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124),

Opis sporzadzit:

/ﬁinz. Adam Stypik
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7.0.  Oswiadczenie.
Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z2020r., poz. 1333.), projekt architektoniczno - budowlany pn.

,BUDOWA PETLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.PARKOWEJ W MIEJSCOWOSCI KAPINO.
DZIALKA 678 - OBREB KAPINO.”

BRANZA DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu jakiemu ma
stuzyc.

Projektant | mgr inz. Adam Stypik upr. nr PQM/D,Q %POOD“ L |
| w specjalnosci drogowej \
S dzai e atis: Tarmaas Slians upr. nr POM/0094/POOD/12
prawazajacy b w specjalnosci drogowe;
N

Gdansk, grudzien 2021 .
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