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ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Temat opracowania:

BUDOWA PETLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.PARKOWEJ W
MIEJSCOWOSCI KAPINO. DZIALKA 678 - OBREB KAPINO.

Dziatki:

678 (obreb 0006 Kapino) -
jednostka ewidencyjna 221510_2

Kategoria  obiektu

Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:

budowlanego: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Adres obiektu | Ulica Parkowa w Kapinie, 84-200 Wejherowo, Gmina Wejherowo
budowlanego:
Rodzaj obiektu: Obiekt liniowy
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania:

Budowa petli autobusowej przy ul. Parkowej w miejscowosci Kapino.

Dziatka 678 - obreb Kapino.

Lp.

Nazwa opracowania

Opis techniczny

Oswiadczenie

Uprawnienia i zadwiadczenia

DN |-

RYSUNKI:

Nr rys.

Nazwa rysunku

1.0

Plan orientacyjny

2.1

Projekt zagospodarowania terenu
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1.0.
1.1.

11.1.

2.0,
21,

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy petli autobusowej na dziafce nr
678 przy ulicy Parkowej w miejscowosSci Kapino. Analizowana inwestycja jest zlokalizowana w
wojewodztwie pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo, miejscowosci Kapino.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

Oy

) formalna umowa,

) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

} Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f)  opinia geotechniczna.

o O o

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym czesé dziakki nr 678 jest ogrodzona i zagospodarowana, natomiast w migjscu
planowane] inwestycji teren jest nierzagospodarowany. Na dziatke nr 678 jest umozliwiony wjazd z ulicy
Parkowej. Jezdnia ulicy Parkowej o szerokosci 7,0 m posiada nawierzchnie bitumiczna. Po obu stronach
jezdni znajduje sie chodnik oraz $ciezka rowerowa o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowe].
Miedzy $ciezkg rowerowa a chodnikiem zlokalizowany jest pas z kostki granitowe] szarej.

Po potudniowej stronie analizowanego adcinka ulicy Parkowej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: gminna sie¢ odwietleniowa
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Opinia geotechniczna.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Parkowe] w miejscowosci Kapino. Pod wzgledem
geomorfologicznym  teren badan przynalezy do Wysoczyzny Zamowieckiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzgdne wysoko$ciowe w okolicy badan zawierajg
sie w przedziale 82,0 — 86,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworza do gleboko$ci rozpoznania wylacznie
glacjaine grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste.
Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do glebokosci
rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnosza sie do okresu badan tj. listopad 2021 r.
Podziat na warstwy geotechniczne:
Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o przeprowadzone
badania polowe, o wynki badan makroskopowych pobranych préb gruntu, wynikow badanh
laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.
Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntdw rodzimych:
Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztalcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie plastycznym
I migkkoplastycznym { I. = 0,45 - 0,50).
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Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztalcone jako wilgotne gliny p|as;;';2§fstgo‘m tBile pla étV'c'zh‘yfﬁ

(I.=0,35-0,40). Re mrm\runtemuuf Budo
84- Jﬂ W oW |

Podtoze gruntowe zaliczono d grupy no$nosci G3. Ret, 191886814 HIE })'; 310

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo - wodne pro;ektowane

przedsiewzigcie zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Analizowany  obszar  objety planem  zagospodarowania  terenu dla wsi  Kapino:
,Uchwata Nr XLIII/351/2001 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kapino na terenie Gminie Wejherowo”.
Projektowana petla autobusowa w planie miejscowym jest potozona na terenach oznaczonymi symbolami
111.US,UT oraz 112KZ 1/2. Na obszarze 112KZ 1/2 lokalizuje sie zjazd z ul.Parkowej, natomiast petla
zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 111.US,UT.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zmianami).

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielko$¢
Szerokos¢ jezdni min. 6,0 m
SzerokoS¢ poboczy z kruszywa 1.0m
L uki potgczenia zjazdu z krawedzig jezdni 200m
Szerokos¢ chodnika 1,5-20m

Plan sytuacyjny.

Na dzialce nr 678 zaprojektowano petle autobusowg wraz z chodnikiem. Jezdnia manewrowa i
nawierzchnia na petli autobusowe] zostanie wykonana z ptyt betonowych typu yomb. Wzdtuz jezdni
manewrowej i nawierzchnia na petli zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokosci 1,0 m oraz
chodnika stanowigcy potaczenie petli z istniejgcym chodnikiem wzdtuz ul. Parkowej. Chodnik o
szeroko$ci od 1,5 do 2,0 m zostanie wykonany z kostki betonowej i ograniczony obrzezem betonowym
lub kraweznikiem wyniesionym.

Z ulicy Parkowej zaprojektowano zjazd wykonany czesciowo z kostki betonowej szarej, a czgéciowo z
kostki betonowej niefazowanej czerwonej (w ciagu Sciezki rowerowej). Pas o szerokosci 50 cm
rozgraniczajgcy chodnik od $ciezki rowerowej zaprojektowano z kostki granitowej 8/11 cm. Krawedz
zjazdu i jezdni zostang wyokraglic tukami kotowymi o promieniu 20,0 m.

Wzdtuz zachodniej czesci petli autobusowej nalezy wykonaé Sciek trojkatny KPED 01.05 zbierajgcy ody
opadowe z nawierzchni i odprowadzajacy je w kierunku pofudniowym.

Teren wokot petli nalezy zahumusowac i obsiac trawa. Skarpy wykonac¢ o nachyleniu 1:1.5.

Istniejacy kabel o$wietleniowy przechodzacy pod nawierzchnig zjazdu zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ostonowg o $rednicy 110 mm.
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24.3.

244

24.5.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

8.0.
8.1.

8.2.

Przekréj poprzeczny i podiuzny.
Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowana jako jednostronne o spadku 2% w kierunku nawierzchni
petli autobusowe]. Pochylenie podiuZne dostosowano do istniejgcego terenu

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Podloze gruntowe zaliczono do grupy no$nosci G3. Zaprojektowano nowa konstrukeje chodnika dla ruchu
KR1 oraz jezdni nawierzchnie petli autobusowej dla ruchu KR3 .Konstrukcje wg projektu architektoniczno
~ budowlanego.

Rozbidrki.
Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja. Ponadto przewiduje sie rozbidrke

.....

zjazdu.

Odwodnienie.
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe z chodnika i
jezdni manewrowe] zostang odprowadzone na tereny zielone przylegte do projektowanej petli
autobusowej. Wody opadowe ze zjazdu zostana odprowadzone do istniejace] kanalizacji deszczowej w
ulicy Parkowe;.

Zielen drogowa.
Teren przylegajacy do chodnika i jezdni manewrowej nalezy zahumusowac i obsiac trawa,

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie. Nalezy zachowaé normatywne odlegloéci od istniejacych sieci podziemnych. Prace ziemne w
miejscach zblizen do istniejace] sieci nalezy wykonywad recznie.

Istniejace wiazy, zasuwy oraz pozostale elementu sieci i urzadzen podziemnych nalezy wyregulowac do
rzednych projektowanych.

Sie¢ oswietleniowa.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacej sieci oswietleniowe]. Prace ziemne w miejscach
zblizen nalezy wykonywaé recznie. Istniejaca sieC o$wietleniowg przechodzaca pod zjazdem nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi o érednicy 110 mm.

Kanalizacja sanitarna.
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejace] kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach
zblizen nalezy wykonywac recznie.

Wplyw na Srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilo$¢ odprowadzanych sciekéw .

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pylowe |
ptynne.
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8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. }{g T et
Powstate odpady z rozbiorek naleze¢ bedq do grupy 17 wg Rozporzqdzep ch Mlni$tra Pﬂhmatu Z! dma 2
stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).
Wykonawca robot przekaze inwestorowi protokdt z utylizacji odpadow (lub przekazania na sktadowisko).
Przewiduje sie wytworzenie nastepujacych odpadow :
Grupa | Nazwa Przewidywana ilos¢
17.01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw | 6 m3
(gruz betonowy)
1705 | Gleba i ziemia 1100 m3
Nadmiar mas ziemnych oraz odpady z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu
0 ustawe o odpadach.
8.4. Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom halasu nie ulegnie zwigkszeniu.
8.5. Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.
Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robdt w oparciu o ustawe o
odpadach.
9.0. Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w dzialce nr 678 (obreb 0006 Kapino) — jednostka
ewidencyjna 221510. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami , zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.
Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. Poz. 470),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124),
10.0. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
Nie przewiduje si¢ wykonania urzadzen budowlanych w ramach inwestycji.
11.0. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
W ramach budowy petli autobusowej przy ulicy Parkowej w Kgpinie nalezy zabezpieczy¢ istniejacy sie¢
oSwietleniowg dwudzielng rurg ostonowg o $rednicy 110 mm. Nie przewiduje budowy dodatkowych
urzadzen uzbrojenia terenu.
12.0. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.

t aczna powierzchnia zamierzania budowlanego wynosi okoto 3530m2,
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13.0.

Zestawienie powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéow.

Lp. | Rodzaj powierzchni Powierzchnia zabudowy [m2]
1 Nawierzchnia z plyt YOMB 1710
2 Nawierzchnia z kostki betonowej 270
3 Pobocze z kruszywa 250
4 Zielen 1300
Suma 3530

Powierzchni biologicznie czynna wynosi 1300 m2. Dla zamierzenia budowlanego powierzchnia biologicznie
czynna stanowi okolo 1300 / 3530 = 36% ogolnej powierzchni inwestycji, co jest zgodne z zapisami planu
miejscowego (minimum 30%).

14.0.

15.0.

16.0.

17.0.

18.0.

19.0.

Zestawienie innych czesci terenu.

Zestawienia podane w pkt 13 sg wystarczajace do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu.

Projektowana petla autobusowa na planie miejscowym jest potozona na terenie oznaczonym symbolem
111.US,UP - teren na ponadlokalne cele sportu i rekreacji oraz obstugi turystyki.

Budowa petli autobusowej wpisuje sie w funkcje obstugi turystyki, wiec zamierzenie budowlane zgodne
jest z zapisami planu miejscowego.

Rejestr zabytkéw i ochrona archeologiczna.

Analizowany teren nie jest objety rejestrem zabytkéw ani ochrong archeologiczna.

Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego.
Nie dotyczy.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowych obiektéow budowlanych i ich

otoczenia.
Z uwagi na charakter projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego. Projektowana petla
autobusowa poprawi bezpieczenstwo i komfort uzytkownikow.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana petla autobusowa z uwagi na swojg specyfike ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo i

komfort uzytkownikéw. Jedynie prace budowlane na etapie budowy petli autobusowej mogq w niewielkim
stopniu spowodowaé utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdow, jednak sq to utrudnienia czasowe

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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starostwo Powiatows w Weiher
Vydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 ifiga 1994, Prawé biidowlane

fallliTal
A=a1ai

20.0. Oswiadczenie.

(Dz. U. z 2020r., poz. 1333.), projekt zagospodarowania terenu pn.

,BUDOWA PETLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.PARKOWEJ W MIEJSCOWOSCI KAPINO.
DZIALKA 678 - OBREB KAPINO.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu jakiemu ma
stuzy€.

w specjalnosci drogowej

Projektant marlie AdamShyplk | upr. nr POM/0294/POOD/11 | ( ﬂ g

upr. nr POM/0094/POOD/12
w specjalnosci drogowej '

Sprawdzajacy " mgrinz. Tomasz $lusarz

e oA

Gdansk, grudzien 2021 .
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21.0. Kopie uprawnien.

MORSKA OKRE:',G‘OWIA
EEJ\ INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiska 4344
) Tel 58-324-89-77 ’ ‘ |
Fax 58-301-4 4-98 GdanSk’ dnia 28 grUdnla —

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

7
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l

w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

StaTostwo Fowiatowe W Wejherowie
E ‘nictwa i Nieruchomosci
tury i Budownictwa

vo, ul. 1

pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem

budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci drogowe]j uprawniajq do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

PRZEWODNICZACY
Okregopvej Komisji Kwalifikacyjnej
T

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komis alifikacyjnej

m Drewnowski

Strona; 11



AS-PROJEKT

POMORCKA OKREGOWA
IZBA LYYGIEROW BUROWNISTVA
810 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43144
M Tel 58-324-89-77
Fo% 58-50% .00 Gdansk, 25 czerwca 2012 1,

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolgce

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. SzczegOlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$é.

Va4
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Pan Tomasz Slusarz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od ninicjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe) Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okref o,'wcj Komisji twa[iﬂkacyjnej

£r in2. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji

mgr inz,_Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okrggowej Komigfi waliﬁk:i\_gjnej

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymujq:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wladystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

19
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22.0. Kopie zaswiadczen.

® POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\7/

s

=0

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MRD-H7K-85P *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12
adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

i
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vtarostwo Powiatowe w Wejh umwn
Wydzial ;ut.rmmr?m \ Nier
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZG-NF8-HSP *

Pan Tomasz $lusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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