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Gosciikowo - sanitarne - 2.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instalacje centralnego ogrzewania
1/45331100-7 [POMPA CIEPLA
1|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.1/0333-09 wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1{1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.1*0.05*0.25 m3 0.025
RAZEM 0.025
3|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1{1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.2 m3 0.025
RAZEM 0.025
4|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.1|Witasna
poz.2 m3 0.025
RAZEM 0.025
5|KNR 7-24 |montaz kaskady pomp ciepta w wersji Split. Kazda z pomp ztozona jest z modutu |szt.
d.1/0153-03 wewnetrznego i zewnetrznego. Na modut wewnetrzny sktada sie: wbudowany
analogia skraplacz, wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtérnego,
wbudowany zawér bezpieczenstwa i manometr, sterowany pogodowo regulator
pompy ciepta z czujnikiem temperatury zewnetrznej. Na modut zewnetrzny sktada
sie: wypetnienie czynnikiem chtodniczym (R410a), przytgcza zaciskowe, sprezar-
ka sterowana inwerterem, 4-drogowy zawor rewersyjny, elektrozawor rozprezny,
wentylator EC, parownik
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-15 |pompa obiegowa szt.
d.1/0123-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 2-  |Naczynia przeponowe szt.
d.1|{15 0510-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2- |Zawér mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem szt
d.1[15 0513-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 250 mm m
d.1{15 0513-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej do  |szt.
d.1/150510-01 |400I
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2- |Stacja uzdatniania wody szt.
d.1|15 0505-01
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/45331100-7 |[KOTLOWNIA
2.1/45331100-7
12|KNR-W 2- |Kociot gazowy - wiszacy kociot gazowy w mocy 10,9-55,50 kW z palnikiem modu- |kpl
d.2.|15 0503-05 |lowanym wraz z osprzetem i systemem automatyki
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-17  |system odprowadzenia spalin zgodny ze specyfikacjg producenta kotta - kociot kpl
d.2./0113-03 c.0.
1|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-15 |pompa tadujgca szt.
d.2./0123-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-15 |pompa tadujgca cwu szt.
d.2./0123-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do  |szt.
d.2./150510-01 |100 |
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do  |szt.
d.2./150510-01 |30
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 neutralizator skroplin szt.
d.2./0430-04
1|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-  |Zawor zwrotny szt.
d.2./15 0505-01
1|analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR-W 2- |Filtr siatkowy szt.
d.2.|15 0505-01
1|analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR-W 2- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 250 mm m
d.2./15 0513-03
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
22/KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2.|150106-04 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja kottowa
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
23|/KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowa- | m
d.2.|150106-06 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja kottowa
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.2.|01
1|analiza in-
dywidualna
22 m 22.000
RAZEM 22.000
25|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 50 mm  |m
d.2.|01
1|analiza in-
dywidualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26|/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.2./{150302-03 |$r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x15cm |m2
d.2.|02 1107-04 |na zaprawie cementowe;j
1
29.41 m2 29.410
RAZEM 29.410
28/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.2.|02 1510-07 |tynkdw z gruntowaniem
1
29.41+62.26 m2 91.670
RAZEM 91.670
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