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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 podtaczenie pomp ciepta - CPV-45317300-5
1 KNR 5-08 Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TK. Zainstalowanie w obudowie 3x18 apa- szt.
d.1 0404-01 ratéw istniejacych oraz projektowanych wg schematu
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.100mm - 100x60 gr. 1, m
'd.1 0705-07 Omm ' o ‘
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3 KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o facznym przekroju m
d.1 0227-01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
YDY3x1.5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4 KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o fgcznym przekroju m
d.1 0227-01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV i korytkach
YDY3x2,5
60 m 60.000
RAZEM 60.000
5 KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 mm2) m
d.1 0212-03 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDY5x2,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6 KNR 7-08 Analogia - montaz uktadu pompy ciepta ukl.
d.1 0301-02
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
7 KNR 7-08 Analogia - montaz kotta gazowego ukl.
d.1 0301-02
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 5-08 Podtaczenie silnikdw w obudowie normalnej - kable 3-zytowe Al do 6 mm2 szt.
d.1 0815-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych na wspor- m
d.1 0602-03 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- pomiar.
d.1 1202-01 go napiecia
7 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
11 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  pomiar.
d.1 1202-02 kiego napiecia
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
12 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1 1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1 1205-05
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1 1205-06
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000
15 KNP 18 D13 Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- kpl
d.1 1346-08 wego réznicowo-pragdowego
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2 oprzewodowanie dla oswietlenia podstawowego CPV-45311100-1
16 E 508 0800- Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.2 04 pach poprzez przykrecenie do cegty
listwa 10x30
91 m 91.000
RAZEM 91.000
17 KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju m
d.2 0227-01 2yt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
YDY3x1,5
91 m 91.000
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RAZEM 91.000
18 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci  otw.
d.2 1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
3 oprawy oswietleniowe - CPV-45311200-2
19 KNR 4-03  Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- szt
d.3 1134-01 wym
135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
20 KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3 1133-07
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
21 Utylizacja opraw $wietlowkowych szt
d.3
185 szt 135.000
RAZEM 135.000
22 Utylizacja opraw zarowych szt
d.3
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
23 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- kpl.
d.3 0502-10 cowane na kotkach kotwiacych (il. mocowan 4)
135 kpl. 135.000
RAZEM 135.000
24 KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- kpl.
d.3 0502-09 cowane na kotkach kotwiacych (il.mocowan 2)
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
25 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
G1 - oprawa nastropowa - strumieri 3800Im IP44 MPRM 840 27W wym.-
600x600mm - trwato$¢ 100.000h L80/B10
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
26 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
G2 - oprawa nastropowa - strumien 4800Im 1P44 MPRM 840 36W wym.-
1200x300mm - trwato$¢ 100.000h L80/B10
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
27 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korico-
wych
G3 - oprawa nastropowa - strumienn 5800Im P44 MPRM 840 41W wym.-
1200x300mm - trwatos¢ 100.000h L80/B10
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy  szt.
d.3 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
G4 - oprawa nastropowa - strumieri 3800Im IP44 PLX 840 27W wym.-
1200x300mm - trwato$¢ 100.000h L80/B10
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korico-
wych
G5 - oprawa nastropowa - strumiert 5800Im IP44 PLX 840 41W wym.-
1200x300mm - trwato$¢ 100.000h L80/B10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw $wietléwko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
G6 - oprawa nastropowa - strumienn 11600Im IP65 PLX 840 82W wym.-
2400x300mm - trwato$¢ 100.000h L80/B10
8 szt. 3.000
l RAZEM 3.000
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31 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrgcanych-korco-
wych
G7 - oprawa nastropowa - strumien 11600im IP65 MPRM 840 82W wym.-
2400x300mm - trwatos¢ 100.000h L80/B1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
N1 - oprawa nastropowa - strumien 4000im P65 PC OPAL 840 27W I=
1200mm- trwatos¢ 70.000h L80/B10
7 szi. 7.000
RAZEM 7.000
33 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
N2 - oprawa nastropowa - strumien 6000im P65 PC OPAL 840 39W |=
1200mm- trwato$¢ 70.000h L80/B10
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
34 KNR 5-08 Analogia - Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowko- szt.
d.3 0511-13 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-konco-
wych
N3 - oprawa nastropowa - strumien 8000Im P65 PC OPAL 840 55W I=
1200mm- trwatos¢ 70.000h L80/B10
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy szt
d.3 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
P1 - plafoniera LED - strumiert 3000LM IP65 PC 840 19W - trwatos¢ 50.000h
L70/B50
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
36 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy szt
d.3 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
P2 - plafoniera LED - strumieri 4000LM IP65 PC 840 28W - trwato$¢ 68.000h
L80/B10
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
37 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy — szt.
d.3 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
Z1 - naswietlacz LED - strumien 5500im I1P65 840 50W - trwatos¢ 50.000h
L70/B10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Oswietlenie awaryjne - CPV-45311200-2
38 KNR 5-08 Montaz w tablicach bezpiecznikowych dodatkowych aparatow zasilajacychi  szt.
d.4 0404-01 sterujgcych oprawami awaryjnymi:
- wytgcznik nadmiarowopradowy S301B-10A - 3szt
- stycznik SM 316 - 3szt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39 E 508 0800- Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.4 04 pach poprzez przykrecenie do cegty
listwa 10x30
550 m 550.000
RAZEM 550.000
40 KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju m
d.4 0227-01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
YDY3x1,5
550 m 550.000
RAZEM 550.000
41 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy  szt.
d.4 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
AW1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE AT 1h CNBOP
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
42 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy szt
d.4 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE AT 1h CNBOP
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
43 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy szt
d.4 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
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2] szt 9.000
RAZEM 9.000
44 KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym poditozu opraw $wietléwkowych z blachy szt
d.4 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
EW1 - oprawa awaryjna LED kierunkowa - 1.0W IP65 SE AT 1h CNBOP
9 szt. 9.000
) ) ) RAZEM 9.000
45 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy — szt.
d.4 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
EW2 - oprawa awaryjna LED kierunkowa, dwustronna - 1,0W IP65 SE AT 1h
CNBOP
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
46 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy — szt.
d.4 0511-01 stalowej z kloszem iub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
EW3 - prawa awaryjna LED zewnetrzna - 3W SE AT 1h -25stC- +40stC (uktad
grzejny) CNBOP
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 instalacja odgromowa
47 KNR-W 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i przewodow wyréwnawczych ze szt
d.5 1137-04 sciany nie betonowej
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
48 KNR-W 4-03 Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekrojudo  m
d.5 1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
66 m 66.000
RAZEM 66.000
49 KNR 5-08  tgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- szt
d.5 0618-01 salnych krzyzowych
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
50 KNR-W 5-08 Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $sr.do m
d.5 0604-04 10mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
51 KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe| na budynkach na m
d.5 0607-09 cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120mm2
66 m 66.000
RAZEM 66.000
52 KNR 5-08 Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro-  szt.
d.5 0619-01 mowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53 KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- szt.
d.5 0619-06 jacej i odgromowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54 KNR 5-08 Mentaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.5 0607-09 cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120mm2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
55 KNR 5-08 Montaz iglic kominowych - dtugo$¢ 1,5m szt.
d.5 0622-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56 KNR 5-08 Montaz iglic kominowych - dtugo$¢ 2,5m szt.
d.5 0622-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR 5-08 Montaz iglic odgromowych na postawie betonowej - dtugo$¢ 2,5m szt.
d.5 0622-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR 5-08 Montaz iglic odgromowych na postawie betonowej - diugo$¢ 2,0m szt.
d.5 0622-05
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w gruncie kat.I- m
d.5 0611-04 I
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6 pomiary instalacji elektrycznej - CPV-45311200-2
60 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.6 1205-05
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1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.6 1205-06
171 pomiar. 171.000
RAZEM 171.000
62 KNR 13-21  Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarow dok.na stanowisku  kpl.po
d.6 0301-03 m.
56 kpl.po 56.000
m.
RAZEM 56.000
63 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.6 1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.6 1205-04
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20171 dla Jacek Stepien




