Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie badań, obliczeń i analiz, w celu weryfikacji poprawności przyjętych założeń konstrukcyjnych oraz przygotowanie analizy prawdopodobnych przyczyn nieprawidłowej pracy drabiny mechanicznej typu L42A-XS klasy SD40 na podwoziu Volvo produkcji Rosenbauer.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań, obliczeń i analiz, w celu weryfikacji poprawności przyjętych założeń konstrukcyjnych oraz przygotowanie analizy prawdopodobnych przyczyn nieprawidłowej pracy drabiny mechanicznej typu L42A-XS klasy SD40 na podwoziu Volvo produkcji Rosenbauer o nr seryjnym A2B0032-PR11EA00282, która doprowadziła do zdarzenia w dniu 30.01.2023 r. na terenie JRG 1 w Inowrocławiu, o minimalnych wymaganiach:
1. Opracowanie modelu geometrycznego i numerycznego drabiny z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES):
· Opracowany model powinien uwzględniać dane materiałowe zgodnie z dostarczonymi certyfikatami materiałowymi oraz danymi z badań materiałowych;
· Opracowany model powinien umożliwić ocenę stopnia naprężeń i deformacji konstrukcji;
2. Wykonanie obliczeń normowych wytrzymałościowych konstrukcji zestawu podnoszenia drabiny obrotowej na bazie normy PN-EN 14043:2014-05 „Samochody pożarnicze specjalne -- Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań”, z uwzględnieniem innych norm technicznych, w szczególności z normą PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09 „Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych”,  zgodnie z najlepszą wiedzą inżynierską:
· Obliczenia wytrzymałościowe powinny być wykonane dla całej geometrii zestawu podnoszenia drabiny obrotowej w oparciu o model powłokowy;
· Obliczenia powinny obejmować ocenę wyboczeniową konstrukcji wraz z oceną jej smukłości;
· Obliczenia powinny obejmować ocenę wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej spoin;
· Obliczenia powinny obejmować ocenę wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej połączeń sworzniowych i skręcanych;
3. Przeprowadzenie testów poligonowych dla minimum jednej drabiny mechanicznej typu L42A-XS klasy SD40 produkcji Rosenbauer:
· Testy powinny obejmować badania tensometryczne naprężeń w miejscu możliwego wyboczenia ścianki i utraty jej stateczności (ilość i rozmieszczenie czujników tensometrycznych według symulacji MES);
·  Testy powinny obejmować pomiary odchyleń i odkształceń w celu uzupełnienia informacji o sposobie deformacji geometrii zespołu drabiny. Sposób pomiaru powinien być dobrany do charakteru odkształceń w zależności od zachowania drabiny w trakcie pracy;
· Testy powinny obejmować pomiary inklinometryczne zmiany kąta zespołu drabiny w trakcie pracy;
4. Wykonanie symulacji komputerowej typu MES:
· Wykonana symulacja powinna odwzorowywać sytuacje zdarzenia, w trakcie użycia drabiny mechanicznej typu L42A-XS klasy SD40 na podwoziu Volvo produkcji Rosenbauer, jakie miało miejsce w dniu 30.01.2023 r. na terenie JRG 1 w Inowrocławiu;
· Wykonana symulacja powinna uwzględniać utratę ciągłości materiału przęsła drabiny i odwzorowywać sytuacje zdarzenia, w trakcie użycia drabiny mechanicznej typu L42A-XS klasy SD40 na podwoziu Volvo produkcji Rosenbauer, jakie miało miejsce w dniu 30.01.2023 r. na terenie JRG 1 w Inowrocławiu;
5. Opracowanie raportu końcowego:
· Przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników obliczeń oraz badań i określenie związków przyczynowo skutkowych;
6. Wymogi obligatoryjne udziału w postępowaniu:
· Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych z zakresu projektowania, obliczeń, ekspertyz technicznych na kwotę min. 1 000 000,00 zł;
· Wykonanie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat obliczeń w zakresie wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej konstrukcji wysięgników dla min 3 typów pojazdów przeznaczonych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej; Przez wysięgnik należy rozumieć konstrukcję o której mowa w p. 3.3 normy PN-EN 14043:2014-05 lub w p. 3.3 normy PN-EN 1777:2011;
· Urządzenia pomiarowe Wykonawcy muszą posiadać aktualną kalibrację/wzorcowanie wydane przez producenta lub jednostkę notyfikowaną lub podmiot akredytowany;
· Personel Wykonawcy musi posiadać certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie badań i oceny stanu konstrukcji (np. zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2022-09 lub równoważną);
· Personel Wykonawcy musi posiadać certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie obliczeń numerycznych;
· Personel Wykonawcy musi posiadać udokumentowaną biegłość w zakresie realizacji pomiarów tensometrycznych (np. certyfikat);

