Dredrvar T
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzgdzenie km
d.1| 0119-03 | inwentaryzacji powykonawczej drogi;
0,817 km 0,817
RAZEM 0,817
2| KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 10-15 cm) z szt.
d.1| 0103-01 karczowaniem pni i wywozem oraz utylizacjg.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) z szt.
d.1| 0103-02 | karczowaniem pnii wywozem oraz utylizacja.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) z szt.
d.1| 0103-03 | karczowaniem pnii wywozem oraz utylizacjg.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/ KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) z szt.
d.1| 0103-04 | karczowaniem pni i wywozem oraz utylizacjg.
) szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) z szt.
d.1| 0103-06 | karczowaniem pniiwywozem oraz utylizacjg.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7| KNR 2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczng (sr. 66-75 cm) z szt.
d.1| 0103-07 | karczowaniem pnii wywozem oraz utylizacja.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.1l 0108-04
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
9| KNR 2-01 | Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych typu [ m2
d.1| 0129-07 | IOMB wraz z wywozem na sktadowisko |nwestora
194 m2 194,000
RAZEM 194,000
10| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1| 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
194* 0,12 m3 23,280
RAZEM 23,280
11] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtosé 5 km
194 * 0,12 m3 23,280
RAZEM 23,280
12| KNR 2-31 | Rozbiodrka istniejgcych ogrodzen (z cegly klinkierowej, z m
d.1| 0818-04 | siatki, drewnianego)
710 m 710,000
RAZEM 710,000
2 Roboty ziemne
13| KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z m3
d.2| 0206-03 | odwozem i utylizacjg
0214-04
3770 m3 3 770,000
RAZEM 3 770,000
14| KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II m3
d.2|0235-01 z.sz.| dowiezionego z dokopu. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
890 m3 890,000
RAZEM 890,000
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3 Podbldowy
15[ KNR AT-03 | Machaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowsg | m2 .
d.3] 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawigrzchni
betonowejibitumicznej; zuzycie emulsjl 0,5 kg/m2 pod
warstwe $cieralng SMA _
4150 m2 | 4 150,000 _
j RAZEM 4 150,000
18] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa | m2 ]
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
| betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod
warstwe wigzacy z BA |
- 4150 m2 4 150,000
: _ RAZEM 4 150,000
17 KNR 2-31 | Wykonanie dolhe] warstwy podbudowy zasadniczej z m2
d.3{ 0114-07 | mieszanki niezwigzane] kruszywsm C50/30 o uziamieniu
0114-08 | 0/31,5 0 gr. 22 ¢m.pod nawierzchnig:
- jezdnia gtowna - 4150m2;
4150 ' m2 4 150,000
_ RAZEM 4 150,000
18] KNR 2-31 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej 2 m2
d.3| 011407 | mieszanki niezwigzane] kruszywem C350/30 o uziarnieniu
011408 | 0/31,5 ¢ gr. 15 cm pod nawierzchnlg:
- Zjazdy ~ 750mg;
- chodnik - 1285m2;
2035 m2 2 035,000 B
RAZEM| 2 (135,000
19| KNR 2-31 | Wykonanie pedbudowy pomocnicze] z gruntu m2 | '
d.3] 010903 | stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 5
0109-04 | gr. 15 cmy;
- jezdnia gléwna - 4150,0m2;
- Zjazdy - 750m2;
- chodnik - 1285,0m2; _
6185 ' m2 | 8 185,000
RAZEM B 185,000
4 Nawlerzehnle
201 KNR 2-31 | Wykonanie warstwy wigzace] z betonu asfaltowego m2 |
d.4| 0310-01 | AC16W grubosci 4cm:
- jezdnia gidwna - 4150,0m2;
4150 m2 4 150,000
RAZEM 4 150,000
211 KNR 2-31 | Wykonanie warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego m2
d.4l 0310-05 | SMA11 grubosci 4cm:
0310-06 | - jezdnia gldwna - 4150,0m2;
4150 m2 4 150,000
| RAZEM 4 150,000
22l KNR2-31 | Wykonanie warstwy scieralne| z kostki betonowej m2 '
d.4 051103 [ wibroprasowang] 10x20cm koloru czerwonego gr. 8cm ha
- podsypce cementowo - piaskowej 1.4 gr. 3cm:
| - Zjazd - 750,0m2;
750 m2 750,000
_ RAZEM 750,000
23] KNR 2-31 | Wykonanie warstwy Scieralne] z kostki betonowej me
d4| 0511-03 | wibroprascwane) 10x20cm koloru szarego gr. 8¢m na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm:
- chodnik - 1285m2;
1285 m2 1 285,000
RAZEM "1 285,000
| Roboty wykohczeniows
24; KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéej warstwy | m2
d.5] 0810-01 humusu 10 em
0510-02 .
1785 m2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNR 2-01 | Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu MEBA m2
d.5| 0516-04
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
6 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
26| KNR 2-31 | Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm szt.
d.6| 0702-02 | ustawione na tawie betonowej C8/10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
27| KNR 2-31 | Znaki typu A - mate pokryte folig typ I szt.
d.6| 0703-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR 2-31 | Znaki typu D - mate pokryte folig typ I szt.
d.6| 0703-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Elementy ulic
29| KNR 2-31 | Ustawienie kraweznikéw betonowych m
d.7| 0403-03 15x30cm/kraweznikow betonowych najazdowych 15x22cm
1581 m 1581,000
RAZEM 1 581,000
30| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
1581 * 0,042 m3 66,402
RAZEM 66,402
31| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg
1242 m 1242,000
RAZEM 1242,000
32| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
1242 * 0,027 m3 33,534
RAZEM 33,534
8 Inne roboty
33| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt
d.8| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
35 szt, 35,000
RAZEM 35,000
34| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.8| 1406-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
35[KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm-| m
d.8| 0408-07 | analogia - budowa kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, studniami i wpustami
820 m 820,000
RAZEM 820,000
36| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.8| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewngtrznej 110 mm -
Analogia - Przebudowa sieci wodociggowej
270 m 270,000
RAZEM 270,000
37| KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.8| 0301-06 | nominalnej 63 mm z rur w zwojach - Analogia -
Przebudowa sieci gazowej
200 m 200,000
RAZEM 200,000
38 KNNR5 | Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.8| 0707-03 | recznie - Analogia - Przebudowa sieci Energetycznej
300 m 300,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez. Razem
- RAZEM 300,000
39| ZN-97/TP [ Ukladanie kabla wypefnienego o $r. powyZe] 50 mm w m |
d.8| S.A-040 | rowie kablowym wykapanym | zasypanym mechanlcznie w ;
0502-05 | gruncie kat. I-ll (1 kabel) - Analogla - Przebudowa siecl
[ teletechnicznej i
f 660 m | 660,000
. RAZEM 860,000
40| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie szt ' f
d.g 0122-01 | réwninnym i nizinfym - Anglogia - Przygotowanie
dokumentacji projektowe]
1 ) ' - szt 1,000
! RAZEM 1,000
9 Koszty nlekwallflkowans
41| ZN-97/TF | Budowa kanalizacji kablowe] pierwotnej z rur z tworzyw m
d.9| S.A-040 | sztucznychw wykopie wykonanym mechanicznle w
010202 | gruncie kat. |l ¢ liczbie warstw 1; liczbie rur 2; llczble
otwordw 2 - Analogia - Budowa kanatu technologicznege
wraz ze studniami |
830 m | 830,000
RAZEM 30,000
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Rosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opls [im.] llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOBZTORYS:
T Reboty przygotowaweze 55 673,50
11 KNR2-01 | Wytyezenie trasy w tarenie ptaskim oraz | km 0,817 14 853,93 12 135,68
d1| 0119-03 | sporzadzenle inwentaryzacji
powykonawezej drogi;
2| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (Sr. szt, 9,000 34,79 313,11
d.1| 0163-01 | 10-15 cm) z karcZowaniem pni | wywozem
oraz utylizacja. _
3| KNR2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (3r. szt 2,000 64,95 128,80
d1| 0103-02 | 18-25 cm) z karczowaniem pnl | wywozem
oraz utylizacjy, B
4| KNR 2-01 | Scinanle drzew pitg miechaniczng {$r. szt, 4,000 95,69 382,78
d1} 0103-03 | 26-35 cm) z karczowaniem pnl § wywozem
_ oraz utylizacja. - _
5| KNR 2-01 { Scinanle drzew pita mechaniczng ($r. szt, 2,000 138,14 276,28
d1} 0103-04 | 36-45 cm) z karczowaniem pni i wywozem
_ | oraz utylizacja.
6| KNR 2-01 | Scinanie dizew pitg mechariczng (8r. | szt. 6,000 230,43 1.382,58
d1| 0103-06 [56-65cm)z karczowaniem pnii wywozem
oraz utylizacja. _
7| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechariczng (gr. szt, 1,000 259,84 259,84
d1| 0103-07 | 66-75 cm) z karczowaniem pnl i wywozem
oraz utyllzacja.
8| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych ha 0,001 22 433,73 22,43
d1| 0108-04 | krzakéw i podszycla -
9| KNR 2-01 | Rozbidrka Istniejgce] nawierzchniz ptyt | m2 194,000 37,71 735,74
d.1| 0129-07 | betonowych typu IOMB wraz z wywozem
na skladowisko Inwestora
10 | KNR 4-04 | Zatadowanle gruzu koparko-tadowarka m3}| 194*0,12= 24,62 573,15
d1] 1103-01 | przy obsludze na zmiang robaczg przez 3 23,280
| samochody samowytadowcze
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrkiprzy | m3 | 194* 0,12 = 49,19 114514
d. 1t 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i 123,280
1103-05 | wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 5 km _ _
12 | KNR 2-31 | Rozbidrka istniejgcych ogrodzen (z cegly | m 710,000 44,70 31 737,00
d.1| 0818-04 | klinkierowej, z siatki, drewnianega) '
Razem dziat: Roboty przygotowawcze b5 573,59
2 Roboty zlemne 194-314,40
13 | KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie wykopow w tm3 3770,000 37,68 142 053,60
d.2| 0206-03 ] gruncie kat. Il z odwozem i utylizacig
0214-04
14| KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu | m3 890,000 58,72 52 260,80
d2i 0235-01 | kat Il dowiezionege z dokopu. Wskaznik
z.5z, 2.5.2, | zageszczenia Js = 1.00
| 9907 _
Razem dziat: Roboty ziemne 194 314,40
3 Podbudowy Blb 323,258
15 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie | m2 4 150,000 3,31 13 738,50
d.3 | 020202 [ emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub hawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe
scleralng SMA
16 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszezenie | skropienie | m2 4 150,000 3,31 13 736,50
d.3 [ 020202 | emulsja asfaltowa na zimno pedbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe
. wigzacy z BA .
17 | KNR 2-31 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy | m2 4 150,000 47,08 105 382,00
d.3| 0114-07 | zasadniczef z mieszanki niezwigzanej
0114-08 | kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o
gr. 22 cm pad nawferzchnie:
- jezdnia gléwna - 4150m2;
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Koszlorys inwestorski

~ Lp. Podstawa Opls { Lm. lHodé Cena jedn. Wartosé
18 | KNR 2-31 | Wykonanle dolnej warstwy podbudowy | m2 2 035,000 33,70 68 579,50
d3 | 0114-07 | zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0114-08 | kruszywem C50/30 o uziarieniu 0/31,5 o
- gr, 15 cm pod nawierzchnig:
- zjazdy - 750m2;
« chodnik - 1285m2; _ ‘
19 | KNR 2-31 | 'Wykonanie podbudowy pomocnicze] z m2 5 185,000 50,75 313 888,75
d.3| 0109-03 | gruntu stabilizowanego cementem C1, 5/2
0109-04 | wg PN-EN 14227-10 gr. 15cm:
- jezdnia gléwna - 4150,0m2;
~zjgzdy - 750m2;
- chodnik - 1285,0m2; -
Razem dziat: Podbudowy 605 323,25
4 [ Nawlerzchnia 755 703,85
20| KNR 2-31 | Wykonanie warstwy wigzacsj z betonu | m2 4 150,000 49,48 2085 259,00
d4| 0310-01 | asfaltowego AC16W grubosci 4cm:
- jezdnia gtéwna - 4150,0m2; :
21| KNR 2-31 | Wykonhanie warstwy scieialng] z mastyksu m2 4 150,000 65,73 272 779,50
d4| 0310-05 [ grysowego SMAT11 gruboscl 4cm: '
0310-06 | - Jezdnia giéwna - 4150,0m2; [ -
22 | KNR:2-31 | Wykonanle warstwy $clera|nej Zkostki | m2 750,000 137,19 102 892,50
d4! 0511-03 | betonowsjwibroprasowanej 10x20cm ]
koloru czerwonego gr. 8cm ha podsypce
cementowo - piaskowe] 1:4 gr: 3om:
- Zjazd - 75Q,0m2;
23 | KNR 2-31 | Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki m2 1285,000 136,01 174 772,85
d4| 051103 | betonowej wibroprasowanej 10x20cm
koloru szarego gr. 8cm na podsypee
cementowo - plaskowej 1:4 gt. Bem;
~ chodnik - 1285m2;
Razem dziat: Nawierzchnie 755 703,85
5 Roboty wykonczenlowe 78 814,40
24 | KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy | m2 1785,000 33,04 58 976,40
d.5| 0510-01 | grubosci warstwy humusu 10 cm '
0510-02
25 | KNR 2-01 | Umocnienie skarp plytami azurowymi typu| m2 200,000 99,19 19 838,00
d.5| 0516-04 | MEBA
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe 7881440
6 Urzadzenia bezpleczenstwa ruchy 2 843,57
26 | KNR 2-31 | Ustawienie stupkow stalowych szt 7,000 225,81 1 580,67
d6| 0702-02 | ocynkowanych fi 60mm ustawione na
tawie betonowe] C8/10
27 | KNR2-31 | Znaki typu A - mate pokryte folig typ Il szt 1,000 212,68 212,68
d.6| 0703-02 |
28 | KNR 2-31 | Znakl typu D - mate pokryte foligtyp [I | szt. 4,000 212,58 850,32
d.6| 0703-02 '
Razem dzlal: Urzgdzenia bezpieczerstwa ruchu - 284357
7 Elamenty ullc 193 065,49
29| KNR 2-31 | Ustawienie krawaznikéw betonowych m 1581,000 47,50 75 097,50
d.7 | 0403-03 | 15x30cm/krawgznikéw betonowych
najazdowych 15x22cm
30 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3 | 1581 % 0,042 769,94 51 125,56
d.7 | 0402-04 = 66,402
31| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m | m 1 242,000 33,03 41 023,26
d.7 | 0407-05 | na podsypce cementowo-piaskowejz
wypetnieniem spein zaprawa cementows "
32 | KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 | 1242 % 0,027 769,94 SE 81017
d.7| 0402-04 = 33,534
Razem dzial: Elementy ulic 193 065,49
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Qpis [im.]  Hos¢ | Cenajedn. Wartogé
8 irire roboty 1 B36 740,70
33| KNR2-31 } Regulacja plonowa studzienek dla | szt. 35,000 329,54 11 533,80
d.8 | 1406-04 | zaworow wodociggowych i gazowych
34 | KNR 2-31 | Regulacja planowa studzienek dia wlazow| szt, 15,000 680,18 10 202,70
d.8| 1406-03 | kanatowych
351 KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC gczonych na weisk o ér.| m 820,000 1.353,66 1110 001,20
d.8 | 18 0408-07 | zewn. 500 mm - analogia - budowa i
kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, studniami | wpustami
36 | KNR-W 2- | Siecl wodeciggowe - montaz rurociggdw z| m 270,000 185,19 50 Q01,30
d.8 | 18 0109-04 | rur polistylenowych (PE, PEHD) o ér.
[ zewnetrzne] 110 mim - Analegia -
Przebudowa sieci wodociggowej ;
37 | KNR-W 2- | Montaz ruroclggoéw z rur polietylenowych | m 200,000 500,00 100 000,00
d.8 | 19 0301-06 | {HDPD) o $r. nominalhej 63 mm z rur w
‘ zwojach - Analogla - Przebudowa slecl
gazowe) _ .
387 KNNRS5 | Uktadarnie kabli o masie do 2.0 kg/mw m 300,000, 233,34 70 002,00
d.8| 0707-03 | rowach kablowych recznie -~ Analogia.-
Przebudowa sleci Enargetyczne] _
39 | ZNOHTP | Uktadanie kabla wypelrmionego o ér. m 660,000 106,06 69 896,80
d.8| 8.A-040 | powyze] 50 mm wrowls kablowym ]
| 0502-06 | wykopanym i zasypanym machanicznie w |
gruncie kat. |-l {1 kabel) - Analogia -
Przebudowa siaci teletechniczns] _ 1
40 | KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych | szt 1,000 115 000,00 115 000,00
d.8 | 0122-01 | w terenie réwninnymi nizinnym - Analogia|
- Przygotowanie dekumentacii projektows)|
Razem dziat: Inne roboty 1536 740,70
g Koszty nlekwaliflkowane 148 260,00
41| ZN-9Z/TP | Budowa kanalizacji kablowsj pierwotnejz | m 830,000 175,00 145 250,00
d.9] S.A-040 | rurztworzyw sziucznych w wykopie
0102-02 | wykonanym mechanicznie w gruncie kat.
- Il o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie |
otworéw 2 - Analogia - Budowa kanatu
technologicznego wraz ze studniami
Razem dzial: Koszty niekwalifikowane 145 250,00
Koszlorys natlo 3667 820,28
VAT 23% $20 531,73
Kosztarys brutio 4 388 060,08
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