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Kalisz, 07 - 12 - 2021 roku
Znak EOP-4MMD-001980-2021/PTO
Dot. Wniosku o uzgodnienie branzowe w zwigzku z planowang przebudowg ulic powiatowych:

Marcinkowskiego, Broniewskiego, Wroclawskiej w Kepnie wzgledem istniejacej infrastruktury
elektroenergetyczne;.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek, ktory wplynat do ENERGA-OPERATOR SA w dn. 19.11.2021r w sprawie
uzgodnienia branzowego w zwigzku z planowang przebudowg ulic powiatowych: Marcinkowskiego,
Broniewskiego, Wroctawskiej w Kepnie wzgledem istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej uprzejmie
informujemy, ze w obrebie przedmiotowej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna, stanowiaca
wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

—  napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Kepno — Kostéw w przesle pomiedzy stanowiskami stupowymi
nr 1 - 2 (wkre$lona na planie zagospodarowania terenu kolorem zielonym),
—  napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Kepno — Kepno Wschod w przesle pomiedzy stanowiskami
stupowymi nr 1 - 2 (wkreslona na planie zagospodarowania terenu kolorem zielonym),
—  napowietrznych i kablowych sieci sredniego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napigcia.
Po analizie przedstawionego materiatu uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA uzgadnia
przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetyczne;.
Ponizej przedstawiamy wymagania dotyczace prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacjg
projektowanej przez Panstwa inwestycji w sgsiedztwie ww. infrastruktury elektroenergetycznej:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod linig
i w odlegtosci mniejszej niz:

— 15 m od skrajnych przewodow linii 110 kV,

— 5 mod skrajnych przewodow linii 15 kV,

— 3 mod skrajnych przewodow linii 0,4 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytgczonych spod napiecia w/w odcinkach linii.

W celu wytaczenia w/w linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic,
Z cO najmnie;:

— 2 miesigcznym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 110 kV),

— 1 miesiecznym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 15 kV),

- 2tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV),
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do Biura Zarzgdzania Ustugami ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie

warunkow czasowego wytgczenia. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow wylaczen

istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy. Ewentualna zgoda
na wylaczenie linii elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona bedzie od decyzji Obszarowej Dyspozycii

Mocy (ODM) Poznan.

W odniesieniu do powyzszego ewentualne wytaczenie fragmentow infrastruktury elektroenergetyczne;

sredniego oraz niskiego napiecia bedzie mogto nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdlowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pézn. zm.) zobowigzana jest do
zachowania (dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow
zakwalifikowanych do VI grupy przytgczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy
w ciggu roku, stanowigcej sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich
w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw planowanych
zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

e  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e  czestotliwos¢ planowanych wytgczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wytgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania w/w limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego obiekt
zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej, wzgledem ktorej ztozono
w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy
wylgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;

— braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasili¢ z innej strony czesc sieci pozbawiong zasilania
(wskutek wylaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej nie planuje sie
prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja, Oddzial w Kaliszu zastrzega
sobie prawo odmowy wylgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci. W takiej sytuacji w celu
mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich rozpoczecia) z zachowaniem
przepisow, o ktorych jest mowa w pkt 1 ninigjszego pisma, Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu
w Kaliszu o warunki usuniecia kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktdre
nastepnie bedzie mogta zostat zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Cato$c¢
prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko i wylacznie na koszt Inwestora.

2. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow, wozkow
widlowych,  podnosnikéw,  koparkodadowarek  oraz  innych  urzadzen  ruchomych
(w tym zatadowczo — wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdow ciezarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej tacznie sprzetem zmechanizowanym o zmienne;j
lokalizacji, zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu
urzgdzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkotysania oraz przesuniecia
przewodow elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
o zmiennej lokalizacii, ktory moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do przedmiotowej infrastruktury
elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong ,niebezpieczng
odleglo$¢” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez w/w sprzet

2



o/ Energa

operator

zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3, 5 i 15 metrow, szczegolowo opisanej w pkt 1 niniejszej

korespondencji.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonych pod napiecie w/w liniach pod warunkiem
zachowania w/w wymogow.

5 Ze wzgledu na fakt, iz na obecnym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsiewziecia
inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny, co do ostatecznego udzielenia w przysziosci przez
ENERGA-OPERATOR SA zgody na wylaczenie spod napiecia przedmiotowego odcinka linii
elektroenergetycznej 110kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktorym
jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sie wykonywanie robét budowlanych przy uzyciu maszyn
lub innych urzadzen technicznych (nie zaliczanych do w/w sprzetu zmechanizowanego 0 zmiennej
lokalizacji) przez pracownikow nieuprawnionych bezposrednio pod linig elektroenergetyczng bedacq pod
napieciem oraz w strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi poziomymi odlegtosciami, o ktorych jest
mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktorych jest mowa w tresci niniejszego punktu korespondencii, nalezy
wykonywat z zastrzezeniem zastosowania si¢ przez Wykonawce robét do nastepujacych dodatkowych
warunkow:

— prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linia) infrastrukiury elektroenergetycznej
wysokiego napiecia mozna prowadzic tylko i wytacznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
wylaczonego z wykonywania pracy przy przebudowie ulicy bedacej przedmiotem uzgadnianego
zagospodarowania terenu;

—  Przedsigbiorstwo energetyczne dopuszcza mozliwos¢ wykonywania prac  budowlanych
w obrebie strefy ochronnej i pod przewodami linii WN do wysokosci 2,5 m (bez wykorzystywania
sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Ww. wysoko$¢ 2,5 m nalezy rozumiec, jako
odleglos¢ pionowa mierzong pomiedzy pierwotng niweletg gruntu (sprzed rozpoczecia prac
budowlanych), a najbardziej wysunietym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi (w tym
wykorzystywanych materiatow) illub czescig ciata czlowieka.

—  przediozenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robot na potrzeby zapoznania
jego pracownikow, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania budowlanego, ze
szczegolnymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii prowadzenia prac w strefie ochronnej linii
110kV, tj. w strefie o zwiekszonym ryzyku porazenia pradem elektrycznym. Opracowanie to, oprocz
szczegolowo opisanej technologii prowadzenia prac na tym obszarze (w tym okreslenie: mozliwych
do uzycia maszyn lub innych urzadzen technicznych z uwzglednieniem ich gabarytow, miejsca i
sposobu sktadowania materiatow, itp.), umozliwiajacej zachowanie w/iw warunkéw, winno byc
krotkim i jasnym dla pracownika zbiorem informacji o dopuszczalnym sposobie jego zachowan w tej
strefie (zakazy, nakazy, poruszanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych, itp.). Przed
rozpoczeciem prac budowlanych w strefie ochronnej, kazdy z pracownikow Wykonawcy robot winien
po$wiadczy¢ wtasnorgcznym podpisem:

o zapoznanie si¢ z jej trescig,
o rozumienie zawartych w niej postanowien.

Pracownicy nieuprawnieni s to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej

pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot projektowanego

przedsiewziecia inwestycyjnego, o ktorym jest mowa na wstepie niniejszej korespondencii, lecz
nieposiadajacy sprawdzonych i wiasciwych kwalifikacji w zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzen

i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym.
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczy¢ (wykorzystujac
do tego celu np. taSme bialo-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy ochronnej linii 110kV,
o ktorej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych przypadkow nie$wiadomego naruszenia
przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego wiedzy) strefy ochronnej linii WN.
Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne skladowanie
materialow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub odleglosci mniejszej
(liczac w poziomie od skrajnych przewoddw) niz:

— 15 m od linii 0 napigciu znamionowym 110 kV,

— 5 mod linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,

— 2 mod linii 0 napieciu znamionowym 0,4 kV,
0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z2003r.).

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych

8.

9.

10.

1.

12.

13.

Prace w poblizu istniejacych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzic:
— w przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizen) proj. obcej infrastruktury technicznej
z istn. kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie w ziemi danego
odcinka kabla ENERGA-OPERATOR SA pozostaje niezmienne) pod nadzorem stuzb
energetycznych,
— z zachowaniem szczeg0lnej ostroznosci z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowego
wykonywania w ich poblizu przekopéow probnych.
Nieostoniete kable, ktérych trasy biegna poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury technicznej
nalezy ostoni¢ dwupoléwkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego napigcia
iczerwonego dla linii Sredniego napiecia, 0 wewnetrznej Srednicy nie mniejszej niz dwie Srednice
zewnetrzne wprowadzonego kabla elektroenergetycznego w sposéb umozliwiajacy wymiane odcinka
kabla w rurze ostonowej, bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej. Dtugosci rur przepustowych nalezy
tak dobra¢, aby po utozeniu byly wysuniete poza obreb budowanej ulicy, co najmniej 0,5 metra z kazdej
strony. W przypadku wystgpowania w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej obcej infrastruktury
technicznej w/w przepusty winny swym zasiggiem obejmowa¢ rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami.
Zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nalezacymi do ENERGA -
OPERATOR SA, wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami (w szczegdlnosci z normg
N SEP-E-004 rozdziat 3.1).
Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
przekopow probnych.
W trakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ odstonigte elementy sieci
elektroenergetycznej przed kradziezg lub uszkodzeniem. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zglosic
w Rejonie Dystrybucji w Kepnie do cdbioru przed zasypaniem.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kepnie
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.
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Wymagania pozostate

14.

15

16.
17.

18.

Uwaga:

Nie nalezy naruszaé istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ztacz,
przepustow, uziemien itp.

Nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci, niz widoczne w plikach umieszczonych w zatgczonej
plycie. Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtaszat w Rejonie
Dystrybucji w Kepnie w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich formalnego oraz technicznego
usuniecia.

Calos¢ prac wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora.

Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych bedg w calosci obcigzac
Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Wydzia
Dokumentacji Energetycznej Al. Wolnosci 8 oraz Rejon Dystrybucji w Kepnie ul. Miynska 10
z dwutygodniowym wyprzedzeniem

Ze wzaledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu budowlanego,

a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescic w tresci samego opracowania

projektowego.

Z powazaniem

ydziatu

Kierownik Wyc
Dokurmentacj Energetyczne;

z Jankowski

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

za pomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl

listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie).

Sprawe prowadzi: Pan Piotr Tomalak T: (62) 500 23 68, e-mail: piotr.tomalak@energa-operator.pl

*Oplata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostepne na www.energa-operator.pl

kfo: 43MMD, 4AMZZ, 4MMD - a/a






