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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamowienia: Wymiana stolarki okiennej piwnicznej i strychowej drewnianej na
stolarke z tworzyw sztucznych PCW.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy wymianie stolarki okiennej drewnianej na stolarke z tworzyw sztucznych na strychu i
piwnicy w budynkach niemieszkalnych (uzytkowych) gminnych w rejonie ADM nr 1.

1.3 Zakres robot objctych Specyfikacja Techniczng.

Przedmiotem opracowania sa wymagania odno$nie wtasciwosci materiatow, wykonania robot oraz
ich odbiorow.

W zakres zamdOwienia , ktérego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodza ponizsze

roboty:

e wykucie z muru drewnianych o$cieznic wymienianych okien ,

e rozbiorka obrobek blacharskich na podokiennikach zewnetrznych, z blachy nie nadajace;j

si¢ do uzytku,

® obsadzenie nowych okien z tworzyw sztucznych wraz z uszczelnieniem pianka

montazow3 i silikonem,

e wykonanie opierzen podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej laminowane;,

Wykonanie opierzen podokiennikow zewngtrznych z blachy stalowej laminowanej, z uzupetnieniem
spadkéw pod obrobki blacharskie zaprawg cementowa: blache od podtoza odizolowaé warstwg papy
izolacyjnej,

Wykonanie i uzupetienie tynku osciezy zewnetrznych do lica $ciany

® obrobka osciezy wewnetrznych do lica Sciany wraz z osadzeniem aluminiowych naroznikéw
(ochrona naroznikoéw wypuktych) wokot otworu okiennego,

® wywoz elementow 1 odpaddéw z rozbiorki.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot:

e specyfikacja techniczna, wykazy okien oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

o Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ za specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

e Dostarczone materialy majg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.

e Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialnym za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

UWAGA:

Wykonawca przystepujacy do przetargu jak rowniez wykonujac przedmiot zamowienia
zobowiazany jest zachowac rysunek okien oraz sposob ich otwierania zgodnie z rysunkami
zawartymi w wykazie stolarki okiennej dolaczonej do siwz.



Przed przystapieniem do prac Wykonawca dokona pomiardéw stolarki bedacej przedmiotem
zamoOwienia.

1.5 Dokumentacja robot

Dokumentacj¢ robot przy wymianie stolarki okiennej stanowia:

e zestawienie adresowe stolarki okiennej obj¢tej wymiang,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw robot,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Materiaty stosowane powinny:

a) posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
b) posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub aprobatg techniczng ,

e w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. a 1 ktore spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetnig tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Rodzaje materialow do wymiany stolarki okiennej:

a) okna z tworzyw sztucznych , w kolorze bialym, spetniajace n/w warunki:

e ramy z profilu szeSciokomorowego - bezolowiowe

e grubos¢ profili minimum 70 mm

® szyby zespolone podwdjnie oszklone, o wspdiczynniku. przenikania ciepta nie wigkszym
niz U=1,0 [W/m2K],

o skrzydta rozwierano-uchylne zaopatrzone w podnosnik skrzydta (blokada blednego
potozenia klamki) zamontowany fabrycznie na zasuwnicy,

® okna o szerokosci do 110 cm majg by¢ wykonane na ruchomych stupkach ( gorne

1 dolne kwatery ),

e okucia widoczne przy zamknietym oknie w kolorze biatym , okucia niewidoczne

przy zamknigtym oknie w kolorze ocynku. Zawias okienny dolny skrzydta regulowany w
trzech plaszczyznach zapobiegajacy przed przedmuchami w naroznikach okna,

e podokienniki zewnetrzne (opierzenia) z blachy stalowej laminowanej mocowane do podioza
kolkami 1 uszczelnione ,

® pozostate materialy wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, narozniki ochronne
aluminiowe, zaprawy budowlane zwykte.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty niezbedne do wykonania robot nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materialow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych



1 przepisami ruchu drogowego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, wykazem
stolarki i poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Wykonanie robot polegajacych na wymianie stolarki okiennej

Kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot:

a) zdjecie skrzydetl okiennych i drzwi ,

b) rozbiorka obrébek blacharskich na podokiennikach zewnetrznych, z blachy nie nadajace;j
si¢ do uzytku,

c¢) demontaz o$cieznic wymienianych okien ,

d) demontaz podokiennikéw wewnetrznych ,

e) obsadzenie nowych okien z tworzyw sztucznych , z PCW wraz z uszczelnieniem pianka
montazow3 1 silikonem,

f) wykonanie opierzen podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej laminowanej ,
Wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy zewnetrznych do lica §ciany

g) obrébka osciezy wewnetrznych do lica §ciany wraz z osadzeniem

aluminiowych naroznikow (ochrona naroznikéw wypuktych) wokét otworu okiennego

h) wywo6z elementow i odpadow z rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci robot wykonawca powinien zapewni¢ poprzez:

e stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach ktorego begdzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

e sprawdzenie certyfikatow 1 deklaracji zgodnosci uzytych wyrobow i materialow, Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt polegajacych na wymianie stolarki okiennej

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢

badania materialow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonania robdt nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole rob6t zanikajacych (ulegajacych
zakryciu) dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli wykonania izolacji termicznej - szczelnosci wypetnia pianka poliuretanowa
przestrzeni pomigdzy o$ciezami otworow okiennych, a ramiakami o$cieznic okien,

- Kontroli wykonania mocowania o$cieznic okiennych — rozmieszczenia i rozstawu kotwi
stalowych,

- Kontroli wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z podtozem.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt nalezy przeprowadzi¢ celem oceny spetnienia wymagan,
dotyczacych robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej, w szczegdlno$ci w zakresie:

- Zgodnosci ze specyfikacja techniczng i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji robot,

- Jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- Prawidtowos$ci wykonania szczegotow robot montazowych 1 uzupehiajacych robot
wykonczeniowych,

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wynik badan dokonanych przed



przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z kosztorysem
oferowanym ( wykazami stolarki ) i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach robot podanych w kosztorysie
oferowanym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie wymienionej stolarki okiennej oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
szerokos$ci 1 wysokosci zewnetrznych wymiardow oscieznic okiennych 1 drzwi balkonowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty podlegac¢ beda nastepujacym rodzajom odbiorow:

e odbiorowi robot zanikajacych ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6dt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie i gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robot polegajacych na wymianie stolarki okiennej nalezy
mocowanie obsadzanych okien od oS$ciezy, uszczelnianie piankg poliuretanowa przestrzeni
pomiegdzy oscieznicami i o$ciezami oraz montaz obrobek blacharskich.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST) mozna
rozpocza¢ wykonywanie nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym wypadku (negatywny wynik badan) zostanie okreslony zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych od usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z kosztorysem i specyfikacja techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadzi komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,



o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,
e cwentualne wyniki badan laboratoryjnych i1 ekspertyz.

Roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej zostang odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty beda kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Przy chociazby jednym wyniku negatywnym roboty polegajace na wymianie stolarki okiennej nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci wymienianej
stolarki okiennej z wymaganiami okreslonymi specyfikacji technicznej i1 przedstawi¢ je ponownie
do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci
wbudowanej stolarki zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wymiany stolarki okiennej z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.4 Odbior po uplywie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej w ramach wymiany, stolarki
okiennej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wbudowane;j stolarki i robot z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego bedzie podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy bedzie zglasza¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych, tj. za 1szt. okna z wykazu stolarki okiennej obj¢te] wymiang.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

® koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci



Rozliczenie robot polegajacych na wymianie stolarki okiennej zostanie dokonane jednorazowo lub
etapami, wg okreslonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego okresu robot i ich koncowym
odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastapi po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci za wykonany i odebrany zakres robot przy wymianie stolarki
okiennej stanowi¢ bedzie wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i Rozporzadzenia obowiazujace w budownictwie i zamowieniach
publicznych.

10.2. Normy obowiazujace w budownictwie, zwigzane z wykonaniem robot
w zakresie stolarki budowlanej.

10.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



