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Opis techniczny

do projektu wykonawczego
»ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO —-SPORTOWEGO

PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH”
ETAP 1l

1. DANE WYJSCIOWE

2.1.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.2.Uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem koncepcja zagospodarowania
terenu

2.3. Decyzja 23/2019 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 17.09.2019

2.4. Opinia archeologiczna

2.5.0bowigzujgce normy i przepisy

2.6.0Opinia geotechniczna

2. DANE O TERENIE

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w Prabutach przy ulicy
Polne;.
Jest to teren potozony na 2 poziomach o réznicy wysokos$ci okoto 2,5m potgczonych
schodami terenowymi.

Poziom gorny zajmuje obecnie plac o nawierzchni bitumicznej, na terenie dolnym
znajdujg sie boiska o nawierzchni ziemnej, skocznia w dal oraz bieznia zuzlowa
w ztym stanie, nie nadajgce sie obecnie do uzytkowania.
Teren ogrodzony ogrodzeniem z elementow stalowych.

Pod terenem przewidzianym do zagospodarowania przechodzg nastepujgce sieci
uzbrojenia:

1/ cieptociag

Na terenie nie wystepuje zieleh wysoka kolidujgca z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

3. ZALOZENIA OGOLNE

Projektuje sie kompleksowe zagospodarowanie terenu gornego tarasu.
W ramach zadania projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
1/ Plac zabaw - linarium
2/ Miasteczko rowerowe
3/ Chodniki

4/ Elementy matej architektury
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al tawki parkowe 6 szt
b/ kosze na $mieci betonowe 4 szt

5/ Trawniki

6/ Ogrodzenie terenu

5. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI

W celu przygotowania terenu do budowy nalezy rozebraé fragment nawierzchni
bitumicznej z podbudowa.

Pozostawia sie jedynie nawierzchnie bitumiczng pod projektowanym miasteczkiem
rowerowym.

Fragment nawierzchni bitumicznej / o powierzchni okoto 550m2 / znajdujgcy sie
poza projektowanym miasteczkiem rowerowym nalezy rozebrac tgcznie
z podbudowg

Gruz bitumiczny i betonowy wywiez¢ i utylizowac¢ na koncesjonowanym wysypisku.

Z pozostatego terenu przewidzianego do zagospodarowania nalezy zdjg¢ warstwe

ziemi urodzajnej grubosci okoto 10cm i ztozy¢ poza terenem budowy w celu
wykorzystania przy pracach wykonczeniowych i zaktadaniu trawnikow.

6. MIASTECZKO ROWEROWE

6.1. Zatozenia ogoblne

Projektuje sie budowe miasteczka rowerowego - placu o wymiarach 21 x 26m
i nawierzchni z kostki betonowej szarej 6cm bezfazowe;.

Nawierzchnia ,ulicy” zostanie wyznaczona poprzez natozenie na kostke betonowg
warstwy nawierzchni zywicznej w kolorze niebieskim grubo$ci 1mm.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie wykorzystana jako podbudowa
projektowanego placu.

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej do projektowanych rzednych
nawierzchni z kostki wykona¢ za pomocg warstwy kruszywa tamanego 0/31,5mm
0 zmiennej grubosci / okoto 95m3 /.

Nawierzchnia placu ograniczona zostanie obrzezami betonowymi 100x30x8cm
uktadanymi na tawie betonowe;.

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej 20x10x6cm
w kolorze jasnoszarym uktadang na podsypce cementowo — piaskowej
o grubosci 4cm.

Nawierzchnia ,ulicy” zostanie wyznaczona poprzez natozenie na kostke warstwy
zywicy w kolorze niebieskim grubosci 1Tmm.

Nawierzchnia placu ograniczona bedzie obrzezami betonowymi 8x30x100cm
uktadanymi na tawie betonowe;.

Nawierzchnie placu ukfadac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku projektowanego
zielenca /zgodnie z rysunkiem nr 1 /.
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Na placu wymalowaé¢ oznakowanie poziome / linie krawedziowe, przejscia dla
pieszych, strzaftki / zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2.

Oznakowanie grubowarstwowe o grubosci warstwy minimum 1,0 mm wykonywane
z mas chemoutwardzalnych dwuskfadnikowych

Szczegodty miasteczka rowerowego pokazano na rysunku nr 2.

6.4. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z placu odprowadzone bedg poprzez odpowiednie spadki
nawierzchni na przylegty teren zielony.

6.5. Wyposazenie miasteczka rowerowegqo

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych elementéw miasteczka
rowerowego:

1/ Znaki drogowe komplet 35 szt wykonane z PVC o wysokosci minimalnej 160cm,
Srednicy lub wysokosci znaku minimum 28cm, na mocowane na stupkach PVC
montowanych na sktadanej podstawie

2/ Sygnalizator 3 komorowy, sterowanie automatyczne i pilotem, zasilanie akumulator

zelowy minimum 20Ah, wysokos¢ sygnalizatora minimum 160cm,
zarowki LED minimum 5W

6. LINARIUM

Zaprojektowano urzgdzenie zabawowe linarium o wysokosci okoto 5m i podstawie
w ksztatcie okregu lub wieloboku, o wymiarach podstawy okoto 8x8m.

Specyfikacja techniczna urzgdzenia:

1/ Elementy wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

2/ Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

3/ Sruby i nakretki ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szes$ciokatnym,

z podkfadkami i nakretkami samokontrujgcymi

4/ Zaslepki na Sruby z tworzyw sztucznych

5/ Montaz bezposrednio w betonowych fundamentach zgodnie z dostarczona karta
techniczng

Jako nawierzchnie bezpieczng pod urzgdzeniem zaprojektowano warstwe piasku
ptukanego 0/1mm o grubosci 40cm.
Piasek uktada¢ na geowtdkninie separacyjnej o masie minimum 100g/m2.

Urzadzenie powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 1176:2017.

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dotgczonej
karcie techniczne;j.

Wymaga sie uzgodnienia z Inwestorem konkretnego wyrobu przed montazem.
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7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych elementow matej architektury

1/ Kosze na odpadki

Kosze na odpadki stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor grafitowy.
Na zewnatrz szczeble z drewna iglastego malowane na kolor grafitowy

z ocynkowanym wktadem wewnetrznym stalowym ocynkowanym

Minimalna wysokos¢ -80 cm

Minimalna srednica: 39 cm

Kosze dopasowac ksztattem i kolorem do koszy na odpadki zamontowanych
podczas realizacji | etapu rob6t / budowa boiska i biezni /

lloS¢- 4 sztuki

2/ tawki parkowe

tawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor
grafitowy.
Siedzisko — listwy z drewna grubosci 4 cm, impregnowane oraz malowane
2-krotnie lakierobejcg

tawki dopasowac ksztattem i kolorem do tawek zamontowanych podczas realizacji
| etapu robét / budowa boiska i biezni /

llos¢ - 6 sztuk

3/ Tablica informacyjna

Tablica informacyjna z regulaminem obiektu,o0 wymiarach minimum 75x60 cm
wykonana z profilowanej i malowanej proszkowo blachy ocynkowane;j.
Tablica posadowiona na 2 stupkach stalowych zabetonowanych w gruncie.
Tres¢ tablicy oraz jej doktadng lokalizacje uzgodnic¢ z Inwestorem.

8. CHODNIKI

Projektuje sie chodniki z ptytek betonowych 30x30x5¢cm w kolorze szarym
z posypka z kamyka ptukanego uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;.

Chodniki oddzielone bedg od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie betonowe;.

Wzdtuz obrzezy / w miejscach pokazanych na rysunku nr 1 i 2 / projektuje sie
opaske z 2 rzedow kostki kamiennej granitowej szarej tupanej 7/8cm ukfadanej na
zaprawie cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Wody opadowe z chodnikéw odprowadzane sg na przylegte tereny zielone.
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7. TERENY ZIELONE

Pomiedzy placem miasteczka rowerowego a chodnikiem i przy linarium projektuje
sie chtonne tereny zielone.
Utozy¢ nalezy 10cm warstwe mieszanki ziemi urodzajnej i piasku ptukanego
mieszanych w stosunku 1 czes¢ ziemi urodzajnej i 3 czesci piasku.
Ponizej utozy¢ warstwe piasku o grubosci 40cm.
Na tak przygotowanym podtozu posiac¢ trawe.

Na pozostatym terenie wokét miasteczka rowerowego i chodnikéw roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej zdjetg podczas robot ziemnych oraz posiaé trawe.

8. OGRODZENIE TERENU

Zaprojektowano ogrodzenie terenu panelowe o wysokosci 1,5m.
Panele stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony.
Panele 3D o grubosci drutu 4mm i oczkach 20x5cm.

Stupki ogrodzeniowe prostokatne 60x40x2mm ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor zielony osadzone w fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach
40x40x100cm.

W ogrodzeniu w miejscu pokazanym na rysunku nr 1 zamontowa¢ brame
o wymiarach 4,0x1,5m z wypetnieniem analogicznym jak panele ogrodzeniowe.

Ogrodzenie dopasowac do istniejgcego ogrodzenia budynku Strazy Pozarnej
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