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KODY | NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

PROJEKTOWANIE

KOD CPV NAZWA

71000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni.

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw
71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

REALIZACIA

KOD CPV NAZWA

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Kfadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe
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I CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

OPRACOWANIE:
PRACOWNIA INSTALACJI SANITARNYCH AIRSAN DOMINIKA SAWICKA UL. PANEWNICKA 22 40-709 KATOWICE

1  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie prac projektowych i robot
budowlanych dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu Zdroju przy Al. Jana Pawta Il, polegajacych na:

- Wymianie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w zakresie poziomu -1 Budynku Gtéwnego,

- Wymianie pionéw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w zakresie pieter 0 — 11 Budynku tézkowego-
Budynek A

- Wykonaniu ukfadu rozdziatu wody na cele bytowe i przeciwpozarowe,

- Wykonaniu nowej instalacji wody przeciwpozarowej zasilajgcej istniejgce hydranty, zawory ppoz.
- Wykonaniu uktadu dezynfekcji wody za pomoca urzadzen dozujgcych dwutlenek chloru ClO2,

- Wykonaniu zasilania elektrycznego urzadzen dezynfekcji wody,

- Wykonaniu podtgczenia zaworéw pierwszenstwa wody pozarowej do obiektowego systemu SSP,

- Zabudowie izolacji przeciwpozarowej od miejsca wejscia wody do Budynku, az do miejsca rozdziatu wody
na cele bytowe oraz przeciwpozarowe,

- Wykonaniu prac ogdlnobudowlanych, odtwarzajgcych stan pomieszczen po przeprowadzonym remoncie,

- Opracowaniu dokumentacji projektowej na powyzszy zakres wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami.

Podstawg do ztozenia oferty na prace projektowe oraz budowlane, a takze do wykonania opracowania jest
wizja lokalna na obiekcie, zlecenie Zamawiajgcego, niniejszy program funkcjonalno uzytkowy oraz
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, przy al. Jana Pawta Il 7 z kwietnia 2008 roku.

2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 2 zlokalizowany jest w Jastrzebiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawta Il 7
obejmuje zespot obiektéw, usytuowanych na dziatce o powierzchni 12,5 ha. Podstawowe obiekty szpitala
tworzg zespot zblokowanych i pofaczonych ze sobg budynkdéw o réznym przeznaczeniu, powierzchni,
konstrukcji i wysokosci, to jest:

e Budynek A — blok t6zkowy, jedenastokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, catkowicie
podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 1214 m2 i wysokosci okoto 40,50 m — wymiana wszystkich
pionéw i poziomow -1 instalacji wody zw, cwu, cyrk. i ppoz. oraz uktad dezynfekcji cieptej wody
uzytkowej.

e Budynek C— blok operacyjny (diagnostyczny), trzykondygnacyjny z poddaszem przeznaczonym na cele
techniczne, catkowicie podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 1518 m2 (tgcznie z dobudowang na
catej dtugosci elewac;ji trzykondygnacyjng czescig ,,K”) i wysokosci okoto 11,5 m — w zakresie
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rozprowadzenia instalacji wody na poziomie piwnic oraz spetnienia wymogoéw Ekspertyzy ppoz. na
potgczeniu pionédw hydrantowych.

e t3acznik B — potgczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami A i C, trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 116 m2 (tacznie z dobudowang na catej dtugosci tacznika
trzykondygnacyjng czescia L") i wysokosci okoto 9 m - w zakresie rozprowadzenia instalacji wody na
poziomie piwnic oraz spetnienia wymogow Ekspertyzy ppoz. na potgczeniu piondéw hydrantowych.

e Budynek E — przychodnia wraz z czescig administracyjng szpitala, dwukondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony, o rzucie poziomym w ksztatcie odwrdconej litery ,,P”, powierzchni zabudowy 3504m2 i
wysokosci 9 m - w zakresie rozprowadzenia instalacji wody na poziomie piwnic oraz spetnienia
wymogow Ekspertyzy ppoz. na potgczeniu piondw hydrantowych.

e tgacznik D — potgczenie komunikacyjne od strony zachodniej pomiedzy budynkami Ci E, zlokalizowane
na poziomie parteru — jednokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 100
m?2 i wysokosci 4,5 m - w zakresie rozprowadzenia instalacji wody na poziomie piwnic oraz spetnienia
wymogow Ekspertyzy ppoz. na potgczeniu piondw hydrantowych.

e tgacznik F — potgczenie komunikacyjne od strony pétnocnej pomiedzy budynkami Ci E, zlokalizowane
wytacznie na poziomie | pietra (w chwili obecnej tagcznik F petni funkcje szatni personelu) — poza
zakresem,

e tacznik G — potgczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami A i E, zlokalizowane wytgcznie na
poziomie | pietra — poza zakresem,

Wejscie gtéwne do catego kompleksu szpitala znajduje sie na poziomie parteru budynku E, ktéry
usytuowany jest najblizej alei Jana Pawta Il.

3 ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

3.1 Zakres planowanych prac projektowych
1. Opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowego projektowanego budynku,

2. Uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla projektowanej modernizacji umozliwiajgcej
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, uwzgledniajgcej etapowanie prac zapewniajgcych
poprawne funkcjonowanie Szpitala w czasie trwania modernizacji,

4. Sporzadzenie prawidtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiardw i kosztorysdw inwestorskich we wszystkich branzach budowalnych przewidzianych do
realizacji,

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanej instalacji oraz dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakonczenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem stosownych dokumentdow, uzgodnien i pozwolen na
uzytkowanie przedmiotowych budynkdéw zgodnie z projektowanym przeznaczeniem, wraz z pomiarem
wydajnosci instalacji hydrantowe;j.

Wykonawca odpowiada za wszelkie niezgodnosci oraz brak uzgodnien z odpowiednimi stuzbami oraz
wszelkie konsekwencje z tego wynikajace.

3.2 Zakres planowanych robét budowlanych
1. Demontaz przewidzianych istniejgcych instalacji przewidywanych do usuniecia wraz z utylizacjg

materiatow rozbidrkowych,
2. Organizacja budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem pomieszczen pod projektowang zabudowe,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY W BUDYNKU GLOWNYM’ 5
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWODZKI SZPITAL NR 2 AL. JANA PAWLA |1, 44-330 JASTRZEBIE ZDROJ



3. Wykonanie robét budowlanych instalacyjno-wykonczeniowych przedmiotowych czesci budynku wedtug
sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4. Wyposazenie docelowe projektowanego zakresu budynku w urzadzenia, zgodnie zapisami zawartymi we
wszystkich branzach w dokumentacji projektowe;.

5. W zakresie prac zwigzanych z modernizacjg instalacji wody jest wykonanie prac okotobudowlanych,
zasilania elektrycznego zamontowanych urzadzen oraz witgczenie do obiektowego systemu SSP
zawordéw pierwszenstwa wody pozarowej.

4  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Stanistniejgcy budynku

Modernizowany obiekt jest to funkcjonujgcy Wieloodziatowy Szpital wyposazony we wszystkie instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z sieci wodociggowej miejskiej przytagczem DN 160, wprowadzonym na
poziomie piwnicy budynku A. W budynku nastepuje rozdziat wody na zasilanie zbiornikdw podziemnych
wody uzytkowej. W obiekcie szpitala wystepuje dwustrefowe zasilanie w wode: | strefa — z sieci
wodociggowej miejskiej (wszystkie segmenty niskie oraz budynek A do poziomu IV pietra); Il strefa —
poprzez pompownie hydroforowg ze zbiornika wody (zasilanie kondygnacji w budynku A od poziomu VI
pietra do poddasza uzytkowego).

Instalacja nie posiada na dzien dzisiejszy rozdziatu wody na cele przeciwpozarowe i instalacje na cele
bytowe. Instalacje doprowadzajgce wode do hydrantow w budynku wykonane sg na poziomie piwnic z rur
polipropylenowych — palnych.

W zakresie Kuchni oraz w Przychodni i w Budynku Zabiegowym instalacje powyzej piwnic wyremontowano.
Hydranty podtgczono rurami stalowymi, podwadjnie ocynkowanymi. Brak instalacji obwodowej w zakresie
zasilania hydrantow.

W budynku A — Budynek tézkowy, na niektérych oddziatach instalacja zostata fragmentarycznie
wymieniona w trakcie prowadzonych remontow oddziatdw, jednak w wiekszosci jest przestarzata i
nieszczelna, wymaga wymiany. W zakresie budynku A przyjeto wymiane wszystkich piondéw zakonczonych
zaworami. Wymiane podej$¢ do przybordw wraz z remontem tazienek, nalezy realizowaé etapowo podczas
remontu poszczegdlnych oddziatéw.

Instalacja wody cieptej wymaga wykonania systemu dezynfekcji.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wymaga wymiany pomp obiegowych.

Obecnie ciepta woda przygotowywana jest w wymiennikowni podzielona na dwie strefy:

| strefa — obejmuje czesé niska, laboratoria oraz pietra oddziatu tézkowego do V pietra

Il strefa — obejmuje czesé tézkowa od V-XI pietra.

Przeptyw cieptej wody dla I strefy wynosi 1,750 m3/h.*

Przeptyw cieptej wody dla Il strefy wynosi 0,359 m3/h.*

*- dane przekazane przez Zamawiajgcego.

5 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE MODERNIZACJI

W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi zaprojektowanie sieci wodnych w obiekcie WSS Nr 2 z
uwzglednieniem rozdziatu instalacji wodnej na sie¢ bytowg oraz przeciwpozarowa z jednoczesnym
wyposazeniem instalacji w urzadzenia dezynfekujgce, polegajagcym na dozowaniu ditlenku chloru Cl02, w
celu zabezpieczenia instalacji cieptej wody przed rozwojem Legionelli.
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W zakresie modernizacji przewidzie¢ rozdziat instalacji bytowej od hydrantowej, wymiane poziomow
instalacji wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji wraz z wymiang pionéw bloku tézkowego. W razie
koniecznosci wymagana jest wymiana pomp cyrkulacji, cieptej wody.

Instalacje hydrantowgq nalezy rozdzieli¢ od instalacji bytowej i wykonaé nowe poziomy z przepieciem
istniejgcych piondw i dostosowaniem catej instalacji hydrantowej do obowigzujgcych przepisow.

W zakresie niniejszego opracowania jest szacunkowe zestawienie kosztow dla planowanej inwestycji, ktore
dotaczono w zatgcznikach.

Na potrzeby opracowania niniejszego PFU przeprowadzono inwentaryzacje instalacji.

Szpital musi pracowac przez caty czas trwania modernizacji w sposéb niezaktécony, dlatego w zakresie prac
projektowych nalezy uwzglednié szczegétowy plan etapowania realizacji prac oraz rozwigzan tymczasowych
doprowadzajgcych wode do poszczegdlinych stref w budynku.

Dokumentacja projektowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe obejmujgcego wymiane
instalacji wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, w tym uzgodnienia z Rzeczoznawca
Sanepid i Ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powotania sposrdd swoich pracownikéw i wskazanych innych oséb
zespotu specjalistéw odpowiedzialnego za zarzgdzanie realizacjg umowy w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo Budowlane, postanowiert umowy i przepiséw odrebnych.

Do zadan powotanego zespotu specjalistow bedzie naleze¢ w szczegdlnosci:

A) kontrola, weryfikacja i akceptacja dokumentacji Wykonawcy,

B) administrowanie kontraktem,

C) zarzadzanie przedsiewzieciem,

D) nadzor techniczny i prawny na budowie,

E) poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy w trakcie realizacji robét.

6 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI | WYMAGANIA FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) obejmuje wytyczne do sporzgdzenia dokumentacji
technicznej wraz z wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami (p.poz. i sanepid) i uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz okreslenie zakresu realizacji prac obejmujgcego wymiane instalacji w Bloku
tézkowym oraz w zakresie wszystkich pozioméw wodnych w tym p.poz. obiektu. W zakres przedmiotu
inwestycji wchodzi zaprojektowanie sieci wodnych w obiekcie WSS Nr 2 z uwzglednieniem rozdziatu
instalacji wodnej na sie¢ wodng i p.poz. z jednoczesnym wyposazeniem instalacji w urzadzenia
dezynfekujace (podawanie ditlenku chloru ClO2) w celu zabezpieczenia przed Legionella.

W zakresie prac nalezy przewidzieé rozdziat instalacji bytowej od hydrantowej, wymiane poziomow
instalacji wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji wraz z wymiang pionéw bloku t6zkowego.

Instalacje hydrantowgq nalezy oddzieli¢ od instalacji bytowej i wykona¢ nowe poziomy z przepieciem
istniejgcych piondw i dostosowaniem catej instalacji hydrantowej do obowigzujgcych przepisow.

Dane kubaturowe budynku:

Cze$¢ niska: kubatura: 42371 m’; pow. zabudowy 3504 m?; pow. catkowita 11084 m?; pow.

uzytkowa 5094 m?

- Blok zabiegowy: kubatura 27958,9 m?; pow. Zabudowy 1627,50 m?; pow. Catkowita 6534,6 m?;

pow. uzytkowa 3991,7 m?

- Blok t6zkowy: kubatura 54000 m?; pow. Zabudowy 1214 m?; pow. Catkowita 12935 m?; pow.

uzytkowa 10573 m?

- Kuchnia + Apteka: kubatura 5580 m?; pow. Zabudowy 964 m?; pow. catkowita 964 m?; pow.

uzytkowa 1062 m>.
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7  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej
Dokumentacja techniczna projektowanej modernizacji powinna byé wykonana w zakresie i formie zgodne;j z

obowigzujgcymi przepisami i zawierac:
Materiaty przygotowawcze:
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wtasnym zakresie, wtasnym kosztem i
staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia niezbedne do
prawidtowego sporzgdzenia dokumentacji projektowej takie jak:
- wypis z ewidencji gruntéw, prawo do dysponowania nieruchomoscia,
- docelowy bilans zapotrzebowania i zuzycia wody bytowej i przeciwpozarowej wraz z przygotowaniem
stosownych wnioskéw, wystgpieniem i uzyskaniem warunkdéw technicznych rozdziatu wody dla
przedmiotowego projektowanego budynku wraz z pomiarem cisnienia w sieci,
- niezbedne inwentaryzacje w zakresie instalacji i pomieszczen przeznaczonych do remontu,
- rozpoznanie wszystkich sieci i instalacji dla przedmiotowej inwestycji przewidzianej pod planowany
montaz i demontaz instalacji,
- wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody niezbedne do prawidtowej
realizacji projektowanej inwestycji.
Ponadto projekt powinien uwzgledniac:

- lokalizacje biura Wykonawcy

- lokalizacje miejsc sktadowych dla materiatéw budowlanych

- mozliwosc¢ i warunki dostawy podstawowych mediow dla obstugi budowy

- ramy czasowe (okresy czasu)

- dojazdy do budowy i zaplecza.

- lokalizacje miejsca sktadowania materiatéw niebezpiecznych

Projekt budowlany:

Zakres wielobranzowego projektu dla przedmiotowego budynku musi obejmowaé:
- projekty budowlane wewnetrznych instalacji wodociggowych wraz z instalacjg wodng ppoz. dla
projektowanego budynku,
- projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych — w zakresie zasilania elektrycznego urzadzen
dezynfekujgcych wode,
- projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych niskoprgdowych — zakresie sterowania zaworéw
pierwszenstwa wody pozarowej,
- projekt architektoniczny — w zakresie odtworzenia remontowanych pomieszczen.
Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej
prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje przedmiotowej modernizacji.
Projekty budowlane we wszystkich branzach dla projektowanego budynku i informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia muszg by¢ sporzadzone w zakresie, formie i zawartosci zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami.
Projekty w/w muszg by¢ skoordynowane miedzybranzowo.
Projekty budowlane, oprdcz wymagan okreslonych w w/w. warunkach, muszg zawieraé, co najmnie;j:
- w zakresie projektow branzy sanitarnej:

- zatozenia i kryteria projektowe,

- bilanse zuzycia wody uzytkowej,

- bilans wody do celéw przeciwpozarowych,
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- parametry techniczne urzadzen (urzadzen do dezynfekcji, izolacji termicznych, armatury itp.)
- w zakresie projektow branzy instalacji elektrycznych:

- bilans mocy elektrycznej projektowanych urzadzen do dezynfekcji wody,

- lokalizacje tych elementéw w budynku,
- w zakresie projektow branzy instalacji teletechnicznych:

- okreslenie sposobu sterowania zaworami pierwszenstwa wody pozarowej,

- lokalizacje zawordw pierwszenstwa,
oraz inne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie projektow instalacyjnych,
niesprecyzowane powyzej, a ustalone z Zamawiajagcym w ramach uzgodnien przedprojektowych.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doborze
materiatow i urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wczesniej.

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum jedno spotkanie robocze z
Zamawiajgcym dla konfrontacji zastosowanych rozwigzan projektowych z oczekiwaniami ze strony
Zamawiajgcego.

Wykonaweca planowanej modernizacji jest zobowigzany do ztozenia w imieniu Zamawiajgcego petnej
dokumentacji projektowej budowlanej sporzgdzonej w zakresie i formie zgodnej obowigzujgcymi
przepisami we wszystkich wymaganych branzach w odpowiednim wydziale administracji budowlanej wraz z
whnioskiem o wydanie pozwolenia na modernizacje instalacji wody, w tym rozdziat wody.

Ztozenie dokumentacji do pozwolenia na budowe moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu przez Wykonawce
akceptacji Zamawiajgcego przedstawionej Jemu tym celu petnej dokumentacji projektowej budowlanej we
wszystkich wymaganych branzach dotyczacej przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego do uzyskania w trybie urzedowym prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na budowe projektowanego budynku.

Projekt techniczny/wykonawczy:

Zakres projektu dla przedmiotowego zadania musi obejmowaé:

- projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z rozdziatem na instalacjg wodng ppoz. i bytowa dla
projektowanego budynku, uzgodniony z wiasciwym Rzeczoznawcg,

- projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w zakresie zasilania do dezynfekcji cieptej wody,

- projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych niskopragdowych w zakresie doprowadzenia sygnatéw
sterujgcych do zawordw pierwszenstwa wody pozarowej,

- projekt wykonczenia wnetrz po zakoriczonej modernizacji instalacji.

Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej
prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje przedmiotowego projektowanego
budynku.

Projekty budowlane we wszystkich branzach dla projektowanego budynku i informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia muszg by¢ sporzadzone w zakresie, formie i zawartosci zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami. Projekty w/w muszg by¢ skoordynowane miedzybranzowo.

Projekt techniczny, oprécz wymagan okreslonych w w/w. warunkach, musi zawierac:

- zatozenia i kryteria projektowe,

- bilanse zuzycia wody uzytkowej, w tym cieptej wody w zakresie dozowania srodka do dezynfekgji,
- obliczenia opordéw instalacji wody uzytkowej,

- bilans wody do celéw przeciwpozarowych,

- obliczenia oporéw instalacji wody przeciwpozarowe;j,
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- parametry techniczne istniejgcych urzadzen podnoszacych cisnienie w instalacji wraz z analizg mozliwosc
ich wykorzystania,

- pomiary cisnienia dyspozycyjnego z sieci wodociggowej,

- harmonogram etapowania prac zwigzanych z modernizacjg,

- rozwigzania tymczasowe dla zasilania w wode wszystkich czesci Szpitala w czasie prowadzonych prac.

Projekty we wszystkich branzach dla projektowanej modernizacji instalacji powinny dodatkowo zawieraé¢:

- przedmiary robot, sporzadzone w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

- kosztorysy robdt, sporzgdzone na podstawie przedmiaréw robét w zakresie i formie zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami.

Projekty powinny jednoznacznie okresla¢ parametry techniczne i standard wykonczenia projektowanych
pomieszczen w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego i realizacji robét budowlanych. Projekty powinny zawierac rysunki w skali uwzgledniajgce;j
specyfike zamawianych roboét i zastosowanej skali rysunkéow w projekcie budowlanym. Rysunki wraz z
wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi obiektu, rozwigzan materiatowych, instalacji i wyposazenia
technicznego oraz urzadzen.
Podsumowujac, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiajagcemu w catosci opracowania
powinna zawierac:

- optymalne rozwigzania technologiczne,

- optymalne rozwigzania materiatowe,

- wszystkie niezbedne zestawienia,

- rodzaje i iloSci odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

- informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robdt,

- informacje o koniecznosci opracowania planu , bioz”.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych muszg spetniac
wymagania obowigzujgcych przepisdw, a zarazem muszg by¢ sporzadzone zgodnie z wymogami
natozonymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacja projektowej. Wykonawca dokumentacji
projektowej wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru to jest dla:

Robdt Budowlanych dla kazdej z projektowanych branz osobno architektury, instalacji wody, instalacji
elektrycznej zasilania urzadzen i instalacji elektrycznej statoprgdowej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych muszg by¢ sporzadzone w zakresie i
formie zgodnej obowigzujgcymi przepisami, z zarazem muszg uwzgledniaé¢ normy panstwowe - Polskich
Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot
budowlanych. W/w normy nalezy traktowad, jako integralng cze$¢ dokumentaciji, ktdrg nalezy czytaé
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, gdyby wystepowaty w przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca musi by¢ w petni zaznajomiony zawartos$cig i wymaganiami w/w norm panstwowych -
Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN). W niniejszych opracowaniach dotyczacych
modernizacji zastosowanie bedg miaty tylko ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw, o ile nie
postanowiono inaczej.

7.2 Wymagana forma, tres¢ i zawartosci dokumentacji projektowej
Cata dokumentacja techniczna budowlana i techniczna w swojej zawartosci powinna by¢ wykonana w

zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami wynikajgcymi z obowigzujacych Ustaw,
Rozporzadzen i Norm.
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Opracowanie musi odnosic sie do wymogow Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, przy al. Jana Pawta Il 7
Podstawowy zestaw w/w dokumentdw zostat zamieszczony w Il Czesci informacyjnej Programu
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) pkt. 1.

7.3  Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zasad wspotpracy przy opracowywaniu dokumentacji

projektowej

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dotyczgcej prac projektowych
zwigzanych z przedmiotem niniejszego opracowania odbyto sie pierwsze spotkanie robocze z
Wykonawcg opracowania, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegétowej wizji
lokalnej obiektu przysztej inwestycji.

2. Na etapie opracowania projektu Zamawiajgcy wymaga roboczych konsultacji celem akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i standardéw
wykonczenia.

3. Projektant zobowigzany jest przez Zamawiajgcego do wykonania projektu technicznego w oparciu o
pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy uzyskania w ramach projektowanej inwestycji wszystkich
koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw — jesli takie bedg konieczne.

7. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

8. Czes¢ graficzna i cze$¢ opisowa sporzadzonej dokumentacji projektowej, szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej mozliwej do odczytania z mozliwoscig edycji tresci
przez Zamawiajgcego.

9. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie
plikéw w programach:

— rysunki jako pliki w formacie dwg (AutoCad 2010), oraz w formacie pdf,

— teksty jako pliki w formacie doc (Word 2007), oraz w formacie pdf,

— kosztorysy jako w formacie xls (Excel 2007), oraz w formacie pdf.

10. Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu, wielkos¢

pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 8MB.

11. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

12. Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane

uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego oraz

zawierad protokot koordynacji miedzybranzowej.

13. Cala dokumentacja projektowa przedmiotu zamodwienia bedzie podlegata odbiorowi przez

Zamawiajacego.

14. Dokumentacje projektowg po zakonczeniu opracowania nalezy zgtosi¢ w siedzibie Zamawiajgcego wraz

z wykazem dokumentac;ji projektowej i iloscig egzemplarzy, utozong w kolejnosci zgodnej z wykazem.

15. Dokumentacja projektowa we wszystkich branzach powinna zawieraé:

- projekty techniczne

- przedmiary i kosztorysy robot

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- informacja dotyczaca BIOZ.
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Ponadto dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne
opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, oswiadczenia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wymaganym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana pod wzgledem technicznym i zawiera wszystkie
niezbedne decyzje i uzgodnienia do prawidtowego przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego.
Dotyczy to w szczegdlnosci uzgodnienia rozwigzan z Rzeczoznawcg do spraw przeciw pozarowych i sanepid.

7.4  Wymagania Zamawiajgcego w zakresie przygotowania inwestycji

W zakresie przygotowania planowanej inwestycji do Wykonawcy robét budowlanych nalezy:

- ustalenie harmonogramu prowadzonych prac z Zamawiajgcym tak, aby zapewnione byto prawidtowe
funkcjonowanie szpitala przez caty czas prowadzonej modernizacji,

- opracowanie projektu organizacji dostawy wody do dziatajgcych czesci szpitala - rozwigzania
tymczasowe,

- przygotowanie miejsca planowanych prac w tym:

- wykonanie odgrodzenia budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostepem dla oséb postronnych,

- spos6b odgrodzenia Wykonawca robdét budowlanych powinien uzgodnic z przedstawicielami
Zamawiajgcego niniejszy zakres robét,

- organizacja zaopatrzenia i transportu materiatéw budowlanych na teren budowy tak, aby nie stanowito
to utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikéw Szpitala, uzytkownikéw drogi dojazdowej oraz dla
sgsiednich terendw i istniejgcej zabudowy,

- organizacja pracy sprzetu i maszyn budowlanych tak, aby nie stanowito to utrudnienia ani zagrozenia dla
uzytkownikéw Szpitala, drogi dojazdowej oraz dla sgsiednich terendw i istniejgcej zabudowy,

- wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie na terenie budynku materiatéow fatwopalnych,

- ewentualne materiaty tatwopalne powinny by¢ dowozone na biezgco na teren inwestycji w ilosci
nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia,

- po zakonczeniu prac budowalnych nawierzchnie terenu oraz wszystkie pomieszczenia poza obszarem
opracowania, a wykorzystywane na potrzeby realizacji prac powinny by¢ doprowadzone do stanu
pierwotnego.

7.5 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Modernizacja instalacji wody powinna by¢ tak zaprojektowana i wybudowana, aby zapewni¢ wieloletnig jej
eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudéw. Wykonawca roboét
budowlanych musi tak zrealizowa¢ swoje prace, aby ich wynikiem byto przekazanie Zamawiajgcemu
obiektu gotowego do planowanego uzytkowania. Instalacja musi posiada¢ wszystkie niezbedne odbiory,
zgody i dopuszczenia zezwalajace na uzytkowanie zgodnie z jego projektowanym przeznaczaniem.

7.5.1 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do trwatosci elementéw przedmiotowej inwestycji
Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegdlnych elementéw przedmiotowego budynku:

- dla elementow orurowania i przewodow instalacyjnych 30 lat
- dla elementow urzadzen i osprzetu instalacyjnego 15 lat

7.5.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do udzielanych gwarancji na poszczegdlne elementy
Minimalna wymagana gwarancja Wykonawcy robét budowlanych na poszczegdlne elementy budynku:

- dla wykonanych elementéw budowlanych
i wykonczeniowych
5 lat
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- dla wykonanego orurowania i wykonanych i

utozonych przewoddw instalacyjnych 5 lat
- dla zamontowanych urzadzen i

osprzetu instalacyjnego 5 lata

7.6 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do planowanej modernizacji

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystywane w trakcie robdt budowlanych muszg spetnia¢ wymagania
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa i polskich i europejskich norm.

Wprowadzajac jakiekolwiek dalsze zmiany projektowe w juz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane, jako zabudowane, chyba, ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inaczej. Lokalizacja wszelkich
elementdéw instalacji sanitarnych wymagajacych obstugi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane
sciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposdéb czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi
umozliwiac fatwy dostep serwisowy. Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczefstwo i jakos¢
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury.
Wszystkie systemy instalacyjne muszg by¢ zgodne w wymogami prawa budowlanego obowigzujgcego w
Polsce, obowigzujgcych Polskich i Europejskich Norm oraz wymogami stawianymi przez Zamawiajgcego,
instytucje, urzedy uzgadniajgce dokumentacje.

Wykonaweca zapewni, by wszyscy producenci wykorzystanych produktéw, wszystkie urzadzenia

oraz wyposazenie wykorzystane dla modernizowanej instalacji zostaty w petni sprawdzone, zatwierdzone i
poswiadczone przez Polski Urzad Dozoru Technicznego lub inne wtadze o odpowiedniej jurysdykc;ji.
Wykorzystanie przedmiotéw i materiatéw, ktére nie otrzymaty atestow jest absolutnie zabronione.
Zaprojektowanie oraz wykonanie urzadzen oraz wykonanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych podlega
zatwierdzeniu, kontroli, regulaminom i regulacjom wydanym przez lokalne wtadze oraz wszelkie organizacje
i instytucje publiczne. Wykonaweca przedstawi wszelkie rysunki i inne dokumenty konieczne do wystgpienia
i uzyskania odpowiednich uzgodnien.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania (oraz ich koszty) do uzyskania takich uzgodnien stanowig czes¢
prac. Wszelkie zmiany i poprawki wymagane przez upowaznione instytucje zostang dokonane nieodptatnie.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje tabliczki (napisy) ostrzegawcze wymagane przez odpowiednie
inspektoraty.

Zgodnos¢ z wszelkimi wymogami wydanymi przez organy nadzorcze nie moze obniza¢, jakosci wykonanych
prac lub materiatéw okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wszelkie przepusty instalacyjne, tuleje ochronne w $cianach lub stropach oddzielenia pozarowego powinny
mie¢ odpornosé ogniowg rdwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia, uzyskang poprzez systemowe
zabezpieczenia pozarowe.

W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przybordw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory Slizgowe, punkty state,
uchwyty, obejmy itp. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodéw w warstwach posadzkowych pod
Scianami oraz w Scianach i stropach. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Przejscie
przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac w klasie tej przegrody.

W przypadku, gdy sposéb oraz normy instalacji, wykonczenia, umiejscowienia, oddania

do uzytkowania oraz testowania w opinii Zamawiajgcego nie sg zdefiniowane w odpowiednich regulacjach i
Normach, Wykonawca bedzie kierowac sie standardami i praktykami ogdlnie przyjetymi w branzy.

Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzgdzeniach w niniejszym opracowaniu
okreslono jedynie oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé materiaty i
urzadzenia o standardzie réwnowaznym lub wyzszym w stosunku do standardu okreslonego w niniejszym
PFU. Wszystkie materiaty oraz sprzet powinny by¢ wyselekcjonowane pod wzgledem standaryzacji oraz
dostepnosci czesci zamiennych oraz serwisu. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
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materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie prace beda wykonane w najwyzszym standardzie i zapewnig jakosé, integralnos¢ oraz
funkcjonalnos¢ wszystkich urzadzen i nie bedg powodowac ich przedwczesnego zuzycia

lub awarii.

Dziatania wymagane do zakonczenia instalacji od dziatarh wstepnych po testy, oddanie do uzytkowania oraz
eksploatacje zostang uwzglednione przez Wykonawce i zostang oparte na sprawdzonych pod wzgledem
bezpieczenstwa metodach pracy, odpowiednich narzedziach i technikach.

Wykonawca zobowigzany jest wspétpracowad z wszelkimi wyznaczonymi podwykonawcami, zatrudnionymi
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Jezeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydajg dokumenty w formie papierowej i elektronicznej,
dokument w formie papierowej uznaje sie za wazniejszy, chyba ze Zamawiajacy zadecyduje inaczej.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcza Wykonawcy

Wykonawca przy opracowywaniu projektdw oraz wykonywaniu prac budowlanych jest zobowigzany do:

- Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i
instalacji bedacych tematem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatéw instalacyjnych, materiatéw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
przedstawiania ich do akceptacji. Wykonawca ma zapewnic¢ szkolenie pracownikéw uzytkownika obiektu w
zakresie obstugi wszystkich urzadzen zamontowanych w budynkach.

- Prowadzenia wszystkich robét w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane, jako kompletne
systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Zamawiajgcemu w petnej gotowosci do pracy.

- Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach wszystkich branz oraz
koordynowania miedzybranzowego potozenia elementdw instalacyjnych.

- Dokonania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i zwigzanych z tym
dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze wszystkimi branzami.
Zadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytutu koordynacji nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.
- Wykonania koniecznych obliczer wytrzymatosciowych mocowan.

- Wypetnienia wymagan firmy ubezpieczajgcej wszystkie obiekty objete inwestycja.

- Wypetnienia wymagan Zamawiajgcego w zakresie systemow alternatywnych do projektowanych,
ustalonych z Zamawiajgcym na etapie budowy.

- W razie koniecznosci przygotowywania rysunkéw warsztatowych wykonywania instalacji

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej.

- Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi

i eksploatacji urzadzen i systemow, schematéw instalacyjnych z wartosciami projektowanymi i
zmierzonymi, szczegétowych danych technicznych instalowanych elementdw instalacyjnych, kart
gwarancyjnych itp.

Celem spetnienia wymagan Zamawiajgcego w zakresie funkcjonalno-uzytkowym nalezy uwzgledni¢ ponizsze
oczekiwania.

7.6.1. Przytacze wody

Do budynku wprowadzona zostata instalacja wody na cele bytowe oraz gospodarcze. Instalacja wykonana
jest z rur tworzywowych i nie spetnia wymogdw stawianych instalacjom doprowadzajgcym wode na cele
przeciwpozarowe. Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego wymiane instalacji zimnej wody przewiduje sie od
wejscia instalacji do budynku za hydroforami, dlatego catos¢ instalacji dwustrefowej do momentu
zabudowy zaworu pierwszenstwa wody pozarowej, nalezy zabezpieczy¢ obudowaq przeciwpozarowa.
Ewentualnie za zgodg Zamawiajgcego instalacje od wejscia wody do Budynku wykonac z rur stalowych
podwadjnie ocynkowanych przeznaczonych do instalacji przeciwpozarowych. W takim przypadku wymagane
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jest tymczasowe doprowadzenie wody do instalacji w budynku Szpitala. Przy wymianie rur na nowe
stalowe, wszystkie przejscia przez sciany z i do gruntu wykonaé, jako systemowe szczelne.
W zakresie projektu modernizowanej instalacji nalezy zleci¢ dobowy pomiar cisnienia wody w sieci, tak, aby

jednoznacznie okresli¢ czy cisnienie panujgce w instalacji bedzie wystarczajgce do poprawnej pracy
instalacji, po przeprowadzonej modernizacji.

Zamawiajgcy w ostatnich latach zmodernizowat uktady podnoszenia ci$nienia ze zbiornikdw wody, dla
drugiej strefy budynku. Druga strefa budynku liczy sie od V pietra do pietra XI.

Przeptyw obliczeniowy i dobowe zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych w obiekcie nalezy obliczy¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujgcych aktach prawnych i Polskich Normach oraz wedtug
wytycznych Zamawiajgcego. Instalacja wodociggowa wspdtpracujgca z wodng instalacjg przeciwpozarowg
powinna spetnia¢ wymogi normy PN-B-02865:1997.

Nalezy wykonaé¢ wymagane obliczenia instalacji bytowej oraz przeciwpozarowej, a nastepnie dostosowac
urzadzenia podnoszenia ci$nienia do wymogow instalacji. Instalacja ppoz. prowadzona w budynku oraz
minimum 0,5 m za $ciang zewnetrzng musi by¢ prowadzona z rur stalowych lub w obudowie
przeciwpozarowej. Wszystkie przejscia przez $ciane wykona¢, jako systemowe — szczelne.

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem instalacja musi by¢ wyposazona w:

- zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru (BA) oraz zawér zwrotny antyskazeniowy klasy (EA)
na instalacji przeciwpozarowej (rozdziat na cele bytowe i ppoz.).

- zawory ze ztgczka do weza wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe klasy HA,

Woda do celéw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych w piwnicy: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, natryskow, wanien, urzadzen technologicznych,
zawordw ze ztaczka itp. Na poziomie pieter I-XI przewidzie¢ wymiane piondw, zawordw odcianajacych i
potgczyc piony z istniejgcymi odejsciami zasilajgcymi przybory.

7.6.2. Instalacja wody zimnej
Woda zimna wprowadzona do budynku powinna by¢ obudowana izolacjg przeciwpozarowg lub ptytami

ogniochronnymi, az do miejsca zabudowy zawordw pierwszenstwa wody pozarowej. Wymaog ten jest
stawiany zaréwno dla instalacji zasilajgcej | strefe jak i Il strefe. Zabudowe zawordow pierwszerstwa wody
pozarowe]j nalezy wykonaé na odejsciach wody na cele bytowe, na poziomie -1 lub wyznaczy¢ w tym celu
pomieszczenie techniczne.

Zawory zabudowane dla obu stref muszg by¢ potgczone z system sygnalizacji pozarowej. Zawory majg by¢
zamkniete w czasie pozaru, w przypadku zaniku pradu wywotanego systemem bezpieczeristwa pozarowego
zawory bedg zamkniete.

Dopuszcza sie wymiane instalacji od wejscia do budynku na instalacje wykonang z rur stalowych podwdéjnie
ocynkowanych, jednak projekt musi w takim przypadku zaktada¢ alternatywne doprowadzenie wody dla
catego szpitala na czas przebudowy. Wszystkie przejscia wody przez $ciany do gruntu wykonaé, jako
przejscie szczelne, systemowe.

Na potrzeby przebudowy instalacji z rozdziatem wody nalezy uzyska¢ z wodociggdw warunki techniczne
przebudowy. Rozdziat wody wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wodociggdw.

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem zaprojektowac nastepujace wyposazenie:

- zawor zwrotny antyskazeniowy klasy (EA) w miejscu rozdziatu wody na cele bytowe i ppoz.

- zawory ze ztgczka do weza wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe klasy HA,

Instalacje zimnej wody nalezy wymieni¢ na nowa, prowadzac instalacje w miare mozliwosci wedtug obecnie
prowadzonych tras. Zimng wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw na poziomie piwnic oraz
do wszystkich pionéw wychodzgcych z piwnicy. W zakresie Budynku A - Blok tézkowy wykonaé wymiane
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wszystkich piondw z zachowaniem podziatu na dwie strefy oraz doprowadzi¢ wode do odejs¢ wody
zasilajgcych przybory na wszystkich kondygnacjach.

Na wszystkich przejsciach instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego stosowac zabezpieczenia
przeciwpozarowe, w postaci opaski ogniochronnej lub kotnierzy stalowych do zabezpieczania rur z tworzyw
sztucznych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé, co
najmniej klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementdw. Przewody rozdzielcze nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego podejscia pod baterie i przybory pozostawia sie bez zmian, chyba ze
niezbedne bedzie czesciowe wykonanie instalacji.

Na instalacji zabudowaé zawory odcinajgce poszczegolne piony oraz wszystkie odejscia od pionow.

Przed kazdym przyborem zabudowac zawory odcinajace.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé odtworzenie stanu pomieszczen wedtug wytycznych w czesci
architektonicznej uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Przewody zimnej wody

Instalacje wody wykonac¢ z rur wielowarstwowych, nie dopuszcza sie stosowania rur polipropylenowych bez
wktadki aluminiowe;j.

W zakresie srednic 16mm-32mm instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych (PERT
—aluminium bez szwu — PERT), ktére sg rurami bezszwowymi wytwarzanymi w catosci metodg wyttaczania
wraz z warstwg aluminium. Proces produkcji takich rur pozwala na catkowite wyeliminowanie szwéw, a tym
samym zniwelowanie stabych punktéw rury. Wyeliminowanie procesu zgrzewania aluminium powoduje, ze
rury sg wyjatkowo odporne na ci$nienie, nie tracac przy tym swojej elastycznosci. Rury majg wysokg
stabilnos¢ i do 40% wiekszg zdolnos¢ do zginania w stosunku do takich samych rur z zgrzewang warstwa
aluminium. Rury powinny by¢ kompatybilne ze wszystkimi ztgczkami dedykowanymi do systemu rur
wielowarstwowych.

Rozprowadzenia gtéwne instalacji wody uzytkowej wykonac nalezy z rur wielowarstwowych (PERT —
wzdtuznie spawane aluminium — PERT) w zakresie srednic 40mm-110mm, ktére zbudowane sg ze
zgrzewanej w sposob ciggty rury aluminiowej, do ktdrej od zewnatrz i wewnatrz wttoczono warstwe
odpornego na podwyzszong temperature polietylenu PE-RT (wg DIN 16833).

Zastosowanie warstwy aluminium daje rurze wieksze mozliwos$ci montazu tgczac zalety rur metalowych i
tworzywowych — fatwos¢ i szybko$¢ montazu, trwatos¢ oraz mniejszg wydtuzalnosc termiczng

w stosunku do rur tworzywowych jednorodnych.

Rury oraz ztgczki systemu wielowarstwowego odporne sg na dyfuzje tlenu. Maksymalna temperatura pracy
wynosi 90°C, wspdtczynnik chropowatosci rur wynosi k=0,0004mm. Stata temperatura pracy dla instalacji
wody pitnej wynosi 0stC-70stC przy maksymalnym statym ci$nieniu roboczym 10 bar. Do tgczenia rur o
Srednicach 16mm-75mm nalezy stosowac¢ ztgczki systemowe zaprasowywane S-Press w wykonaniu
tworzywowym, badZ mosieznym wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW
W 534) — gwarancja unikniecia btedéw montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu
zaprasowania). Tuleje ztgczek oznaczone sg w formie kolorowej foli, ktdre umozliwiajg bezpieczne
sprawdzenie wykonanego zacisku.

Ztaczki sg potaczeniami nieroztgcznymi i mozna zalewacd je betonem w posadzkach i $cianach. Ztgczki nalezy
zabezpieczy¢ folig, papierem falistym lub izolacjg termiczng przed bezposrednim kontaktem z betonem. Ze
wzgledu na agresywny charakter sktadu chemicznego pian montazowych PUR nie dopuszcza sie ich
stosowania do bezposredniego kontaktu z ksztattkami i ztgczkami.

Przy srednicach 16-32mm konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.
Alternatywnie dla zakresu Srednic 16mm—75mm oraz dla wiekszych $rednic do 110mm zaprojektowac
system ztgczek modutowych. Montaz systemu powinien odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C..
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Zawor pierwszeristwa wody pozarowej

Na instalacji bytowej zastosowac elektromagnetyczne zawory odcinajgce przeptyw wody bytowej w czasie
pozaru. Zawory te majg by¢ sterowane przez wbudowane zawry elektromagnetyczne. Stosowac zawory o
zwartej budowie, ktére nadajg sie do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Kazdy zawdr musi cechowad:

* Duzy przeptyw

e Maty ciezar

¢ Liniowa, doktadna regulacja w petnym zakresie przeptywu— bez stosowania by-passu

* Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie kawitacji

e Serwis i obstuga bez koniecznosci demontazu z rurociggu

¢ Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zabezpieczona specjalng powtoka epoksydowg — bezpieczng
fizycznie i toksycznie

¢ Wewnetrzny uktad regulacji z samoczyszczacym filtrem

e Wymienny wkfad zaworu

7.6.3. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Ciepta woda przygotowywana jest wezle cieplnym w piwnicy Budynku A i podlega wymianie w zakresie
piwnic oraz wszystkich piondw i podtgczen przyboréw na poziomie piwnic w Budynku A. W celu
zabezpieczenia instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej przed rozwojem Legionelli przewiduje sie dozowanie
srodka chemicznego do instalacji cieptej wody. W tym celu nalezy zaprojektowaé dwie stacje dozujgce
dwutlenek chloru w ilo$ci umozliwiajgcej dezynfekcje. Instalacje nalezy przygotowaé do zabudowy punktéw
dozowania dwutlenku chloru oraz punktu poboru wody do procesu produkcji ClO,. Instalacje wyposazy¢ w
by-pass wedtug wytycznych producenta urzadzen.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wymieni¢ na nowg, prowadzac instalacje w miare mozliwosci
wedtug obecnie prowadzonych tras. Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw na
poziomie piwnic oraz do wszystkich piondw wychodzacych z piwnicy. W zakresie Budynku A - Blok £tézkowy
wykonaé wymiane wszystkich pionéw oraz doprowadzi¢ wode do wszystkich odej$¢ od pionéw do
przybordéw, na wszystkich kondygnacjach.
Instalacje cyrkulacji rozprowadzi¢ w poziomie piwnic Budynku Gtéwnego oraz we wszystkich pionach Bloku
tézkowego — Budynek A.
Na instalacji cyrkulacji stosowaé z termostatyczne zawory regulacyjne.
W zakresie modernizacji instalacji konieczne jest obliczenie oporéw instalacji, sprawdzenie poprawnosci
dziatania pomp cieptej wody i cyrkulacji. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych
pomp obiegowych cieptej wody i cyrkulacji. Instalacja musi zosta¢ wyregulowana hydraulicznie.
Na wszystkich przejsciach instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego stosowac zabezpieczenia
przeciwpozarowe, w postaci opaski ogniochronnej lub kotnierzy stalowych do zabezpieczania rur z tworzyw
sztucznych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé, co
najmniej klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementdw. Przewody rozdzielcze nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego baterie i przybory sanitarne pozostawia sie bez zmian.
Na instalacji zabudowaé zawory odcinajgce poszczegdlne piony oraz wszystkie odejscia od piondw.
Przed kazdym przyborem na poziomie piwnic zabudowac zawory odcinajace.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé odtworzenie stanu pomieszczen wedtug wytycznych w czesci
architektonicznej uzgodnionej z Zmawiajgcym.
Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych, nie dopuszcza sie stosowania rur polipropylenowych bez
wkfadki aluminiowe;j.
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Przewody wody cieptej i cyrkulacji

W zakresie srednic 16mm-32mm instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych (PERT
—aluminium bez szwu — PERT), ktére sg rurami bezszwowymi wytwarzanymi w catosci metodg wyttaczania
wraz z warstwg aluminium. Proces ten pozwala na catkowite wyeliminowanie szwéw, a tym samym
zniwelowanie stabych punktéw rury. Wyeliminowanie procesu zgrzewania aluminium powoduje, ze rury sg
wyjatkowo odporne na cisnienie, nie tracgc przy tym swojej elastycznosci. Rura ma wysokg stabilnos¢ i do
40% wieksza zdolnos¢ do zginania w stosunku do takich samych rur z zgrzewang warstwag aluminium. Jest w
petni kompatybilna ze wszystkimi ztgczkami dedykowanymi do systemu rur wielowarstwowych.
Rozprowadzenia gtéwne instalacji wody uzytkowej wykonac nalezy z rur wielowarstwowych (PERT —
wzdtuznie spawane aluminium — PERT) w zakresie srednic 40mm-110mm, ktére zbudowane s3 z zgrzewane;j
w sposdb ciggty rury aluminiowej, do ktdrej od zewnatrz i wewnatrz wttoczono warstwe odpornego na
podwyzszong temperature polietylenu PE-RT (wg DIN 16833).

Zastosowanie warstwy aluminium daje rurze wieksze mozliwosci montazu tgczac zalety rur metalowych i
tworzywowych — tatwos¢ i szybko$¢ montazu, trwatos$¢ oraz mniejszg wydtuzalnosc termiczng

w stosunku do rur tworzywowych jednorodnych.

Rury oraz ztgczki systemu wielowarstwowego odporne sg na dyfuzje tlenu. Maksymalna temperatura pracy
wynosi 90°C, wspdtczynnik chropowatosci rur wynosi k=0,0004mm. Stata temperatura pracy dla instalacji
wody pitnej wynosi 0stC-70stC przy maksymalnym statym ci$nieniu roboczym 10 bar. Do tgczenia rur o
$rednicach 16mm-75mm nalezy stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane S-Press w wykonaniu
tworzywowym, badZz mosieznym wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW
W 534) — gwarancja unikniecia btedéw montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu
zaprasowania). Tuleje ztgczek oznaczone sg w formie kolorowej foli, ktdre umozliwiajg bezpieczne
sprawdzenie wykonanego zacisku.

Ztaczki sg potaczeniami nieroztgcznymi i mozna zalewad je betonem w posadzkach i $cianach. Ztaczki nalezy
zabezpieczyc¢ folig, papierem falistym lub izolacjg termiczng przed bezposrednim kontaktem z betonem. Ze
wzgledu na agresywny charakter sktadu chemicznego pian montazowych PUR nie dopuszcza sie ich
stosowania do bezposredniego kontaktu z ksztattkami i ztgczkami.

Przy Srednicach 16-32mm konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.
Alternatywnie dla zakresu $rednic 16mm—75mm oraz dla wiekszych $rednic do 110mm zaprojektowad
system ztgczek modutowych.

Montaz systemu powinien odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C .

Urzgdzenia do dezynfekcji cieptej wody

W celu zabezpieczenia Szpitala przed rozwojem bakterii Legionella na instalacji nalezy zastosowacé
urzadzenia dezynfekujace wode i instalacje. Obecnie ciepta woda rozdzielona jest na dwa obiegi, zaktada sie
zabudowe dwdch stacji dozowania, chyba, ze projektant instalacji wskaze Zamawiajagcemu lepsze
rozwigzanie.

Na potrzeby dezynfekcji wody nalezy zaprojektowad i dostarczyé uktad generatoréw dwutlenku chloru.
Dwutlenek chloru jest obecnie najbardziej skutecznym dezynfekantem w procesie oczyszczania wody oraz
walce z wszystkimi rodzajami drobnoustrojéw chorobotwdrczych. Jest skuteczniejszy i trwalszy od innych
dezynfekantéw w zwalczaniu biofilmu i innych wolnych czynnikéw chorobotwdérczych. Niszczy warstwe
biologiczng, usuwajac miejsca rozwoju i rozmnazania bakterii oraz zapobiega ich ponownej odbudowie.
Skutecznos¢ nie jest zalezna od wartosci PH wody. Podczas jego stosowania nie powstajg toksyczne
chloraminy lub zwigzki tréjchloropodobne. Smak i zapach wody nie moze ulegaé zmianie.
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Ciggta dezynfekcja za pomocg dwutlenku chloru jest przeznaczona do jednorazowej lub ciggtej dezynfekcji
systeméw wodnych. Zastosowanie dwutlenku chloru zapewnia nie tylko znaczgcy poprawe bakteriologiczng
instalacji wewnetrznych, ale réwniez usuwanie osadéw organicznych z wewnatrz rurociggow.

Generator dwutlenku chloru powinien produkowa¢ dwutlenek chloru o stezeniu 2,0g/I z roztworu chlorynu
sodu (NaCl02) i kwasu solnego (HCI), ktéry nastepnie przy pomocy pompy dozujacej nalezy dostarczac do
instalacji cieptej wody.

llo$¢ dozowanego roztworu bedzie zalezna od zuzycia wody i sterowana wodomierzem impulsowym.
Obecny przeptyw w obu strefach wskazano w punkcie 4.1. Wydajnos¢ kazdego generatora musi wynikac z
obliczen wykonanych dla Budynku. W zakresie dostawy Wykonawcy jest startowy pakiet odczynnikow
chemicznych.

Generator musi mie¢ kompaktowg obudowe, zawierajgcy wszystkie elementy urzadzenia, zintegrowang z
wannami ochronnymi- odczynnikéw chemicznych (NaClO2, HCI). Urzadzenie powinno generowac
komunikaty w jezyku polskim, sterownik zabezpieczony hastem przed dostepem oséb nieuprawnionych.
Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone w automatyczng regulacje strumienia wody do procesu, sonde
poziomu produkowanego dwutlenku chloru oraz zintegrowany filtr na zasilaniu wody do urzadzenia

7.6.4. Instalacja hydrantow wewnetrznych

Po wykonaniu rozdziatu wody na cele bytowe i pozarowe, w budynku planuje sie montaz nowej instalacji
hydrantowej. Nowg instalacje nalezy zabudowac na poziomie piwnic. Instalacje wody zimnej hydrantowej
nalezy doprowadzi¢ do wszystkich hydrantéw, zawordéw ppoz. na poziomie piwnic oraz do wszystkich
pionéw wychodzacych z piwnicy. W zakresie Budynku A - Blok t6zkowy wykonaé nowg zabudowe
wszystkich piondw z zachowaniem podziatu na dwie strefy oraz doprowadzi¢ wode hydrantowg do
wszystkich punktéw poboru na kondygnacjach.

Instalacje hydrantowgq nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Ekspertyzg ppoz., jako
obwodowg, zapewniajgcg doprowadzenie wody, co najmniej z dwdch stron. Nalezy zapewnié¢ mozliwosé
odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewododw zasilajgcych instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg, ktore znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami.

Wszystkie instalacje hydrantowe w czesciach juz wyremontowanych, gdzie instalacje wykonano
zapewniajgc rozdziat wody ppoz. i bytowej, nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepiséw i przewody
zasilajgce instalacje wodociggowgq przeciwpozarowg muszg by¢ wykonane, jako obwodowe zapewniajgce
doprowadzenie wody, co najmniej z dwdch stron. Nalezy zapewni¢ mozliwosé odtgczania zasuwami lub
zaworami tych czesci przewoddw zasilajgcych instalacje wodociggowa przeciwpozarowa, ktére znajdujg sie
pomiedzy doprowadzeniami.

Na wszystkich przejsciach instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego stosowac zabezpieczenia
przeciwpozarowe. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé, co
najmniej klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przewody rozdzielcze nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Na etapie projektu nalezy okresli¢ czy cisnienie w wewnetrznej sieci wodociggowej jest wystarczajgce do
zasilania hydrantow wewnetrznych dla budynku.

Instalacje hydrantéw wewnetrznych budynku wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych zgodnych
z obowigzujgcy norma.

Przewody instalacji hydrantowej

Obiekt jest wyposazony w hydrantu oraz zawory ppoz. Wszedzie tam gdzie konieczna jest zabudowa
dodatkowych hydrantéw nalezy zaprojektowac urzgdzenia zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw
ppoz. Lokalizacje hydrantow oraz ich typ ustali¢ nalezy w czesci architektury.
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Wewnetrzna instalacja wodociggowa zgodnie z przepisami zostanie rozdzielona na cze$¢ bytowg oraz
przeciwpozarowg, sterowanie z zaworu pierwszenstwa wody pozarowej. Instalacje przeciwpozarowgq nalezy
wykonac z rur podwdjnie ocynkowanych stalowych zaciskanych, w izolacji.

Instalacja wodociggowa wspdtpracujgca z wodng instalacjg przeciwpozarowg powinna spetnia¢ wymogi
normy PN-B-02865:1997. Instalacje wodociggowa nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgcg w
ilosci pozwalajgcej na minimalizacje fragmentu odcinanej instalacji w przypadku wystgpienia awarii lub
modyfikacji uktadu; montaz armatury w miejscach tatwo dostepnych. W projekcie nalezy stosowac
materiaty i wyroby odpowiadajgce Polskim Normom oraz posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w polskim budownictwie.

Nie dopuszcza sie pofaczenia instalacji hydrantowej z instalacjg bytowg dla zachowania minimalnego
przeptywu. Nalezy zaprojektowaé mozliwosé okresowego zrzutu wody stojgcej w instalacji.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Instalacje nalezy zaizolowac, w razie potrzeby stosowac kable grzewcze.

Urzadzenia i elementy instalacji wymagajace certyfikatéw ppoz. muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia i
certyfikaty zgodnosci z CNBOP.

Hydranty

Budynek jest wyposazony w istniejgce hydranty. Projekt wymaga uzgodnien z Rzeczoznawcg do spraw ppoz.
Jesli w wyniku prowadzonych uzgodnien konieczna bedzie zabudowa dodatkowych hydrantéw nalezy
przewidzieé¢ hydranty wewnetrzne w wersji wykonania prawej, lewej lub bocznej z wozkiem wyjezdnym, z
dodatkowym miejscem na gasnice proszkowgq 6-12 kg, wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza,
obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym, wg PN-EN-671-2, z wezem potsztywnym — wg
wytycznych Rzeczoznawcy do spraw ppoz. Skrzynki hydrantowe nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje otwarcia
drzwi. Po zakonczeniu prac modernizacji instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ badania cisnienia i
wydajnosci wszystkich hydrantéw.

Rurociqgi

Instalacje wykonac ze stali niestopowej z systemu rur zaciskanych, podwaéjnie ocynkowanej oraz posiadajg
unikalna uszczelke sptaszczong po wewnetrznej stronie zapewniajgcg 20% wiekszg powierzchnie
uszczelniajgca. Tréjniki wykonane metodg hydroksztattowania, pozbawione sg newralgicznych spawow,
ktére zapewnig bezpieczenstwo poprzez brak spawania, zmniejszenie opordéw, redukcja hatasu, zmniejszone
ryzyko kawitacji.

Instalacje nalezy zaizolowac, a w razie potrzeby stosowac kable grzewcze gdy przewody przechodzg przez
strefy nieogrzewanae w budynku.

7.6.5. Izolacja instalacji
Wszystkie przewody modernizowanej instalacji nalezy zaizolowadé. Przewody wody zimnej i hydrantowej

zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym lub z kauczuku syntetycznego, ze wzgledu
na wykraplanie wilgoci o grubosci minimum 20 mm. Izolacja przewoddéw wody cieptej i cyrkulacyjnej
otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym lub z kauczuku syntetycznego zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami (materiat o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A = 0,035[W/(m " K)]):

Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji min 20mm;

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — grubo$¢ izolacji 30mm;

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji réwna érednicy wewnetrznej rury;

Srednica wewnetrzna od 100mm — grubo$¢ izolacji 100mm

Dopuszcza sie zmniejszenie o 50% grubosci w/w izolacji rurociggdw wody cieptej i cyrkulacyjnej w
przypadku przechodzenia przez sciany, stropy i w przypadku wystgpienia skrzyzowan przewodow.
Ewentualne przewody prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac izolacjg grubosci 6mm. W przypadku

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY W BUDYNKU GLOWNYM’ 20
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWODZKI SZPITAL NR 2 AL. JANA PAWLA |1, 44-330 JASTRZEBIE ZDROJ



prowadzenia przewodow przez pomieszczenia nieogrzewane na przewodach wody zimnej nalezy
dodatkowo wykona¢ zabezpieczenie kablem grzejnym.

7.6.6. Instalacje elektryczne
W zakresie modernizacji nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen do dezynfekcji wody 230V — 50/60Hz.

Zawory pierwszenstwa wody pozarowej nalezy podtgczy¢ do Systemu Sygnalizacji Pozaru.

7.6.7. Wykonczenie scian wewnetrznych, sufity, posadzki
Po zakonczeniu modernizacji wszystkie pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ do stanu jak sprzed

modernizacji, z zachowaniem estetyki pomieszczen.

Nalez wykonaé wykoriczenie scian wewnetrznych wg projektu uzgodnionego z Zamawiajgcym:

- tynki wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach na $cianach murowanych, tradycyjne,

- wszystkie pomieszczenia wykoriczone kaflami po modernizacji odbudowaé ptytkami wg wytycznych
Zamawiajgcego uwzgledniajgc stan istniejacy,

- sufity podwieszane w pomieszczeniach uzupetni¢ wedtug stanu istniejgcego,

- malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbami zmywalnymi, dekoracyjno-ochronnymi do malowania $cian
i sufitdbw wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w kolorze RAL i parametrach
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- w pomieszczeniach gdzie sg obecnie wykonane powtoki $cian z zywicy nalezy przewidzie¢ sciany o
powierzchniach zmywalnych i odpornych na dziatanie wilgoci wykonany w systemie powtoki $cienne;j z
zywicy poliuretanowej w kolorze RAL wg wytycznych Zamawiajgcego.

Dla posadzki na stropach nalezy zaprojektowaé nastepujgce warstwy:

- izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej izolacyjnej,

- hydroizolacje w tazienkach, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w pomieszczeniach kuchennych z
elastycznej masy uszczelniajgcej z uszczelnieniem potaczenia posadzki ze Sciang elastyczng tasmg
uszczelniajacg posiadajgcyg atesty higieniczne i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- wykonczenie posadzek w systemie zywicy poliuretanowej o wysokiej klasie wytrzymatosci (dla budynkéw
uzytecznosci publicznej), w kolorze RAL ustalonym z Zamawiajgcym.

- do wszystkich szachtéw instalacyjnych oraz zawordow regulacyjnych i odcinajgcych nalezy wykonac
drzwiczki rewizyjne. Wielkos¢ i lokalizacje otwordw nalezy dopasowac do przyjetej technologii.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci, odpornosci i szczelnosci Scian, jak
rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W dokumentacji technicznej nalezy wskazaé lokalizacje i wymiar rewizji oraz naniesc finalng wersje w
dokumentacji powykonawczej. Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

Wszystkie elementy widoczne, montowane w ptaszczyznie Scian i spodu sufitu, muszg by¢ uzgadniane
indywidualnie, malowane na RAL wg wytycznych Zamawiajgcego.
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11 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

OPRACOWANIE:
PRACOWNIA INSTALACJI SANITARNYCH AIRSAN DOMINIKA SAWICKA UL. PANEWNICKA 22 40-709 KATOWICE

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BEDACE W
POSIADANIU ZAMAWIAJACEGO:

1. Do wgladu Wykonawcy istniejgce Projekty archiwalne Budynkéw

2. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, przy al. Jana Pawta Il 7

3. Do wgladu materiaty z inwentaryzacji instalacji wykonanej na potrzeby wykonania PFU.
2  Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Cata dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanych budynkéw w swojej zawartosci
powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami wynikajgcymi z :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z ustawy (Dz.U. 2015 poz. 1651) w sprawie ochrony
krzewodw, drzew i przy wydawaniu zezwolen na wycinke drzew lub krzewow,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232) o ochronie gleby
zieleni i terenu w miejscu przedsiewziecia.

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460) w sprawie budowy lub
przebudowy zjazdu do projektowanych obiektéw,

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380) w sprawie
obowigzkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu trenu.

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz.
1568),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. z 1997r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z

2003r. nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
z 2004r. nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu
oceny optfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz.
719),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami —w tym zmiany
obowigzujgce od 03.10.2013r. wprowadzone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
21.06.2013r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

- PN-N-01256-1: 1992. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-N-01256-2: 1992. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4: 1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 671-1: 2002. State urzgdzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z

wezem potsztywnym.

- PN-EN 671-2: 2002. State urzgdzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne z

wezem ptasko sktadanym.

- PN-EN 671-3: 2002. State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Czes$¢ 3: Konserwacja hydrantéw

wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

- PN—68/B—10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prdobek.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60947:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

- PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania - Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce).

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity.Terminologia.

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wtasciwosci elementéw Czesc 2: 1zolacyjnosc od dZzwiekédw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

- PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

- PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét instalacyjnych.

- Przepiséw BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

- Przepiséw bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich.

- Instrukcji technicznych producenta stosowanych materiatow i technologii.

- Innych obowigzujgcych przepisow.

A takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami
podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan projektowych, rozwazanych na wstepnym
etapie projektu (w formie konsultacji odnosnie proponowanych rozwigzan projektowych w tym dot.
materiatdow, urzadzen i sprzetu).
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Uwagi: Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

Niezaleznie od wskazan niniejszego PFU Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca oceni i uwzgledni wszystkie
aspekty zwigzane z przygotowaniem zmian do dokumentacji oraz robét budowlano-montazowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania podanych w niniejszym PFU danych, iloSci

i parametrow.

Zmiany parametréw, powierzchni, ilosci zawartych w Programie na etapie dalszych prac nie bedg miaty
wptywu na zmiane/wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji oraz zmiany podanych kwot wynikajgcych z
oferty Wykonawcy.

Nalezy uzna¢ za tozsame zwroty ,beda/-dzie”, ,nalezy”, ,powinno/-a/-y”, ,powinien/-nna” ,,wymaga/-jg”.
Zwroty mogg by¢ uzywane zamiennie i stanowig w kazdym przypadku zobowigzanie Wykonawcy.

4  ZAtACZNIKI

1. Planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robdt instalacyjnych.
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