OPIS  TECHNICZNY
Dla zadnia pn.:
Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka 
w Pyrzycach, gm. Pyrzyce – Etap III


1. Podstawy formalne

1.1 Określenie Inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania jest:
Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce


1.2.  Podstawa opracowania
     a) Zlecenie Inwestora
     b) Mapa zasadnicza terenu w skali 1:1000
     c) Wizja lokalna


1.3. Przedmiot i zakres opracowania
        Przedmiotowy zakres opracowania obejmuje rewitalizację Parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach ( działka nr 37 obręb 12 m. Pyrzyce) poprzez wymianę istniejących :
1) nawierzchni alejek parkowych,
2) place z kostki betonowej,
3) elementów małej architektury ( ławki, ławki dla dzieci, kosze na śmieci, donice betonowe).
4) Czyszczenie pomnika i murka
5) Montaż ławek na istniejącym murku betonowym
6) Nasadzenie 
         Celem opracowania jest zapewnienie poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z parku oraz  zwiększenie atrakcyjność terenu.


2. Dane ogólne
2.1. Stan istniejący 
     Teren zainwestowania objęty opracowaniem obejmuje działki o nr 37 obręb 12 m. Pyrzyce. 
            Na przedmiotowym terenie znajdują się alejki parkowe z obrzeżami oraz utwardzone kostką typu POLBRUK  place z miejscami na ławki. Z uwagi na fatalny stan techniczny alejek i placów, które stwarzają zagrożenie zdrowia osób korzystających z przedmiotowego terenu konieczne jest przeprowadzenie rewitalizacji danego terenu. 
            W ramach rewitalizacji zostaną wymienione nawierzchnie istniejących alejek i placów z miejscami na ławki oraz wymienione zostaną istniejące elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci.

3. Rozwiązania nowoprojektowane
W ramach inwestycji planuje się przebudowę istniejących alejek parkowych wraz z wykonaniem połączenia pomiędzy alejką parkową a chodnikiem. Alejki po przebudowie będą posiadać szerokość od 2,0 do 3,0m i zostaną wykonane z nawierzchni żwirowej. 
Natomiast chodnik łączący alejki parkowe, został zaprojektowany z kostki betonowej o szerokości 3,0m natomiast plac został zaprojektowany z kostki betonowej o wymiary 5,0x6,0m.
Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się wymianę nawierzchni na terenie wokół pomnika. Ponadto planuje się przeprowadzenie robót konserwacyjnych na istniejącym murku i pomniku.


Zestawienie projektowanych elementów zagospodarowania terenu:
	Lp
	Nazwa
	jednostka
	Ilość

	1
	Nawierzchnia żwirowa
	M2
	1053

	2
	Plac przy chodniku
	M2
	647

	3
	Nawierzchnia z kotki betonowej
	M2
	79

	4
	Ławki montowane na murku
	M
	46

	5
	Ławki parkowe
	Szt.
	3

	6
	Ławki dla dzieci
	Szt.
	6

	7
	Kosze na śmieci
	Szt.
	3




4. Rozwiązania materiałowe
Konstrukcja nawierzchni alejek parkowych:
- nawierzchnia żwirowa – warstwa wierzchnia 4 cm
- nawierzchnia żwirowa – warstwa dynamiczna 6cm
- warstwa kruszywa łamanego 0-16, gr 10 cm

Konstrukcja nawierzchni alejek parkowych z kostki betonowej:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr.5 cm
- warstwa grunto-cementu C3/4 gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni placów z miejscami na ławki:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr.5 cm
- warstwa grunto-cementu C3/4 gr. 15 cm

Alejki należy obramować obrzeżem betonowy o wym. 6,0x20,0x100,0cm na ławie cementowej z oporem.

5. [bookmark: _Toc72833156][bookmark: _Toc136384801]Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez ściek i  spadki poprzeczne oraz podłużne.

6. [bookmark: _Toc136384807]Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;
W ramach projektowanej inwestycji nie zostaną wycięte drzewa, które znajdują się w okolicy projektowanej inwestycji i należy je zabezpieczyć. 

7. [bookmark: _Toc136384809]Informacja o planie miejscowym
Działka na której projektowana jest niniejsza inwestycji nie jest objęta planem miejscowym.

8. [bookmark: _Toc516570292][bookmark: _Toc516571336][bookmark: _Toc3456685][bookmark: _Toc136384811]Informacja o zabytkach
Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym opieką konserwatorska.

9. [bookmark: _Toc136384812][bookmark: _Toc3456686]Informacja o terenach górniczych
Teren objęty inwestycją nie jest objęty działalnością górniczą.

10. [bookmark: _Toc3456687][bookmark: _Toc136384813]Informacja o terenach zamkniętych
Teren objęty inwestycją nie znajduje się na terenach zamkniętych.





11. Uwagi końcowe
          • Do budowy stosować materiały posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczania   do stosowania w budownictwie lub zaświadczenie producenta, potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

          • Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz wg. Rozwiązań systemowych. Materiały i urządzenia użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające je do użytku w naszym kraju.




