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Pytania blok nr 1
1. Czy prace instalatorskie na budynkach nalezy uzgadnia¢ i konsultowaé z konserwatorem

zabytkéw.

2. Czy nalezy uwzgledni¢ serwis i materiaty eksploatacyjna w czasie trwania gwarancji.

3. Z uwagi na charakter prac oraz specyfike przetargu zwracamy si¢ z uprzejma prosba o
wyznaczanie daty odbycia wizji lokalnej w celu szczegétowego zapoznania sig z zakresem prac
oraz warunkdw ich wykonania.

Budynek A-ViII:

1. Brak informacji jaka liczbg podgrzewaczy potrzeba wymieni i jakiego typu (przeplywowy czy
pojemnosciowy). Prosimy o podanie ilosci podgrzewaczy do wymiany z rozréznieniem na
przeptywowe i pojemnosciowe.

2. Barak informacji o ilosci licznikéw do opomiarowana. Prosimy o podanie ilosci licznikéw do
opomiarowana

Budynek M-II:

2. Jak nalezy rozumie¢ dostosowanie instalacji zapotrzebowania na ciepto do zmniejszonego
zapotrzebowania na cieplo (wymiana samej instalacji, instalacji z grzejnikami z zaworami i
glowicami) ?

3. Brak szczeg6towych prac i ilo$ci odnosnie wymiany instalacji cwu. Prosimy o podanie.

4. Co nalezy rozumie¢ pod pojgciem opomiarowania instalacji chtodu? W ktérych miejscach
instalacji nalezy dokona¢ opomiarowania i co ono ma na celu?

Budynek M-IV:

1. Brak danych odnosnie centrali KNW1. Prosimy o podanie.

2. Brak danych w jakich pomieszczeniach (jakiego typu, wielko$¢) bedzie wykonana nowa
instalacja. Prosimy o podanie. Czy nalezy przewidzieé specjalistyczne nawiewniki z filtrami HEPA
(np. stropy laminarne) ?.

3. Prosimy o wyja$nienie ilosci sztuk central do wymiany (Podano 10 szt. oraz nastepujace
zestawienie oznaczen central: 3K N-W, 4K N-W, 5K N, 5A W, 5B W, 6K N, 6K W, 7K N, 7K W,
8K N-W, 9K N-W, 10K N-W, KNW1).

4. Brak informacji gdzie znajduje si¢ maszynownia (miejsce montazu central i agregatéw wody
lodowej). Prosimy o podanie.

5. Czy nalezy przewidzieé¢ nowe konstrukcje pod urzadzenia?

6. Prosimy o potwierdzenie ze faktycznie w budynku nalezy przewidzie¢ demontaz dachu o pow.
800m2 w celu demontazu istniejacych urzadzet.

7. Brak informacji o mocach agregatéw wody lodowej. Czy agregaty majg obstugiwaé tylko
chlodnice wymienianych central wentylacyjnych i nowo projektowane klimakonwektory ?

8. Prosimy o wyjasnienie jak rozumie¢ odtworzenie brakujacej izolacji. Tylko na elementach
wentylacji nowo montowanych czy na istniejacej instalacji sq braki. Prosimy o podanie
orientacyjnych ilosci.
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9. Brak szczeg6towych danych odnosnie klimakonwektoréw zlokalizowanych w oszklonej
poczekalni (moc i ilo$¢ urzadzen, albo wielkosé i zapotrzebowanie na chtéd pomieszczenia).
Prosimy o podanie.

10. Prosimy o podanie ilosci i miejsca istniejacych agregatow freonowych do demontazu.
11. Prosimy o podanie wilgotnosci powietrza do jakiej maja dziata¢ nawilzacze.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze jest doprowadzona woda do maszynowni do podlaczenia
nawilzaczy.

13. Prosimy o informacje czy w przypadku nie wystarczajacej mocy grzewczej wezla na cele ct
przewidywana jest rozbudowa wymiennikowni ewentualnie sieci doprowadzajacej ciepto
technologiczne do kotlowni.

14. Prosimy o doktadne podanie ilosci licznikéw do opomiarowana.

15. Prosimy o informacje czy bgdzie wymagane czyszczenie, dezynfekcja instalacji wentylacji po
zakonczeniu prac modernizacyjnych.

Budynek M-V:

1. Brak szczeg6lowych prac i ilosci odnosnie wymiany instalacji cwu w budynku A. Prosimy o
doszczegolowienie.

2. Brak danych odnosnie centrali W9. Prosimy o podanie.

3. Brak informacji gdzie znajduje si¢ maszynownia (miejsce montazu central i agregatow wody
lodowe;j). Prosimy o podanie.

4. Czy nalezy przewidzie¢ nowe konstrukcje pod urzadzenia ?

5. Prosimy o potwierdzenie, ze faktycznie w budynku nalezy przewidzie¢ demontaz dachu o
pow. 800m2 w celu demontazu istniejacych urzadzen.

6. Brak informacji o mocach agregatéw wody lodowej. Czy agregaty maja obshugiwac tylko
chtodnice wymienianych central wentylacyjnych) ?

7. Prosimy o informacje czy w przypadku nie wystarczajacej mocy grzewczej wezla na cele ct
przewidywana jest rozbudowa wymiennikowni ewentualnie sieci doprowadzajacej ciepto
technologiczne do kotlowni.

8. Prosimy o podanie wilgotnosci powietrza do jakiej maja dziala¢ nawilzacze.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze jest doprowadzona woda do maszynowni do podlaczenia
nawilzaczy.

10. Prosimy o podanie ilosci i miejsca istniejacych agregatéw freonowych do demontazu.

11. Prosimy o informacje czy bedzie wymagane czyszczenie, dezynfekcja instalacji wentylacji po
zakonczeniu prac modernizacyjnych.

Budynek M-VII:

1. Brak informacji gdzie znajduje si¢ maszynownia (miejsce montazu central i agregatow wody
lodowej). Prosimy o podanie.

2. Czy nalezy przewidzie¢ nowa konstrukcje pod urzadzenie?

3. Prosimy o potwierdzenie faktycznie w budynku nalezy przewidzie¢ demontaz dachu o pow.
800m2 w celu demontazu istniejgcych urzadzen.

4. Brak informacji o mocach agregatow wody lodowej. Czy agregaty maja obstugiwaé tylko
chtodnice wymienianych central wentylacyjnych) ?

5. Prosimy o informacje czy w przypadku nie wystarczajacej mocy grzewczej wezla na cele ct
przewidywana jest rozbudowa wymiennikowni ewentualnie sieci doprowadzajacej ciepto
technologiczne do kotlowni.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze jest doprowadzona woda do maszynowni do podiaczenia
nawilzaczy.

7. Prosimy o wyjasnienie jak rozumieé odtworzenie brakujacej izolacji. Tylko na elementach
wentylacji nowo montowanych czy na istniejacej instalacji sa braki. Prosimy o podanie
orientacyjnych ilosci.



8. Prosimy o podanie ilosci i miejsca istniejacych agregatoéw freonowych do demontazu.

9. Prosimy o podanie wilgotnosci powietrza do jakiej maja dziata¢ nawilzacze.

16. Prosimy o potwierdzenie, Ze jest doprowadzona woda do maszynowni do podlaczenia
nawilzaczy.

17. Prosimy o informacje czy bedzie wymagane czyszczenie, dezynfekcja instalacji wentylacji po
zakonczeniu prac modernizacyjnych.

Budynek M-Viii:

1. Brak informacji gdzie znajduje si¢ maszynownia (miejsce montazu central i agregatéw wody
lodowej). Prosimy o podanie.

2. Czy nalezy przewidzie¢ nowe konstrukcje pod urzadzenia?

3. Prosimy o potwierdzenie, ze faktycznie w budynku nalezy przewidzie¢ demontaz dachu o
pow. 800m2 w celu demontazu istniejacych urzadzen.

4. Brak informacji o mocach agregatéw wody lodowej. Czy agregaty maja obstugiwaé tylko
chlodnice wymienianych central wentylacyjnych) ?

5. Prosimy o informacje czy w przypadku nie wystarczajacej mocy grzewczej wezta na cele ct
przewidywana jest rozbudowa wymiennikowni oraz ewentualnie sieci doprowadzajace;j

ciepto technologiczne do kotlowni.

6. Prosimy o podanie ilosci i miejsca istniejacych agregatéw freonowych do demontazu.

7. Prosimy o podanie wilgotno$ci powietrza do jakiej majq dziataé nawilzacze.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze jest doprowadzona woda do maszynowni do podlaczenia
nawilzaczy.

9. Prosimy o dokladne podanie ilosci licznikéw do opomiarowana.

10. Prosimy o informacje czy bedzie wymagane czyszczenie, dezynfekcja instalacji wentylacji po
zakonczeniu prac modernizacyjnych.

Odpowiedzi blok nr 1

Pytania ogolne

Ad. 1

dokumentacje¢ projektowa dla budynkéw A-VII i M-VIII nalezy uzgodnié¢ z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow, prace na tych budynkach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Kierownika
budowy z odpowiednimi kwalifikacjami (doswiadczenie min. 2 lata przy budynkach zabytkowych)
oraz zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe oraz Pozwoleniem konserwatorskim.

Ad.2

Nalezy uwzgledni¢ materialy eksploatacyjne oraz serwis jezeli jest niezbedny do utrzymania
gwarancji.

Ad. 3

Zamawiajacy informuje, ze z odbyciem wizji lokalnej nie ma zupelnie zadnych probleméw i kazdy
Wykonawca moze uméwié si¢ na wizje lokalng telefonicznie zgodnie z zapisami SIWZ.
Wystarczajace jest w tej materii powiadomienie Zamawiajacego o checi odbycia takiej wizji z
jednodniowym wyprzedzeniem.

A-VII

Ad. 1

8 szt.podgrzewaczy poj. 51., 230V. 1 szt. Podgrzewacz przept. 1- faz. 5,5 kW.

Ad. 2

lloé¢ licznikéw do opomiarowania zostala zobrazowana w tabeli w pismie nr DZ.271.2.618.2019
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odpowiedz na pytanie nr 4.

M-II
Ad.2
Wymiana dotyczy tylko same;j instalacji grzewczej.

Ad.3
Szczegdtowy zakres prac i ilo$¢ zostanie okreslona na etapie dokumentacji projektowe;,
Zamawiajacy szacuje ze bedzie to ok. 600Mb

Ad. 4

Opomiarowanie instalacji wody lodowej zespotu centrali N1 obstugujacej wentylacje I pietra
pawilonu M-2 polega na zamontowaniu licznika ciepta w instalacji wody lodowej. Lokalizacja
zgodnie z projektem wykonanym przez Wykonawce. Cel montazu okresla Ustawa o
charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. 2014 poz. 1200) wraz z aktami wykonawczymi.

M-IV

ad. 1 KNW1 — centrala Verhulst z wymiennikiem krzyzowym, wydajno$¢ nawiewu 3325 m3/h i
wywiewu 3225 m3/h, nagrzewnica wodna 40,5 kW, 3 sztuki elektrycznych 1,2 kW, chlodnica 23,1
kW.

ad. 2 Zamawiajacy nie przewiduje wykonania nowej instalacji wentylacji. Przewidywana jest
natomiast zmiana rozkladu nawiewnikéw central KNW-5 i KNW-7, co nie bedzie miato znaczenia
dla wydajnosci i charakterystyki pracy powyzszych central. Czy nalezy przewidzieé¢ specjalistyczne
nawiewniki z filtrami HEPA (np. stropy laminarne) ? System KNWO nalezy wyposazy¢ w filtry
specjalistyczne zgodnie z wymogami prawa atomowego i jego aktami wykonawczymi.

ad. 3 Ponizsza tabela przedstawia spis central na pawilonie M-4 przewidywanych do
przeprojektowania i dostosowania do wymagan rozporzadzenia — 1253/2014 w sprawie wykonania
dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych.

System Q Filtr Nagrzew: Wymiennik | Chtodnica Nagrzewn. Filtr Nawilzacz Ilosé. Erets
Lp wentylacyjny {m*/h) | wstepny wstepna ciepta (kw) wtiima dokladny| parowy nawiewno/
(kw) (kW) wywiewnych
Pawilon M-4
Parter
1 |N1/W1 N-3325 G4 - Krzyzowy 231 Wodna G7 Armstrong 9/7
(VERHULST) W-3225 40,5 BEL
Elektryczna
3 sztx1,2
2 |N3/W3 N-2320 G4 - Glikolowy 16,0 Wodna G7 Armstrong 3/3
(VERHULST) W-2400 28,0 BEL
Elektryczna
3 szix1,2
3 |N4/wWa N-1660 G4 - Krzyzowy 10,9 20,0 G7 Armstrong 6/2
(VERHULST) W-1330 BEL
4 N5 (VERHULST)  |N-1650 G4 16,7 - 11,2 6,1 G7 Armstrong 8/7
WSa (kanatowy  |Wa-950 BEL
Ostberg RKC200)
W5b (kanatowy |Wb-625
Ostberg RKC250)
5 [N6 (VERHULST)  |N-1600 G4 16,0 - 10,6 7,0 G7 Armstrong 3/4
W6 (kanatowy W-1620 BEL
Qestberg RKC315)
6 [N7 (VERHULST)  [N-1350 G4 14,0 - 9,4 5,8 G7 | Armstrong 4/6




W7 (kanatowy W-1350 BEL
Ostberg RKC250)

7 |N8/w8 N-1250 G4 - Krzyzowy - 14,7 G7 - 2/4
(VERHULST) W-1400

8 |N9/W9 N-1150 G4 - Krzyzowy 7,0 17,0 G7 Armstrong 3/4
(VERHULST) W-1150 BEL

9 |N10/W10 N-2800 G4 - Krzyzowy 20,2 35,3 G7 Armstrong 7/8
(VERHULST) W-2850 BEL

ad. 4 Maszynownia z centralami znajduje si¢ na poziomie -1. Agregat wody lodowej na dachu
pawilonu.

ad. 5 Konstrukcje fundamentowe, wsporcze i inne sa obiektami projektowanymi przez Wykonawceg.
Do czasu przedstawienia programu doboru central oraz prowadzenia przewodéw wentylacyjnych
przez Wykonawce, Zamawiajacy nie jest w stanie odpowiedzie¢ na to pytanie.

ad. 6 Nie ma koniecznosci demontazu dachu.

ad. 7 Dobor agregatu wody lodowej, okreslenie jego mocy chlodniczej bedzie wynikiem doboru
uktadu chtodniczego central jak réwniez klimakonwektoréw przez Wykonawce.

ad. 8 Izolacje zaprojektowane przez Wykonawce oraz te, ktére zostang zniszczone w trakcie
wymiany urzadzen i przewodow wentylacyjnych.

ad. 9 Klimakonwektory maja by¢ zaprojektowane przez Wykonawce. Na dzien dzisiejszy nie sg
zainstalowane.

ad. 10 agregaty wody lodowej nie podlegaja wymianue
ad. 11 Warunki mikroklimatyczne zawarte sa w ,, Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i

eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dzialalnosé
lecznicza.” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/material y-pomocnicze)

ad. 12 Tak, jest doprowadzona.

ad. 13 Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie mocy grzewcze] CT, co jest podstawa odbioru
instalacji wentylacji.

Ad. 14
Ilo$¢ licznikéw podana w odpowiedziach dla budynku A-VII, dodatkowo projektowane centrale
wentylacyjne musza by¢ wyposazone w:

a/ cieplomierz na instalacji wymiennika glikolowego

b/ cieplomierz na instalacji nagrzewnicy wstepne;j

¢/ cieptomierz na instalacji nagrzewnicy wtorne;j

d/ cieplomierz na instalacji chtodnicy wodnej

e/ przeptywomierz na instalacji wody do nawilzacza

f/ licznik energii elektrycznej pobieranej przez nawilzacz

g/licznik energii elektrycznej pobieranej przez system napgdowy centrali nawiewnej i
wywiewnej

h/ licznik energii elektrycznej pobieranej przez agregat wody lodowe;j



Oczywiscie ilos¢ licznikéw energii zaleze¢ bedzie od projektowanej przez Wykonawce
centrali wentylacyjnej czy tez klimatyzacyjne;.

ad. 15 Warunki odbioru instalacji po modernizacji zawarte sg w ,,Wytycznych projektowania,
wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotow
wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza.” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze)

M-V

Ad. 1

Szczegolowy zakres prac i ilo$¢ zostanie okreslona na etapie dokumentacji projektowe;j,
Zamawiajacy szacuje ze bedzie to ok. 600Mb

ad. 2 Centrala W9 nie istnigje.

ad. 3 Maszynownia z centralami znajduje sie na poziomie -1 oraz +4. Lokalizacja agregatu wody
lodowej zalezy od Wykonawcy.

ad. 4 Konstrukcje fundamentowe, wsporcze i inne sa obiektami projektowanymi przez Wykonawce.
Do czasu przedstawienia programu doboru central oraz prowadzenia przewod6éw wentylacyjnych
przez Wykonawce, Zamawiajacy nie jest w stanie odpowiedzie¢ na to pytanie.

ad. 5 Nie ma koniecznosci demontazu dachu.

ad. 6 Dobor agregatu wody lodowej, okreslenie jego mocy chtodniczej bedzie wynikiem doboru
uktadu chtodniczego central przez Wykonawece.

ad. 7 Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie mocy grzewczej CT, co jest podstawg odbioru
instalacji wentylacji.

ad. 8 Warunki mikroklimatyczne zawarte sa w ,, Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji systemoéw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$é
leczniczg.” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze)

ad. 9 Tak, jest doprowadzona.
ad. 10 Cztery sztuki poziom +4, Jedna sztuka poziom -1.
ad. 11 Warunki odbioru instalacji po modemizacji zawarte sg w ,, Wytycznych projektowania,

wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw
wykonujacych dzialalnosé lecznicza.” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/material y-pomocnicze)

M-Vl

ad. 1 Maszynownia z centralami znajduje si¢ na poziomie +2. Lokalizacja agregatu wody lodowej
zalezy od Wykonawcy.

ad. 2 Konstrukcje fundamentowe, wsporcze 1 inne sa obiektami projektowanymi przez Wykonawcg.
Do czasu przedstawienia programu doboru central oraz prowadzenia przewodéw wentylacyjnych
przez Wykonawceg, Zamawiajacy nie jest w stanie odpowiedzieé na to pytanie.



ad. 3 Nie ma koniecznosci demontazu dachu.

ad. 4 Dobor agregatu wody lodowej, okreslenie jego mocy chlodniczej bedzie wynikiem doboru
uktadu chtodniczego central przez Wykonawce.

ad. 5 Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie mocy grzewczej CT, co jest podstawa odbioru
instalacji wentylacji.

ad. 6 Nie.

ad. 7 Izolacje zaprojektowane przez Wykonawcg oraz te, ktore zostang zniszczone w trakcie
wymiany urzadzen i przewodoéw wentylacyjnych.

ad. 8 Jedna sztuka. Poziom gruntu.
ad. 9 Warunki mikroklimatyczne zawarte sg w ,, Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i

eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dzialalnosé
lecznicza.” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze)

ad. 16 Nie.

ad. 17 Warunki odbioru instalacji po modernizacji zawarte sa w ,,Wytycznych projektowania,
wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotow
wykonujacych dziatalnos$¢ lecznicza.” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze)

M-VIII
ad. 1 Maszynownia z centralami znajduje si¢ na poziomie -1. Agregaty na poziomie gruntu.

ad. 2 Konstrukcje fundamentowe, wsporcze i inne s obiektami projektowanymi przez Wykonawce.
Do czasu przedstawienia programu doboru central oraz prowadzenia przewodow wentylacyjnych
przez Wykonawceg, Zamawiajacy nie jest w stanie odpowiedzie¢ na to pytanie.

ad. 3 Nie ma koniecznos$ci demontazu dachu.

ad. 4 Dobor agregatu wody lodowej, okreslenie jego mocy chiodniczej bedzie wynikiem doboru
uktadu chtodniczego central przez Wykonawce.

ad. 5 Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie mocy grzewczej CT, co jest podstawa odbioru
instalacji wentylacji.

ad. 6 Nie ma agregatow freonowych.
ad. 7 Warunki mikroklimatyczne zawarte sa w ,,Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i

eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalnosé
lecznicza.” (https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze)

ad. 8 Tak.



Ad. 9
Ilos¢ licznikéw podana w odpowiedziach dla budynku A-VII, dodatkowo projektowane centrale
wentylacyjne muszg by¢ wyposazone:

a/ cieplomierz na instalacji wymiennika glikolowego

b/ cieplomierz na instalacji nagrzewnicy wstepnej

¢/ cieplomierz na instalacji nagrzewnicy wtornej

d/ cieplomierz na instalacji chlodnicy wodnej

e/ przeptywomierz na instalacji wody do nawilzacza

f/ licznik energii elektrycznej pobieranej przez nawilzacz

g/licznik energii elektrycznej pobieranej przez system napgdowy centrali nawiewne;j i
wywiewne;j

h/ licznik energii elektrycznej pobieranej przez agregat wody lodowe;j

Oczywiscie ilosé licznikOw energii zaleze¢ bedzie od projektowanej przez Wykonawcg centrali
wentylacyjnej czy tez klimatyzacyjne;j.

ad. 10 Warunki odbioru instalacji po modernizacji zawarte sa w ,, Wytycznych projektowania,
wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotow
wykonujacych dziatalnos$¢ lecznicza.” (https:/www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze)

Pytania blok nr 2

W PFU Zmawiajacy opisat ze ,,W ramach zadania nalezy rowniez wykonaé odwzorowania pracy
ukladéw klimatyzacyjnych na stacji BMS w pawilonie M-V (w tym budynku znajdujg si¢ gléwne
serwery systemy BMS) w oparciu o system INDUSOFT lub réwnowazny w przypadku systemu
innego niz INDUSOFT niezbedny jest zakup licencji oraz dostawa stacji roboczej/serwera do
niniejszych potrzeb. Wszelkie dane wynikajace z opomiarowania powyzszych systemow winny
by¢ przekierowywane na istniejacy lub dostarczony serwer z mozliwoscig obrobki przez
oprogramowanie Dreamraport lub rownowazne.”

Prosimy Zamawiajacego o odpowiedzi na nastgpujace pytania:

a) Czy Zamawiajacy ma pelny dostep z poziomu administratora do edycji i zmian w systemie
BMS?

b) Czy Zamawiajacy posiada licencj¢ na istniejacy system BMS?

¢) Czy Zamawiajacy posiada kody zrédtowe istniejacego systemu BMS?

d) Czy Zamawiajacemu skonczyla si¢ gwarancja na istniejacy system BMS?

¢) Czy sa dostepne protokoly komunikacyjne (jakie) do potaczenia z istniejacy system BMS?

Jesli ktoras z odpowiedzi Zamawiajacego bedzie NIE, prosimy o potwierdzenie, ze wyzej opisane
wymaganie bedzie realizowane w ramach odr¢bnej umowy nie zwigzanej z obecnie prowadzonym
postepowaniem, osobno platnej, zleconej bezposrednio przez Zamawiajacego wykwalifikowanej
firmie obstugujacej i serwisujacej BMS u Zamawiajacego.

W PFU Zmawiajacy opisat ze ,,W ramach zadania nalezy rowniez wykona¢ odwzorowania pracy
uktadéw klimatyzacyjnych na stacji BMS w pawilonie M-V ....... ?
Prosimy Zamawiajacego o odpowiedzi na nastgpujace pytania:
a) Czy Zamawiajgcy posiada infrastrukture techniczng taczaca budynki miedzy soba z mozliwoscia
bezposredniego dojscia okablowaniem do M-V (np. kanalizacj¢ kablowa)?
Jesli tak to prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej potaczen/kanalizacji wlacznie z
informacjg o:
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- odleglosciach jakie nalezy przyja¢ do oszacowania potrzebnego okablowania,

- dostgpnosciach wolnych przestrzeni do prowadzenia nowego okablowanie,

- rodzaju wlozonego istniejacego okablowania w kanalizacjach (poziom napieé kabli, typy,
przekroje, itp.),

- istniejacych kablach do wykorzystania na potrzeby transmisji danych (typy, ilos¢ wolnych par,
itp.)

Jesli Zamawiajacy nie posiada gotowej infrastruktury umozliwiajacej podigczenia do istniejacego
BMS w M-V, prosimy o umozliwienie wykonania lokalnego BMS w danym obiekcie i rezygnacje z
wymogu wykonania odwzorowania w istniejagcym BMS.

W PFU Zmawiajacy opisat ze ,, Wprowadzenie systeméw automatyki budynkowej w zakresie
ogrzewania, oswietlenia, wentylacji 1 klimatyzacji. Zintegrowanie systeméw BMS nalezy wykonaé
W oparciu o wdrozone na terenie szpitala oprogramowanie Indusoft.”

Prosimy Zamawiajacego o odpowiedzi na nastgpujace pytania:

a) Czy Zamawiajacy ma pelny dostep z poziomu administratora do edycji i zmian w systemie
Indusoft?

b) Czy Zamawiajacy posiada licencj¢ na istniejacy system Indusoft?

¢) Czy Zamawiajacy posiada kody zrodtowe istniejacego systemu Indusoft?

d) Czy Zamawiajacemu skonczyla si¢ gwarancja na istniejacy system Indusoft?

e) Czy sa dostgpne protokoly komunikacyjne (jakie) do polaczenia z istniejacy system Indusoft?
Jesli ktoras z odpowiedzi Zamawiajacego bedzie NIE, prosimy o potwierdzenie, ze wyzej opisane
wymaganie bedzie realizowane w ramach odrebnej umowy nie zwigzanej z obecnie prowadzonym
postepowaniem, osobno platnej, zleconej bezposrednio przez Zamawiajacego wykwalifikowanej
firmie obshugujacej i serwisujacej systemy u Zamawiajacego. Zwracamy uwage, ze jednoznaczne
wskazanie systemu Indusoft jest ograniczeniem konkurencji w prowadzonym postgpowaniu
publicznym 1 jest niezgodne z zapisami ustawy o zaméwieniach publicznych.

W PFU Zmawiajacy opisal ze ,,Dla potrzeb prawidlowego dzialania, diagnostyki jak i
monitoringu efektu modernizacyjnego nalezy zamontowaé nowe cieplomierze c.0., c.w.u. i c.t. i
potaczy¢ z systemem zarzadzania i nadzoru z bazg w budynku T-VIL.”

Prosimy Zamawiajacego o odpowiedzi na nast¢pujace pytania:

a) Czy Zamawiajacy posiada infrastrukture techniczna taczaca budynki migdzy sobg z mozliwoscia
bezposredniego dojécia okablowaniem do T-VII (np. kanalizacje kablowa)?

Jesli tak to prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej polaczefi/kanalizacji wlacznie z
informacja o:

- odlegtodciach jakie nalezy przyjaé¢ do oszacowania potrzebnego okablowania,

- dostepnosciach wolnych przestrzeni do prowadzenia nowego okablowanie,

- rodzaju ulozonego istniejacego okablowania w kanalizacjach (poziom napigé kabli, typy,
przekroje, itp.),

- istniejacych kablach do wykorzystania na potrzeby transmisji danych (typy, ilo$¢ wolnych par,
itp.)

Jesli Zamawiajacy nie posiada gotowej infrastruktury umozliwiajacej podtaczenia do istniejacego
systemu zarzadzania w T-VII, prosimy o umozliwienie wykonania lokalnego systemu zarzadzania
w danym obiekcie i rezygnacje z wymogu wykonania odwzorowania w istniejacym systemie
zarzadzania.

W PFU Zmawiajacy opisat ze ,,.Dla licznikoéw energii elektrycznej (lacznie z fotowoltaika jesli
wystepuje) nalezy wykonaé¢ dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejacej SDADA, oraz
skonfigurowac raportowanie”.

Prosimy Zamawiajacego o odpowiedzi na nastgpujace pytania:
a) Czy Zamawiajacemu chodzito o system SCADA?
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b) Czy Zamawiajacy ma peiny dostep z poziomu administratora do edycji i zmian w systemie
SCADA (SDADA)?

¢) Czy Zamawiajacy posiada licencj¢ na istniejacy system SCADA(SDADA)?

d) Czy Zamawiajacy posiada kody Zrédlowe istniejacego systemu SCADA(SDADA)?

¢) Czy Zamawiajacemu skonczyla sie gwarancja na istniejacy system SCADA(SDADA)?

f) Czy sa dostepne protokoty komunikacyjne (jakie) do polaczenia z istniejacy system
SCADA(SDADA)?

g) Czy odzwierciedlenie w istniejacym systemie SCADA(SDADA) ma by¢ lokalne w danym
obiekcie?

h) Czy odzwierciedlenie w istniejacym systemie SCADA(SDADA) ma by¢ zdalne w innym
obiekcie (jakim)?

1) Czy jesli odzwierciedlenie w istniejacym systemie SCADA(SDADA) ma by¢ zdalne w innym
obiekcie to czy jest mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych potaczen kablowych (prosimy podaé
typy kabli, ilos¢ wolnych par, itp.) ?

6. W PFU dla obiektu M-VIII okreslit wymég wymiany pokrycia dachu. Prosimy o sprecyzowanie
o jaki Zakres Zamawiajacemu konkretnie chodzi?

7. W PFU dla obiektu M-VIII okreslit wymodg wymiany pokrycia dachu. Czy Zamawiajacy
wykonal ekspertyze konstrukcji poszycia dachowego, méwiaca o mozliwosci pozostawienia starej
konstrukcji? Prosimy o jej udostgpnienie.

8. W PFU dla obiektu M-VIII okreslit wymdg wymiany pokrycia dachu. Prosimy o potwierdzenie
Zamawiajacego ze jesli w ramach realizacji umowy dotyczacej obecnego postgpowania
przetargowego okaze si¢ ze konieczna jest wymiana nie tylko poszycia dachowego, ale rowniez
konstrukeji pokrycia dachu realizacja tych prac bedzie wykonywana na osobne zlecenie platne
odrebnie poza umowa dotyczacego prowadzonego postepowania.

9. W PFU dla obiektu M-VIII okreslit wymdg wymiany pokrycia dachu. Prosimy o potwierdzenie
Zamawiajacego ze odpady zwigzane z tymi pracami beda odbierane od Wykonawcy przez
Zamawiajacego i beda wlasnoscig Zamawiajacego oraz beda utylizowane przez Zamawiajgcego na
jego koszt.

10. W PFU Zamawiajacy okreslil konieczno$¢ modernizacji i wymiany instalacji oswietlenia.
Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego ze odpady zwigzane z tymi pracami b¢da odbierane od
Wykonawcy przez Zamawiajacego i bedg wlasnoscia Zamawiajacego oraz bedg utylizowane przez
Zamawiajacego na jego koszt.

Odpowiedzi blok nr 2

ad. 1, 2, 3 Dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych i CT, Zamawiajgcy zmienia w PFU dla
wszystkich pawilonow:

Akapit nr 1 dla wszystkich budynkéw otrzymuje nowe brzmienie:

1. Automatyka central wentylacyjnych

Wymogi podstawowe

- Uklad automatyki ma sterowaé pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepla, nagrzewnic
wstepnej 1 wtdrnej, chlodnicy i nawilzacza, regulowaé przeplyw powietrza, temperature i
wilgotno$¢, kontrolowa¢ czas pracy oraz inne wewngtrzne i zewngtrzne funkcje dobieranej centrali.
Roéwnoczesnie musi by¢ zapewniona komunikacja z silnikami stalopradowymi EC wentylator6w
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ukladu tak aby zapewniony byl staly wydatek na wentylatorach z narzuconym projektowanym
offsetem pomiedzy wydajnoscia nawiewu i wywiewu celem utrzymania wlasciwych
nadcisniefi/podcisnien w zaleznosci od funkcji systemu.

- Nie dopuszcza si¢ w centralach uktadéw chtodniczych z bezposrednim odparowaniem.

- Dodatkowo w pomieszczeniach klasy S1 nalezy przewidzie¢ montaz uktadéw pomiaru réznicy
cisnienn pomiedzy pomieszczeniami klasy S1 a przylegajacymi.

- W miejscach gdzie wystepuja filtry nawiewnikowe, oraz nawiewy laminarne z filtracjg HEPA
nalezy zamontowa¢ uklad pomiarowy rdéznicy ci$nien na filtrze, ktérego pomiar musi by¢
przedstawiony na ekranach synoptycznych monitoringu.

- Uklad automatyki central musi wspdtpracowaé z energetycznymi ukladami pomiarowymi:
energii elektrycznej rejestrujacej moc czynna, bierng i pozorna wszystkich silnikéw centrali
energii elektrycznej rejestrujgcej moc czynng, bierng i pozorna nawilzacza
energii elektrycznej rejestrujacej moc czynna, bierng i pozorna agregatu wody lodowe;j
energii cieplnej na odzysku ciepta centrali
energii cieplnej na chlodnicy centrali
energii cieplnej na nagrzewnicy wstepnej oraz wtornej centrali.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podlaczenia dodatkowego zadajnika lokalnego dla potrzeb
regulacji temperatury przez personel medyczny, indywidualnie dla kazdej z central wentylacyjnych.

Wymogi rozdzielnicy automatyki

- Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca zapewnia sygnalizacj¢ stanu pracy, awarii oraz doprowadzenia
zasilania 24VAC do ukfadu sterowania poprzez sygnalizatory swietlne na elewacji.

- Ponadto ma umozliwi¢ zmienianie trybu zalaczenia i wylaczenia centrali bez wykorzystywania
panelu operatorskiego.

- Niezaleznie od miejsca montazu, niedopuszczalnym jest stosowanie rozdzielnic wykonanych z
fworzywa sztucznego.

- Rozdzielnice maja zosta¢ zaprojektowane pod katem utrzymywania odpowiedniej temperatury
instalacji wewnetrznej szaf automatyki niezaleznie od warunkéw montazu.

- Rozdzielnica ma zostaé zaprojektowana pod katem zasilania obwoddow oswietlenia central
wentylacyjnych, pomp obiegowych, sitownikéw przepustnic i zawordéw oraz zasilania wszystkich
komponentéw obslugujacych centrale wentylacyjng. Zasilanie gléwne agregatéw wody lodowe;
nalezy zapewni¢ z zewnetrznego Zrodia.

- Kazda rozdzielnica automatyki musi by¢ wyposazona w panel operatorski HMI z wyswietlaczem
kolorowym, 10 calowym na ktorym bedzie zamieszczona pelna wizualizacja procesu
technologicznego obrobki powietrza central jak réwniez odczyt parametréw charakterystycznych
instalac;ji ze sterownika.

- Panel operatorski HMI musi by¢ zamontowany na elewacji rozdzielnicy.

Funkcjonalno$¢ oprogramowania

Sterowanie systemami klimatyzacyjnymi musi by¢ oparte na systemie sterownikéw PLC
swobodnie programowalnych z wymaganymi zadaniami Zamawiajacego:

a/ Sterownik ma posiada¢ wbudowany wys$wietlacz alfanumeryczny ktéry mozna programowac tak
aby wys$wietlal wczesdniej zapisane przez Zamawiajacego komunikaty. Z poziomu wyswietlacza
Zamawiajacy musi mie¢ dostep do wszystkich parametréw urzadzenia.



b/ W sterowniku niedopuszczalna jest zadna blokada hastowa.

b/ Do obstugi sterownika Wykonawca dostarczy bezptatny program, zainstalowany na dowolnym
nosniku zewngtrznym umozliwiajacy programowanie sterownika w logice drabinkowej. Program
ten musi pozwoli¢ Zamawiajacemu “zagladna¢” do wszystkich rejestrow sterownika oraz
zdefiniowa¢ komunikaty pojawiajace si¢ na wyswietlaczu urzadzenia jak rowniez stworzy¢
dowolny ,,wlasny” program technologiczny i zapisa¢ go do sterownika. Program ma umozliwi¢
réwniez wprowadzanie dodatkowych elementéw graficznych do grafik wizualizacyjnych.

¢/ Program ma komunikowaé si¢ ze sterownikiem przez port RS232. W przypadku gdy komputer
wykorzystany do programowania nie bgdzie posiada¢ portu RS232 lacznos¢ ma si¢ odbywac za
posrednictwem portu USB lub RJ45 — TCP/IP.

d/ Program ma umozliwi¢ ,,na biezaco” $ledzenie przez Zamawiajacego wykonywanego programu
w sterowniku oraz zmienianie biezacych ustawien wszystkich rejestrow. W przypadku gdy
sterownik pracuje jako rejestrator, program ma pozwoli¢ odczyta¢ bufor z zarejestrowanymi
danymi i zapisa¢ je na dysk komputera. Dane maja by¢ zobrazowane w postaci wykreséw lub
przygotowane do wczytania przez inne aplikacje jak na przyklad Excel.

e/ Cale oprogramowanie i dokumentacja Wykonawca dostarczy w jezyku polskim.

e/ Uktad potaczen sterownika ma zapewni¢ wymiane danych przez ethernet i tacznos¢ z siecig
wszystkich sterownikow, przy czym wszystkie sterowniki (w zakresie jednego pawilonu) winny by¢
potaczone po jednej magistrali.

f/ Lacze do sieci ethernet zapewnia Zamawiajacy.

f/ W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ odwzorowanie (monitoring) pracy ukladéw
wentylacyjnych oraz CT na dostarczonych przez Wykonawce komputerach w lokalizacjach
(pomieszczenie monitoringu pawilon M-5A oraz w pomieszczeniu technicznym T-7)

g/ Wyglad ekranéw synoptycznych, rejestrowanych danych, wykreséw Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym na etapie realizacji. Ponizej przykladowy ekran synoptyczny centrali
klimatyzacyjnej zawierajacy podstawowe wymagania Zamawiajacego. Grafiki, uktad ekranu
pozostawiamy w gestii Wykonawcy.
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Uwaga: Wykonawca bezwzglednie przekaze Zamawiajacemu prawa autorskie (wraz z prawem do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego) do kodéw zrédtowych dla systeméw automatyki nadzorujacych
systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczen klasy S.

1. Nawilzanie powietrza

Dla celow nawilzania powietrza nawiewanego nalezy zastosowaé nawilzacze parowe rezystancyjne.

2. INSTALACJA CHLODNICZA

Zrédtem chtodu dla central wentylacyjnych beda agregaty wody lodowej zlokalizowane w miejscu
wyznaczonym przez Wykonawce tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaly w istniejace
obiekty. Wielko$¢ i moc chlodnicza agregatéw Wykonawca dobierze w zaleznosci od programu
doboru central.

Izolacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 wraz
poZniejszymi zmianami

1. Instalacja ciepla technologicznego

Zrédlem ciepta dla central wentylacyjnych beda istniejace wezly ciepla. Wiaczenia do instalacji CT
zostang ustalone na etapie wykonawstwa. Wszystkie centrale zasilane beda woda grzewcza o
parametrach 80/60.

Rurociagi wykonane z rur stalowych tagczonych za pomoca spawania.

Izolacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 wraz
pézniejszymi zmianami



Ad. 4

Zamawiajacy posiada sie¢ ethernet taczaca budynki miedzy soba, okablowanie od danego licznika
nalezy doprowadzi¢ do najblizszego switcha (odleglos¢ nie wigksza niz 100mb), nastepnie
transmisja po sieci ethernetowej Zamawiajacego.

Ad. 5

a) tak, wdrozony na obiektach Zamawiajacego system SCADA nazywa si¢ StruxureWare.
b) tak

¢) Zamawiajacy posiada licencj¢ na oprogramowanie lecz nie posiada licencji na dodatkowe
urzadzenia bedace przedmiotem tego postepowania.

d) nie

e) tak

f) Np. Ethernet, szczegélowe informacje dostepne sa na stronie internetowej dostawcy
oprogramowania Schneider Electric

g) tak

h) tak

i) polaczenie serwera Scady ze stacjami operatorskimi realizowane jest przez istniejacg sie¢ ethernet
Zamawiajacego

Wedtug informacji ktére posiada Zamawiajacy, brak jest mozliwosci dokupienia licencji do Scady
ktdrg posiada Zamawiajacy. W ramach zadania nalezy zrobi¢ upgrade Scady oraz bazy SQL oraz
dostarczy¢ rackowy serwer wraz z oprogramowaniem.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie Scady innego producenta pod warunkiem wpigcia
istniejgcych urzadzen w nowa Scad¢ oraz wykonanie dla nich wizualizacji.

Ad. 6

Zgodnie z audytem nalezy wymieni¢ poszycie dachu ktére jest w ztym stanie technicznym,
dokumentacj¢ uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow oraz uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

Ad. 7
Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy konstrukcyjne;j.

Ad. 8

Przedmiotem tego postgpowania jest wymiana pokrycia dachowego. Zamawiajacy nie przewiduje
udzielania Wykonawcy dodatkowych zlecen na prace powiazane z zakresem przedmiotu
zamdwienia.

Ad. 9110

Odpady zwiazane z termomodernizacja budynkoéw Szpitala bedace przedmiotem zamdéwienia
Wykonawca bedzie utylizowal na wlasny koszt, przedstawiajac Zamawiajacemu protokoty
utylizacji.
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Pytania blok nr 1

1.

Zamawiajacy wymaga wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu finalnej i kompletnej dokumenta-
cji projektowej (budowlanej i wykonawczej), uzgodnionej i zatwierdzonej przez odpowiednie or-
gany i instytucji, w tym skladajacej si¢ na nia dokumentacji projektowych wszystkich instalacji, w
terminie 5 miesiecy od podpisania umowy, w tym terminie Wykonawca winien uwzgledni¢ 2-
tygodniowy termin na zapoznanie si¢ z dokumentacja przez Zamawiajacego. Zatem Wykonawca
bedzie miat na wykonanie dokumentacji ok. 4 miesigcy.

Wykonawca wskazuje, iz biorac pod uwage zakres rzeczowy dokumentacji oraz konieczno$¢ uzy-
skania pozwolenia na budowg termin wymagany przez Zamawiajacego jest zbyt krotki i nierealny
do dochowania przez Wykonawcg. W zwiazku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o zmiang po-
stanowienn SIWZ i umowy dotyczacych terminu wykonania dokumentacji projektowej poprzez
okreslenie tego terminu na 8 miesigcy od podpisania umowy.

W przypadku wystapienia wady objetej gwarancja, Zamawiajacy wymaga przyjmowania zgloszen
przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca wskazuje, iz ze wzgledéw organizacyjnych,
spetnienie takiego wymogu bedzie utrudnione, a wreez niemozliwe do wykonania. W zwiazku z
powyzszym Wykonawca wnioskuje o zmiang tego wymogu poprzez okreslenie, iz przyjmowanie
zgloszen nastepowaé bedzie w godz. 8-18, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedzi blok nr 1

Ad. 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Spo-
wodowane jest to bardzo krétkim terminem realizacji calosci zam6wienia, termin wskazany w SIWZ jest
realny, aby taka dokumentacj¢ wykonaé.

Ad. 2. W zwiazku z tym, Ze instalacje (np. oswietlenie, klimatyzacja) sa kluczowe do funkcjonowania Szpi-
tala, Zamawiajacy nie zgadza si¢ na proponowane przez Wykonawce modyfikacje.

Pytania blok nr 2

1.

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania za unikatowe na rynku moduty glass-glass z czerwonymi
ogniwami, zamiennego rozwiazania w postaci modutéw glass-glass z ogniwami 5BB monokrysta-
licznymi oraz powloka w kolorze czerwonym na przedniej szybie, w postaci nadruku ceramiczne-
go.

Na elewacji oraz stromej czgsci dachu budynku M-V Zamawiajacy wymaga zastosowania modu-
6w fotowoltaicznych glass-glass, wykorzystujacych ogniwa polikrystaliczne czerwone. Tymcza-
sem na wizualizacji na czg$ci dachowej wida¢ moduty w kolorze niebieskim/granatowym. Prosimy
o informacj¢ czy na czesci stromej Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ zastosowania moduléw
glass-glass, wykorzystujacych ogniwa polikrystaliczne czerwone.

W opisie technicznym Zamawiajacy wymaga aby Firma Wykonawcza instalacji fotowoltaicznej
posiadala certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 w zakresie projektowania syste-
moéw fotowoltaicznych oraz instalacji i serwisu systemow fotowoltaicznych lub réwnowazne, ktére
nalezy dostarczy¢ wraz z oferta. Ze wzgledu na wysoko postawione wymagania prosimy o zmiang
zapisu na nastgpujacy ,,W celu potwierdzenia jakosci oferowanych ushig, wymaga si¢ aby Firma
Wykonawcza instalacji fotowoltaicznej posiadala certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
18001 w zakresie instalacji i serwisu systeméw fotowoltaicznych lub réwnowazne, ktére nalezy
dostarczy¢ wraz z ofertg”.
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4. Dla budynku M-V Zamawiajacy opisal sposéb montazu modutéw fotowoltaicznych oparty o tech-
nologie strukturalnego klejenia modutéw do konstrukcji i mocowania niewidocznego od zewnatrz.
Czy Zamawiajacy dopusci inny rodzaj montazu niz podany w opracowaniu? Jezeli tak prosimy o
podanie minimalnych parametréw technicznych, wizualnych, ktére bezwzglednie nalezy zachowac.

5. Parametry modutéw fotowoltaicznych szklo-szklo stanowiacych zadaszenie wskazuja na jednego
producenta, co w przetargach finansowanych ze §rodkéw publicznych jest niedozwolone. Prosimy
zatem o dopuszczenie do stosowania modutéw ramkowych w miejsce modutéw szklo-szklo.

Odpowiedzi blok nr 2

Ad. 1. Zamawiajacy przychyla si¢ do prosby zastosowania rozwiazania w postaci moduléw glass-glass z
ogniwami 5BB monokrystalicznymi oraz powloka w kolorze czerwonym na przedniej szybie, w postaci
nadruku ceramicznego, przy zachowaniu minimalnej, wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej dla ele-
wacji budynku, wynoszacej min. 44 kWp i przy wykonaniu nadruku ceramicznego w kolorze istniejace;j
okladziny Sciennej.

Ad 2. Na stromej czesci dachu budynku M-V Zamawiajacy wymaga zastosowania moduléw fotowoltaicz-
nych z ogniwami 5BB, o minimalnej mocy 315Wp

Ad. 3. Zamawiajacy wykresla ten zapis z PFU. Ponadto, jesli w PFU oraz audytach znajduja si¢ jakiekol-
wiek wymagania dotyczace dokumentdw, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferta Zamawiajacy wykresla te
zapisy. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego przed rozstrzygnigciem postepowania prze-
targowego sa wymienione w punkcie 7 i 8 SIWZ. Zamawiajacy nie wymaga zadnych innych dokumentow
na tym etapie.

Ad. 4. Nalezy wykona¢ zgodnie z opisami zawartymi w PFU dla budynku. Minimalne wymagania, parame-
try zostaly okreslone w PFU dla budynku.

Ad. 5. Zamawiajacy zapoznat si¢ z rynkiem producentéw i nie potwierdza zarzutéw. Moduty nalezy wyko-
na¢ zgodnie z opisem w PFU. Na rynku Polskim jest co najmniej kilku producentéw oferujacych moduty w
technologii szklo/ szklo.

Pytania blok nr 3

W PFU budynku M-VIII zostatlo wyspecyfikowane, ze przedmiotem zamdéwienia jest miedzy innymi do-
stawa i montaz stacji tadowania pojazdow, bez opisu niezbednej infrastruktury oraz wymagan technicz-
nych, ktore zamawiajacy stawia stacjom adowania. Prosimy o informacje czy stacje ladowania opisane w
dokumentacji przetargowej nalezy dostarczy¢ w ramach niniejszego przedsigwzigcia.

Odpowiedzi blok nr 3

W PFU dla budynku M-VIII wyspecyfikowane sa fadowarki ktore w przyszlosci zamierza zastosowaé Za-
mawiajacy. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie niezbednej infrastruktury elektrycznej aby w przy-
szlosci Zamawiajacy mogt zamontowaé tadowarki w okolicy zadaszen zlokalizowanych na parkingu przed
budynkiem A-V.

Pytania blok nr 4
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1. Zgodnie z dokumentacja Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku
M-II, ktéra ma zasila¢ budynek M-V. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy posiada pisemne stanowi-
sko OSD, ze taka konfiguracja bedzie prze niego zaakceptowana.

2. W celu podiaczenia instalacji fotowoltaicznej budynku M-II do budynku M-V trzeba przewidzie¢
roboty ziemne przez teren Zamawiajacego. Prosimy o potwierdzenie, ze roboty ziemne oraz elektryczne
polegajace na ulozeniu kabla pomigdzy budynkiem M-II a M-V lezy w gestii Zmawiajacego, lub prosimy
o uzupelnieni danych technicznych oraz organizacyjnych dotyczacych tej czegsci rob6t w przedmiocie za-
mowienia oraz poprawe audytow energetycznych.

3. W PFU budynku M-V Zamawiajacy wyspecyfikowal, Zze nalezy go zasili¢ m.in. instalacja fotowol-
taiczna zlokalizowana na dachu budynku M-IX. Dokumentacja przetargowa nie zawiera opracowania dla
budynku M-IX. Jezeli w ramach przetargu nalezy uwzglednié¢ dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej
dla budynku M-IX, prosimy o udostgpnienie dokumentacji dotyczacej budynku M-IX wraz z wyspecyfi-
kowaniem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku M-IX i podiaczeniem jej
do budynku M-V.

4. Prosimy o informacj¢ czy instalacje fotowoltaiczne nalezy wyposazyé w uklad zabezpieczenia
przed wyptywem energii do sieci czy tez nalezy przystosowa¢ do oddawania energii do lokalnego OSD.

5. Prosimy o informacje, czy moc przylaczeniowa budynkéw do ktorych przewiduje sie wpiecie insta-
lacji fotowoltaicznej jest wyzsza niz zaktadana moc PV.

6. Ze wzgledu na nowelizacje Prawa Budowalnego oraz Ustawy OZE prosimy o informacje czy
Zmawiajacy bedzie wymagal zastosowanie technologii wlaczenia instalacji fotowoltaicznej, ktéra obniza
napigcie po stronie DC do bezpiecznego napigcia w przypadku awarii oraz pozaru?

7. Dla budynku M-VIII Zamawiajacy przewiduje instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 150kWp, z
ktorych 61kWp jest zamontowanych na zadaszeniu miejsc postojowych. Prosimy o informacj¢ gdzie na-
lezy zamontowa¢ pozostate 89 kWp.

Odpowiedzi blok nr 4

Ad.1. Zamawiajacy nie posiada opinii oraz warunkdw przytaczenia instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca
musi uzyskac¢ te dokumenty na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;j.

Ad.2. Prace projektowe oraz roboty instalacyjne polegajace na wykonaniu tras kablowych niezbednych do
realizacji zamdwienia leza po stronie Wykonawcy. Dane techniczne zostang ustalone na etapie prac projek-
towych.

Ad. 3. Zamawiajacy nie zamiescil dokumentacji dla budynku M-IX poniewaz nie jest on przedmiotem ter-
momodemizacji, jedynie panele fotowoltaiczne zasilajace budynek M-V beda zlokalizowane na dachu bu-
dynku M-IX. Zalozenia dotyczace instalacji na dachu M-IX ujete sa w PFU dla budynku M-V.

Ad. 4. Przedmiotem zamdwienia jest instalacja fotowoltaiczna wspdlpracujaca z siecia energetyczna.
Ewentualne nadwyzki energii nalezy odprowadzi¢ do sieci OSD.

Ad. 5. Moc przylaczeniowa budynkow jest wyzsza niz przewidziana moc instalacji fotowoltaiczne;j

Ad. 6. Postgpowanie obejmuje zaprojektowanie oraz realizacj¢ inwestycji. Wykonawca winien wykonaé
projekt, a nastgpnie zrealizowa¢ zadanie zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym oraz wiedza technicz-
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na. Instalacje fotowoltaiczne na elewacjach budynku musza posiadaé rozwiazanie techniczne pozwalajace
na rozlaczenie instalacji po stronie pradu statego, zapewniajace obnizenie napigcia do bezpiecznego pozio-
mu 60VDC na kazdym z modutéw fotowoltaicznych lub grupie modutéw.

Ad. 7. Na zadaszeniu miejsc postojowych nalezy zamontowac¢ instalacje sktadajaca si¢ z przeziernych mo-
duléw fotowoltaicznych o lacznej mocy minimum 61 kWp, a pozostala instalacje o mocy min. 89 kWp,
skladajacq si¢ z modutdéw fotowoltaicznych o mocy min. 315Wp nalezy zamontowaé na dachu budynku A-
V.

Pytania blok nr 5

1. Na elewacji oraz stromej czesci dachu budynku M-V Zamawiajacy wymaga zastosowania modu-
16w fotowoltaicznych glass-glass, wykorzystujacych ogniwa polikrystaliczne czerwone. Prosimy o
wyjasnienie co Zamawiajacy ma na mysli.

2. Czy Zamawiajacy dopusci do zastosowania konstrukcje do montazu fotowoltaicznych modulow
dachowych nie posiadajacych Aprobaty Technicznej ?

3. Prosimy o potwierdzenie, ze na dachu budynku M-II nalezy zamontowac 205 szt. bezramkowych
modutéw fotowoltaicznych szklo-szklo o mocy jednostkowej minimum 295Wp.

4. W PFU budynku M-V Zamawiajacy wyspecyfikowal, ze nalezy zamontowaé¢ 706m2 modutéw fo-
towoltaicznych:
- na dachu budynku M-V;
- na dachu budynku M-IX;
- na elewacji M-V,
o lacznej mocy moduléw fotowoltaicznych szklo-szklo 108kWp. Prosimy o podanie lacznej mocy
na poszczegdlnych budynkach z rozbiciem na elewacje i dachy.

5. W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymaga aby konstrukcje dachowe wraz z modutami
fotowoltaicznymi posiadaly badania wytrzymatos$ciowe jako dla zestawu wyroboéw (konstrukcja +
moduf fotowoltaiczny). Jezeli Zamawiajacy potwierdza powyzszy wymdg prosimy o podanie pod-
stawy prawnej oraz informacji jakie dokumenty i na jakim etapie postgpowania nalezy zlozy¢ ce-
lem potwierdzenia spelnienia wymogu.

6. W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymaga aby konstrukcje dachowe wraz z modutami
fotowoltaicznymi posiadaly badania wytrzymalo$ciowe jako dla zestawu wyroboéw (konstrukcja +
modut fotowoltaiczny). Jezeli Zamawiajacy potwierdza powyzszy wymog prosimy o podanie mi-
nimalnych parametréw wytrzymalosciowych, ktére ma speini¢ zestaw wyrobow.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang ilosci moduiéw fotowoltaicznych oraz mocy w poszczegdl-
nych lokalizacjach (dach, elewacja) rozpatrywanych oddzielnie dla kazdego z budynkéw, w sto-
sunku do okreslonych w PFU? W przypadku dopuszczenia zmiany, prosimy o podanie innych,
mozliwych konfiguracji mocowych i ilosciowych dla poszczegdlnych lokalizacji.

8. Prosimy o informacje, ze wszystkie obiekty na ktdrych przewiduje si¢ montaz instalacji PV posia-
daja glowny wylacznik p.poz.
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9. W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymaga aby zestaw wyrobow do wykonywania wen-
tylowanych okladzin fotowoltaicznych posiadal badania. Jezeli Zamawiajacy potwierdza powyz-
szy wymog prosimy o podanie informacji jakie dokumenty i na jakim etapie postgpowania nalezy
zlozy¢ celem potwierdzenia spelnienia wymogu.

Odp. Dokumentami potwierdzajacymi, ktére nalezy zlozy¢ na etapie ofertowania jest Aprobata
Techniczna, Krajowa Ocena Techniczna lub co najmniej Swiadectwo z Badan wykonanych przez
jednostke akredytowana, potwierdzajace spelienie wymogdéw projektowych.

(UWAGA: Zamawiajacy wyjasnia, ze powyzej przytoczone jest calosciowo pytanie Wykonawcy,
ktory zadat je w takiej formie. Odpowiedz na pytanie znajduje si¢ ponizej w odpowiedziach Zama-
wiajacego — Odpowiedz blok nr 5 ad. 9)

10. Prosimy o informacje czy w ramach zadania Zamawiajacy przewiduje modernizacj¢ istniejacych
rozdzielnic giéwnych budynkéw? W przypadku braku wystarczajacej rezerwy w rozdzielnicach
RGnN budynkéw lub ich zlego stanu prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o stosowne
dokumenty, ktoére pozwola wykona¢ rzetelng wycene (schematy elektryczne, zdjecia, warunki przy-
laczenia itp.)

11. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania moduléw fotowoltaicznych i ich pa-
rametréw technicznych. Jezeli tak prosimy o podanie minimalnych parametré6w moduléw ktore
bezwzglednie nalezy zachowac.

12. W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymaga aby zestaw wyrobéw do wykonywania wen-
tylowanych okladzin fotowoltaicznych posiadal badania wytrzymatosciowe. Prosimy o podanie
minimalnych parametréw, ktére ma spetni¢ zestaw wyrobow.

13. W opisie instalacji fotowoltaicznych Zamawiajacy piszac o powierzchni instalacji, mocach i ilo-
$ciach moduléw uzywa okreélenia ,,okolo”. Z racji ze stowo ,,0kolo” nie jest okresleniem jedno-
znacznym, a opis przedmiotu zamoéwienia powinien jednoznacznie okre$la¢ wymagane parametry,
prosimy o skonkretyzowanie zapiséw i zastapienie zapisu ‘okoto” innym stosownym np. ,, min”,
,»,max” lub innym

Odpowiedzi blok nr 5

Ad. 1. Przez moduly glass-glass wykorzystujace ogniwa polikrystaliczne czerwone Zamawiajacy rozumie
moduly fotowoltaiczne w ktérych ogniwa fotowoltaiczne sa zalaminowane, przy zastosowaniu folii PVB,
pomiedzy dwoma taflami szyb ESG

Ad. 2. Konstrukcje do montazu fotowoltaicznych modutéw dachowych musza posiada¢ Aprobatg Tech-
niczng lub Krajowa Oceng Techniczng lub dokumenty réwnowazne.

Ad. 3. Na dachu budynku M-II nalezy zamontowa¢ instalacje fotowoltaiczng o lacznej mocy min. 60,5
kWp, z zastosowaniem moduléw o parametrach opisanych w PFU dla budynku M-I na str. 27 i 28

Ad. 4. Zamawiajacy wymaga aby moce instalacji fotowoltaicznych na elewacjach i dachach poszczegél-
nych budynkéw wynosily:
- instalacja dachowa na budynku M-IX min.48 kWp;
- instalacja dachowa na budynku M-V min. 16 kWp;
- instalacja na budynku M-V, na elewacji w postaci fasady wentylowanej i zadaszen nad oknami
min. 44 kWp;
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Ad. 5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Unii Europejskiej 305/2011 CPR Zamawiajacy ma prawo
okresli¢ cechy funkcyjno-uzytkowe dla zestawu wyrob6éw, a zwiazane m.in. z bezpieczenistwem uzytkowa-
nia. Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogéw jakim jest Swiadectwo z Badan wykonanych przez
jednostke akredytowana nalezy ztozy¢ w trakcie realizacji umowy.

Ad. 6 W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania konstrukcji wraz z mocowanymi do niej modutami
Zamawiajacy wymaga aby zestaw wyroboéw posiadal wytrzymato§¢ w zakresie odpornoéci na obciazenia
réwnomiernie rozlozone ($nieg, parcie wiatru) min. 5,8 kN/m2, ssanie wiatru min. 2,5 kN/m2 oraz odpor-
no$¢ na uderzeniem ciatem migkkim i cigzkim (opona o masie 50 kg) potwierdzajaca bezpieczenstwo uzyt-
kowania dla kategorii uzytkowania w klasie 3.

Ad. 7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany mocy instalacji fotowoltaicznych w poszczegélnych lokaliza-
cjach (dach, elewacja) rozpatrywanych oddzielnie dla kazdego z budynkéw, w stosunku do okreslonych w
PFU?

Ad. 8. W budynkach gdzie bedzie montowana instalacja PV nalezy zaprojektowac i wykona¢ oddzielne
wylaczniki p.poz. do instalacji PV.

Ad. 9. Dokumentami potwierdzajacymi sa: Aprobata Techniczna, Krajowa Ocena Techniczna lub Swiadec-
two z Badan wykonanych przez jednostke akredytowang w terytorium UE, potwierdzajace spelnienie wy-
mogdw projektowych lub dokumenty réwnowazne. Dokumenty nalezy ztozy¢ na etapie realizacji umowy.

Ad. 10. Rozdzielnie budynkowe sa w dobrym stanie technicznym, do wyceny wykonawca powinien ujac
rozbudowanie rozdzielnic na potrzeby instalacji fotowoltaicznej.

Ad. 11. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany technologii wykonania poszczegdlnych modutow i ich parame-
tréw technicznych. Minimalne wymagane parametry okreslono w PFU dla poszczeg6lnych budynkéw.

Ad. 12. Zamawiajacy wymaga aby zestaw wyroboéw do wykonywania fotowoltaicznych fasad wentylowa-
nych (modul fotowoltaiczny + konstrukcja systemowa) posiadal odpornos¢ wg ETAG 034:2012 cz.1 na
parcie i ssanie wiatru min. 2400Pa, przy ktorej to wartosci nie wystepuja trwale odksztalcenia oraz odpor-
no$¢ wg ETAG 034:2012 cz.1 na uderzenie cialem migkkim i cigzkim o masie 3kg i 50kg, cialem twar-
dym o masie 0,5kg i 1kg pozwalajaca na stosowanie w obiektach o kategorii uzytkowania III. Dokumentem
potwierdzajacym powyzsze jest $wiadectwo badan wykonanych przez jednostke akredytowana ktére ma
by¢ dostarczone Zamawiajacemu na etapie realizacji umowy.

Ad. 13. Zamawiajacy wyjasnia, ze:

- jezeli Zamawiajacy podaje w dokumentacji przetargowej warto$¢ mocy instalacji fotowoltaicznej to nale-
zy to rozumieé jako warto$¢ minimalna mocy instalacji fotowoltaicznej

- jezeli Zamawiajacy podaje w dokumentacji przetargowej powierzchnig catkowita modutéw fotowoltaicz-
nych dla danego typu modutu i budynku to nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ catkowita modutdow
fotowoltaicznych dla danego typu modutu i budynku odpowiadajaca mocy instalacji wymaganej dla danego
budynku i typu modutu. Zamawiajacy informuje, iz w przypadku zastosowania modulé6w o wigkszych mo-
cach pojedynczego modulu dopuszcza si¢ zastosowanie na obiekcie zmniejszonej liczby modutéw przy
zachowaniu minimalnej mocy jednego rodzaju (typu) modutéw dla danego budynku. Jednoczesnie Zama-

wiajacy nie dopuszcza stosowania moduléw o mocach mniejszych niz podane w PFU dla poszczegéinych
budynkéw.
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DZ.271.2.618.2019

Pytania blok nr 1
Zamawiajacy wymaga zgodnie z §11 umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na
kwote ubezpieczenia nie mniejsza niz 12 000 000.00 z1.

Prosimy o informacje czy Wykonawca juz na etapie skladania ofert powinien posiada¢ polis¢ na kwote 12
mln zt czy tez wystarczajace bedzie dla Zamawiajacego jezeli aktualna polisa Wykonawcy (na kwotg
mniejszg niz wymaga Zamawiajacy) zostanie podwyzszona do 12 min po wybraniu Wykonawcy a przed
podpisaniem umowy.

Odpowiedz blok nr 1
Wykonawca polisg ubezpieczeniowa od odpowiedzialnoéci cywilnej na kwot¢ ubezpieczenia nie mniejsza
niz 12.000.000,00 zt musi dostarczy¢é Zamawiajacemu zgodnie z par. 11 umowy.

Pytania blok nr 2

Prosba o wyjasnienie tre$ci dokumentacji przetargowej dotyczacej postgpowania:
1) W jaki spos6éb inwestor przewiduje wykonanie sieci LAN mi¢dzy budynkami? Czy ma ona
zosta¢ zrealizowana kablem $wiattowodowym?

2) Czy istnieja kanaly/dukty kablowe miedzy budynkami w ktérych mozna potozy¢ Swiatlowod?

Odpowiedz blok nr 2

Ad. 1 Migdzy budynkami szpitala istnieje sie¢ LAN, ktora bedzie wykorzystana na potrzeby monitoringu,
Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ oprécz okablowania 8 szt. Rackowych przetacznikow
sieciowych minimalnej liczbie portow 12.

Ad. 2. Jak w powyzszym pytaniu

Pytania blok nr 3

1. Prosimy o podanie przewidywalnej ilo$¢ punktéw sanitarnych podlegajacych modernizacji.

2. Prosimy o podanie wymagan co do elektrycznych ogrzewaczy wody (wielkos¢, ilos¢, parametry)

3. Prosimy o podanie wytycznych/parametréw dotyczacych 3 licznikéw na instalacji chtodu (bud. M II)
4. Prosimy o podanie przewidywalnej ilosci licznikéw c.o., c.w.u. i c.t. podlegajacych modernizacji.

5. Prosimy o sprecyzowanie powierzchni i rodzaju pokrycia dachu dla kazdego z budynku (istnieja roz-

bieznosci np. PFU-dach z dachéwki, audyt dach kryty papa-bud. M-IV)
6. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalne;.
Odpowiedz blok nr 3

Ad. 1 Szczegbtowy zakres prac i ilo$¢ zostanie okreslona na etapie dokumentacji projektowej, Zama-
wiajacy szacuje ze dlugo$¢ instalacji c.w.u. bedzie wynosi¢ ok. 600mb dla budynku M-II oraz ok. 600mb
dla budynku M-V

Ad. 2. 8szt. podgrzewaczy pojemnosciowych 51., 230V. 1 szt. Podgrzewacz przeplywowy 1- fazowy 5,5
kW.
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Ad. 3 Liczniki beda dobierane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, musza posiada¢ funkcjonal-
no$¢ okreslona w PFU i audytach.

Ad. 4 W ponizszej tabelce zobrazowano ilo$é licznikéw do zamontowania w ramach projektu termomoder-

nizacji.
Planowane opomiarowanie

Adres budynku  [licznik ciepla flicznik e.w.u.[licznik chlodu [licznik fotowoltaika
PAWILON A-VII 1 0 0 0
PAWILON M-II 1 2 3 0
PAWILON M-III 3 2 0 0
PAWILON M-IV 1 2 10 0
PAWILON M-V 14 4 12 1
PAWILON M-VII - 2 1 0
PAWILON M-VIII # 2 6 1
PAWILON T-VII 1 0 0 0

41 14 32 2

Ad. 5 W PFU dla budynku M-IV na str. 6, w punkcie 1.2 znajduje si¢ zapis ,,Dach wykonany na konstruk-
c¢ji drewnianej kryty papa.” — nie ma rozbieznosci pomigdzy audytem a PFU, budynek pokryty jest papa.
Ponadto tylko dla budynku M-VIII przewidywana jest wymiana pokrycia dachowego (dachowka) na potu-
dniowej czesci budynku, orientacyjny metraz podany jest w audycie i PFU (jako powierzchnia docieple-
nia), dokladny metraz Wykonawca uzyska na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow oraz projektow wykonawczych. Ponizej tabelka dotyczaca dachow.

m2 po-
. . . wierzchnia .
Pawilon Rodzaj pokrycia zabudowy Uwagi
budynku
A-VII dachéwka 362,35
M-I papa 2374
M-I papa 1157,79
M-IV papa termozgrzewalna - cz¢$¢ wyzsza, 1576
czesé nizsza EPDM Resitrix
M-V czerwona
kardiochirurgia |papa 2637,17
M-V biala kar- | gy profilowana 951,8
diochirurgia
M-VII Blachodachéwka 253,9
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M'}X;H. ¢Z€5C | Blachodachéwka, dachéwka 1406 podano powierzch-
potudniowa nie zabudowy cale-
go budynku

537 m2 bla-

Blacha trapezowa, cz¢s$¢ dobudowana - c‘::: t;tarlz)ez(;)_ i

T-VII wymiennikownia pom ciepla - stropo- da Cil odvls:rc')-

dach odwrdcony cony 161,56

m2

Ad. 6

Zamawiajacy informuje, Zze z odbyciem wizji lokalnej nie ma zupelnie zadnych probleméw i kaz-
dy Wykonawca moze um6wié si¢ na wizj¢ lokalng telefonicznie zgodnie z zapisami SIWZ. Wy-
starczajace jest w tej materii powiadomienie Zamawiajacego o checi odbycia takiej wizji z jedno-

dniowym wyprzedzeniem.
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Pytania

3.4.3. Modernizacja systemu oéwietlenia wbudowanego :

Na etapie projektu nalezy wykona¢ obliczenia natezenia odwietlenia przy uwzglednieniu
planowanych opraw o$wietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oswietlenia
bytoby mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia o$wietleniowego wg aktualnych
norm odwietleniowych, nalezy w poszczegéinych pomieszczeniach zmodyfikowaé

rozmieszczenie opraw ewentualnie dofozy¢ oprawy oswietleniowe

pytanie 1 :

pytanie 2 :

wg jakich norm ? PN-EN 12464-1: 2012, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
etc.

dofozenie opraw oéwietleniowych celem uzyskania zgodno$ci z normg moze
powodowaé zwiekszenie bilansu mocy przyjetego dla zadania, co bedzie skutkowal
mniejszymi oszczednos$ciami — paradoks

I. Pomieszczenia techniczne podstawowe parametry jakie nalezy speinic:

Oprawa 1

pytanie 1

pytanie 2

pytanie 3

pytanie 4

e

Dlaczego klase szczelnosci opraw oswietleniowych okreslono na poziomie IP65, co
powoduje obnizenie wymagan ochronnosci przed szkodliwym wnikaniem cieczy ?
Zwracamy sie do Zamawiajacego o zwiekszenie parametru szczelno$ci (stopniem
ochrony przed wnikaniem wody i ciat statych) do IP66 dla opraw w pomieszczeniach
technicznych

Dlaczego dla opraw w pomieszczeniach technicznych zastosowano wspétczynnik
wytrzymatosci mechanicznej na udar IKO5 zamiast IKO8, powodujgc zanizenie
odpornosci na energie udaru (0,7] vs 5]), co jest istotnym parametrem zwtaszcza w
pomieszczeniach technicznych ?

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o zwiekszenie parametru do IK08 dla opraw w
pomieszczeniach technicznych

Dlaczego Zamawiajacy wymaga aby obudowa oprawy byta wykonana stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu skoro pomieszczenia techniczne i znajdujgce sie w nich
oprawy nie sq narazone na wplyw promieni UV. Zatem zastosowanie tego wymogu -
ktéry moze byé wymagany w przypadku zewnetrznych opraw oswietleniowych - do
opraw w pomieszczeniach technicznych nie znajduje uzasadnienia.

Wnosimy o wykresélenie wymogu z parametréw technicznych.

W oprawach typu Hermetic nie stosuje sie odbtysnikéw i o ile w oprawach
wyposazonymi w swietléwki liniowe mogfoby to mie¢ uzasadnienie, o tyle w oprawach
wyposazonych w diody LED, ktére $wiecq kierunkowo i gdzie strumieri $wietiny oraz
jego rozsyt jest ksztaftowany przez system optyczny nie ma zadnego uzasadnienia.
Dlaczego zatem zastosowano wymog posiadania przez oprawe LED typu Hermetic

-
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odbtysnika stalowego, parabolicznego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty ?
Czy zastosowanie tego wymogu wynika z braku wiedzy czy bezrefleksyjnego
przepisania karty katalogowej jednego z producentéw producenta ?

Stanowitfo by to jednak o ograniczeniu konkurencji

Oprawa powinna spetnia¢ norme w zakresie ol$nienia niezaleznie od zastosowanych
rozwigzan.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie wymogu posiadania przez oprawe
odbtysnika stalowego, parabolicznego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty.

pytanie 5 Jaki jest cel zastosowania w oprawie klipséw wykonanych z poliamidu wzmacnianego
wtoknami szklanymi ? Czy nie stanowi to ograniczenia konkurencji ?
Czy Zamawiajgqcy dopuszcza zastosowanie w oprawach klipséw INOX ?

pytanie 6 W jakim celu Zamawiajgcy wymaga ukfadu zasilajgcego: elektronicznego LED z
wyjéciem napieciowym SELV (Safety Extra-Low Voltage) ?
Systemy SELV i PELV sa stosowane w celu ochrony przeciwporazeniowej, a nie w celu
obnizenia napiecia zasilajacego. To sg $rodki ochrony, a nie urzadzenia zasilajace.
Zgodnie z PN HD 60364-6:2008 poz. 61.3.4.1 i poz. 61.3.4.2 nalezy sprawdzi¢
separacje obwodow wtérnych od czesci czynnych innych obwoddw i od ziemi mierzac
rezystancje izolacji. Uzyskane wartosci przy napieciu probierczym 250 wolt powinny
byé nie gorsze niz 500 kilooméw.
Kiedy to Zrédto (np. ten zasilacz) mozemy uznac za "bezpieczne" i potraktowac obwdd
za nim jako SELV/PELV ? Nigdy. Zasilacza nie mozZna potraktowac jako Srodka
ochrony przeciwporazeniowej, a obwodu za nim jako PELV/SELV, bo zasilacz nie
zapewnia pewnej separacji, a o nig chodzi w tych dwdch srodkach ochrony. Zasilacz
jest odbiornikiem energii , a nie elementem instalacji, nawet jesli jest podfaczony na
state.
Oznaczatoby to ze oprawy musiaty by by¢ w III klasie ochronnosci gdzie ochrone
przeciwporazeniowg zapewnia sie przez zasilanie napieciem bardzo niskim (ELV) o
wartosci nieprzekraczajacej dopuszczalnego napiecia dotykowego bezpiecznego (UL)
dla danych warunkéw srodowiskowych.
Wnosimy o wykreslenie tego wymogu jako niezgodnego z zatozeniami modernizacji i
skopiowanego z karty katalogowej jednego z producentow o$wietlenia co wyklucza
uczciwg konkurencje.

pytanie 7 Jaka jest podstawa do ustalenia zakresu temperatur pracy oprawy na poziomie -20°C
+ +40°C ?
Czy wynika ona ze szczegdinych warunkow w jakich bedzie pracowacé oprawa ?
A jesli tak to jakich ?
Czy moze z karty katalogowej jednego z producentéw — co stanowitoby ograniczenie
konkurencji w tym zakresie ?
Wnosimy o ustalenia zakresu temperatur pracy oprawy na max. poziomie -20°C =+
+35°C

- pytanie 8 W jakim celu zastosowano wspoficzynnik MTBF (Sredni czas miedzy awariami) na
poziomie 60000h (6,84 roku) skoro maksymalna gwarancja na oprawe wynosi 72
miesigce (6 lat) ?

Ponadto wspéifczynnik MTBF stosowany jest w zakfadach produkcyjnych do wdrozenia
systemu TPM, ktorego celem jest poprawa efektywnosci wykorzystania parku
maszynowego i jest wspomaganiem dla dziatow Utrzymania Ruchu w zakiadach
produkcyjnych. Zatem Zastosowanie tego wspéfczynnika jako wymogu dla opraw



pytanie 9

pytanie 10

pytanie 11

Oprawa 2
pytania 1-11

pytanie 12

Y

oswietleniowych wydaje sie nieuzasadnione.
Wnosimy o wykreslenie tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentdéw oswietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.

Jakie jest uzasadnienie dla wymogu posiadania deklaratywnego wspétczynnika
trwatosci led na poziomie L80B20 dla 50000h?

W ten sposob opisana trwatos¢ podaje informacje w zakresie wygasania opraw LED w
czasie ich uzytkowania. Nie odnosi sie natomiast do ich uszkodzen.

L80B20 nalezy rozumieé jako czas, podczas ktérego strumien Swietlny emitowany
przez 20% populacji uzytych opraw LED spadnie ponizej deklarowanego 80% progu
Jjego wartosci poczatkowej - to nie jest ,Zywotnosc”.

W technice $wietinej najczesciej spotyka sie tzw. Sredni uzyteczny czas Zycia, gdzie
deklaruje sie czas i wspéiczynnik utrzymania strumienia swietinego (Lx) dla wskaznika
populacji B50. W przypadku oprawy oswietleniowej wykorzystujgcej wiele czipéw lub
modutéw LED zapis 50000 L70B50 oznacza, Zze w deklarowanym czasie strumien
$wietlny emitowany z oprawy LED nie powinien by¢ nizszy niz 70% wartosci
poczatkowej.

Poniewaz zapis L80B20 zostat skopiowany z karty katalogowej jednego z producentéw
oswietlenia co moze wykluczac uczciwg konkurencje wnosimy o zmiane parametru na
L70B10 dla 50000h, ktory w sensie matematycznym jest poréownywalny lecz nie
ogranicza konkurencji.

Poniewaz oprawy LED wyposazone w elektroniczne uktady zasilania generujg moc
bierna Tg @ (tangens fi) - wspéiczynnik okreslajacy wielkos¢ poboru mocy biernej w
stosunku do poboru mocy czynnej. Zbyt wysoka wartos¢ wspdfczynnika powoduje
znaczny wzrost strat mocy w przewodach przesytowych sieci energetycznych.

Z tego powodu dystrybutorzy energii naliczajq dodatkowe opfaty z tytufu poboru
ponad umownej mocy biernej.

Optymalna wartos¢ tangensa fi (tg @) miesci sie w przedziale 0 - 0,4

Wnosimy o wpisanie dla opraw wymogu Cos ¢ min.0,97

W wymogach dla oprawy uwzgledniono wiele nieuzasadnionych wartosci pomijajgc
jedna z kluczowych jaka jest THD (harmoniczne pradu) majgce wplyw urzgdzenia
wrazliwe na jakos¢ energii elektrycznej a takie niewatpliwie znajdujg sie w szpitalach.
~Pol-lighting” w ramach Programu Monitorowania Jakosci powofaf Rade Programowa,
ktéra wytypowata 32 sztuki opraw oswietleniowych LED o mocy >25W (16 typdw) do
badania w przedmiocie pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z normg PN-EN
61000-3-2 EMC.

Wyniki badar pokazaty, ze spo$réd 16 typdw opraw az 7 (43% przebadanych) opraw
LED o mocy > 25 W nie spetniato wymagarn normy EN 61000-3-2 EMC. W przypadku 6
opraw (12 sztuk) poziomy emisji harmonicznych byty przekroczone od 109% do 681%
(érednia przekroczen: ok. 300%!)

W zwigzku z powyZszym wnosimy o wprowadzenie do wymogéw dla opraw
oswietleniowych spetnienia normy PN EN 61000-3-2:2014 dla klasy C (sprzet
oswietleniowy wraz ze sciemniaczami) i ustalenia dla opraw THD < 10%

Jak w pytaniach 1-11

Dlaczego przypadku oprawy nr 2 nie podano jej mocy ?



Wnosimy o okreslenie mocy dla tej oprawy

pytanie 13 Jakie jest uzasadnienie dla wymogu aby oprawa wykonana byla w standardzie
HACCP ?
A jesli taki wymog miatby by¢ spetniony przez oprawe opisang w dokumentacji
technicznej to wymogi techniczne powinny odpowiadac standardowi HACCP, a tak nie
jest :
a) opisana oprawa posiada klosz odporny na udar na poziomie IKO5 zamiast IK08,
powodujac zanizenie odpornosci na energie udaru (0,7] vs 5]), co jest istotnym
parametrem zwilaszcza w pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach
gdzie przygotowywana lub wydawana jest zywnos¢ i powoduje tatwosc sttuczenia
klosza a co za tym idzie dostania sie jego elementéw w niepozadane miejsca
b) zastosowanie klipséw z poliamidu wzmacnianego wiéknem szklanym zamiast INOX
rowniez podczas ich uszkodzenia powoduje powstanie trudno wykrywalnych
odlamkow.
¢) brak zapisu o powfoce antybakteryjnej jaka powinna zosta¢ pokryta oprawa.
d) zanizony wspéiczynnik szczelnosci IP65 zamiast IP66
e) zanizony wspbéfczynnik oddawania barw Ra>80 zamiast Ra>85
Wprowadzenie tego wymogu tylko dlatego ze jeden z producentéw oswietlenia
umiescit w karcie katalogowej symbol HACCP stanowi ograniczenie konkurencji.
W zwigzku z powyzZszym wnosimy o usuniecie powyzszego wymogu lub dokfadne
opisanie parametrow jakie oprawa powinna spefniaé

II. Korytarze pomieszczen technicznych

Oprawa 1
pytania 1-11  Jak w pytaniach 1-11

Oprawa 2

pytanie 14 W jakim celu Zamawiajacy zastosowat dla oprawy nr 2 wymég temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ?
Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i wbudowania w sufity
modutowe 600x600mm zatem nie jest narazona na niskie temperatury.
Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione
Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentéw oswietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okreslenie minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na
poziomie 0°C + +35°C

pytanie 15 Dlaczego dla opraw wnetrzowych okreslono rézne wartosci deklaratywnego

wspéfczynnika trwatosci (utrzymania strumienia $wietinego LxBy) led ?

W przypadku opraw dla pomieszczen technicznych na poziomie L80B20 dla 50000h, a
dla korytarzy L70B50 dla 30000h ?

Wnosimy o ujednolicenie parametru (jak w pytaniu nr9) i ustalenie go na poziomie
L70B10 dla 50000h

Z



III. Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa 1

pytanie 16 W jakim celu Zamawiajacy zastosowat dla oprawy nr 2 wymdog temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ?
Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i wbudowania w sufity
modutowe 600x600mm zatem nie jest narazona na niskie temperatury.
Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione
Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentéw os$wietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okreslenie minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na
poziomie 0°C + +35°C,

pytanie 17 Dlaczego dla opraw wnetrzowych okreslono rézne wartosci deklaratywnego
wspotczynnika trwatosci (utrzymania strumienia $wietinego LxBy) led ?
W przypadku opraw dla pomieszczern technicznych na poziomie L80B20 dla 50000h, a
dla korytarzy L70B50 dla 30000h ?
Wnosimy o ujednolicenie parametru (jak w pytaniu nr9) i ustalenie go na poziomie
L70B10 dla 50000h

Oprawa 2
pytania 1-11 Jak w pytaniach 1-11

Oprawa 3

pytanie 18 W jakim celu Zamawiajgcy zastosowat dla oprawy nr 2 wymég temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ?
Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i wbudowania w sufity
modutowe 600x600mm zatem nie jest narazona na niskie temperatury.
Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione
Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentéw oswietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okresienie minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na
poziomie 0°C + +35°C.

pytanie 19 Dlaczego dla opraw wnetrzowych okreslono rézne wartosci deklaratywnego
wspofczynnika trwatosci (utrzymania strumienia $wietlnego LxBy) led ?
W przypadku opraw dla pomieszczen technicznych na poziomie L80B20 dla 50000h, a
dla korytarzy L70B50 dla 30000h ?
Wnosimy o ujednolicenie parametru (jak w pytaniu nr9) i ustalenie go na poziomie
L70B10 dla 50000h

pytanie 20 W jakim celu oprawa ma miec oddzielny uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV ?
Problem wyjscia napieciowego SELV zasilaczy zostat omoéwiony w pytaniu 6 i ich
stosowanie jest uzasadnione tylko w przypadku montazu opraw pod napieciem oraz

Y 7



serwisowania opraw pod napieciem. Jednak obie te czynnosci powinien wykonywac
elektryk ze stosownymi uprawnieniami do pracy pod napieciem.

Zatem stosowanie tego wymogu jest nieuzasadnione.

Wnosimy o usuniecie tego wymogu.

IV. Sale chorych

Oprawa 1

pytanie 21

pytanie 22

pytanie 23

pytanie 24

pytanie 25

pytanie 26

pytanie 27

pytanie 28

pyvtanie 29

W jakim celu Zamawiajacy okreslit grubos¢ profilu stalowego na 8mm ?
W przypadku braku realnego uzasadnienia wnosimy o usuniecie tego zapisu

Dlaczego Zamawiajacy podat jako wymog skutecznosc swieting oprawy na poziomie
125Im/W nie podajac mocy oprawy ?

Wnosimy o podanie mocy opraw na salach chorych gdyz jej brak nie pozwala na
ustalenie bilansu mocy podanego dla zadania.

W jakim celu Zamawiajgcy wymaga aby oprawa posiadafa soczewkowy system
optyczny ?

Wymdég nie ma uzasadnienia a wrecz przeczy logice i zdrowemu rozsadkowi.

Oprawa wyposazona soczewkowy system optyczny bez klosza dyfuzyjnego
umieszczona nastropowo w salach chorych bedzie powodowata przykre do zniesienia
olsnienie (pacjent wyleczy zottaczke wyjdzie ze $lepota)

Wnosimy o usuniecie tego zapisu.

W jakim celu Zamawiajacy zastosowat dla oprawy nr 2 wymog temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ?

Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach zatem nie jest narazona
na niskie temperatury. Chyba ze Zamawiajgcy zakiada iz wszyscy pacjenci beda
wspomagani krioterapig i beda przebywac w temperaturach ujemnych.

Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione

Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentow oswietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okreslenie minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na
poziomie 0°C + +35°C

Jak w pytaniu 8
Jak w pytaniu 9

Jak w pytaniu 10

Jak w pytaniu 11

W jakim celu oprawa ma by¢ wyposazona elektroniczny zasilacz LED z wyjéciem
napieciowym SELV ?
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Problem wyjscia napieciowego SELV zasilaczy zostat oméwiony w pytaniu 6 i ich
stosowanie jest uzasadnione tylko w przypadku montazu opraw pod napieciem oraz
serwisowania opraw pod napieciem. Jednak obie te czynnosci powinien wykonywac
elektryk ze stosownymi uprawnieniami do pracy pod napieciem.

Zatem stosowanie tego wymogu jest nieuzasadnione.

Wnosimy o usuniecie tego wymogu

V. Gabinety zabiegowe

Oprawa 1

pytanie 30

pytanie 31

pytanie 32

pytanie 33

Oprawa 2

pytanie 34

pytanie 35

pytanie 36

Jak w pytaniu 14

Jak w pytaniu 8

Jak w pytaniu 9

Jak w pytaniu 21

Jak w pytaniu 9

Jak w pytaniu 10

Jak w pytaniu 11

VI. Pokoje pielegniarek

Oprawa 1

pytanie 37

pytanie 38

pytanie 39

Y

W jakim celu Zamawiajgcy okreslit grubos¢ profilu stalowego na 8mm ?
W przypadku braku realnego uzasadnienia wnosimy o usuniecie tego zapisu

Dlaczego Zamawiajacy podat jako wymdg skutecznosc $wieting oprawy na poziomie
125Im/W nie podajgc mocy oprawy ?

Wnosimy o podanie mocy opraw w pokojach pielegniarek gdyz jej brak nie pozwala
na ustalenie bilansu mocy podanego dla zadania.

W jakim celu Zamawiajgcy wymaga aby oprawa posiadata soczewkowy system
optyczny ?

Wymég nie ma uzasadnienia a wrecz przeczy logice i zdrowemu rozsgdkowi.
Oprawa wyposazona soczewkowy system optyczny bez klosza dyfuzyjnego



umieszczona nastropowo w pokojach pielegniarek bedzie powodowata przykre do
zniesienia ol$nienie.
Wnosimy o usuniecie tego zapisu.

pytanie 40 W jakim celu Zamawiajgcy zastosowat dla oprawy nr 2 wymog temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ?
Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach zatem nie jest narazona
na niskie temperatury. Chyba ze Zamawiajacy zakiada iz wszyscy pacjenci bedg
wspomagani krioterapia i bedg przebywac w temperaturach ujemnych.
Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione
Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentdw oswietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okreslenie minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na
poziomie 0°C + +35°C

pytanie 41 Jak w pytaniu 8
pytanie 42 Jak w pytaniu 9

pytanie 43 Jak w pytaniu 10

pytanie 44 Jak w pytaniu 11
pytanie 45 W jakim celu oprawa ma by¢ wyposazona elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem

napieciowym SELV ?

Problem wyjscia napieciowego SELV zasilaczy zostat omowiony w pytaniu 6 i ich
stosowanie jest uzasadnione tylko w przypadku montazu opraw pod napieciem oraz
serwisowania opraw pod napieciem. Jednak obie te czynnosci powinien wykonywaé
elektryk ze stosownymi uprawnieniami do pracy pod napieciem.

Zatem stosowanie tego wymogu jest nieuzasadnione.

Whnosimy o usuniecie tego wymogu

VII. Pokoje lekarskie

Oprawa 1

Pytanie 46 W jakim celu Zamawiajgcy wymaga aby optyka oprawy byta zintegrowana z
obudowa ? Czy taki zapis nie ogranicza konkurencji ?
Wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usuniecia

Pytanie 47 odblysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) prosimy o

uzasadnienie.

A{Z



Pytanie 48
Pytanie 49
Pytanie 50
Pytanie 51

Oprawa 2
Pytanie 52

Pytanie 53

Pytanie 54
Pytanie 55
Pytanie 56
Pytanie 57

Pytanie 58

A

raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw - w technice $wietinej nie funkcjonuje pojecie
»mienienia sie barw”. Wnosimy o okreslenie co doktadnie Zamawiajgacy miat na
mysli stosujac ten zapis ? lub jego usuniecie

niska luminancja (<200cd przy 65°) - luminancja ma jednostke cd/m2, cd to
Jjednostka Swiatfosci.

Wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usuniecie gdyz moze to
wskazywad na konkretny model oprawy i producenta co powoduje ograniczenie
konkurencji

boczne odbiyéniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL
9003 wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usuniecie gdyZz moze to
wskazywac na konkretny model oprawy i producenta co powoduje ograniczenie
konkurencji

Jak w pytaniu 45 - wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usunigcie gdyz
moze to wskazywad na konkretny model oprawy i producenta co powoduje
ograniczenie konkurencji

W jakim celu Zamawiajacy okreslit grubo$¢ profilu stalowego na 8mm ?
W przypadku braku realnego uzasadnienia wnosimy o usuniecie tego zapisu

W jakim celu Zamawiajacy zastosowat dla oprawy nr 2 wymég temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ?

Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i wbudowania w sufity
modufowe 600x600mm zatem nie jest narazona na niskie temperatury.
Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione
Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentéw o$wietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okreélenie minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na
poziomie 0°C + +35°C

Jak w pytaniu 8

Jak w pytaniu 20
Jak w pytaniu 9i 15
Jak w pytaniu 10

Jak w pytaniu 11



VIII. Korytarze

Oprawa 1
Pytanie 59

Pytanie 60

Pytanie 61

minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie 0°C + +35°CW
Jjakim celu Zamawiajaqcy zastosowat dla oprawy nr 2 wymdég temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ?

Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i wbudowania w sufity
modutowe 600x600mm zatem nie jest narazona na niskie temperatury.
Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione
Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentéw oswietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okreslenie

Jak w pytaniu 9

Dlaczego dla opraw wnetrzowych okreslono rézne wartosci deklaratywnego
wspéfczynnika trwatosci (utrzymania strumienia swietinego LxBy) led ?

W przypadku opraw dla pomieszczen technicznych na poziomie L80B20 dla 50000h,
a dla korytarzy L70B50 dla 30000h ?

Wnosimy o ujednolicenie parametru (jak w pytaniu nr9) i ustalenie go na poziomie
L70B10 dla 50000h

IX. Klatki schodowe

Oprawa 1
Pytanie 62

Pytanie 63

Pytanie 64

Pytanie 65

Pytanie 66

Oprawa 2
Pytanie 67

Pytanie 68

Jak w pytaniu 52

Jak w pytaniu 59

Jak w pytaniu 8

Jak w pytaniu 20

Jak w pytaniu 9i 15

Jak w pytaniu 59

Jak w pytaniu 9i 15



X. Toalety i prysznice

Oprawa 1

Pytanie 69 W jakim celu oprawa ma mieC oddzielny ukiad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED
Z wyjsciem napieciowym SELV ?
Problem wyjécia napieciowego SELV zasilaczy zostat oméwiony w pytaniu 6 i ich
stosowanie jest uzasadnione tylko w przypadku montazu opraw pod napieciem oraz
serwisowania opraw pod napieciem. Jednak obie te czynno$ci powinien wykonywacd
elektryk ze stosownymi uprawnieniami do pracy pod napieciem.
Zatem stosowanie tego wymogu jest nieuzasadnione.
Wnosimy o usuniecie tego wymogu

Pytanie 70 Jak w pytaniu 9i 15

Pytanie 71 W jakim celu Zamawiajacy zastosowat dla oprawy nr 1 wymog temperatury pracy w
zakresie -20°C + +40°C ? W toaletach i prysznicach ? -20°C ? To kuriozum.
Oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach zatem nie jest
narazona na hiskie temperatury.
Zastosowanie takiego wymogu do oprawy wnetrzowej jest nieuzasadnione
Wnosimy o zmiane tego wymogu jako nieuzasadnionego i skopiowanego z karty
katalogowej jednego z producentéw oswietlenia co wyklucza uczciwg konkurencje.
Wnosimy o okreslenie minimalnej temperatury pracy dla opraw wnetrzowych na
poziomie 0°C + +35°C

Oprawa 2
Pytanie 72 Jak w pytaniu 71

Oprawa 3
Pytanie 73 Jak w pytaniach 1-11

Pytanie 74 Jakie jest uzasadnienie dla wymogu aby oprawa wykonana byta w standardzie
HACCP ?
A jesli taki wymaog miatby by¢ spetniony przez oprawe opisang w dokumentacji
technicznej to wymogi techniczne powinny odpowiadaé standardowi HACCP, a tak
nie jest :
a) opisana oprawa posiada klosz odporny na udar na poziomie IKO5 zamiast IK08,
powodujac zanizenie odpornosci na energie udaru (0,7] vs 51), co jest istotnym
parametrem zwfaszcza w pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach
gdzie przygotowywana lub wydawana jest zywnos¢ i powoduje fatwos¢ sttuczenia
klosza a co za tym idzie dostania sie jego elementéw w niepozadane miejsca
b) zastosowanie klipsow z poliamidu wzmacnianego wfdknem szklanym zamiast
INOX réwniez podczas ich uszkodzenia powoduje powstanie trudno wykrywalnych
odtamkow.
¢) brak zapisu o powfoce antybakteryjnej jaka powinna zostaé pokryta oprawa.
d) zanizony wspdéfczynnik szczelnoséci IP65 zamiast IP66
e) zanizony wspéifczynnik oddawania barw Ra>80 zamiast Ra>85
Wprowadzenie tego wymogu tylko dlatego ze jeden z producentéw oswietlenia
umiescit w karcie katalogowej symbol HACCP stanowi ograniczenie konkurencji.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o usunigcie powyZszego wymogu lub doktadne
opisanie parametréw jakie oprawa powinna spefniac



XI. Pomieszczenia magazynowe

Oprawa 1
Pytanie 75

Oprawa 2
Pytanie 76

Pytanie 77

Pytanie 78

Oprawa 3
Pytanie 79

Pytanie 80

Jak w pytaniach 1- 11

Jak w pytaniu 69

Jak w pytaniach 9i 15

Jak w pytaniu 71

Jak w pytaniach 1- 11

Jak w pytaniu 74

XII. Administracyjno- biurowe

Oprawa 1
pytanie 81

pytanie 82

pytanie 83

pytanie 84

Pytanie 85

odbtyénik paraboliczny z wysoko polerowanego aluminium (99,99%) prosimy o
uzasadnienie.

raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw - w technice Swietinej nie funkcjonuje pojecie ,,mienienia
sie barw”. Wnosimy o okreslenie co doktadnie Zamawiajgcy miat na mysli stosujac
ten zapis ? lub jego usuniecie

niska luminancja (<200cd przy 65°) - luminancja ma jednostke cd/m2, cd to
Jjednostka swiatfosci.

Wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usuniecie gdyz moze to
wskazywac na konkretny model oprawy i producenta co powoduje ograniczenie
konkurencji

boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL
9003 wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usuniecie gdyz moze to
wskazywac na konkretny model oprawy i producenta co powoduje ograniczenie
konkurencji

Jak w pytaniu 10i 11

Z



Oprawa 2
Pytanie 86 W jakim celu Zamawiajacy okreslit grubo$¢ profilu stalowego na 8mm ?
W przypadku braku realnego uzasadnienia wnosimy o usunigcie tego zapisu

Pytanie 87 Jak w pytaniu 59

Pytanie 88 Jak w pytaniu 8

Pytanie 89 Jak w pytaniu 20
Pytanie 90 Jak w pytaniu 9i 15
Pytanie 91 Jak w pytaniu 10i 11

XIII. Laboratoria
Oprawa 1
Pytanie 92 Jak w pytaniu 20

Oprawa 2
Pytanie 93 Jak w pytaniu 59

Pytanie 94 Jak w pytaniu 8

Pytanie 95 Jak w pytaniu 9 15

Pytanie 96 Jak w pytaniu 20

Pytanie 97 Jak w pytaniu 10 11

Oprawa 3

pytanie 98 odbtysnik paraboliczny z wysoko polerowanego aluminium (99,99%) prosimy o
uzasadnienie.

pytanie 99 raster wykonany z foremnych komdrek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego

efektu mienienia sie barw - w technice Swietinej nie funkcjonuje pojecie ,,mienienia
sie barw”. Wnosimy o okreslenie co doktadnie Zamawiajqcy miat na mys$li stosujac
ten zapis ? lub jego usuniecie

Pytanie 100 niska luminancja (<200cd przy 65°) - luminancja ma jednostke cd/m2, cd to
jednostka $wiattosci.
Wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usuniecie gdyz moze to
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tanie 101

Pytanie 102

Pytanie 103

Pytanie 104

Pytanie 105

Pytanie 106

wskazywad na konkretny model oprawy i producenta co powoduje ograniczenie
konkurencji

boczne odbtys$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL
9003 wnosimy o uzasadnienie gdyz moze to wskazywac na konkretny model oprawy i
producenta co powoduje ograniczenie konkurencji

Jak w pytaniu 59

Jak w pytaniu 8

Jak w pytaniu 9 15

Jak w pytaniu 20

Jak w pytaniu 10i 11

XIV. Punkty pobran

Oprawa 1
Pytanie 107

Oprawa 2
Pytanie 108

Pytanie 109

Pytanie 110

Pytanie 111

Pytanie 112

Oprawa 3
pytanie 113

pytanie 114

Jak w pytaniu 20

Jak w pytaniu 59
Jak w pytaniu 8

Jak w pytaniu 9 i 15
Jak w pytaniu 20

Jak w pytaniu 107 11

odblys$nik paraboliczny z wysoko polerowanego aluminium (99,99%)
prosimy o uzasadnienie.

raster wykonany z foremnych komorek z polerowanego aluminium nie wywolujgcego
efektu mienienia sie barw - w technice $wietinej nie funkcjonuje pojecie ,,mienienia
sie barw”. Wnosimy o okreslenie co dokfadnie Zamawiajgcy miat na mysli stosujac
ten zapis ? lub jego usuniecie



Pytanie 115

pytanie 116

Pytanie 117

Pytanie 118

Pytanie 119

Pytanie 120

Pytanie 121

niska luminancja (<200cd przy 65°) - luminancja ma jednostke cd/m2, cd to
Jjednostka swiatfosci.

Wnosimy o uzasadnienie takiego wymogu lub jego usuniecie gdyz moze to
wskazywac na konkretny model oprawy i producenta co powoduje ograniczenie
konkurencji

boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL
9003 wnosimy o uzasadnienie gdyz moze to wskazywaé na konkretny model oprawy i
producenta co powoduje ograniczenie konkurencji

Jak w pytaniu 59

Jak w pytaniu 8

Jak w pytaniu 9i 15

Jak w pytaniu 20

Jak w pytaniu 10 11

XV. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Pytanie 122

Pytanie 123

Pytanie 124

Pytanie 125

Pytanie 126

Pytanie 127

Pytanie 128

Odpowiedzi

%4

Czy zapis w projekcie ... instalacja oswietleniowa i elektryczna w zfym stanie
technicznym...” obliguje do jej wymiany w ramach modernizacji

Czy w wybranych budynkach podlegajacych modernizacji nalezy wymieni¢ o$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne?

Jaki system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Zleceniodawca przewiduje na
modernizowanych obiektach: centralng baterie czy oprawy autonomiczne z
autotestem?

Czy oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego maja by¢ monitorowane przez
dedykowany system?

Czy wymagane jest zachowanie topologii tgczenia w zastosowanych oprawach
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

Jaki rodzaj certyfikacji opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest
wymagany?

Czy dopuszcza sie zastosowanie w systemie monitorowania opraw autonomicznych
dodatkowych urzgdzer posrednich np. rozdzielaczy sygnatu, zasilaczy, moduféw
podrzednych?



pytanie 1

Odp.: Zamawiajacy wyraznie okreslit iz minimalne natezenie o$wietlenia musi by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi normami o$wietleniowymi (PN-EN 12464-1: 2012, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie etc.), a wykonane obliczenia fotometryczne powinny potwierdzaé ta zgodnosé.

pytanie 2

Odp.: Uzyskanie minimalnego natg¢zenia oswietlenia zgodnego z norma poprzez modyfikacje
rozmieszczenia lub zwigkszenie ich ilo$ci nie musi oznacza¢ zwigkszenia mocy sumarycznej
zainstalowanych opraw.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

L Pomieszczenia techniczne podstawowe parametry jakie nalezy spehi¢:
Oprawa 1

pytanie 1

Odp.: Zgodnie z PN-EN 60529:2003 stopieni ochrony IP65 oznacza ochrong przed struga wody (12,5
1/min) lana na obudowe z dowolnej strony za$ IP66 ochrona przed silng struga wody (100 I/min) lang
na obudowe z dowolnej strony.

Zamawiajacy nie przewiduje stosowania opraw na zewnatrz lub w ekstremalnych warunkach
wewnetrznych dlatego podtrzymuje zapis szczelnosci opraw oswietleniowych w pomieszczeniach
technicznych na poziomie IP65

pytanie 2

Odp.: Po zapoznaniu si¢ z parametrami odpornosci na energi¢ udaru w stosunku do opraw w
pomieszczeniach technicznych Zamawiajacy postanawia zmienié¢ zapis i zwigkszy¢ parametr
odpornosci na energi¢ udaru dla opraw w pomieszczeniach technicznych do IK 08.

pytanie 3
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog aby obudowa oprawy byta wykonana stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu

pytanie 4
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania przez oprawe LED typu Hermetic odblysnika
stalowego, parabolicznego, lakierowanego proszkowo na kolor bialy.

pytanie 5

Odp.: Zamawiajacy mial na celu wydhuzenie trwalosci opraw poprzez uniknigcie pgkania i kruszenia
si¢ klipsow nie wzmocnionych widknami szklanymi.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w oprawach klipsow INOX.

pytanie 6

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza stosowanie w oprawach zasilaczy impulsowych z wyjsciem
napigciowym SELYV, dopuszcza tez stosowanie innych typow zasilaczy zgodnych z Dyrektywa
niskonapieciowa LVD 2014/35/UE.

Zamawiajacy postanowit usuna¢ wymog posiadania przez oprawy elektronicznego ukladu
zasilajacego wyposazonego w wyjscie napieciowe SELV.



pytanie 7

Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania przez oprawy zakresu temperatur

pracy -20°C + +40°C. Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania w pomieszczeniach technicznych
oprawy ktorych zakres temperatury pracy wynosi 0°C + +45°C

pytanie 8
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspétczynnika
MTBFE

pytanie 9
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okre$la parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

pytanie 10

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

pytanie 11

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymag posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z norma PN-EN 61000-3-2 EMC lub rownowazna. Ze
wzgledu na sieé elektryczna, szereg wrazliwych urzadzen medycznych oraz zakladane sterowanie
niektérymi oprawami o§wietleniowymi za pomoca auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natgzenia o§wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
Swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
o$wietleniowych ktoérych THD wynosi <10%

Oprawa 2
pytania 1-11
Odp.: Zamawiajacy udziela tych samych odpowiedzi jak dla pytan 1-11

pytanie 12
Odp.: Zamawiajacy okreslit moc dla tych opraw na < 36W

pytanie 13
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog wykonania oprawy w standardzie HACCP.
Zamawiajacy okresla nastgpujace parametry dla oprawy :

a) klosz odpomy na udar na poziomie IK08

b) klipsy opraw wykonane ze stali nierdzewnej INOX lub poliamidu wzmacnianego widéknami
szklanymi

c) oprawa powinna by¢ pokryta powloka antybakteryjna

d) oprawa powinna posiada¢ stopniem ochrony przed wnikaniem wody i ciat
statych IP66

e) oprawa powinna posiada¢ CRI wspodtczynnik oddawania barw Ra>90

f) UGR<16 dla sal operacyjnych, pokojow zabiegowych, intensywne;j terapii, sale chorych,
UGR<19 dla pozostatych pomieszczen

g) Oprawy muszg posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub
rownowazny

i) dla sal operacyjnych, pokojow zabiegowych, intensywne;j terapii, sal chorych oprawy muszg
posiada¢ powloke antybakteryjng

j) dla pomieszczen typu Clean oprawy musza by¢ przystosowane do montazu w sufitach
systemowych (czystych)
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IL Korytarze pomieszczen technicznych
Oprawa 1

pytania 1-11
Odp.: Zamawiajacy udziela tych samych odpowiedzi jak dla pytan 1-11

Oprawa 2

pytanie 14

Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wngtrzowych na poziomie
0°C + +45°C.

pytanie 15

Odp.: Zamawiajacy ujednolica wspétczynnik trwalosci (utrzymania strumienia §wietlnego dla
wszystkich opraw wnetrzowych i okresla go na poziomie

L70B10 = 50000h

III. Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)
Oprawa 1
pytanie 16

Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

pytanie 17

Odp.: Zamawiajacy ujednolica wspotczynnik trwalosei (utrzymania strumienia swietlnego dla
wszystkich opraw wnetrzowych i okre$la go na poziomie

L70B10 = 50000h

Oprawa 2
pytania 1-11
Odp.: Zamawiajacy udziela tych samych odpowiedzi jak dla pytan 1-11

Oprawa 3
pytanie 18

Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wngtrzowych na poziomie 0°C +
+35°C.

pytanie 19

Odp.: Zamawiajacy ujednolica wspolczynnik trwatosci (utrzymania strumienia §wietlnego dla
wszystkich opraw wngtrzowych i okresla go na poziomie

L70B10 = 50000h

pytanie 20
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw.

IV.  Sale chorych
Oprawa 1

pytanie 21
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog i wykresli¢ zapis o grubosci profilu stalowego.

pytanie 22
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Odp.: Zamawiajacy nie podal mocy opraw, poniewaz powinna ona wynika¢ z obowiazujacych norm
minimalnej skutecznosci $wietlnej okreslonej na poziomie 1251m/W i bilansu mocy przyjetego dla
zadania.

pytanie 23
Odp.: Zamawiajacy usuwa zapis dot. posiadania przez oprawy na salach chorych systemu
soczewkowego

pytanie 24
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C ++35°C.

pytanie 25
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspétczynnika
MTBF.

pytanie 26
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwato$ci LED na L70B10 = 50000h

pytanie 27
Odp.. Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ >0,93 dla 50% mocy

pytanie 28

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy oswietleniowe LED o mocy > 25 W
poziomow emisji harmonicznych pradu zgodnie z normg PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazng. Ze
wzgledu na sie¢ elektryczna, szereg wrazliwych urzadzen medycznych oraz zakladane sterowanie
niektorymi oprawami o$wietleniowymi za pomocg auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu natgzenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
Swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
oswietleniowych ktorych THD wynosi < 10%

pytanie 29

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza stosowanie w oprawach zasilaczy impulsowych z wyjsciem
napigciowym SELV, dopuszcza tez stosowanie innych typow zasilaczy zgodnych z Dyrektywa
niskonapi¢ciowa LVD 2014/35/UE.

Zamawiajacy postanowil usunaé wymog posiadania przez oprawy elektronicznego ukladu
zasilajacego wyposazonego w wyjscie napieciowe SELV

V. Gabinety zabiegowe
Oprawa 1

pytanie 30

Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie

0°C + +35°C.

pytanie 31

Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspdtczynnika
MTBFE.

pytanie 32
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Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

pytanie 33
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog i wykresli¢ zapis o grubosci profilu stalowego.
Oprawa 2

pytanie 34
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwato$ci LED na L70B10 = 50000h

pytanie 35

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

pytanie 36

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z norma PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazna. Ze
wzgledu na sie¢ elektryczna, szereg wrazliwych urzadzeh medycznych oraz zaktadane sterowanie
niektorymi oprawami o$wietleniowymi za pomoca auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu nat¢zenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
$wiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
o$wietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

VI.  Pokoje pielggniarek
Oprawa 1

pytanie 37
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog i wykresli¢ zapis o grubosci profilu stalowego.

pytanie 38

Odp.: Zamawiajacy nie podal mocy opraw, poniewaz powinna ona wynikaé z obowiazujacych norm
minimalnej skutecznosci $wietlnej okreslonej na poziomie 1251lm/W i bilansu mocy przyjetego dla
zadania

pytanie 39
Odp.: Zamawiajacy usuwa zapis dot. posiadania przez oprawy w pokojach pielegniarek systemu
soczewkowego

pytanie 40

Odp.: Zamawiajgcy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

pytanie 41

Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspétczynnika
MTBF.

pytanie 42

Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h
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pytanie 43
Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

pytanie 44

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymag posiadania przez oprawy oswietleniowe LED o mocy > 25 W
pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z norma PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazng. Ze
wzgledu na sie€ elektryczna, szereg wrazliwych urzadzefi medycznych oraz zakladane sterowanie
niektérymi oprawami o§wietleniowymi za pomoca auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
oswietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

pytanie 45
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw.

VII. Pokoje lekarskie
Oprawa 1

Pytanie 46
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog dotyczacy tej oprawy.

Pytanie 47
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza réwniez inne rozwiazania pozwalajace uzyskaé poréwnywalne
parametry techniczne i $wietlne jak w przypadku powyzszego rozwiazania.

Pytanie 48

Odp.: Zamawiajacy miat na mysli wspolczynnik oddawania barw CRI Ra > 90.
Zamawiajacy postanowit usuna¢ zapis o wymogu posiadania przez oprawe rastra wykonany z
foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujacego

efektu mienienia si¢ barw.

Pytanie 49
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania przez oprawe niska luminancja (<200cd przy 65°)

Pytanie 50
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten zapis w stosunku do tego typu opraw.

Pytanie 51
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymdg w stosunku do tego typu opraw.

Oprawa 2

Pytanie 52

Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog i wykresli¢ zapis o grubosci profilu stalowego.

Pytanie 53

Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie 0°C +
+35°C.

Pytanie 54
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Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspolczynnika
MTBEF.

Pytanie 55
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw

Pytanie 56
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 57
Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymag posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

Pytanie 58

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
poziomdw emisji harmonicznych pradu zgodnie z norma PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazng. Ze
wzgledu na sie€ elektryczna, szereg wrazliwych urzadzefh medycznych oraz zaktadane sterowanie
niektérymi oprawami o§wietleniowymi za pomoca auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
$wiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
oswietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

VIII. Korytarze
Oprawa 1

Pytanie 59
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wngtrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

Pytanie 60
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 61
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

IX. Klatki schodowe
Oprawa 1

Pytanie 62
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymdg i wykresli¢ zapis o grubosci profilu stalowego

Pytanie 63
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

Pytanie 64

Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspdtczynnika
MTBF.



Pytanie 65
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymég w stosunku do tego typu opraw

Pytanie 66
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

Oprawa 2

Pytanie 67
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wngtrzowych na poziomie
0°C ++35°C.

Pytanie 68
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

X. Toalety i prysznice
Oprawa 1

Pytanie 69
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw.

Pytanie 70
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwalosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 71
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wngtrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

Oprawa 2

Pytanie 72
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wngtrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

Oprawa 3

Pytanie 73
Odp.: Zamawiajacy udziela tych samych odpowiedzi jak dla pytan 1-11

Pytanie 74
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog wykonania oprawy w standardzie HACCP.
Zamawiajacy okresla nastgpujace parametry dla oprawy :
a) klosz odporny na udar na poziomie IK0S
b) klipsy opraw wykonane ze stali nierdzewnej INOX lub poliamidu wzmacnianego wléknami
szklanymi
¢) oprawa powinna by¢ pokryta powloka antybakteryjng
d) oprawa powinna posiada¢ stopniem ochrony przed wnikaniem wody i ciat
statych IP66
¢) oprawa powinna posiada¢ CRI wspétczynnik oddawania barw Ra>90
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f) UGR<16 dla sal operacyjnych, pokojow zabiegowych, intensywnej terapii, sale chorych,
UGR<19 dla pozostatych pomieszczen

g) Oprawy musza posiada¢ atest higieniczny wydany przez Pafistwowy Zaktad Higieny lub
rOwnowazny

i) dla sal operacyjnych, pokojow zabiegowych, intensywnej terapii, sal chorych oprawy musza
posiada¢ powloke antybakteryjng

j) dla pomieszczeni typu Clean oprawy musza by¢ przystosowane do montazu w sufitach
systemowych (czystych)

XI. Pomieszczenia magazynowe
Oprawa 1

Pytanie 75
Odp.: Zamawiajacy udziela tych samych odpowiedzi jak dla pytan 1-11

Oprawa 2

Pytanie 76
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymdg w stosunku do tego typu opraw.

Pytanie 77
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 78
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C ++35°C.

Oprawa 3

Pytanie 79
Odp.: Zamawiajacy udziela tych samych odpowiedzi jak dla pytan 1-11

Pytanie 80
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog wykonania oprawy w standardzie HACCP.
Zamawiajacy okresla nastepujace parametry dla oprawy :

a) klosz odporny na udar na poziomie IKO0S8

b) klipsy opraw wykonane ze stali nierdzewnej INOX lub poliamidu wzmacnianego widknami
szklanymi

¢) oprawa powinna by¢ pokryta powtoka antybakteryjna

d) oprawa powinna posiada¢ stopniem ochrony przed wnikaniem wody i ciat
statych IP66

e) oprawa powinna posiada¢ CRI wspélczynnik oddawania barw Ra>90

f) UGR<16 dla sal operacyjnych, pokojow zabiegowych, intensywnej terapii, sale chorych,
UGR<19 dla pozostatych pomieszczen

g) Oprawy musza posiadaé atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub
rdwnowazny

i) dla sal operacyjnych, pokojow zabiegowych, intensywnej terapii, sal chorych oprawy musza
posiada¢ powloke antybakteryjna

j) dla pomieszczen typu Clean oprawy musza by¢ przystosowane do montazu w sufitach
systemowych (czystych)



XII. Administracyjno- biurowe
Oprawa 1

pytanie 81
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza réwniez inne rozwigzania pozwalajace uzyskaé porwnywalne
parametry techniczne i $wietlne jak w przypadku powyzszego rozwigzania.

pytanie 82

Odp.: Zamawiajacy mial na mysli wspdlczynnik oddawania barw CRI Ra > 90.
Zamawiajacy postanowil usuna¢ zapis o wymogu posiadania przez oprawe rastra wykonany z
foremnych komoérek z polerowanego aluminium nie wywolujacego

efektu mienienia si¢ barw.

pytanie 83
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania przez oprawe niska luminancja (<200cd przy 65°)

pytanie 84
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten zapis.

Pytanie 85

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymdg posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z norma PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazng. Ze
wzgledu na sie€ elekiryczna, szereg wrazliwych urzadzeh medycznych oraz zakladane sterowanie
niektérymi oprawami o$wietleniowymi za pomocg auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
oswietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

Oprawa 2

Pytanie 86
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog i wykresli¢ zapis o grubosci profilu stalowego.

Pytanie 87
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C ++35°C.

Pytanie 88
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspétczynnika
MTBF.

Pytanie 89
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymodg w stosunku do tego typu opraw.

Pytanie 90
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h



Pytanie 91

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymég posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy oswietleniowe LED o mocy > 25 W
poziomdéw emisji harmonicznych pradu zgodnie z normg PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazna. Ze
wzgledu na sie¢ elektryczna, szereg wrazliwych urzadzen medycznych oraz zakladane sterowanie
niektérymi oprawami o$wietleniowymi za pomocg auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
$wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
o$wietleniowych ktérych THD wynosi <10%

XIII. Laboratoria
Oprawa 1

Pytanie 92
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw.

Oprawa 2

Pytanie 93
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

Pytanie 94
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspdtczynnika
MTBF

Pytanie 95
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 96
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw.

Pytanie 97

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymoég posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

Zamawiajacy wprowadza wymdg posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
poziomow emisji harmonicznych pradu zgodnie z normg PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazna. Ze
wzgledu na sieé elektryczna, szereg wrazliwych urzadzen medycznych oraz zakladane sterowanie
niektérymi oprawami oswietleniowymi za pomoca auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu nat¢zenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
$wiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
oswietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

Oprawa 3
pytanie 98

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza rowniez inne rozwigzania pozwalajace uzyskaé poréwnywalne
parametry techniczne i $wietlne jak w przypadku powyzszego rozwigzania.



pytanie 99

Odp.: Zamawiajacy miat na mysli wspélczynnik oddawania barw CRI Ra > 85 -90.
Zamawiajacy postanowil usuna¢ zapis o wymogu posiadania przez oprawe rastra wykonany z
foremnych komoérek z polerowanego aluminium nie wywolujacego

efektu mienienia si¢ barw.

Pytanie 100
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania przez oprawe niska luminancja (<200cd przy 65°)

pytanie 101
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten zapis.

Pytanie 102
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

Pytanie 103
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspdlczynnika
MTBF

Pytanie 104
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwatosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 105
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw.

Pytanie 106

Odp.. Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos @ > 0,93 dla 50% mocy

Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z norma PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazna. Ze
wzgledu na sieé elektryczna, szereg wrazliwych urzadzen medycznych oraz zaktadane sterowanie
niektérymi oprawami oswietleniowymi za pomocg auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu natgzenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
$wiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
oswietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

XIV. Punkty pobran
Oprawa 1

Pytanie 107
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw.

Oprawa 2
Pytanie 108
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie

0°C ++35°C.

Pytanie 109



Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspélczynnika
MTBF

Pytanie 110
Odp.: Zamawiajacy uwzglgdnia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwalosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 111
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw

Pytanie 112

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

Zamawiajacy wprowadza wymdg posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z norma PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazna. Ze
wzgledu na sie¢ elektryczng, szereg wrazliwych urzadzen medycznych oraz zakladane sterowanie
niektérymi oprawami oswietleniowymi za pomoca auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu nat¢zenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
$wiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
o$wietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

Oprawa 3

Pytanie 113
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza rowniez inne rozwigzania pozwalajace uzyskac porownywalne
parametry techniczne i §wietlne jak w przypadku powyzszego rozwiazania.

Pytanie 114

Odp.: Zamawiajacy mial na mysli wspdtczynnik oddawania barw CRI Ra > 90.
Zamawiajacy postanowil usuna¢ zapis 0 wymogu posiadania przez oprawe rastra wykonany z
foremnych komorek z polerowanego aluminium nie wywolujacego

efektu mienienia si¢ barw.

Pytanie 115
Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania przez oprawe niska luminancja (<200cd przy 65°)

Pytanie 116
Odp.: Zamawiajacy usuwa ten zapis.

Pytanie 117
Odp.: Zamawiajacy okresla zakres temperatur pracy dla opraw wnetrzowych na poziomie
0°C + +35°C.

Pytanie 118

Odp.: Zamawiajacy usuwa wymog posiadania — podawania przez producenta opraw wspdtczynnika
MTBF

Pytanie 119
Odp.: Zamawiajacy uwzglednia uwagi Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla parametr trwalosci LED na L70B10 = 50000h

Pytanie 120

o s



Odp.: Zamawiajacy usuwa ten wymog w stosunku do tego typu opraw

Pytanie 121

Odp.: Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy PF Cos ¢ > 0,97 dla 100% mocy i
Cos ¢ > 0,93 dla 50% mocy

Zamawiajacy wprowadza wymog posiadania przez oprawy o$wietleniowe LED o mocy > 25 W
pozioméw emisji harmonicznych pradu zgodnie z normg PN-EN 61000-3-2 EMC lub réwnowazna. Ze
wzgledu na sie€ elektryczna, szereg wrazliwych urzadzefi medycznych oraz zakladane sterowanie
niektorymi oprawami oswietleniowymi za pomoca auto dimmer i sensora typu OPTICOM,
pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilogci
Swiatfa naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu) Zamawiajacy zaleca stosowanie opraw
oswietleniowych ktérych THD wynosi < 10%

Pytanie 122

Odp.: Zamawiajacy nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej, zastosowany zapis w dokumentacji
»W zlym stanie technicznym” jest omytkowy. Zamawiajacy posiada protokoly pomiarowe gdzie
pomiarowiec stwierdza ze instalacja jest w dobrym stanie technicznym.

Pytanie 123

Odp.: Tak. We wskazanych budynkach system o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podlega
wymianie. Wymiana na oprawy ze zrédlem $wiatla typu LED. Istniejace oprawy nie spelniaja
aktualnych norm, prze co nalezy je wymienié¢ aby dostosowa¢é obiekt do aktualnie obowiazujacych
norm i przepiséw.

Pytanie 124
Odp.: System opraw autonomicznych z autotestem

Pytanie 125

Odp.: Tak, tam gdzie to mozliwe ( bez niszczenia architektury wewnetrznej budynku) nalezy
zainstalowa¢ oprawy z mozliwoscia monitorowania. Nalezy stworzy¢ system wizualizacji i testowania
dla zainstalowanych opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wymaga sie aby z poziomu
komputera z zainstalowang aplikacja do monitorowania opraw mozna byto m.in. wybieraé tryb
Swiecenia opraw( na ciemno/na jasno), konfigurowaé harmonogram testowania, wykonywa¢ reczny
test dla kazdej z opraw.

Pytanie 126

Odp.: Ze wzgledu na specyfike obiektu Zleceniodawca wymaga aby zastosowane oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego posiadaly mozliwo$é swobodnego podtaczenia do magistrali
komunikacyjnej, bez koniecznosci zachowywania topologii taczenia.

Pytanie 127
Odp.: Zleceniodawca wymaga dostarczenia opraw z certyfikatem CNBOP oraz PZH lub
rOwnowaznymi.

Pytanie 128

Odp.: Ze wzgledu na specyfika obiektu nie dopuszcza sig zastosowania dodatkowych element6w
posrednich systemu. Zleceniodawca wymaga mozliwie jak najmniejszej ilosci przewodéw oraz
dodatkowych elementéw systemu.
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Pytania blok nr 1

1. Zgodnie z informacja zawarta w PFU/SIWZ zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilos¢ ma
by¢ zgodna z zestawieniem przedstawionym w dokumentacji przetargowej przez Zamawiajacego.
W zestawieniu brak opraw AW/EW (awaryjne/ewakuacyjne). Czy inwestycja ma zakiadaé wymia-
n¢ przedmiotowego o$wietlenia? Jesli tak to prosimy o podanie zestawienia opraw podlegajacych
wymianie oraz wymaganych parametréw dla opraw.

2. Czy oprawy na klatkach schodowych oraz korytarzach majg pozosta¢ w dotychczasowych lokaliza-
cjach? Jezeli nie to czy mozliwe jest prowadzenie oprzewodowania w listwach elektroinstalacyj-
nych?

3. W zestawieniu dotaczonym przez Zamawiajacego do dokumentacji przetargowej znajduje si¢ po-
zycja okablowanie. Czy nalezy przewidzie¢ wymiane catych obwodéw czy tylko przediuzenie ob-
wodéw w zwiazku z relokacja opraw oraz do czujek ruchu?

4. Zamawiajacy wymaga modernizacji licznikéw energii elektrycznej. Prosimy o podanie jakie maja
posiadac protokoty komunikacyjne?

Odpowiedzi blok nr 1

Ad. 1 Tak. We wskazanych budynkach system o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podlega wymia-
nie. Wymiana na oprawy ze Zrédlem $wiatla typu LED. Istniejace oprawy nie spetiaja aktualnych norm,
prze co nalezy je wymieni¢ aby dostosowa¢ obiekt do aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw.

Ad. 2 Oprawy na klatkach schodowych i korytarzach majg byé tak rozmieszczone aby uzyskaé réwno-
miernosé o$wietlenia i wymagane natezenie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sposéb prowadzenia
okablowania Zamawiajacy bedzie ustalat na etapie dokumentacji projektowe;.

Ad. 3 Nalezy przewidzie¢ przedluzenie/ wymiang okablowania w zwiazku z relokacja opraw i montazem
czujek ruchu.

Ad. 4 Zamawiajacy wymaga montazu licznikéw energii elektrycznej oraz wpiecie ich do SCADY ktérg
posiada Zamawiajacy- StruxtureWare, lub wpigcie do nowej SCADY ktéra dostarczy Wykonawca lecz w
takim wypadku nalezy wpia¢ do nowej SCADY wszystkie liczniki ktére posiada Zamawiajacy w ilosci ok
160 sztuk oraz zachowanie funkcjonalnosci SCADY nie gorszej niz Zamawiajacy do tej pory posiada.

Pytania blok nr 2
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Prosimy o potwierdzenie informacji przekazanych przez Zamawiajacego na wizji lokalnej,
ze agregat wody lodowej budynku M-IV zostaje bez zmian i nie podlega modernizaciji.
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, 2e kanaly instalacyjne wentylaciji
pozostajg bez zmian i nie podlegajg modernizacji.

Prosimy o podanie przez Zamawiajacego ilosci oraz parametréow techmicznych (w
szczegolnoéci wydajnosci nawilzaczy parowych) dla budynkéw M-V, M-1V, M-VI], M-VIII.
Prosimy o potwierdzenie informacji przekazanych przez Zamawiajgcego na wizji lokalnej
ze dla modernizowanych central wentylacyjnych nie bedzie wymagane zastosowanie
central z odzyskiem ciepta.

Dla systemu wentylacji w dokumentacji przetargowej (PFU) Zamawiajacy opisat, ze
snalezy przewidzie¢ wymiane thumikéw hatasu”. Prosimy o doprecyzowanie zapisu czy
wymiana tlumikéw jest bezwzglednie wymagana przez Zamawiajacego, jesli tak to
prosimy o podanie parametréow wymaganych tlumikéw (m.in. gabaryty, dlugo$é
i $rednica).

Prosimy o potwierdzenie przekazanej informacji na wizji lokalnej ze w zakresie
modernizacji instalacji c.0. podlega¢ beda jedynie piony. Prosimy o podanie informacji
o iloéci (dlugoéci instalacji c.o. podlegajacych wymianie).

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie czy dla instalacji c.o. wymianie podiegaja
gtowice termostatyczne zlokalizowane przy grzejnikach. Jesli tak to prosimy o podanie
iloéci oraz przekroju przylaczy.

Prosimy o potwierdzenie przekazanej informacji na wizji lokalnej ze w zakresie
modernizacji instalacji c.w.u. podlega¢ beda jedynie piony. Prosimy o podanie informacji
o iloéci (dtugoéci instalacji c.w.u. podlegajacych wymianie).
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9. Prosimy o potwierdzenie przekazanej informacji na wizji lokalnej Ze w zakresie
modernizacji instalacji kanalizacji podlegaé¢ bedg jedynie piony. Prosimy o podanie
informacji o iloci (dtugosci instalacji kanalizacji podlegajacych wymianie).

10. Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie wymagaii odnoénie elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody, czy maja byé w wersji wiszacej nasciennej, czy do
montazu pod umywalka.

11. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie ze wymieniane sprezarki (wypelnione gazem
chtodniczym) bedg przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce i Zamawiajacy we
whasnym zakresie i kosztach dokona ich utylizacji.

12. Zamawiajacy w dokumentacji PFU dla instalacji chlodniczej wymaga ustalenia
z uzytkownikiem lokalizacji ukiadéw regulacyjnych oraz armatury obstugujacej
urzadzenia. W zwigzku 2z powyiszymi zapisami prosimy Zamawiajgcego
o doprecyzowanie lokalizacji wigczen oraz ich ilosci.

13. Zamawiajgcy w dokumentacji PFU dla instalacji chlodniczej zaleca zastosowania
armatury producentéw wystepujacych na obiekcie. Prosimy o wskazanie preferowanych
producentéw armatury lub ich parametréw.

14. Zamawiajacy w dokumentacji PFU dla instalacji ciepta technologicznego wymaga
ustalenia z uzytkownikiem lokalizacji uktadéw regulacyjnych oraz armatury obshugujacej
urzadzenia. W zwigzku =z powyiszymi zapisami prosimy Zamawiajgcego
o doprecyzowanie lokalizacji wigczen oraz ich ilo$ci.

15. Zamawiajagcy w dokumentacji PFU dla instalacji ciepta technologicznego zaleca
zastosowania armatury producentéw wystepujacych na obiekcie. Prosimy o wskazanie
preferowanych producentéw armatury lub ich parametréw.

16. Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy dopuszcza wylaczenia mediéw podlegajacych
wymianie/modernizacji dla obiektéw i dopusci wylaczenie z pracy poszczegélnych
segmentéw szpitala (podlegajgcych modernizacji) na czas robét budowlanych.

17. Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego, ze z przedmiotu postgpowania wylaczone sg
instalacje p.poz. i nie podlegajg one modernizaciji, rozbudowie lub nowego wykonania jesli
ich nie ma w danym budynku (dotyczy m.in. klap p.poz, systeméw oddymiania, systeméw
alarmowych, scenariuszy pozarowych, drzwi oddzielajacych strefy, itp.)

Odpowiedzi blok 2

Ad. 1 W pawilonie M-IV agregat wody lodowej pozostaje bez zmian i nie podlega modernizacji.

Ad. 2 Kanaly instalacyjne wentylacji podlegaja zaprojektowaniu i wymianie w zakresie maszynowni wen-
tylacyjnych.

Ad. 3 Parametry techniczne central wentylacyjnych zostaly przedstawione w PFU. W PFU zostaly przed-
stawione wszystkie parametry potrzebne do doboru nawilzaczy.

Ad. 4 Na wizji lokalnej nikt nie przekazal Paristwu informacji, ze nie bedzie wymagane zastosowanie cen-
tral z odzyskiem ciepta. Przedmiotem modernizacji jest bowiem dostosowanie instalacji wentylacyjnych
do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1253/2014. Projekty, ktére Wykonawca przedstawi do realizacji beda
oceniane przez Zamawiajacego, wlasnie pod katem tego rozporzadzenia.

Ad. 5 Wymiana thumikéw wiaze sig $cisle z doborem i wymiana central wentylacyjnych. Ich projekt jestw
gestii Wykonawcy.

Ad. 6 Zamawiajacy potwierdza ze w ramach modernizacji instalacji c.o. wymianie podlegaé beda jedynie
piony. Orientacyjna dhugo$¢ instalacji podana jest w audytach i PFU.

Ad. 7 W zakres modernizacji instalacji c.o. nie wchodzi wymiana glowic termostatycznych.
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Ad. 8 W zakres modernizacji instalacji c.w.u. wymianie podlegaé beda piony i odnogi poziome. Zamawia-
jacy nie posiada informacji odnosnie dlugosci instalacji c.w.u., na potrzeby zadania Wykonawca musi
zgodnie z PFU opracowaé inwentaryzacje instalacji podlegajacych modernizacji.

Ad. 9 Zamawiajacy potwierdza ze zgodnie z dokumentacja przetargowa nalezy wymieni¢ piony kanaliza-
cyjne. Wykonawca musi zgodnie z PFU opracowaé inwentaryzacjg instalacji podlegajacych modernizacji.
Ad. 10 Nalezy zastosowa¢ nad umywalkowe podgrzewacze wody.

Ad. 11 Instalacje chtodnicze freonowe maja by¢ usunigte zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa w zakresie gospodarki f-gazowe;j.

Ad. 12 Lokalizacja uktadéw regulacji instalacji chtodniczej, zostanie uzgodniona po przedstawieniu projek-
tu wykonawczego instalacji przez Wykonawcg.

Ad. 13, 14, 15 Parametry techniczne armatury i propozycje producentéw armatury przedstawi Wykonawca
na etapie projektowania. Zamawiajacy nie narzuca parametréw technicznych armatury ani jej producentow.
Ad. 16 Wykonywanie prac modernizacyjnych bedzie si¢ odbywaé w czynnych w ktérych wszelakie wyla-
czenia nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikami budynkéw.

Ad. 17 Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja, w audytach i PFU nie ma zapiséw odnosnie mo-
dernizacji/ budowy/ rozbudowy instalacji p.poz. zatem te instalacje nie sa przedmiotem zaméwienia.

Pytania blok 3

1. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze z przedmiotu postepowania wytgczone sg roboty
budowlane nieopisane wprost w dokumentacji przetargowej a polegajace na przystosowaniu budyn-
kéw, jezeli nie sy obecnie przystosowane do obowiazujacych przepiséw jak np. prace budowlane zwig-
zane z poszerzeniem drég ewakuacyjnych, klatek schodowych itp.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie audytéw energetycznych powykonawczych nalezy wykonaé w
oparciu o zataczone do przetargu audyty i maja polegaé tylko i wylgcznie na aktualizacji audytéw prze-
targowych w oparciu o zastosowane rozwigzania i materiaty. W innym przypadku prosimy o podanie
zakresu opracowania i prac, oczekiwanych przez Zamawiajacego do wykonania w ramach audytéw
energetycznych powykonawczych.

3. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacja fotowoltaiczna musi zosta¢ wylaczona przy zadziataniu
gléwnego wytgcznika p.poz.. Prosimy o informacje czy w ramach zadania nalezy dokona¢ wymiany lub
modernizacji zamontowanych wytacznikéw p.poi.

Odpowiedzi blok 3

Ad. 1

Zakresem przetargu jest wykonanie prac wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej oraz wszyst-
kich czynnosci/ prac powigzanych tak aby uzyska¢ efekt energetyczny zgodny z audytami.

Ad. 2

Audyty ktére ma wykona¢ Wykonawca majg by¢ aktualizacjg audytéw przetargowych, przy czym efekt
energetyczny nie moze by¢ mniejszy niz w audytach dotaczonych do postgpowania przetargowego.

Ad. 3

Szpitale s3 specyficznymi budynkami gdzie w celach wytaczen p.poz. przy wejsciu do budynku sg osobne
wytgczniki pozarowe do zasilania ogdlnego, UPS-6w czy systeméw wentylacyjno- Kklimatyzacyjnych. Wy-
taczniki p.poz. dla instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Y



Fundusze }

. Uni jsk
e, wem S5 N\ MALOPOLSKA iR [N

DZ.271.2.615.2019

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:

W czgsci opisowej programu funkcjonalno — uzytkowego istnieje zapis:
Dokumentacja winna zawieraé
€O najmnie; :
- szezegbtowa inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
- ekspertyze techniczng obiektu,
- projekt architektoniczny,
- projekt konstrukcyjny,
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt instalacji elektrycznej ,
- specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot,
- opracowania kosztorysowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),
- charakterystyke energetyczna,
- informacje i plan BIOZ

1. W zakres opracowania projektowego wchodza 2 budynki zabytkowe. W tym przypadku konieczne
jest opracowanie projektéw budowlanych i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na proponowany
zakres prac. Ale nie jest konieczna szczegStowa inwentaryzacja budynku w zakresie budowlanym i
instalacyjnym.

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiang zapiséw dotyczacej zakresu dokumentac;ji?

ODP.: Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé¢ w takim zakresie aby na jej podstawie zrealizo-
wac zadanie bedace przedmiotem postgpowania tj. termomodernizacja. Jezeli w jakim$ budynku
zakres prac wyszczeg6lnionych w PFU i audytach nie wymaga wykonania projektu budowlanego
czy innych opracowan, taka dokumentacja nie jest wymagana przez Zamawiajacego.

2. Przy termomodernizacji budynkéw niewpisanych do rejestru zabytkéw nie ma potrzeby
wykonywania szczegétowej inwentaryzacji w zakresie budowlanym i instalacyjnym, ani opracowywania
ekspertyzy technicznej budynku Nie ma tez koniecznosci opracowywania projektéw budowlanych
z konsekwencjg opiniowania ich przez rzeczoznawce ppoz.

Wystarczy zgloszenie do Wydzialu Architektury.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisdéw dotyczacej zakresu dokumentacji?

ODP.: Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w takim zakresie, aby na jej podstawie zrealizowaé
zadanie bedace przedmiotem postepowania tj. termomodernizacja. Jezeli w jakims budynku zakres prac
wyszczegolnionych w PFU i audytach nie wymaga wykonania projektu budowlanego czy innych
opracowan, taka dokumentacja nie jest wymagana przez Zamawiajgcego.

3. W zakres opracowania wchodzi wymiana central wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami na projekt
wentylacji mechanicznej nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe z konsekwencjy opiniowania przez
rzeczoznawce sanit-epid. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zakwalifikowanie wymiany central jako
remont obiektu budowlanego?

ODP.: Zamawiajqcy nie jest podmiotem, ktéry w sposéb wigzacy moze kwalifikowaé tego rodzaju zadania

pod okreslone kategorie wynikajagce z prawa budowlanego. To czy na dany projekt nalezy uzyskac
pozwolenie na budowe nie jest zalezne od woli lub zgody Zamawiajacego, ale od tresci powszechnie

ST
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obowigzujgcych przepisbw prawa. Wykonawca jest zobligowany wykonaé zamdwienie zgodnie z

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie opisanym w dokumentacji przetargowej

4. Prosimy o okreslenie dla poszczeg6lnych budynkow ilosci piondéw c.o. oraz szacunkowe]
dlugosci rurociagdéw przewidzianych do wymiany.

OPD.: Orientacyjna dlugo$¢ instalacji c. 0. podana jest w audytach i PFU.

5. Prosimy o okreslenie rodzaju materiatu przewidzianego przez Inwestora do zastosowania
w wymienionych pionach c.o.

ODP.: Nalezy zastosowac¢ rury ze stali nierdzewne;.

6. Dla budynku M II, gdzie planowana jest kompleksowa wymiana inst. c.0., prosimy o podanie ilosci
pionéw oraz catkowitej dtugosci instalacji, ilosci grzejnikéw oraz rodzaju materiatu z jakiego ma zostac
wykonana instalacja.

ODP.: Orientacyjna dtugo$¢ instalacji c. 0. podana jest w audytach i PFU. Nalezy zastosowac rury ze stali
nierdzewnej. Grzejniki i zawory termostatyczne nie podlegajg wymianie.

7. Prosimy o okreslenie dla poszczegélnych budynkéw zakresu rozbudowy instalacji sanitar-
nych (c.w., z.w., ¢.C., kan. sanitarna).

ODP.: Modernizacja instalacji sanitarnych wyspecyfikowana jest w audytach i PFU. W remach
termomodernizacji nalezy wymieni¢ piony c.o. i piony kanalizacyjne oraz calg instalacjg ¢.w.u.
(bez armatury i ceramiki). W budynku M-V- instalacja c.w.u.. W budynku M-II- c¢.w.u., c.0., kana-
lizacja)

8. Czy Inwestor przewiduje wymiane ceramiki oraz armatury sanitarnej?

ODP.: Zamawiajacy nie przewiduje wymiany ceramiki oraz armatury.

9. Prosimy o sprecyzowanie, czy wymiana okien dla poszczegdlnych budynkow dotyczy
wszystkich istniejacych okien, czy cz¢$¢ z nich nie kwalifikuje si¢ do wymiany, jezeli tak to pro-
simy o ich wskazanie?

ODP.: Ilosci okien do wymiany wskazane sa w audytach i PFU.

10.  Czy elewacja budynku A VII jest przewidziana w catosci do malowania? Jaki rodzaj farby

elewacyjnej nalezy zastosowac?

ODP.: Elewacja budynku A-VII jest przewidziana w calosci do malowania. Nalezy zastosowaé
farbe elewacyjna, a szczegdty uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Z
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11. Prosimy o okreslenie dla poszczegdlnych budynkéw, jaka ilo§¢ okien nalezy szkli¢ szyba-
mi P2 oraz stosowaé klamki zamykane na klucz.

ODP.: Okna z szybami P2 i klamkami na klucz nalezy stosowaé wszedzie gdzie przebywaja pa-
cjenci (ciagi komunikacyjne, sale chorych, itd.).

12. Czy zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wykazania sytuacji finansowej w zakresie:

a) posiadania srodkow finansowych
b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

ODP.: Zamawiajacy wymaga zabezpieczen finansowych wyspecyfikowanych w SIWZ oraz wzo-
IZ€ Umowy.

13. Czy Zamawiajacy dopuszcza co miesigczne fakturowanie rob6t zgodnie z ich stopniem
zaawansowania na koniec kazdego miesiaca.

ODP.: Nie, fakturowanie bedzie odbywaé si¢ zgodnie z SIWZ i umowa.

14.  Czy Inwestor dopusci referencje na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w stan-
dardzie CLEANROOM lub réwnowaznym dotyczace kilku zaméwier na taczna kwote 1 000
000,00 zl brutto.

ODP.: Nie, warunki udziatu w postgpowaniu Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

15.  Dotyczy budynku M VIII
Jakie parametry przeptywu i temperatury powinny mie¢ centrale K-53, K-52 wyposazone w na-
grzewnice strefowe?

ODP.: Dobér wielkos¢ nagrzewnicy elektrycznej w funkcji temperatury i wilgotnoéci powietrza oraz prze-
ptywu przedstawia Wykonawca. Na tym etapie Zamawiajacy nie ma $wiadomosci jakie centrale wentyla-
cyjne i o jakich parametrach zostang dobrane przez Wykonawce.

16.  Dotyczy budynku M IV

Jakie parametry przeptywu i temperatury powinna mie¢ centrala 3K N-W wyposazona w na-
grzewnice strefowa?

ODP.: Dobér wielko$¢ nagrzewnicy elektrycznej w funkcji temperatury i wilgotnosci powietrza oraz prze-
ptywu przedstawia Wykonawca. Na tym etapie Zamawiajacy nie ma $wiadomosci jakie centrale wentyla-
cyjne i o jakich parametrach zostang dobrane przez Wykonawce.

17.  Czy Inwestor zmieni zapis w SIWZ dotyczacy odbioréw czesciowych i ptatnosci na: ,,Ro-
boty budowlane b¢da odbierane nie czgsciej niz raz na 1 miesiac zgodnie z harmonogramem robét
wykonanymi przez Wykonawcg oraz rzeczywistym przerobem”.

ODP.: Nie
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18.  Czy Inwestor przewiduje 30-dniowy termin platnosci?

ODP.: Termin ptatnosci znajduje si¢ we wzorze umowy i wynosi 30 dni.
19.  Dotyczy budynku M III

W opisie PFU przyj¢to do wymiany 134m? luxferéw ( sztuk 4).

W pomiarze z natury jest to ok. 75 m? (sztuk 2). Jaka wartosé przyjac?
Czy ww. budynku do wymiany przewidziano tylko okna piwniczne?

ODP.: W budynku M-III nie ma luxferéw do wymiany, luxfery znajduja si¢ w budynku M-Il i
nalezy przyjaé wartosci z PFU.

20.  Dotyczy budynku T VII

Prosimy o okreslenie jaka ilo$¢ i powierzchnia jest do wymiany, a jaka ilo$¢ i powierzchnia luxfe-
row ?

ODP.: W budynku T-VII orientacyjna powierzchnia luxferéw to ok 10m2, powierzchnia okien
podana jest w PFU 1 audytach.

21.  Dotyczy budynku M VIII

Czy do wymiany sa tylko okna piwniczne i drzwi zewngtrzne?
ODP.: Tak, wymiana zgodnie z PFU i audytami.

22.  Dotyczy budynku M V

Wg PFU do wymiany przewidziano 205 okien. W budynku znajduje si¢ 500 szt. okien.
Prosimy o wskazanie, ktére okna sa do wymiany.

ODP.: Nalezy wymienié tylko te okna ktore maja wspdtczynnik przenikania ciepta wigkszy niz 0,9
W/(m2K)

23.  Dotyczy bud. A VII

Prosimy o kreslenie, czy do wymiany sa wszystkie okna w budynku. Z jakiego materiatu nalezy
przewidzie¢ wykonanie drzwi zewngtrznych (sztuk 2).

ODP.: Zgodnie z audytami i PFU, materiat drzwi i okien nalezy uzgodnié¢ na etapie dokumentacji
projektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

24,  Dotyczy budynku M IV

Czy Przy wymianie oszklenia fasady nalezy zachowac jej istniejacy ksztalt, czy tez mozna przyjaé
standardowa zabudowe, np. taka jaka wykonana jest na budynku M III?

v
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ODP.: Nalezy zachowa¢ istniejacy ksztalt.

25.  Docieplenie stropu nad piwnicami - w opisie 10 cm welny klejonej do stropu w piwnicy.
Prosimy o podanie technologii wykonczenia sufitu w piwnicach po potozeniu ww. welny.

ODP.: Nalezy stropy wykonczy¢ zgodnie z PFU

26.  Wykonanie docieplenia wigzby dachowej - welna utozona pomiedzy krokwiami.
Prosimy o podanie technologii wykoriczenia ww. docieplenia.

ODP.: Nalezy stropy wykoriczy¢ zgodnie z PFU
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