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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodniczacy OKK
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N b prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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1. Pan Ernest Klos
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-97U-37N-9VK *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dgbskiego 40 c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy odcinka ul. Zagdrskiej w Trzebiatowie;

1. Podstawa opracowania

[ Zlecenie Inwestora;

U Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

U Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej Z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu ulicy
Zagbrskiej na odcinku od obiektu handlowego Dino do skrzyzowania z ulicag
Polna diugosci 147m.

Przebudowa obejmuje swym zakresem wykonanie zatoki postojowe]
podiuznej przy krawedzi jezdni bitumicznej oraz przylegiego do zatoki
chodnika zapewniajacego komunikacje piesza z istniejacym obiektem handlowym
bez konieczno$ci przekraczania ulicy Zagdrskiej stanowiacej wjazd do miasta

o znacznym natezeniu ruchu.
3. Stan istniejacy

Ulica Zagdérska =zlokalizowana Jjest w poludniowej czesci Trzebiatowa
i stanowi wjazd do miasta od strony Gryfic w ciagu trasy turystycznej
prowadzacej do Mrzezyna. Teren objety opracowaniem czes$ciowo wykorzystywany
jest Jjako dziki parking dla samochoddéw osobowych oraz prowadzi przedept
do obiektu handlowego. Co prawda po przeciwnej stronie wulicy Zagdrskiej
zlokalizowanych Jjest chodnik odsuniety od Jjezdni za pas zieleni, Jjednak
korzystanie =z niego wymaga dwukrotnego przekroczenie ruchliwej Jjezdni ulic

Zagbrskiej w tym poprzez sugerowane przejscie dla pieszych. Zdecydowana

wiekszos¢ klientdw sklepu korzysta z przedeptu.
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Fotografia 1 - ul. Zagdrska, poczatek opracowania widok w kierunku centrum miasta



Chodnik widoczny na pierwszym planie (przeznaczony do likwidacji)
stanowi potaczenie parkingu obiektu handlowego =z istniejacym chodnikiem

po przeciwnej stronie wulicy Zagdrskiej. Brak oznakowanego przejscia dla

pieszych. Przekraczanie jezdni odbywa sie na zasadach ogdlnych.
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Fotografia 2 - ul. Zagdérska, poczatek opracowania widok w kierunku centrum miasta,
dzikie miejsca parkingowe zlokalizowane poza pasem drogowym, widoczny przedept
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Fotografia 3 - obecne zagospodarowanie pasa drogowego, widoczne zadrzewienie
do wycinki oraz istniejace oswietlenie do przestawienia

W pasie drogowym wystepuja drzewa kolidujace z planowanym zamierzeniem
budowlanym. Zachodzi koniecznos$¢ wycinki 6 szt. drzew =z gatunku Lipa
drobnolistna.

W dziatce drogowe] zlokalizowane Jjest rdéwniez os$wietlenie wuliczne,
ktdérego lokalizacja koliduje z projektowanym zagospodarowaniem = terenu
i konieczne Jjest rdéwniez uwzglednienie przestawienia siupdédw za krawedz
projektowanego chodnika.

Na granicy pasa drogowego w zblizeniu do ulicy Polnej ustawione Jjest
ogrodzenie. Nie Jjest ono elementem zagospodarowania pasa drogowego.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ingeruje w jego lokalizacje.




Fotografia 4 - ul. Zagdrska, srodkowa czes¢ opracowania widok w kierunku centrum
miasta, istniejace ogrodzenie i zadrzewienie w pasie drogowym
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Fotografia 5 - koniec opracowania, skrzyzowanie z ulica Polng

Na koncu opracowania zlokalizowane jest skrzyzowanie z wulica Polna.
Posiadajace nawierzchnie =z kruszywa 21amanego. Geometria wlotu skrzyzowania
jest zwyczajowa, obszar wlotu rozlegily, nieuporzadkowany. W dalszej czesci

ulicy Zagdrskiej zlokalizowany jest chodnik przylegly do jezdni.
4. Stan projektowany

W ramach projektu zalozono poczatek opracowania w odlegitos$ci 22,7 m
od osi wjazdu do obiektu handlowego w punkcie oznaczonym na planie A
(km 0+000,00). Koniec opracowania zalozono w punkcie oznaczonym na planie B
(km 0+147,0) =za skrzyzowaniem =z wulica Polna, gdzie wystepuje istniejacy
chodnik (zatozony do przetozenia celem dowiazania do nawierzchni

skrzyzowania) .

Projektowana zatoka postojowa podiuzna zlokalizowana jest na odcinku
do km 0+000 do km 0+122,65 i sktada sie z 19 miejsc postojowych o wymiarach

2,5x6,0 m. Zatoka zaprojektowana Jjest przy krawedzi Jjezdni od strony



zachodniej. Nawierzchni zatoki z kostki  Dbrukowe] betonowe] azurowej
o wymiarach 17x20x8 cm w kolorze grafitowym oddzielona jest od istniejace]
krawedzi nawierzchni bitumicznej ulicy Zagdrskiej kraweznikiem wjazdowym
betonowym 15x22x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu Cl2/15. Opornik
zaprojektowano w nawigzaniu do krawedzi nawierzchni bitumicznej wyniesiony
wzgledem niej o zmienna wysoko$cé. Ze wzgledu na koniecznos$ci nadania
projektowanej nawierzchni zatoki wymaganych pochylen podiuznych oraz z uwagi
na fakt deformacje nawierzchni wulicy Zagdrskiej Swiatto kraweznika Jjest
zmienne w zakresie od 0 do 6cm. Szczegdiy przedstawiono na profilu podiuznym
- rysunku nr 4, ktdéry obrazuje przebieg niwelety kraweznika wzgledem krawedzi
istniejacej nawierzchni wul. Zagdrskiej. Z wuwagi na minimalne pochylenia
podtuzne istniejacej nawierzchni bitumicznej projektowana niweleta kraweznika
posiada spadki w zakresie od 0,31 do 0,80%. Przebieg niwelety decyduje o tym,
ze w km 0+051 zlokalizowany Jjest zatom wklesiy. Miejsce wymaganej lokalizacji
wpustu kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na brak na projektowanym odcinku
sieci kanalizacji deszczowej zdecydowano o wykonaniu nawierzchni =zatoki
w formie azurowe]j, chionnej. Ze wzgledu na wykonywanie robdét brukarskich przy
istniejacej nawierzchni bitumicznej styk obu elementdéw nalezy po ustawieniu
i zaspoinowaniu kraweznikdédw uszczelnié¢ Dbitumicznag masa =zalewowa badZz masa
mineralno bitumiczng drobnoziarnista na goraco w celu ograniczenia penetracji

wody opadowej pod nawierzchnie bitumiczna.

Za zatoka projektuje sie chodnik oddzielony od zatoki kraweznikiem
ulicznym Dbetonowym o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej =z oporem
z betonu C12/15 wystawionym ponad nawierzchnie =zatoki o +12cm. Chodnik
zaprojektowano o szerokos$ci 2,0 m w $wietle nawierzchni. Nawierzchnie
chodnika projektuje sie =z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm w kolorze
szarym. Zewnetrzng krawedZ chodnika stanowi obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystawionym ponad nawierzchnie

chodnika o +2cm.

Za chodnikiem ze wzgledu na ograniczona szerokos$ci pasa drogowego oraz
uksztattowanie terenu projektuje sie pobocze gruntowe szerokosci 0,3 m, a za
nim skarpe o nachyleniu 1:1 celem dowiazani do terenu przylegiego. Zardwno
pobocze Jak 1 skarpe nalezy wykonczy¢é gruntem urodzajnym gr. 10 cm oraz

obsia¢ trawa.

Na odcinku od =zakonczenia zatoki postojowej do skrzyzowania z ulica
Polna chodnik poprowadzony Jest =za pasem zieleni szerokosci 2,5 m. Pas
zieleni nalezy wyprofilowa¢ =ze spadkami do wewnatrz celem =zapewnienia
lepszego odwodnienia nawierzchni Jjezdni i chodnika. Wykonczy¢é gruntem

urodzajnym gr. 10 cm oraz obsia¢ trawa.

W km 0+144 projektuje sie przebudowe wlotu skrzyzowania z ulica Polna.
Wlot projektuje sie o nawierzchni 2z kostki brukowej betonowej w kolorze
szarym. Obramowany opornikiem betonowym 12x25x100 cm na tawie Dbetonowe]j

z oporem z betonu Cl12/15. Opornik projektuj sie zlicowany z nawierzchnia.



Wymagane do przestawienia stupy odwietlenia ulicznego stanowia odrebne

opracowanie branzy elektrycznej.

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcje

Konstrukcje ciagu pieszego:

8cm - kostka brukowa betonowa fazowana 10x20cm kolor szary;
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31, 5mm;

Nasyp z gruntu niewysadzinowego zageszczalnego, zageszczony do Is=0,98.

Konstrukcje zatoki:

8cm - kostka brukowa betonowa azurowa 17x20cm kolor grafit;
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31, 5mm;

15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

Nasyp z gruntu niewysadzinowego zageszczalnego, zageszczony do Is=0,98.

Opracowat:
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