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I. Opis techniczny remontu drogi gminnej

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego Jjest remont drogi gminnej ul.

Zagbrskiej i II-go Putku Utandw na odcinku 943mb.
2. Zakres robdét remontowych

2.1. Ogbélne parametry techniczne

o szeroko$¢ jezdni drogi gminnej ul. Zagdrskiej - 6,1-8,5 m;

. szeroko$é jezdni drogi gminnej ul. II-go Putku Utandéw - 7,5-8,0 m;
o rodzaj nawierzchni - bitumiczna, ACS8S;

° dtugos$¢ odcinka - 942,25 m;

o przekrdj uliczny i pdtuliczny

Na potrzeby projektu zatozono kilometraz 1lokalny drogi gminnej

okres$lony na podstawie przebiegu osi istniejacej jezdni bitumicznej.

2.2. Opis zatozen remontowych

Przedmiotowe dziatania remontowe obejmujg odcinek drogi gminnej
zlokalizowany na wjezdzie do Trzebiatowa 2z kierunku Gryfic w ciagu
ul. Zagbrskie] i II-go Putku Utanodw. Poczatek opracowania zatozono
w dowigzaniu do nawierzchni Dbitumicznej I etapu obwodnicy Trzebiatowa,
na wylocie z Ronda Sitonia. Koniec remontu zalozono za skrzyzowaniem z ulicag
Plac Lipowy réwniez w miejscu dowiazania do nawierzchni bitumicznej w dobrym
stanie technicznym. Calty odcinek dogi gminnej ma diugoéci ca. 1200mb jednak
ze wzgledu na b. dobry stan techniczny nawierzchni wylaczono =z remontu
fragment wulicy Zagdérskiej od km 0+455,79 do km 0+714,70, ktdéry =zostatl
przebudowany przez ébwczesnego zarzadce drogi ca. 3 lata wczedniej.
Kilometracje =zatozono Jjako ciagita. W zwiazku 2z tym remont obejmuje ul.
Zagdérska na odcinku od km 0+000 do km 0+455,79 oraz ul. II-go Puiku Ulandéw od
km 0+714,70 do km 1+201,16.

Odcinek ul. Zagdrskiej charakteryzuje sie przekrojem pditulicznym
i ulicznym o szerokosci zmiennej od 6,1 do 8,5 m. Posiada odcinkowo
jednostronny chodnik (do bramy gidéwnej JW), a czesciowo obustronny oraz
zatoke postojowa. Istniejace zjazdy o zrdbdéznicowanej nawierzchni (bitumiczne

zatozono do remontu) .

Odcinek ul. II-go Putku Utandédw charakteryzuje sie przekrojem ulicznym
o szerokoéci zmiennej od 7,5 do 8,0 m. Posiada obustronne chodniki oraz
zatoke autobusowg. Wystepuja liczne zjazdy 1 skrzyzowania o zrdéznicowane]

nawierzchni (bitumiczne zalozono do remontu).

Na okoliczno$¢é remontu przyjeto nastepujace zalozenia projektowe w

odniesieniu do nawierzchni:

e Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumiczneij;



Utlozenie mieszanki mineralno-bitumicznej jako wyrdéwnania istniejace]

nawierzchni w ilos$ci 100kg/m2 z betonu asfaltowego;

UlozZzenie warstwy wiazace]j nawierzchni z betonu asfaltowego - dotyczy

odcinka ul. Zagodrskiej;

UtozZzenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

W odniesieniu do pozostatych elementdéw pasa drogowego:

Scinka istniejacych poboczy celem nadania spadkoéw poprzecznych
1 zapewnienia skutecznego odwodnienia w przylegie do nawierzchni tereny

zielone;

Odmulenie istniejacych rowdédw przydroznych wraz z odtworzenie skarp;
Odkrzaczenie pasa drogowego;

Odtworzenie oznakowania poziomego;

Uzupeinienie i czes$ciowa wymiana oznakowania pionowego;

Remonty czastkowe elementdw pasa drogowego w postaci chodnikéw, =zatok

autobusowych, wysp rozdziatu ruchu;

Uzupelnienie i czes$ciowa wymiana elementdw bezpieczenstwa ruchu

drogowego;

Projektowane rozwiazanie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja remontowanej nawierzchni ul. Zagérskiej:
3cm - warstwa Scieralna AC8S;
4cm - warstwa wiazaca ACloW;
100gk/m2 - wyrdwnanie istniejacej nawierzchni ACl1W;
istniejaca nawierzchnia po frezowaniu korekcyjnym celem nadania spadkéw
poprzecznych;
Konstrukcja remontowanej nawierzchni ul. II-go Pultku Uianéw:
3cm - warstwa $Scieralna AC8S;
100gk/m2 - wyrdwnanie istniejacej nawierzchni ACL1W;
istniejaca nawierzchnia po frezowaniu korekcyjnym celem nadania spadkéw

poprzecznych;

Opracowat:



II. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny (podziat arkuszy) skala 1:10000



.1,

Plan sytuacyjny skala 1:500



.2. Plan sytuacyjny skala 1:500



3. Przekroje konstrukcyjne 1:50



