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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem zieleni drogowej W ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa ulicy Skosnej w Wagrowcu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z zalozeniem zieleni i dotyczg wykonania:
- trawnikow dywanowych siewem po uprzednim humusowaniu z nawozeniem, w
gruncie kat.Ill.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Ziemia urodzajna -ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokos$ci min. 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang

korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogolne”
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Ziemia kompostowa
2.1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w =zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych 1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie
moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.1.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozkltadu réznych odpadkéw roslin 1 zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory
drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
1 wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami 1 §ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawo0z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.2. Material roslinny.
2.2.1. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone tzn. musza mie¢ etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tlacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer
normy (PN-R-67022, PN-R-67023).

Powinny by¢ prawidlowo uformowane z  zachowaniem  przekroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty,
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— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to
cigcie formujace.
Do zadrzewien nalezy uzy¢ wyltacznie materiat sadzeniowy I klasy, szkétkowaly z
zakrytym systemem korzeniowym, zgodnie z normg BN-76/9212-02 — lipa drobnolistna.

Wymagania dla drzew:

- catkowita wysokos$¢ min. 2,5 m,

- obwod pnia na wysokosci 1,0 m min. 20 cm,
- dtugo$¢ korzeni min. 20 cm.

Paliki min. @ 8 cm i dtugo$ci min. 1,85 m.
Wigzadta o dtugos$ci min 0,4 m i szerokos$ci min 3 cm.

2.2.2. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
Mieszanka traw jaka nalezy zastosowac obejmuje
- Festuca rubra - kostrzewa roztogowa — 20 %
- Festuca ovina - kostrzewica owcza — 20 %
- Poa pratensis - wiechlina fgkowa - 20 %
- Lolium parenne - zycica trwata — 20 %
- Trifolium repens - koniczyna biata - 10%
- Medicago lupulina - lucerna nerkowata - 10%

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sig¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport (Srodki transportowe, sposob transportu) moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty powinna wykona¢ firma specjalistyczna.

5.2. Przygotowanie terenu

5.2.1 Prace porzadkowe i przygotowawcze polegaja na oczyszczeniu terenu z resztek
budowlanych, gruzu i $mieci. Zakres prac obejmuje zebranie i zlozenie zanieczyszczen w
pryzmy, zatadunek i wywoz oraz wytadunek na wysypisku.

5.2.2.Roboty agrotechniczne
Przed przystapieniem do nasadzen, projektuje si¢ wykonanie petnego zestawu prac
agrotechnicznych w celu zniszczenia chwastow oraz polepszenia sprawnosci gleby.
Przewiduje si¢ nastgpujacy harmonogram prac:
- kultywatorowanie,
- orka i przekopanie reczne,
- bronowanie,
- rozrzucenie torfu i nawozow mineralnych pod trawniki,
- wykonanie trawnikow.
Prace zwiazane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesna
wiosng.

5.3. Wykonanie trawnikéw - wymagania

- zdja¢ wierzchnig warstwe gleby o grubosci 20-30 cm (warstwa urodzajna) 1 zabezpieczy¢ ja
na pryzmach,

- po wykonaniu prac niwelacyjnych, oczyszczeniu i wyréwnaniu terenu, nalezy spulchni¢
kultywatorem wierzchnig warstwe podglebia 1 ponownie roztozy¢ rownomierng warstwe
(oczyszczonej) ziemi urodzajnej. Do zaggszczenia gleby nalezy wuzy¢é maszyn
zageszczajacych,

- warstwa uloZonej 1 zagegszczonej ziemi powinna znajdowac si¢ 10 cm ponizej obrzezy
chodnikow,

- po zaggszczeniu gleby nalezy rozécieli¢ na niej 2 cm warstwe gliny oraz 3 cm warstwe
piasku, ktore nalezy wymiesza¢ za pomocg glebogryzarki na giebokos¢ 15-20 cm,

- po zawalowaniu tak przygotowanego podltoza, nalezy rozscieli¢ na nim 5 cm warstweg
organiczng (np. ziemia kompostowa) 1 zmieszac jg przy pomocy glebogryzarki ustawionej na
wolne obroty do glebokosci 8-10 cm,

- jesli tak przygotowana ziemia ma kwasny odczyn (dla trawnikow powinna mie¢ zakres pH
6-6,5), wowczas w trakcie mieszania mozna doda¢ do niej nawozy z domieszka zwigzkow
wapnia,

- przed wysianiem trawnika ziemia powinna by¢ lekko rozluZniona i wilgotna,

- siew nalezy wykona¢ od ostatniej dekady sierpnia do konca pierwszej potowy wrzesnia. W
przypadku upatow czas siewu nalezy przesuna¢ na okres pozniejszy. Jesli pomigdzy siewem a
przygotowaniem gleby byla znaczna przerwa, teren nalezy ponownie oczys$ci¢ z chwastow a
ziemig¢ delikatnie spulchnic,

- nasiona nalezy umieszcza¢ na glebokosci 0,5 do 1 cm. Glgbokos¢ taka nalezy uzyskac
poprzez przykrycie nasion warstwg gleby o grubosci 1 cm, bedacej mieszanka ziemi
kompostowej z dodatkiem 50% torfu.
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5.4. Sadzenie drzew i krzewow.

- wykopany dot pod drzewa powinien mie¢ glgbokos¢ rowng wysokosci bryly korzeniowej a
szerokos$¢ co najmniej dwukrotnie wigksza od $rednicy bryty,

- nalezy zaprawi¢ go ziemig zyzng, o zblizonej strukturze do ziemi zawartej w bryle
korzeniowej drzewa. Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluzni¢ na glgbokos¢ 40
cm, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody i1 gnicia korzeni,

- pod bryla nalezy zage$ci¢ grunt mineralny tak by uniemozliwi¢ osiadanie bryty,

- na dnie wykopu nalezy rozscieli¢c 20 cm warstwe zwiru plukanego i odseparowaé¢ go od
ziemi zyznej za pomoca geowlokniny filtracyjnej. Dot, po posadzeniu, nalezy wypetnié
ziemig zyzng z dodatkiem ziemi kompostowej, o sktadzie granulometrycznym zblizonym do
sktadu gruntu w same;j bryle.

- nalezy odchwasci¢ 1 oczysci¢ grunt pod krzewy wraz z usuni¢ciem z powierzchniowej
warstwy wszystkich kamieni 1 wigkszych grud (nalezy usuna¢ z powierzchniowej warstwy
gleby wszystkie kamienie wicksze niz 50mm i 90% kamieni mniejszych niz 50 mm),

- zapewni¢ przepuszczalno$¢ oraz zaprawi¢ grunt na glebokos¢ 30 cm substratem
ogrodniczym do uprawy krzewow lub ziemig kompostowa o skladzie trwale poprawiajacym
warunki siedliskowe,

- teren nalezy wyréwnac¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi terenu , tak aby po posadzeniu
krzewow 1 wykonczeniu powierzchni teren byl 2 cm ponizej poziomu kraweznikow.

- podtoze pod réze powinno sktada¢ si¢ w 1/3 z gliny, 1/3 z przerobionego obornika oraz 1/3
z ziemi darniowej lub ostatecznie kompostowej. Odczyn gleby powinien by¢ utrzymany na
poziomie pH 6,5 do 7. Do tak przygotowanej mieszaniny nalezy doda¢ nawozy. Ostateczna
zawarto$¢ sktadnikow w glebie powinna wynosi¢ 10-20 mg azotu (na 100 g suchej masy
gleby), 50 mg potasu, 35-40 mg fosforu i 6-8% prochnicy. Stosujac obornik nalezy uwazac
aby nie przypali€ ro$lin. Jesli otrzymana gleba bedzie zbyt zbita, nalezy ja rozluzni¢ poprzez
dodatnie piasku i zwiru o obtych kamieniach,

- wszystkie ro$liny nalezy sadzi¢ z brylg korzeniows. Jesli przed sadzeniem, bryta korzeniowa
jest mocno przesuszona, kilka godzin wczesniej nalezy podla¢ rosling lub bryle w
opakowaniu zanurzy¢ w wodzie,

- podczas usuwania opakowan i przenoszenia roslin, nalezy unika¢ rozkruszania si¢ bryty i
zrywania pedow,

- przed zasypaniem dotu, w systemie korzeniowym nalezy umie$ci¢ rur¢ perforowang, ktéra
bedzie wystawa¢ ponad powierzchni¢ ziemi, umozliwiajac podlewanie ro$liny 1
napowietrzanie korzeni,

- wokot posadzonych drzew, nalezy uformowaé¢ misy o S$rednicy 70 cm i glebokosci
ok. 2 cm.

5.5. Zakres wykonywanych robo6t przy humusowaniu i rekultywacji terenu

5.5.1. Dow6z humusu (wcze$niej zdjetego lub z dokopu) 1 rozmieszczenie go rOwnomiernie
na catej powierzchni przeznaczonej do humusowania lub rekultywacji.

5.5.2. Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.
5.5.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 20 cm.
5.5.4. Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu.

5.5.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni.
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5.5.6. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 300 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania.

5.5.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.5.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

W trakcie robot kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
wszystkich robot wymienionych w punkcie 5.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m®),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej
ziemi,
- 1losci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
— gestosci zasiewu nasion.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. ,.tysin”),
- obecnosci gatunkow wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne  wymagania dotyczace podstawy ptlatnosci podano w ST
D.00.00.00"Wymagania og6lne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- oczyszczenie terenu,
- rekultywacje terenu,
- wyrdwnanie powierzchni,
- grabienie,
- zakup 1 dow6z ziemi, substratow i nasion,
- rozScielenie ziemi 1 substratow,
- wysianie nasion,
- walowanie,
- koszenie trawy,
- podlewanie,
- dosiewanie,
- koszenie trawy,
- pielegnacje,
- roboty porzadkowe.
10. Przepisy zwigzane
PN-G-98011 Torf rolniczy
BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy
PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43, poz. 4330 ze zm.).
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