1. Podstawa opracowania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art.
21 a pkt. 4.1.a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.03.120.1126).

2. Wstep.

Specyfika robot drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zwigzku z tg sytuacjg
konieczne jest dostosowanie organizacji robot do zastanych warunkow, zabezpieczenia
1 oznakowania robot, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych pracownikow w s$rodki
zapewniajace im ochrong.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow.

- przejecie placu budowy od inwestora

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),
- roboty rozbidrkowe,

- demontaz istniejacych sieci 1 shupdw elektrycznych,

- ulozenie linii kablowej, wykonanie muf przelotowych,

- montaz shupa energetycznego wraz z przytaczem,

- montaz shupow oswietleniowych z oprawami,

- roboty ziemne,

- wykonanie koryta pod jezdnie,

- wykonanie elementéw odwodnienia,

- ograniczenie kraweznikiem i obrzezem betonowym,

- profilowanie 1 zaggszczenie gruntu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- ulozZenie nawierzchni drogowych,

- regulacja studni kolektorowych 1 innych urzadzen podziemnych,
- wykonanie elementéw organizacji ruchu.

4. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu.

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,

- gazociag,
- kable energetyczne nN 0,4kV,

- siec teletechniczna,
- przylacza wody, gazu itp.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci medidw podziemnych,

- stupy napowietrzne, hydranty,

- state przeszkody terenowe,
- istniejace drzewa.
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6. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie ogdlne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikow
ruchu drogowego,

- mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej.

Szczegdlowy zakres 1 formg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

7. Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na
terenie budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen
technicznych, lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

8. Zabezpieczenie robat.

Roboty oznakowa¢ tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancow byty jak najmniejsze, lecz
jednoczesnie zapewnialy bezpieczenstwo osobom wykonujacym roboty drogowe. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu. Zmiang
organizacji ruchu oraz rozpoczgcie robot nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzadzajacemu
ruchem. Wydzieli¢ przejscie dla pieszych 1 je zabezpieczy¢. W przypadku utrudnien
komunikacji kierowcow, ruch musi by¢ nadzorowany przez pracownikéw uprawnionych do
kierowania ruchem. Do oznakowania robot, nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe
odblaskowe, konstrukcja stojakoéw uzytych do oznakowania powinna zapewnic ich stabilnos¢.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng
oznakowang zgodnie z wymogami przepisow szczegdtowych w tym zakresie.
Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia ostrzegawcze
zgodnie z wymogami przepisOw szczegotowych w tym zakresie. Urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robot, powinny by¢ dobrze widoczne 1
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ podwojng zaporg drogowa U-20c. Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory
drogowe, tablice kierujace i prowadzace — od strony ruchu pieszych lub pojazdow) powinny
by¢ odblaskowe. Odblaskowos¢ urzadzen powinna by¢ nie mniejsza niz odblaskowosé
znakoéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi.
Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczefstwa ruchu muszg by¢ stabilne i1 nie moga
powodowaé zagrozenia dla uczestnikdw ruchu. Tablice prowadzace nalezy ustawi¢ na
wysokosci 0,9m, liczac od ptaszczyzny stanowiacej przedtuzenie plaszczyzny jezdni do
dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria tuku wymaga pewnego odstgpstwa. Tablice
ciggte lub pojedyncze ustawia si¢ w taki sposdb, aby byly dobrze i w catos$ci widoczne z
odlegtosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robdt nalezy
umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej
krawedzi zapor. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi 1
czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg si¢ 1 koncza polem czerwonym.
Dopuszczalne dlugosci zapor drogowych wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 1 2750 mm. Jezeli
zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie
moze znajdowac si¢ ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania
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powinna zapewni¢ ich stabilno$¢. Podczas oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym stosuje si¢ znaki o jedng grupe wielkos$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku
drogi. Obowigzujaca wysoko$¢ umieszczania znakow to 2,2m; jezeli na jednym shupku
umieszcza si¢ wigcej niz jedng tarczg¢ znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze
by¢ umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni drogi; wysoko$¢ umieszczania
znakoéw mierzy si¢ od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka pod
znakiem nie ma wplywu na wysokos$¢ umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami. Do oznakowania robot, nalezy stosowaé wytacznie
znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania powinna
zapewni¢ ich stabilno$¢. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw osob
trzecich, przepisow zwigzanych z wykonywanymi robotami.

9. Instruktaz pracownikow.

- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikow,

- pracownikow nalezy zapozna¢ z technologig i kolejnosciag wykonywanych robot,

- wskaza¢ pracownikom posadowienie urzadzen podziemnych i okresli¢ warunki
pracy w ich poblizu,

- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz
pierwszy wykonuje dang czynnos¢ technologiczna,

- kazdorazowo nalezy informowa¢ o zasadach bezpiecznego zachowania przy
robotach, ktore majg by¢ aktualnie wykonywane,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- stosowanie przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

- bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- oznakowanie maszyn drogowych,

- srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,
rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzgt ochrony osobiste;.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Dla spetlnienia wymogoéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie
BIOZ powinny by¢ objete czynno$ci zwigzane z:

- spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

- spelnienie wymogoéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych i budowlanych.

- spelnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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Srodki techniczne:
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzgtu BHP dla danego rodzaju robot,

- stosowanie odpowiedniego sprz¢tu i maszyn budowlanych do danej technologii
robot,

- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne 1 dozorowe,

- zatrudnianie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

- stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz r¢kawice i buty ochronne,

obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu
drogowego i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie statej tacznosci i1 statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaklocenia w robotach budowlanych, zaktocenia ruchu drogowego na odcinku robot,
usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia
sporzadzonego przez kierownika budowy.

11. Czes¢ informacyjna planu bioz:

- dtugo$¢ odcinka 301m,

- teren zabudowany,

- zabudowa jednorodzinna,

- droga — ulica powiatowa klasy L,
- teren uzbrojony w media.

12. Przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. nr 79 poz. 513 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan
1 pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ( Dz. U. nr 86
poz. 394).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58).
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- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26
poz. 313).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118 poz. 1263).
- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470).
- Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju
prac wymagajacych szczegdlnej sprawno$ci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287).
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju
prac , ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62
poz. 288).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy ( Dz. U. nr 191poz. 1596).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).
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