4. QOpis techniczny

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym budowy sieci oswietfenjowej
w Wagrowcu ufica Skosna - Inwestorem jest Urzad Miejski w Wagroweu ulica Kosciuszki 15A
62-100 Wagrowiec.

4.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Warunki przytaczenia do sieci ENEA nr 38783 /2017/0D5/ZR3 7 dnia 14.09.18r.
- Mapa zasadnicza 1 : 500
- Rozpoznanie wiasne w terenie
- .Zalecenia dotyczace odwietlenia drég i ulic” Polskiego Komitetu Oswietleniowego .
- obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia —

4.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- demontaz istniejgcef sieci oswietleniowef
- zasilanie odwietlenia
- montaZ instalacji odwietleniowej
- ochroneg przeciwporazeniowg

4.3 Demontaz istn. sieci os$wietleniowejf

Po wykonaniu i zafgczeniu proj. instalacji o$wietlenia ulic demontazowi podiegajg
istniejgce na stupach ulicy Skosnej oprawy oswietleniowe z osprzetem towarzyszgcym, i
przewodem AL25mm?. Oprawy oswietleniowe z Zerdzig ZN-10 przekazaé podmiotowi
- Wskazanemu przez Urzgd Miasta Wagrowiec, osprzet towarzyszgey i przewdd z demontazu
przekaza¢ protokolarnie podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji.

4.4 Zasilanie o$wietlenia

Zgodnie z wydanymi warunkami nr 38783/2018/0D5/ZR3 Rejon Dystrybucji Chodziez
w ramach zawartej umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej projektowanej sieci
oswietleniowej dokona montazu przylqcza kablowego ze zigczem kablowo-pomiarowym
ZK1x-1P na dzialce nr 3578/6.

W obrebie skrzyzowania ulic Sko$na-Daleka ustawié szafke o$wietleniowg SQO-3,
ktérq zasilic ze zlqcza ZK1x-1P kablem YAKY4x25mm® . Szafke wyposazy¢ w ukiad
sterowniczo-zabezpieczajacy projektowana sie¢ oswietleniowg i zabezpieczenia obwodowe
zgodnie ze schematem elektrycznym zasilania — rysunek E-2. Projektowane oprawy
o$wietleniowe zasili¢ kablami YAKY4x25mm? z szafki SO3.



Oswietienie nlicy Skosnei w Wagroweoy. Montaz finil kablowych n.n. ze sfupami o$wietleniowymi. Demontaz istniejacych opraw.

Zafgczanie projektowanych opraw oswietleniowych odbywaé sie bedzie poprzez
sygnaf czestotliwoSciowy sterujgcy przekazZnikiem RSM OR-01. Szyne PEN w szafce

oswietleniowej uziemicé; R,, <3002

4.5 Montaz instalacji o$wietleniowsej
4.5.1 ZaloZenia oswietieniowe
Projektowang ulice zakwalifikowano jako :
- drogg z ruchem motorowym o predkosci do 5km/godz. i 30km/godz. — pojazdy poruszajace
sie z mafymi predkodciami, rowerzysci z dopuszczalnym ruchem pieszych
Przyjeto sytuacje oswietleniowg :
- D4 dla jezdni z klasg oswietlenia A4
- E1 dla chodnika z klasg oswietlenia A4
Parametry oswietlenia , oczekiwane dia klasy $4 ( wg PN-EN 13201-2 ) :

- $rednie natezenie oswietlenia E,=5lux
- minimalne nalezenie oswietlenia Ein= 1 lux
- rownomierno$é oswietlenia Enins1.5E,

Zaprojektowano instalacje odwietleniowq na stupach stalowych ocynkowanych
0 wysokoSci 7m z wysiegnikami jednoramiennymi | dwuramiennym w=1m h=1m .

4.5.2 Instalacja o$wietlenia _
Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

0 paramefrach :
- strumies $wietiny modufu LED 7012 Im
- Moc oprawy - B5W
- temperatura barwowa | naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV
- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C
- klasa ochronnosci { ki.
- 8zczZelnosc¢ komory IP 66
- odpormosc na uderzenia IK 08
- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokosci 7m i wysiegnikami w=1m h=1m , zgodnie z
zalgczonym wzorem stupa - rysunek E-3, Stupy posadowié w miejscach wskazanych na
rysunku E-1 na glebokosci 1,8m. Dolna krawedZ wneki stupowej powinna znajdowaé sie nie
mniej niz 60cm nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych
zastosowac typowe tabliczki TBS z wikiadkami topikowymi Bi-Wis BA.

Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemic; wypadkowa rezystancja uziemienia

winna by¢ mniefsza od 52 dla stupbw kraricowych, oraz 3042 dia stupdw pozostalych.



Qswistienie ulicy Skosnel w Wagrowcy. Montaz linii kablowyeh n.n. ze sfupami céwietleniowymi. Demontaz istnisiacych opraw.

4.5.3 Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm?® uktada¢ zgodnie z planem realizacyjnym oswietlenia -
rysunek £-1 z zachowaniem wymaganych odleglosci od innych urzadzen podziemnych.
Kable ukfadac w wykopie o glebokodci 0.8m linig falista z zapasem 2-3% dfugoéei wykopu,
na warstwie piasku grubosci 10cm. Wezeéniej pod podsypka z piasku utozyé drut stalowy
ocynkowany FeZng8mm jako uziemienie linii oswietleniowej. W projektowanym obwodzie
nr 1 kable ukfadac na cafej diugosci ( poza przeciskami } w rurach DVK75.

Po odbiorze finii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu
przez geodezje, kable przysypa¢ warstwg piasku grub. 10cm., warstwag gruntu rodzimego
grub. 20cm., przykryc folig niebleska z PCV i wykopy zasypaé ubijajgc ziemie warstwami, co
206m. Przy sfupach pozostawic obustronnie zapas kabla diugosci ok. 1m, oraz opaski
informacyjne.

Istnigjace uzbrojenie podziemne terenu lokalizowad w uzgodnieniu z jego zarzadca za
pomocg przekopow prébnych. Pod drogami kable uktadaé w ochronnych AROT SRS110
z zachowanfem postanowien normy ,PN-76/E-05128 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe . Projektowanie | budowa”.

4.6 Ochrona przeciwporaZzeniowa
W sieci oswietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posérednim
zastosowad samoczynne wylgczenie zasilania ~ w ukiadzie sieci TN-C-8
Zrealizowane za pomocqg
wkiadek bezpiecznikowych Bi-Wits 6A w shupach oéwietleniowych

Konstrukcje projektowanych stupéw uziemic . W tym celu pod podsypkg z piasku
utozy¢ drut éta!owy ocynkowany FeZng8mm. W wykopie instalacf@ uziermiajgcg fgczy¢ za
pomocg spawdw. Miejsca spawéw zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem ,na goraco”

4.7 Uwagi koricowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE. Przed przystapieniem do wykonania
wykopow zapoznac sig istrigjgcym uzbrojeniem terenu. O zamiarze rozpoczecia prac
powiadomic :

- Z lygodniowym wyprzedzeniem ENEA Operator Sp. z 0.0.
-z tygodniowym wyprzedzeniem Rejon Dystrybucji Gazu Chodziez ul, Koéciuszki 35

Urzgdzenia podziemne lokalizowac za pomocg przekopow prébnych | w uzgodnieniu z
przedstawicielem jednostki nimi zarzadzajacey.

Montaz linii kablowych wg ,PN-76/E-05125 Elektroenergelyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie | budowa” Po zakoriczeniu prac wykonaé obowigzujgce pomiary
elektryczne rezystancji izolacji przewodéw, ciggfosci 2yt oraz , rezystancji uziemien. Teren
przywracic do stanu pierwotnego.



