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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

, Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkotki gmina Rogowo”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i/lub
odcinajacej obejmuja:

*  Wykonanie i zaggszczenie warstwy odcinajacej w korycie o grub. po zageszczeniu 10 cm, piasek (jezdnia),

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t  jest odpowiedzialny za  jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Kruszywo stosowane do wykonania warstwy odsaczajacej
Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej jest piasek lub zwir.
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ warunki:

a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

D

dss
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d
60
U=—25
d 10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.
Oprécz wymienionych powyzej wlasciwosci material uzyty do wykonania warstw odsaczajacych nie powinien zawiera¢ nastgpuja-
cych zanieczyszczen:

- obcych — zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3%, badania wg PN-76/B-06714/12,
- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od WZOrcowej, badania wg normy
PN-78/B-06714/26 Zrédta stosowanych materiatéw.
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Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Czas nie powinien byé
dtuzszy niz 30 dni przed rozpoczgciem rob6t z uzyciem tych materialéw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materialéw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce
powinny dotyczy¢ wszystkich wlasciwosci okre§lonych w punkcie 2.2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktérych parametry odbiegaja od ST nalezy odrzuci¢ i badania wykona¢ na innych materiatach az do uzyska-
nia pozadanych cech.

2.3. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarcze-
niu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwar-
dzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych
wtlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakosci robot.

Do wykonania robét nalezy stosowac nastgpujacy sprzet mechaniczny:
— réwniarki samojezdne, uktadarki,
— walce dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,
—  plyty wibracyjne,
— ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprze¢tu do zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Rodzaj srodkéw transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmiesza-
niem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe pod warstwa odsaczajaca z piasku, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D.02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz w ST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Przed wykonaniem warstwy odsaczajacej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza z materialéw niezwigzanych spoiwami oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zalozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtérne
wyréwnanie i zageszczenie.

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tole-
rancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywa-
ne w czasie rob6t przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi pobocza i w rzgdach réwnolegtych do osi pobocza lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie
wigkszych, niz co 10 m.
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5.2.2. Rozkladanie materiatu

Kruszywo do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpo-
wiednich wtasciwosciach.

Whbudowanie warstwy odsaczajacej powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, na niezawilgocone podioze.
Zabrania si¢ ukltadania warstwy w deszczu.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
5.2.3. Zageszczanie

Zaggszczanie nalezy wykona¢ po wyprofilowaniu warstw odsaczajacych i/lub odcinajacej poprzez watowanie. Walowanie powinno
postgpowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagt¢bienia powstate w czasie zaggsz-
czania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwy powinny by¢ zageszczone za pomoca zageszczarek ptytowych lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiaggnigcia wskaznika zageszezenia nie mniejszego
od 1,00. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12 w oparciu o normalna prébg Proctora okreslona wg
PN-88/B-04481.

Wilgotno$é kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
(z tolerancja od -20% do +10%), okreslonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jezeli
material zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu
jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony wodg i rtéwnomiernie wymieszany.

Zaggszczona warstwa powinna charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
— jednorodnoscia,
—  prawidlowa réwnoscia.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej

Warstwy odsaczajace i/lub odcinajacej po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanych warstwach. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych (opady, wiatr, mréz).

Wszystkie koszty naprawy powstate wskutek niewlasciwego utrzymania utozonych warstw ponosi Wykonawca.

5.3. Odcinek probny
Jezeli Inspektor Nadzoru zazada to, co najmniej na 3 dni przed rozpoczg¢ciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
e stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania jest wlasciwy,
e okre$lenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luZznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
*  okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszcezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu do mieszania, rozkladania i zaggszczania,
jakie beda stosowane do wykonywania warstwy.

Odcinek prébny zlokalizowany bgdzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

w czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci
robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonania prac Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw przeznaczonych do robét i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasci-
wosci okre$lone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w
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Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej i/lub odcinaja-
cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wysz,c.zegoh.ner/ne Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 [R6éwno$¢ podtuzna co 100 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie | co 100 m
)
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
— w3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500
m2
Przed odbiorem:
— w3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Zageszczenie, wilgotno$é w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000
kruszywa m?

*)  Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw pozio-
mych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢  warstwy nie moze si¢ rézni¢ od  szerokosci  projektowanej o  wigeej niz  +10 cm,
-5 cm.

6.3.3. R6wnos$¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-ro metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé -1 cmi +0 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢  warstwy  powinna  by¢  zgodna z  okreSlong w  dokumentacji  projektowej z  tolerancja
-1 cm, +0 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie war-
stwy, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, we-
dtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wil-
gotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawio-
ne przez spulchnienie, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z piasku.

Obmiar warstwy powinien by¢ dokonany na budowie, po utozeniu i zaggszczeniu.

Obmiar robdt nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na piS§mie przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna grubos$¢ lub powierzchnia
warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego polecenia Inspektora Nadzoru, nie moze stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptatg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych
Odbiér warstwy odsaczajacej i odcinajacej powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robét.

Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakonczony odcinek warstwy odsaczajacej. Do odbioru Wykonaw-
ca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i rob6t.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materialéw i robdt,
ewentualnych uzupetiajacych badan i pomiaréw oraz oglgdzin warstwy.

Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw w nastgpu-
jacych przypadkach:

—  gdy zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszymi ST, koszty tych badan ponosi Wykonawca,

— gdy istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci wykonanych robét lub rzetelno$ci badan Wykonawcy, koszty tych ba-
dan ponosi Wykonawca w momencie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, lub poleci wymiang¢ na nowa
wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad okre$lonych w niniejszej ST.

Roboty poprawkowe lub wymian¢ na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalo-
nym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robdt podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
robdt i ocena jakosci wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgcej z piasku lub Zwiru obejmujaca:
—  prace pomiarowe,
—  dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
—  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z ST,
—  przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
—  utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okre$lenie badan
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

A e e
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PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skadu ziarnowego

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PN-S-02205 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

0. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

11. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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12. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
14. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.



