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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys KOSZTORYS
1 Rozdziat Zasilanie pawilonu
1.1 Element Roboty wewnetrzne - zasilanie
1.1.1 |KNR 508/401/22 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w metalu - aparat o 3-4
otworach mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 1,000
1.1.2 |KNR 508/404/9 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podtoza - tablica gtéwna TG
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.1.3 |KNRW Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugo$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 50 mm
403/1008/4 przepust. 1,000
1.1.4 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny przekrdj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
- zasilanie szafy dystrybucyjnej YDY 3x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15,000
2 Rozdziat Oswietlenie
21 Element Element
2.1.1 |KNR 508/502/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na
kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan 4)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 9,000
2.1.2 |KSNR5/409/1 |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur stalowych n.t. w pomieszczeniach
magazynowych na wytgcznik, przetgcznik swiecznikowypodtoze : tynk na gazobetonie (gipsie) wyp. 9,000
2.1.3 |KNR508/506/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,000
2.1.4 |KNR508/301/1 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plastikowych w
podtozu gazobetonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000
2.1.5 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow
w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
2.1.6 |KNR508/403/2 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw - czujnik ruchu IP55
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
2.1.7 |KNR 508/403/2 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw - czujnik obecnosci IP41
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.1.8 |KNR 508/403/2 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatdw - wentylator fazienkowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
3 Rozdziat Zasilania urzadzen, gniazda
3.1 Element Element
3.1.1 |KSNR 5/409/3 |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur stalowych n.t. w pomieszczeniach
magazynowych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze : tynk na betonie wyp. 21,000
3.1.2 |KSNR5/409/3 |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur stalowych n.t. w pomieszczeniach
magazynowych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze : tynk na betonie - zasilanie
elektrycznego podgrzewacza wody wyp. 3,000
3.1.3 |KSNR 5/409/3 |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur stalowych n.t. w pomieszczeniach
magazynowych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze : tynk na betonie - zasilanie
Info-kiosku wyp. 1,000
4 Rozdziat Instalacja wyréwnawcza
4.1 Element Element
411 |KNR513/301/5 |Uziom pretowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3,000
4.1.2 Uziemienie szafy TG - potgczenie z uziomem kpl. 1,000
4.1.3 Potgczenia wyrbwwnawcze ochronne kpl. 1,000
5 Rozdziat Instalacje niskopradowe
5.1 Element Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
5.1.1 |KNRAL 1/501/1 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt. 3,000
5.1.2 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 1,000
5.1.3 |KNR AL 1/501/3 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt. 1,000
514 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
14/110/9 kpl. 1,000
5.1.5 |KNR AT Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP
14/105/1 szt. 4,000
5.1.6 |KSNR 5/304/4 |Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 mm wykonywane
przewodami kabelkowymi o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2pozostate podtoza
Skretka UTP kat.6 m 100,000
5.1.7 |KNRAT Listwy instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
13/106/1 m 8,000
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5.1.8 |KNR508/211/8 |Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt do 24-Cu/40-Al mm2)
mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych - podigczenie rejestrator --monitor
CCTV
Kabel HDMI FULL HD 3D 2160p 4k 2,0 ultimate
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
5.2 Element Instalacja okablowania strukturalnego
521 |KNR AT Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg
14/110/13 kpl. 1,000
522 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
14/110/3 kpl. 1,000
5.2.3 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca
14/110/4 kpl. 1,000
524 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne
14/110/7 Switch 24xRJ45 SNMP + uplink 2xRJ45 kpl. 1,000
525 |KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"
14/108/2 szt. 1,000
526 |KNRAT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
14/110/5 kpl. 1,000
5.2.7 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel zaslepiajacy 2U
14/110/2 kpl. 2,000
5.2.8 |KSNR 5/304/4 |Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 mm wykonywane
przewodami kabelkowymi o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2pozostate podtoza
Skretka STP kat.6 m 120,000
529 |KNRAT Listwy instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
13/106/1 m 10,000
5.2.10 |KNR 508/211/8 |Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt do 24-Cu/40-Al mm2)
mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych - podtgczenie szafa RACK -
monitor poczekalnia
Kabel HDMI FULL HD 3D 2160p 4k 2,0 ultimate
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,000
5.2.11 |KNR 508/211/8 |Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt do 24-Cu/40-Al mm?2)
mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych - podtgczenie szafa RACK -
monitor poczekalnia
Kabel TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Ohm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,000
5.2.12 |[KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim
14/107/1 Gniazdo RJ45 kat.6 STP szt. 5,000
5.2.13 |[KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim
14/107/1 Gniazdo RJ45 kat.6 STP + SAT
Gniazdo HDMI szt. 2,000
5.3 Element Instalacja przyzywowa
5.3.1 |KNR 508/401/1 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwowe w podiozu
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 4,000
5.3.2 |KNR508/403/1 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem
bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 2)
Sygnalizator optyczno akustyczny
Przycisk kasujgcy
Przycisk przywotawczy sznurkowy
Transformator TR 63VA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
5.3.3 |KSNR 5/304/4 |Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 mm wykonywane
przewodami kabelkowymi o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2pozostate podtoza
Przewodd YDY 2x1,5 m 25,000
5.34 |KSNR 5/304/4 |Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 mm wykonywane
przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2pozostate podtoza - zasilanie
Przewod YDY 2x2,5 m 15,000
6 Rozdziat Inne roboty
6.1 Element Element
6.1.1 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1,000
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