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OSWIADCZENIE

do projektu technicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr 62/6 i 62/15
wraz z budowg oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
dla inwestora :
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyé.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na
Zamawiajgcego i nie bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowej:
inz. Jarostaw Pluskota
upr. Nr DOS/0413/POD/21

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Pawet Krynicki
nr upr. 272/94/Lw



CZESC OPISOWA

1 . Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyijne,
zalozenia przyjete do projektu.

1.1. Zatozenia i dane przyjete do projektu.

- Kategoria drogi — droga gminna - wewnetrzna,

- Spetnienie warunkéw wytrzymatosciowych dla okreslonych elementéw pasa drogowego,

- Spetnienie wymagan okreslonych w umowie z Inwestorem,

- grunty w podiozu:

a) wystepowanie gruntéw wysadzinowych,

b) poziom wody gruntowej — poziom wody gruntowej lub jej brak zgodnie z wynikami badan geotech.,
¢) grupa nos$nosci podtoza — G4,

d) gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 0,80 m.

1.2. Przyjety schemat konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni sktada sie z n warstw o rozmaitych wtasnosciach mechanicznych, ktoére
wstepnie mozna przyja¢ na podstawie katalogu, a dolne warstwy na podstawie rozpoznania
gruntowego. Podstawowy model, to potprzestrzen sprezysta, wielowarstwowa. Przyjmuje sie , ze
potprzestrzen ma nieograniczong ditugosé i szeroko$¢, mimo, ze faktycznie szerokos$é jest
ograniczona do szerokosci pasa drogowego

ITENEREE!

n ha

n-1 h .,
i his

i hi

2 h,

1 hl-oo

Rys 1. Schemat wielowarstwowej potprzestrzeni sprezystej.
1.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej Behaton koloru szarego gr. 8cm na
podbudowie zasadniczej ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem
tamanym Cgoiz 0 uziarnieniu 0-31,5 mm na geowidkninie separacyjno — filtracyjnej o gestosci 400g/m2
petnigcej funkcje warstwy odcinajgcej od podioza gruntowego. Warstwe podbudowy zasadniczej
nalezy zazbroi¢ georusztem trojosiowym o sztywnosci radialnej 360 kN/m, utozonym na warstwie z
geowidkniny.

W miejscu oznaczonym na PZT planuje sie remont istniejgcej jezdni bitumicznej w zakresie wymiany
podbudowy i nawierzchni. Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej (warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego AC8S 50/70, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70). Projektuje
sie warstwe poditoza ulepszonego - kruszywo stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (mieszanka z



wytworni), natomiast warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie Coos3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm.

Projektuje sie zjazdy z kostki betonowej Holland kolor grafit gr. 8cm na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm oraz
podbudowie pomocniczej z pospdtki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm i wspétczynniku filtracji k=8
m/dobe, na geowtdkninie separacyjno — filtracyjnej o gestosci 400g/m2 petnigcej funkcje warstwy
odcinajgcej od podifoza gruntowego. Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy zazbroi¢ georusztem
trojosiowym o sztywnosci radialnej 360 kN/m.

Projektuje sie dojscia do furtek/miejsc gromadzenia odpadéw z kostki betonowej Holland kolor grafit
gr. 8cm na podbudowie zasadniczej ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz podbudowie pomocniczej z pospdtki drogowej o
uziarnieniu 0-31,5 mm i wspétczynniku filtracji k=8 m/dobe, na geowtdkninie separacyjno — filtracyjnej
o gestosci 400g/m2 petnigcej funkcje warstwy odcinajgcej od podtoza gruntowego.

Projektuje sie pobocza z pospotki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm o wspoétczynniku filtracji k=8
m/dobe oraz mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. catkowita
poboczy warstwy 55-65cm, szerokos¢ 1,3 m.

W miejscach oznaczonych na PZT pobocza projektuje sie jako trawiaste (trawa autostradowa siew
1kg/40 m2) na 15 cm warstwie humusu.

Projektuje sie nastepujgce obramowanie lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg):

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wtopione (przeswit h=0cm),

- obrzeza betonowe 8x30cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy osadzi¢ na niestezony beton taw fundamentowych z oporem -
beton towarowy C12/15, grubos¢ taw i oporu w przypadku kraweznikdw — 15cm, w przypadku obrzezy
grubos¢ taw 15 cm, oporu 10 cm.

Odwodnienie projektowanych elementéw drogowych projektuje sie jako powierzchniowe na tereny
przylegte w granicach pasa drogowego.

Niwelete infrastruktury drogowej dopasowa¢ do stanu istniejgcego. Niwelete nalezy skorelowac
wysokosciowo ze wszystkimi zjazdami w obrebie inwestyciji.

Miejsce tgczenia nawierzchni bitumicznej z nowo projektowang nawierzchnig z kostki oraz w
miejscach remontu jezdni bitumicznej nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowg na gorgco.

Skosy zjazddw 1:1.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni jezdni z kostki betonowej:

- kostka betonowa Behaton kolor szary, gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 mm - 3 cm po zageszczeniu,

warto$¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 45-55 cm po zageszczeniu,

- georuszt trojosiowy o sztywnosci radialnej 360 KN/m

- geowidknina separacyjno - filtracyjna 400g/m2

wartos$¢ E; dla podtoza min 50 MPa,

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni remontowanej jezdni bitumicznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 — 4cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej C60B3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — 5cm po zageszczeniu

-wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolno rozpadowej C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7
kg/m2

wartosé E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogo/3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu

warto$¢ E2 dla warstwy podtoza ulepszonego min 100 MPa.

- podtoze ulepszone — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa (mieszanka z wytwérni) —
20 cm po zageszczeniu;




Wartos¢ E2 dla warstwy ist. podtoza min 50 MPa.
- grunt rodzimy (grunt G4)

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej:

- kostka betonowa prostokgtna Holland kolor grafit gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 mm - 3 cm,

wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

- georuszt trojosiowy o sztywnosci radialnej 360 kN/m

- podbudowa pomochnicza z pospétki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm o wspétczynniku filtracji k=8
m/dobe — 25-35 cm po zageszczeniu

- geowldknina separacyjno - filtracyjna 400g/m2

wartos¢ E; dla podtoza min 50 MPa,

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni doj$¢ do furtek/miejsc gromadzenia odpadéw:
- kostka betonowa prostokgtna Holland kolor grafit gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 mm- 3 cm po zageszczeniu,

warto$¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 80 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coosz 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

- podbudowa pomocnicza z pospotki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm o wspétczynniku filtracji k=8
m/dobe - 10 cm po zageszczeniu,

- geowtdknina separacyjna min 400g/m2

wartos¢ E; dla podtoza min 50 MPa,

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw poboczy:

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 15 cm po zageszczeniu,

- podbudowa pomocnicza z pospotki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm o wspétczynniku filtracji k=8
m/dobe — 30-40 cm po zageszczeniu

- geowidknina separacyjno - filtracyjna 400g/m2

wartos¢ E, dla podtoza min 50 MPa,

- grunt rodziny (grunt G4).

1.4. Podstawowe obliczenia

Obliczenia warunku przemarzania terenu:

- jezdnia - przyjeto kategorie ruchu KR-1,

- grubos$¢ catkowita warstw — min 49 cm (remontowana jezdnia bitumiczna),
Warunek mrozoodpornosci

Dla gruntéw G4 = 0,60*hz = 0,60*80 cm = 48 cm < 49 cm — warunek spetniony.

1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania robét: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w
miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla rob6t drogowych przewiduje sie
wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopow nalezy usung¢ poprzez wywiezienie poza granice
robot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robét. Z pasa robdt ziemnych nalezy
obligatoryjnie zdjg¢ warstwe humusu.

Pobocza skrawa¢ w granicy pasa drogowego w celu zniwelowania mozliwych zastoin wodnych przy
jezdni.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
przedmiotowg droge nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
geotechnicznych.



Nasypy nalezy wykona¢ z gruntdow niewysadzinowych G1 (pospdtka drogowa). Nasypy nalezy
budowac i zageszczaé warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznieciem. Koryto nalezy dogescié¢ i wyprofilowaé ze spadkiem w kierunku poboczy.

1.6. Uwagi koncowe

- Teren prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie
MDCP wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczy¢ innej niz wskazuje
MDCP lokalizacji infrastruktury technicznej. W sytuacji brakéw rzednych istniejgcej na mapie
infrastruktury technicznej przyjeto ich normatywng gtebokosc. Autor projektu/ Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za kolizje z niezinwentaryzowang oraz inaczej zlokalizowang, niz to wskazuje
MDCP, infrastrukturg techniczng znajdujgcg sie w obrebie przedmiotowego zadania.
W sytuacji wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowana infrastrukturg wod.-kan. nalezy przewidzie¢ jej
przebudowe. W zwigzku z tym nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy przebudowy i przedtozy¢ go do
Gestora sieci celem uzgodnienia sposobu usuniecia kolizji.
- W przypadku wystgpienia znaczacych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzi¢ Inspektor
Nadzoru oraz autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.
- Nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy prowadzeniu robot w obrebie istniejgcej infrastruktury
technicznej a zwtaszcza w obrebie linii energetycznych i sieci gazowych.
- Podczas prowadzenia robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej
prace wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscia.
- Podczas prowadzenia robo6t nie dopusci¢é do zagruzowania/zanieczyszczenia studzienek i
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury techniczne;j.
- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma byé dostepna do wglgdu przez caty okres wykonywania
prac budowlanych.
- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy oraz podtoza gruntowego. Miejsca
nalezy zbadac ptytg dynamiczng (ptyta dynamiczna dla kazdej warstwy powinna mie¢ okreslony
wspotczynnik korelacyjny z ptytg VSS), w obecnosci inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela
Inwestora. Miejsca pomiaréw wskaze inspektor nadzoru lub inwestor. Protokoty z przeprowadzonych
badan stanowi¢ bedg zatacznik operatu powykonawczego. W sytuacji gdy badanie nie da pozgdanego
wyniku nalezy dogesci¢ podbudowe/grunt rodzimy i powtdrzy¢ badanie, az do skutku. W wyjatkowych
sytuacjach nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wzmocnienia istniejgcego podioza gruntowego poprzez
np. wcisniecie klinca.
- Podane w opracowaniu akcesoria wraz z nazwami producentéw zostaly podane jako wzor, na
podstawie ktérego zostaty wykonane niezbedne obliczenia. Nalezy przyjmowaé, ze przy kazdej
nazwie wtasnej oraz nazwie producenta znajduje sie dopisek ,.... lub rwnowazny”.
-Po zakonczeniu roboét elektrycznych nalezy wykonac¢ nastepujgce dziatania:

a) sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt linii kablowych oraz przewodow,

b) dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli oraz przewodéw,

¢) dokonac¢ pomiaru impedancji petli zwarcia,

d) dokona¢ pomiaru wartosci rezystancji uziemienia ochronnego.
- Przed zasypaniem rowow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu
sieci.
- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatngé a tereny przylegle, uszkodzone
podczas budowy doprowadzié do stanu pierwotnego.
- Dno koryta nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.
- lIstniejgce pokrywy studni kanalizacyjnych, zaworéw wodnych, gazowych oraz studzienek
telekomunikacyjnych nalezy podda¢ regulacji pionowej do wysokosci projektowanego terenu.
Dodatkowo skrzynki zasuw wodociggowych nalezy ustabilizowaé i zabezpieczyé poprzez np.
obetonowanie lub systemowe rozwigzania dowolnego producenta.
- Wszystkie roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z
zachowaniem ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢
przy wytgczonym napieciu.
- O terminie przystgpienia do wykonywania roboét powiadomi¢ wszystkich wtascicieli obcych sieci i
urzadzen znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych roboét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia
robot. Bezwzglednie przestrzeqaé zalecen Gestoréw sieci zawartych w uzgodnieniach, ktére sg
zatacznikiem do niniejszeqo opracowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:




- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie
bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy,
przy jednoczesnym braku mozliwodci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancow.
Stwarza to koniecznos$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu
prac, ustawienie tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek
zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do posesji

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem roboét sporzgdzi¢ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

2. Rozwigzania budowlane i techniczo-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

2.1. Zakres rozwiagzan projektowych — branza elektryczna

2.1.1. Zasilanie, linie kablowe.

Sie¢ oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowg w rurach ochronnych z oprawami
oswietleniowymi ulicznymi typu LED zabudowanymi na stupach oswietleniowych.

Punkt przytagczenia P1: zgodnie z warunkami przytgczeniowymi WP/120367/2022/002R04 z dnia
31.10.2022 r. oraz ich aktualizacjg z dnia 18.12.2022 r. zaprojektowano linie kablowg typy YAKXS
4x35 mm2 0,6/1 kV wyprowadzong z punktu przytgczenia okreslonego w w/w warunkach, tj. pola w
zestawie pomiarowym 1P, w kierunku szafki oswietlenia ulicznego (SOU) a dalej do stupéw
oswietleniowych.

Linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na gtebokosci co najmniej 0,8
m w catosci w karbowanej rurze ochronnej PE fi 75 oraz na gtebokosci 1 m w jezdni oraz na zjazdach
w catosci w rurze ostonowej sztywnej z PEHD fi 110 (do przewiertow i przeciskow).

Przewdéd uktadac linia falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przewdd uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm nastepnie wykonaé
obsypke piaskowg 10 cm ponad wierzch przewodu. Na warstwe piasku nasypa¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej. Przewody nalezy nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim na
catej dlugosci wykopu. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Na koncach linii kablowej
pozostawiC¢ rezerwe kabla w postaci petli. W celu wykonania tukéw na trasie projektowanej linii
kablowej nalezy zastosowa¢ normatywny promien giecia.

Wykopy kablowe wykonywac recznie lub koparkg matogabarytowg ze szczegdlng ostroznoscig. W
zwigzku z istniejgcg infrastrukturg w miejscach skrzyzowan z projektowanym przewodem recznie
wykonaé wykopy kontrolne celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcych sieci oraz ich rzednych
wysokosciowych.

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi lub
innym osprzetem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowe;j.

Linie kablowag oznaczy¢ opaskami kablowymi.

Na catej dtugosci linii oswietleniowej, w rowie kablowym nalezy poprowadzi¢ bednarke stalowag
ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, a nastepnie podtgczy¢ jg z zaciskiem uziemiajgcym kazdego stupa, na
zewnatrz. Kazde fgczenie przewoddw uziemiajgcych nalezy zabezpieczyé przeciwkorozyjnie.



OBLICZENIA:

Specyfikacja linii wyprowadzonych z punktu przylaczenia P1

Specyfikacja |Dlugos¢ Rezystan | Reaktancj|Spadek [Prad Prad zwarciowy [kA] [Prad
linii rzeczywista [m] | cja [Q] a[Q] napiecia |obcigzeni . udaru
wyprowadzon [%] a[A] Jednofaz |Trojfazow [KA]
ych z punktu owy y

przytaczenia

P10znaczenie

odcinka

L1 5.0 0.004 0.000 0.00 0.35 0.25 0.38 0.37
L2 10.2 0.009 0.001 0.00 0.04 0.25 0.38 0.36
L3 8.1 0.007 0.001 0.00 0.30 0.25 0.38 0.36
L4 28.3 0.024 0.002 0.00 0.26 0.24 0.37 0.34
L5 315 0.027 0.002 0.00 0.22 0.22 0.35 0.32
L6 27.3 0.023 0.002 0.00 0.17 0.21 0.34 0.31
L7 29.7 0.026 0.002 0.00 0.13 0.20 0.33 0.29
L8 39.0 0.034 0.003 0.00 0.09 0.19 0.31 0.28
L9 28.6 0.025 0.002 0.00 0.04 0.18 0.30 0.27

Sprawdzenie spadkéw napie¢ w obwodach

Spadek napiecia w obwodzie P1 -> S8

AUmax = AUjg + AU g + AU 7 + AU e + AU 5 + AU 4 + AUL3 + AU
AUmax = 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Spadek napiecia w obwodzie P1 -> S1

AUmax = AUp2 + AU 1

AUmax = 0.00% + 0.00% = 0.00%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Linia L1

Warunek pradowej obciagzalnosci dtugotrwatej
80.00A = 0.35A

LiniaL2

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej
80.00A = 0.04A

LiniaL3

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej
80.00A = 0.30A

Linia L4

Warunek pradowej obciagzalnosci diugotrwatej
ldd = lo

80.00A = 0.26A

Linia L5

Warunek pradowej obciagzalnosci dtugotrwatej
80.00A = 0.22A

Linia L6

0.01%




Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej
ldd 2 lo

80.00A = 0.17A

Linia L7

Warunek pradowej obcigzalnosci diugotrwatej
ldd 2 lo

80.00A = 0.13A

LiniaL8

Warunek pradowej obciagzalnosci diugotrwatej
ldd = lo

80.00A = 0.09A

Linia L9

Warunek pradowej obcigzalnosci diugotrwatej
ldd = lo

80.00A = 0.04A

2.1.2. Szafy oswietleniowe.

Projektowang szafe o$wietleniowg SOU zgodnie z zaleceniami Inwestora wykonac jako dwusekcyjna,
wolnostojagcg na prefabrykowanym fundamencie, wykonang z izolacyjnego, trudnopalnego i
samogasngcego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢é zebrowane (antyplakatowe), a daszek skosny.
Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, posiada¢ stopien ochrony minimum 1P44 oraz
by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢ urzgdzenia pomiarowe,
wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze. Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zarzadca sieci
wykona w swoim zakresie zestaw pomiarowy 1P przy istniejgcym zestawie ztgczowo-pomiarowym Z-
dz. nr 62/14 nr ZK-LGU135901 i tam wykona sekcje pomiarowg. Zarzadca sieci wyposazy zestaw
pomiarowy 1P w zabezpieczenie giéwne w postaci wytgcznika instalacyjnego nadmiarowo-prgdowego
0 pradzie znamionowym 16 A. Projektowang szafke SOU uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 5Q. W tym celu pogrgzy¢é w ziemi 3 sondy miedziowane, gwintowane o srednicy 3/4” i
dtugosci 7,5 m kazda.

Sterowanie o$wietleniem projektuje sie za pomocag astronomicznego programatora cyfrowego z
wbudowanym odbiornikiem GPS, zlokalizowanego w szafce os$wietleniowej SOU. Pozostatg czes¢
szafki wyposazy¢ zgodnie ze schematem zawartym w niniejszym projekcie na podstawie warunkow
okreslonych przez Inwestora.

2.1.3. Stupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o nowoczesne oprawy LED z optykg zapewniajgce
odpowiednig rownomiernos¢ oswietlenia. Zapewnic klase oswietleniowg S2.

Zastosowac¢ stupy o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych i jakosciowych:

- stalowe, ocynkowane,

- cze$¢ nadziemna stupa zabezpieczona elastomerem do wysokosci min 35 cm od poziomu terenu,

- $rednica zakonczenia @60,

- stozkowe,

- grubos¢ Scianki min. 3 mm

- spetniajgce wymagania normy PN-EN 40-5:2004,

- odporne na promieniowanie UV,

- wandaloodpornos¢ - stup powinien posiadac certyfikat IK 10,

- wymagany certyfikat min. IP 44,

- posadowienie stupa na fundamencie prefabrykowanym wydtuzonym z uwagi na gtebokie koryto

drogowe,

- slup o wysokosci 7m, kgt nachylenia oprawy zgodny z sekcjg obliczeniowg lub dostosowac¢ do
warunkow terenowych,

- spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

- spetniajgce wymogi bezpieczenstwa w szczegdlnoéci klasy biernej przy uderzeniu (drogi gminne).

- na stupach montowac¢ wysiegniki systemowe o dtugosci 1 m.



W stupach oswietleniowych montowa¢ ztgcza 1ZK lub réwnowazne dopasowane do dobranego
przewodu, wyposazone we wktadki bezpiecznikowe dedykowane przez producenta opraw, topikowe
gG umozliwiajace bez narzedziowy proces wymiany bezpiecznika. Nalezy przepig¢ zabezpieczenie
na odpowiednig faze zapewniajgc rownomierno$¢ obcigzenia i naprzemiennos¢ zasilania. Kazdy stup
nalezy uziemi¢ bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm prowadzong odcinkami w rowie
kablowym. Uziemienie stanowi ochrone odgromowg. W kazdym stupie oswietleniowym nalezy
potgczy¢ przewodem Lgy 6 mm2 450/750V zacisk uziemiajacy stupa z przewodem PEN linii kablowej.
Rezystancja kazdego stupa powinna wynosi¢ <5Q. W sytuacji nie osiggniecia takiego parametru
rezystancji nalezy dodatkowo wspomac sie poprzez nabicie sond miedziowanych. Na kohcach kabli w
stupach oswietleniowych montowaé gtowiczki kablowe termokurczliwe zabezpieczajgce przed
dostaniem sie wilgoci do zyt kabla. Na kazdym stupie oswietleniowym umiesci¢ trwaty napis
przedstawiajgcy nr szafki oswietleniowej oraz numer stupa, itd. Numeracje oraz sposéb jej naniesienia
na stup nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przy stawianiu stupow wzdtuz jezdni (bez kraweznikow) nalezy
obligatoryjnie zachowac skrajnie do lica stupa od krawedzi jezdni min. 1 m. W sytuacji gdy wystepuje
kraweznik wyniesiony minimum 6 cm nalezy zachowa¢ min. 0,5 m od lica kraweznika do lica stupa.
Stupy oswietleniowe ustawia¢ w taki sposob aby wneki znajdowaty sie od strony drogi a dolna ich
krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu projektowanego.

Stupy lokalizowac z czestotliwoscig pokazang na PZT.

2.1.4. Oprawy oswietleniowe.

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:

- napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50/60Hz,

- zrodfa swiatta typu LED o mocy 24 W (30 W),

- oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015, PN - EN
60598-2-3: 2006 i by¢ wykonane w | klasie ochronnoéci,

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne minimum IK 09,

- stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i modutu LED,

- ochrona przeciwprzepieciowa opraw 10 kV/10kA,

- efektywnos¢ opraw minimum 120 Im/W,

- oprawy powinny zawiera¢ uchwyt montazowy @60 mm do montazu na wysiegniku z mozliwoscig
regulacji potozenia w zakresie -10° do +10°,

- dostep do komory osprzetu lampy powinien odbywac¢ sie bez uzycia narzedzi,

- oprawy powinny posiadac blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo — konserwacyjnych

- oprawy powinny posiada¢ gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych Zeber
radiatora, zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczeh.

- wymagane jest aby oprawy posiadaty system odcinania zasilania w momencie ich otwarcia,

- oprawy powinny posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne dla modutu LED,

- oprawy powinny umozliwi¢ ich zaprogramowanie w celu zmniejszenia natezenia Swiecenia w
okreslonych godzinach,

- oprawy muszg zapewni¢ warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

- powinny posiada¢ certyfikat CE oraz ENEC lub TUV,

- oprawy powinny posiada¢ zawér wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym,

- temperatura barwowa z zakresu 4000-4250K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw £100K)

Do przytgczenia opraw do obwodu oswietleniowego stosowac¢ przewdd kabelkowy w podwdjnej
izolacji typu YDY 3 x 2,5 mm2 450/750 V.

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE:
e Zalozenia do obliczen:

Przyjeto klase oswietleniowg S (S2) — drogi lokalne, osiedlowe o matych predkosciach
poruszania;

Wysokos¢ stupa nie wieksza niz 7 m;

Nawierzchnia jezdni typ R1 — nawierzchnia betonowa;

Lico stupa oswietleniowego umiejscowione w odlegtosci 1 m od krawedzi jezdni;



e Oprawa:

LED 24W 4000K Optyka T2
Strumien Swietlny (Oprawa): 4350 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4800 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
(Czynnik korekcyjny 1.000)

Krzywa rozsytu $wiatta przyjetej oprawy:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
450 400 450
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=91%
———(C0-C180 —C90-C270




Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R1, q0: 0.100)

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

L 201m
0.00 2500 m
Oprawa: LED 24W 4000K T2
Strumien swietlny (Oprawa): 4350 Im Wartosci maksymalne mocy aswietleniowe)
Strumien Swietlny (Lampy): 4800 Im przy 70°: 962 cd/klm
Maoc opraw: 30.0wW przy 80°: 114 cd/Klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 19 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1) 7.065m zainstalowanym i gotowym do uZytku odwistieniu.
WysokosE punktu swietlnego:  7.000m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.000 m oswietleniowe] G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): -1.011m oslepiania D 3.
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
T500m
£
ey
0.00
0.00 25.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ESS spetnione.)
Epy [Ix] E min [ Epin (Poteyl) [iX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14.01 10.28 212
Wartosci zadane wedlug klasy: =10.00 =300 =200

Spetnione/nie spetnione: v v v



2.1.5. Uktad pomiarowo —rozliczeniowy.

Uktad pomiarowy zostanie zabudowany w zestawie pomiarowym 1P przy istniejagcym zestawie
ztgczowo-pomiarowym Z-dz. nr 62/14 nr ZK-LGU135901.

2.1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu.
Dla sieci kablowej niskiego napiecia zastosowano ukfad sieciowy TN-C ze wspdlnym przewodem
ochronnym i neutralnym PEN. Przewody PEN nie nalezy przerywac tacznikami.

Jako ochrone podstawowg urzgdzen niskiego napiecia zastosowano izolacje roboczg oraz obudowy
urzadzenh elektrycznych.

2.2. Zakres rozwigzan projektowych - branza sanitarna
2.2.1. Informacje ogoine.

Odwodnienie w zakresie przedmiotowe] inwestycji odbywa sie w gtdwnej mierze poprzez rozsgczanie
wody opadowej w obrebie pasa drogowego. W zwigzku z przebudowg pasa drogowego projektuje sie
dodatkowo wykonanie drenazu z wigczeniem do istniejgcej studzienki deszczowej.

Z uwagi na brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu okreslenia wszystkich punktow wpiecia oraz mozliwych kolizji projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

W przypadku braku na mapie rzednych posadowienia infrastruktury technicznej, przyjeto ich
normatywne zagtebienie. W przypadku kolizji projektowanego kolektora/przykanalikow z istniejgca
infrastrukturg w obrebie drogi nalezy przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych z zachowaniem
minimalnego spadku, pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

2.2.2. Rury drenarskie

Projektuje sie drenaz z rur drenarskich z polipropylenu w otulinie z geowtdkniny wraz z kré¢cami z rur
i ksztattek PP DN110 SN8 lub SN12, tagczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury
uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Minimalne wymagania dla rur drenarskich:

- materiat rur: PP

- rury strukturalne o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej,

- otulina filtracyjna rur wykonana z geowiékniny o gramaturze 300 g/m2 odpornej na promieniowanie
uv,

- sztywno$¢ obwodowa rur minimalnie 8 kN/m2 ( pod zjazdami minimalnie 12 kN/m2)

- perforacje w typie ,catkowicie sgczace” na catym obwodzie.

2.2.3. Kolektor deszczowy

Projektuje sie kolektor do potgczenia z ist. studzienkg deszczowg wraz z kroécami i ksztattkami z
PVC-u kl. S DN 110 SN12, tgczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury uktadaé
zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

2.2.4. Studzienki rewizyjne i potaczeniowe

Projektuje sie studzienki rewizyjne i potgczeniowe DN 315 przejezdne z PP. Kazda studzienka sktada
sie z nastepujgcych elementéw:

- dennicy z PP

- trzonu studzienki z rury karbowanej fi 315 z PP

- rury teleskopowej fi 315

- stozka/pierécienia odcigzajgcego pod pokrywe

- wigzu Zeliwnego klasy D400

- wktadek ,in-situ” dla rur fi 110

- kompletu uszczelek.



Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie utozy¢ 2 cm warstwe $wiezej zaprawy
cementowej R;=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej
powierzchni).

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
2.2.5. Roboty ziemne

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Istn. kable teletechniczne i
energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AP110.

Wokét rury drenarskiej nalezy wykonac obsypke filtracying ze zwiru ptukanego o $rednicy zastepczej
@32 w warstwie 15 cm wokot rury.

UWAGA:

W trakcie eksploatacji projektowanego drenazu nalezy obligatoryjnie wykonywaé okresowe kontrole
oraz czyszczenia kanatéw, studni, itp. z zanieczyszczen. Powyzsze dziatania sg gwarancjga sprawnego
dziatania projektowanych rozwigzan technicznych.

2.3. Zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury.

2.3.1. Informacje ogdine.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepujg
nastepujgce sieci: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z powyzszym w ramach niniejszego opracowania wystgpiono do wszystkich gestoréw sieci
obcych.

Wykonawca robét jest zobowigzany bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach a
roboty wykonywac pod wymaganym nadzorem ze szczegoélng ostroznoscia.
Powiadomi¢ wszystkich gestoréw sieci pisemnie przed prowadzeniem prac budowlanych.

2.3.2. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.

W zwigzku z uzgodnieniem TAURON Dystrybucja S.A. znak pisma MAIL2023-06-030000183 z dnia
15.06.2023 r. nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn. poprzez
zatozenie rur dwudzielnych typu A110PS w miejscach zjazdéw, zej$¢ na posesje oraz przekroczen
jezdni zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uzgodnienia.

2.3.3. Gtéwne zalecenia w ramach sieci wod. - kan.

- W sytuacji wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowana infrastrukturg wod.-kan. nalezy przewidziec¢ jej
przebudowe. W zwigzku z tym nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy przebudowy i przedtozy¢ go do
Gestora sieci celem uzgodnienia sposobu usunigecia kolizji.

- Podczas prowadzenia robé6t nie dopuscié do zagruzowania/zanieczyszczenia studzienek i
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej.

- Skrzynki zasuw wodociggowych nalezy ustabilizowa¢ i zabezpieczy¢ poprzez np. obetonowanie lub
systemowe rozwigzania dowolnego producenta.

- W sytuacji wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowana infrastrukturg wod.-kan. nalezy przewidzie¢ jej
przebudowe. W zwigzku z tym nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy przebudowy i przedtozy¢ go do
Gestora sieci celem uzgodnienia sposobu usuniecia kolizji.

2.3.4. Zalecenia i zabezpieczenia sieci pozostatych Gestorow.

Stosowac sie do wydanych uzgodnien.



