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Klasyfikacja gtéwnych robét wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien — kody CPV

Kod CPV Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45316110-9 Instalowanie urzgdzeh oswietlenia drogowego
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OSWIADCZENIE

do projektu zagospodarowania terenu na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr 62/6 i
62/15 wraz z budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
dla inwestora :
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majagtkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowe;j:
inz. Jarostaw Pluskota
upr. Nr DOS/0413/POD/21

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Pawet Krynicki
nr upr. 272/94/Lw



CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy drogi
gminnej wewnetrznej w miejscowosci Krzeczyn Wielki, gmina Lubin.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 62/6, 62/15 oraz wykonanie zjazdu z drogi
gminnej dz. nr 67/2 obr. Krzeczyn Wielki. W zakresie opracowania nalezy wykonaé¢ rowniez czesciowy remont
nawierzchni jezdni bitumicznej na dz nr 67/2. Planuje sie takze przebudowe istniejgcych zjazdéw szutrowych na
posesje prywatne oraz dojs¢ do furtek/miejsc gromadzenia odpadéw (w granicach pasa drogowego) a takze budowe
oswietlenia ulicznego w granicach pasa drogowego.

2 . Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki.

Powierzchnie terenu pod planowang przebudowe drogi stanowi obecnie szutrowy cigg komunikacyjny szerokosci
okoto 4,0-5,0 m. lIstniejgce zjazdy na posesje prywatne posiadajg nawierzchnie szutrowg. Jezdnia drogi
zlokalizowana na dziafce nr 67/2 jest drogg o jezdni bitumiczne;j.

Odprowadzenie wody z terenu istniejgcego odbywa sie powierzchniowo w granicach dziatek inwestora.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepuja nastepujace sieci:
sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Przewiduje sie nastepujgce obiekty do rozbiorki:

- 2 szt. o$wietleniowych stupow solarnych, zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéow.

Nie dotyczy

3.3 Uklad komunikacyjny.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Krzeczyn Wielki, gmina Lubin.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej Behaton koloru szarego gr. 8cm na podbudowie
zasadniczej ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym Coos3 0 uziarnieniu O-
31,5 mm na geowtdkninie separacyjno — filtracyjnej o gestosci 400g/m2 petnigcej funkcje warstwy odcinajgcej od
podtoza gruntowego. Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy zazbroi¢ georusztem tréjosiowym o sztywnosci
radialnej 360 kN/m, utozonym na warstwie z geowiokniny.

W miejscu oznaczonym na PZT planuje sie remont istniejgcej jezdni bitumicznej w zakresie wymiany
podbudowy i nawierzchni. Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej (warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC8S 50/70, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70). Projektuje sie warstwe podtoza ulepszonego
- kruszywo stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (mieszanka z wytworni), natomiast warstwe podbudowy
zasadniczej z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie Coo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm.

Projektuje sie zjazdy z kostki betonowej Holland kolor grafit gr. 8cm na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm oraz podbudowie
pomocniczej z pospotki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm i wspoétczynniku filtracji k=8 m/dobe, na geowtdkninie
separacyjno — filtracyjnej o gestosci 400g/m2 petnigcej funkcje warstwy odcinajgcej od podfoza gruntowego.
Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy zazbroi¢ georusztem trojosiowym o sztywnosci radialnej 360 kN/m.

Projektuje sie dojscia do furtek/miejsc gromadzenia odpaddéw z kostki betonowej Holland kolor grafit gr. 8cm
na podbudowie zasadniczej ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0-31,5 mm oraz podbudowie pomocniczej z pospétki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm i wspoétczynniku
filtracji k=8 m/dobe, na geowtdkninie separacyjno — filtracyjnej o gestosci 400g/m2 petnigcej funkcje warstwy
odcinajgcej od podioza gruntowego.



Projektuje sie pobocza z pospdtki drogowej o uziarnieniu 0-31,5 mm o wspotczynniku filtracji k=8 m/dobe
oraz mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm na geowtdkninie separacyjno — filtracyjnej
o gestosci 400g/m2 petnigcej funkcje warstwy odcinajgcej od podioza gruntowego.

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej pobocza projektuje sie jako trawiaste (trawa autostradowa siew
1kg/40 m2) na 15 cm warstwie humusu.

Projektuje sie nastepujgce obramowania (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkow3):

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wtopione (przeswit h=0cm),

- obrzeza betonowe 8x30cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy osadzi¢ na niestezony beton taw fundamentowych z oporem - beton
towarowy C12/15, grubos¢ taw i oporu w przypadku kraweznikow — 15cm, w przypadku obrzezy grubos¢ taw 15
cm, oporu 10 cm.

Odwodnienie projektowanych elementéw drogowych projektuje sie jako powierzchniowe na tereny przylegte w
granicach pasa drogowego.

Niwelete infrastruktury drogowej dopasowaé do stanu istniejgcego. Niwelete nalezy skorelowa¢ wysokosciowo ze
wszystkimi zjazdami w obrebie inwestycji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé do warunkéw
terenowych.

Miejsce tgczenia nawierzchni bitumicznej z nowo projektowang nawierzchnig z kostki oraz w miejscach remontu
jezdni bitumicznej nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowg na gorgco.

Skosy zjazdéw na posesje 1:1.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych drég:

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi — bez klasy (wewnetrzna)

- kategoria ruchu — KR1

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- szerokos¢ jezdni—5m

- szerokos¢ poboczy — 0-1,3 m

- spadki poprzeczne jezdni dwustronne — 2%

- dtugos¢ przedmiotowych odcinkéw drog: CZ. |- 94,02 m; CZ. 11 — 110,76 m;

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej.

Przedmiotowe drogi majg dostep do drogi publicznej (droga wojewddzka) bezposrednio poprzez dziatke nr 67/2 —
zjazd z drogi wojewddzkie;.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Sie¢ oswietlenia drogowego

Sie¢ oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowg w rurach ochronnych z oprawami oswietleniowymi
ulicznymi typu LED zabudowanymi na stupach oswietleniowych.

Punkt przytgczenia P1: zgodnie z warunkami przytgczeniowymi WP/120367/2022/002R04 z dnia 31.10.2022 r. oraz
ich aktualizacjg z dnia 18.12.2022 r. zaprojektowano linie kablowa typy YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV wyprowadzong
z punktu przytaczenia okreslonego w w/w warunkach, tj. pola rezerwowego w zestawie pomiarowym 1P, w kierunku
szafki oswietlenia ulicznego (SOU) a dalej do stupéw oswietleniowych.

Projektowang szafe oswietleniowg SOU wykonaé jako dwusekcyjng, wolnostojgcg na prefabrykowanym
fundamencie, wykonang z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngcego kompozytu.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o howoczesne oprawy LED z optykg zapewniajgce odpowiednig
réwnomiernos¢ odwietlenia. Zapewni¢ klase oswietleniowg S2.

Zastosowac stupy o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych i jakosciowych:

- stalowe, ocynkowane,

- czes¢ nadziemna stupa zabezpieczona elastomerem do wysokosci min 35 cm od poziomu terenu,
- Srednica zakonczenia J60,

- stozkowe, o przekroju okrggtym,

- grubos$¢ scianki min. 3 mm

- spetniajgce wymagania normy PN-EN 40-5:2004,

- odporne na promieniowanie UV,

- wandaloodpornosé - stup powinien posiadac certyfikat 1K 10,

- wymagany certyfikat min. IP 44,

- posadowienie stupa na fundamencie prefabrykowanym wydtuzonym z uwagi na gtebokie koryto drogowe,



- stup o wysokosci 7m, kat nachylenia oprawy zgodny z sekcjg obliczeniowg lub dostosowaé do warunkéw
terenowych,

- spetniajace wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

- spetniajace wymogi bezpieczenstwa w szczegdlnosci klasy biernej przy uderzeniu (drogi gminne).

- na stupach montowac wysiegniki systemowe o dtugosci 1 m.

Stupy lokalizowaé z czestotliwoscig pokazang na PZT.

Wymagane parametry techniczne i jako$ciowe opraw oswietleniowych:

- napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50/60Hz,

- zrodfa Swiatta typu LED o mocy 24 W (30 W),

- oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015, PN - EN 60598-2-3:
2006 i by¢ wykonane w | klasie ochronnosci,

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne minimum IK 09,

- stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i modutu LED,

- ochrona przeciwprzepieciowa opraw 10 kV/10kA,

- efektywnos$¢ opraw minimum 120 Im/W,

- oprawy powinny zawiera¢ uchwyt montazowy 60 mm do montazu na wysiegniku z mozliwoscig regulaciji
potozenia w zakresie -10° do +10°,

- dostep do komory osprzetu lampy powinien odbywaé si¢ bez uzycia narzedzi,

- oprawy powinny posiadac¢ blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac montazowo
— konserwacyjnych

- oprawy powinny posiada¢ gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber radiatora,
zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

- wymagane jest aby oprawy posiadaty system odcinania zasilania w momencie ich otwarcia,

- oprawy powinny posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne dla modutu LED,

- oprawy powinny umozliwi¢ ich zaprogramowanie w celu zmniejszenia natezenia $wiecenia w okreslonych
godzinach,

- oprawy muszg zapewni¢ wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

- powinny posiadac certyfikat CE oraz ENEC lub TUV,

- oprawy powinny posiada¢ zawoér wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom statym,
- temperatura barwowa z zakresu 4000-4250K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw +100K)

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w terenie réwninnym. Najnizsza rzedna terenu w osi projektowanej jezdni wynosi
135,95 m n.p.m., natomiast najwyzsza rzedna 137,08 m n.p.m.

Niweleta drogi zostata dostosowana wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz istniejacych zjazdéw do posesji
prywatnych. Rozwigzanie takie ma za zadanie zminimalizowa¢ wielko$¢ robét ziemnych i zajecie terenu. Planuje
sie odwodnienie powierzchniowe w granicach pasa drogowego.

Wzdtuz przedmiotowych dziatek inwestora brak drzew przeznaczonych do wyciecia.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu, jak:

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP

Bilans terenu:

- powierzchnia przebudowywanej jezdni — 1110,0 m2,

- powierzchnia remontowanej jezdni — 80,0 m2

- powierzchnia przebudowywanych zjazdow i zej$¢ na posesje — 100,0 m2,
- powierzchnia przebudowywanych poboczy — 280,0 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna — 178,2 m2.

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XL/263/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrebu Krzeczyn Wielki dla
przedmiotowego terenu oznaczonego symbolami:



- ,KDW41” ustala sie przeznaczenie podstawowe na drogi wewnetrzne.

Dla ww. terenéw ustala sie nastepujgce parametry:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu wynosi: KDW41 10m;
b) na skrzyzowaniach narozne $ciecia zgodnie z rysunkiem planu;

¢) na zakonczeniu drég nieprzelotowych place manewrowe zgodnie z rysunkiem planu.

- ,KDW42”" ustala sie przeznaczenie podstawowe na drogi wewnetrzne.

Dla ww. terendw ustala sie nastepujgce parametry:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu wynosi: KDW42 8m;
b) na skrzyzowaniach narozne $ciecia zgodnie z rysunkiem planu;

¢) na zakonczeniu drég nieprzelotowych place manewrowe zgodnie z rysunkiem planu.

6. Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru ani gminnej ewidencji zabytkow.
Zgodnie z pismem nr L/N.5183.599.2023.MM z dnia 17.05.2023 r. Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw we
Wroctawiu Delegatura w Legnicy nie wniést uwag do przedmiotowej inwestycji.

7. Informacja i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren przedmiotowej inwestycji lezy poza granicami wptywu eksploatacji goérniczej, zgodnie z pismem nr
KL.TMi.3103.2023 z dnia 27.07.2023 r.

8. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata objeta
obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

W zwigzku z planowang inwestycja, zgodnie z ustaleniami z gestorami sieci i urzadzen znajdujgcych sie w pasie
drogowym, planuje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek nr 62/6, 62/15, 67/2 obreb 0013 Krzeczyn Wielki,
jednostka ewidencyjna 021102_2 Lubin.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami)



