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STALA ORGANIZACJA RUCHU
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ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A . Czesé opisowa str.3-5

B . Czes$¢ rysunkowa str. 6-7
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KARTA UZGODNIEN
Do projektu docelowej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg drogi biegnacej sladem dziatek nr
62/6 i 62/15 w miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota
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|. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U.2017.784)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124).

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.).

6. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym (t.j. Dz.U.2016.143)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2004.27.243)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

10. Wytyczne projektowania skrzyzowarn drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Warszawa 2001,
Czes¢ lill.

11. Umowa z Inwestorem.

12. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Il . Cel i _zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla projektu obejmujgcego przebudowie drogi
gminnej wewnetrznej w zakresie wymiany istniejacej nawierzchni jezdni, zjazdéw, dojs¢ do posesji w
miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajacego bezpieczne poruszanie sie po przedmiotowym odcinku drogi gminnej po realizacji robdt
budowlanych.

Ill. Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu

Powierzchnie terenu pod planowang przebudowe drogi stanowi obecnie szutrowy cigg komunikacyjny
szerokosci okoto 4,0-5,0 m. Istniejgce zjazdy na posesje prywatne posiadajg nawierzchnie szutrowg. Jezdnia
drogi zlokalizowana na dziatce nr 67/2 jest drogg o jezdni bitumiczne;j.

Stan obiektu po wykonaniu robét opisuje szczegétowo dokumentacja techniczna.

Podstawowe parametry techniczne remontowanej drogi:

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi — bez klasy (wewnetrzna)

- kategoria ruchu — KR1

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- szeroko$¢ jezdni—5m

- szeroko$¢ poboczy — 0-1,3 m

- spadki poprzeczne jezdni dwustronne — 2%

- planowana predkos¢ na drodze — 40 km/h teren zabudowany

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze zabudowanym. Wystepuje mate natezenie ruchu, w szczegdlnosci
jest to ruch samochodéw osobowych, w mniejszym stopniu pojazdéw ciezarowych (Smieciarka)

Ogoéinym celem, ktéry zostanie osiggniety po realizacji inwestycji jest poprawa powigzan komunikacyjnych,
poprawa jakosci infrastruktury oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu.

IV . Docelowa organizacjaruchu.

Oznakowanie pionowe state
1) Znaki mate stalowe podwadjne zaginane z folii odblaskowej I-ej generacji, grubos¢ blachy 1,5mm,
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2) Stupki do znakoéw z rur stalowych. W kilku miejscach zachodni konieczno$¢ zastosowania wysiegnikéw
rurowych.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub

Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub

Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Oznakowanie poziome stale
Brak

Doktadng lokalizacje oznakowania docelowego przedstawiono w czesci rysunkowej, ktora stanowi
zatacznik do niniejszego opracowania.

V. Uwagi oraz wymagania dla znakéw drogowych.

Stalowe tarcze znakdéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb wykluczajgcy obrot tarczy wokoét
stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji. Lokalizacja znakéw na ulicy od 0,5-2,0 m lico znaku od krawedzi
jezdni. Wysoko$¢ umieszczenia znaku - min. 2,50 m od poziomu chodnika/ciggu pieszo — rowerowego/$ciezki
rowerowej (skrajnia) do dolnej krawedzi znaku.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,9-3,5mm.
Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub
wodzie, ktére mogag wystepowac w uktadach jedno - lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)
w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektows i ,Instrukcjg o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugo$c¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugosé¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50mm dtugosci wymagane;.

Sposdb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robéot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na
poszczegdblne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robét.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu okresla do 30.12.2023 roku.

VI. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Gtéwnym zagrozeniem wynikajgcym z realizacji planowanych robét sg pojazdy poruszajgce sie bezposrednio
przy planowanej inwestycji. Podczas prowadzonych prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia stwarzaé bedzie takze ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie
sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ ze szczegdlnym zachowaniem
zasad BHP oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

VII. Uwagi kocowe.

Sposéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6étowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na
poszczegdblne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robaét.
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