Pobocze

PRZEKROJ POPRZECZNY TYPOWY JEZDNI A—A

Jezania

Pobocze

1,3

5

1,3

Odsadzka z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

Trawnik

PRZEKROJ POPRZECZNY TYPOWY JEZDNI B-B

Jezdnia

Trawnik

5

1

w—wa Scieralna z kostki betonowej —
8 cm

podsypka z miafu kamiennego — 3 cm

pobocze z kruszywa kamiennego

granitowego(mieszanka o uziarnieniu 0—
31,5) = 15 em

geowtdknina separacyjno—filtracyjna drogowa 400 g/m2

trawnik z trawy autostradowej
wysiew 1 kg/40 m2

podbudowa zasadnicza z kruszywa
kamiennego famanego stabilizowanego

mechanicznie C90/3 (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — 45-55 cm

georuszt tréjosiowy o sztywnosci radialnej 360 kN/m
geowtdknina separacyjno—filtracyjna drogowa 400 g/m2

w—wa z pospbfki drogowej o wsp. filtracji
k>8m/dobe — Srednio 45 cm

georuszt tréjosiowy o sztywnosci radialnej 360 kN/m
geowfdknina separacyjno—filtracyjna drogowa 400 g/m2

w—wa humusu — 15 cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac do warunkow terenowych.

2. Spadki poboczy ksztaftowac tak, aby nie tworzy¢ zastoin wodnych.

S. Dno koryta nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku poboczy.

grunt rodzimy/nasyp z materiafu sypkiego
niewysadzinowego G1

grunt rodzimy/nasyp z materiafu sypkiego
niewysadzinowego G1
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grunt rodzimy/nasyp z materiafu sypkiego
niewysadzinowego GI1
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