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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr 62/6 i 62/15
w miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ziota - przepust
odcigzajacy nad gazociggiem

Kategoria obiektu:

XXV, XXVI

Adres obiektu :

Dziatki nr 62/6, 62/15, 67/2 obreb 0013 Krzeczyn Wielki
Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

- 021102_2.0013.62/6,

- 021102_2.0013.62/15,

-021102_2.0013.67/2

Inwestor : Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
Branza : Drogowa

Adres jednostki

ul. Samorzadowa 3A/8,

projektowe;j : 59-225 Chojnéw
Branza Projektant Numer uprawnien Podpis
Drogowa inz. DOS/0413/POD/21

projektant wiodgcy

Jarostaw Pluskota
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy przepustu odcigzajgcego nad
gazociggiem wysokiego cisnienia @200 biegngcego pod projektowana drogg gminng zgodnie z
zaleceniami gestora sieci.

2. Stan projektowany.

2.1. Parametry techniczne drogi gminnej
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi — bez klasy (wewnetrzna)

- kategoria ruchu — KR1

- predkosé projektowa — 40 km/h

- szeroko$¢ jezdni—5m

- szeroko$¢ poboczy — 0-1,3 m

- spadki poprzeczne jezdni dwustronne — 2%

2.2. Warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng.
2.3. Rozwigzania konstrukcyjne
2.3.1. Posadowienie przepustu

Konstrukcje przepustu nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 10 cm wykonanym
bezposrednio na gruncie, z odsadzkami min. 10 cm po kazdej ze stron.

2.3.2. Konstrukcja przepustu

Budowa nowego przepustu polega¢ bedzie na wykonaniu konstrukcji odcigzajacej istniejacy gazociag
@200 zlokalizowany pod istniejgcg gminng drogg gruntowg. Ma to na celu przeniesienie obcigzenia z
gazociggu na grunt ponize;j.

Konstrukcja odcigzajgca skifada¢ sie bedzie z 3 typdéw prefabrykatow wykonanych w zaktadzie
prefabrykacji i dostarczonych na miejsce wbudowania. Elementy wykonane zostang z betonu C35/45
i zbrojone stalg A-llIN. Konstrukcje przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ preparatem izolujgcym
przeciwwilgociowo (bitumicznym) uktadanym na zimno w trzech warstwach. Po zabezpieczeniu
przeciwwilgociowo konstrukcja zostanie skrecona na sruby w specjalnie przygotowanych gniazdach.
Po zmontowaniu, catosci gniazda nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg niskoskurczowa.

» Konstrukcja wlotu/wylotu

Wilot i wylot konstrukcji zostanie catkowicie zasypany materiatem przeznaczonym na zasypki. Przed
utozeniem plyt wierzchnich przestrzen pomiedzy rurg, a konstrukcjg przepustu zasypac i zagesci¢ do
Is = 0.90. W trakcie zasypywania gazociggu roboty prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem gestora sieci.

» Zasypka inzynierska

Zasypke obiektu nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego zageszczonego do wskaznika
zageszczenia:

- Is - min 0.90 — przestrzeh pomiedzy gazociggiem a przepustem

- Is - min 0.98 — wokot konstrukgji prefabrykowanej

UzywacC mieszanek piaskowo-zwirowych o wskazniku roéznoziarnistosci Cu>4 lub piaskow Cu>6.
Wskaznik krzywizny materiatu nasypowego powinien wynosi¢ 1<Cc<3. Zasypke obiektu prowadzi¢
etapami w warstwach nie wigkszych niz 25 cm.

Do zageszczania kruszywa stosowac nalezy ogoélnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajgc
szczegoblng uwage na doktadnos¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowaé w odlegtosci

ponad 2.0 m od konstrukcji poruszajgc sie zawsze réwnolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza



sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie wolno
roztadowywac pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

W trakcie zasypywania nalezy przestrzega¢ zasad BHP zwigzanych z pracami w obrebie rurociggow
gazowych.

Szczegolng ostroznosé nalezy zachowac¢ w przypadku zasypywania i zageszczania gruntu nad i w
obrebie gazociggu. W bezposrednim sgsiedztwie gazociggu dopuszcza sie do zageszczania sprzet
lekki. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem.

Zasypke inzynierskg oraz wykopy nalezy wykonaé¢ na zakresie przedstawionym w dokumentaciji
rysunkowej.

3. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

* Wykopy

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane jako otwarte. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zalewania
wykopéw wodami opadowymi lub wodg gruntowa, nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow na czas
prowadzenia robaot.

Projekt odwodnienia oraz zabezpieczenia $cian wykopu zostanie opracowany przez Wykonawce na
podstawie warunkow lokalnych, lokalizacji urzgdzen obcych i rzeczywistego poziomu wod gruntowych.

* Wykonanie ustroju nosnego

Po zniwelowaniu dna wykopu, zageszczeniu gruntu, wykonaniu chudego betonu, ustaleniu osi
przepustu i rzednych wilotu i wylotu nalezy przystgpi¢ do utozenia konstrukcji z zelbetowych
elementow prefabrykowanych. Elementy prefabrykowane ustawi¢ na warstwie zaprawy cementowej
gr. 1lcm. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie elementy byty utozone w linii oraz zgodnie ze spadkiem.

Dopuszcza sie wykonanie ustroju nosnego — stép zelbetowych (prefabrykat C i D) bezposrednio na
budowie. Wéwczas nalezy przewidzie¢ dodatkowa ilo$¢ zbrojenia potrzebng do jego ucigglenia. Nie
dopuszcza sie _monolitycznego fgczenia ptyty wierzchniej i stép nosnych (mozliwos$¢ poézniejszej
rozbiérki w czasie prac w obrebie gazociggu).

* Dodatkowe informacje

Realizacja prac objetych przedmiotowym projektem w zwigzku z tym, ze bedg one wykonywane przy
czynnym gazociggu w/c wymagajg oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania prac
gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych. W przypadku prac niebezpiecznych wymagane jest
udzielenie zlecenia na sprawowanie nad nimi nadzoru przez stuzby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM
S.A.

Prace nie moga powodowacé zaklécen w realizacji ustugi przesytowej.

Polecenie prac gazoniebezpiecznych nalezy uzgodni¢ u Operatora gazociggéw Przesytlowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

O rozpoczeciu prac gazonibezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziatowej Dyspozycji Gazu
we Wroctawiu.

Wymagany jest nadzér stuzb eksploatacyjnych nad realizacjg zadania.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Roboty przy budowie obiektdw inzynierskich bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy
zatrudnieniu przekraczajgcym 20 pracownikow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca robdét zobowigzany zostanie do umieszczenia na tablicy
informacyjnej stosownych zapiséw, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres
wykonywania robot budowlanych.



