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CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zamierzenia Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr 62/6 i 62/15
budowlanego: w miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Adres obiektu : Dziatki nr 62/6, 62/15, 67/2 obreb 0013 Krzeczyn Wielki

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:
- 021102_2.0013.62/6,

- 021102_2.0013.62/15,

- 021102_2.0013.67/2

Inwestor : Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

Branza : Drogowa

Opracowat: inz. Jarostaw Pluskota
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A . Czes$é opisowa str.3-6

B . Czes¢ rysunkowa str. 7 -10
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KARTA UZGODNIEN

Do projektu czasowej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr
62/6 i 62/15 w miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota
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| . Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U.2017.784)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124).

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.).

6. Szczegodtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym (t.j. Dz.U.2016.143)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2004.27.243)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

10. Wytyczne projektowania skrzyzowarn drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Warszawa 2001,
Czesc¢ lill.

11. Umowa z Inwestorem.
12. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Il . Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla projektu obejmujgcego
przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w zakresie wymiany istniejgcej nawierzchni jezdni, zjazdéw, doj$¢ do
posesji w miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota.

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po przedmiotowym odcinku drogi gminnej w trakcie
realizacji rob6t budowlanych.

Ill. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, wraz z mozliwymi zagrozeniami i utrudnieniami w ruchu
pieszym i samochodowym

Powierzchnie terenu pod planowang przebudowe drogi stanowi obecnie szutrowy cigg komunikacyjny
szerokosci okoto 4,0-5,0 m. Istniejgce zjazdy na posesje prywatne posiadajg nawierzchnie szutrowg. Jezdnia
drogi zlokalizowana na dziatce nr 67/2 jest drogg o jezdni bitumiczne;.

Stan obiektu po wykonaniu robét opisuje szczegétowo dokumentacja techniczna.

Podstawowe parametry techniczne remontowanej drogi:

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi — bez klasy (wewnetrzna)

- kategoria ruchu — KR1

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- szeroko$¢ jezdni—5m

- szeroko$¢ poboczy — 0-1,3 m
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- spadki poprzeczne jezdni dwustronne — 2%

- planowana predkos¢ na drodze — 40 km/h teren zabudowany

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze zabudowanym. Wystepuje mate natezenie ruchu, w szczegdlnosci
jest to ruch samochodéw osobowych, w mniejszym stopniu pojazdéw ciezarowych (Smieciarka)

Ogdéinym celem, ktoéry zostanie osiggniety po realizacji inwestycji jest poprawa powigzan komunikacyjnych,
poprawa jakosci infrastruktury oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu.

IV.. Tymczasowa organizacja ruchu.

Prace bedg prowadzone na wygrodzonych odcinkach drogi. Prace prowadzi¢ w dwdch etapach. W etapie |
planuje sie zamkng¢ jezdnie ul. Ztotej na catym przedmiotowym odcinku robdt. Wyjatek stanowig mieszkancy
ul. Ztotej, ktérym nalezy umozliwi¢ wjazd samochodem na posesje. W zwigzku z tym nalezy:

- po wykonaniu koryta, bez zbednej zwtoki, wykona¢ warstwe zasadniczg podbudowy, ktéra na czas robét
budowlanych bedzie petnita funkcje drogi tymczasowej,

- wykona¢ niezbedne (normatywne) podjazdy i najazdy z kruszywa, niwelujgce réznice wysokosci,
umozliwiajgce przejazd pojazdu, nie uszkadzajgc go,

- na dzien roboczy nalezy zapewni¢ osobe na budowie, odpowiedzialng za kierowanie ruchem pojazdow
podczas prac budowlanych,

- na koniec dnia roboczego nalezy tak planowac¢ roboty aby pas drogowy byt catkowicie przejezdny dla
mieszkancow.

- miejsca szczegolnie niebezpieczne oraz te po ktérych nie moze by¢ kierowany ruch pojazdéw wygrodzié
oznakowaniem modutowym, zgodnie z czescig rysunkowg.

Reszte prac (etap Il — remont jezdni dz. nr 67/2) nalezy prowadzi¢ pod oznakowaniem modutowym,
potéwkowo. W dzien roboczy na poczagtku i koncu oznakowania modutowego nalezy ustawi¢ osoby kierujgce
ruchem, w celu przepuszczania ruchu wahadtowego. Na koniec dnia roboczego nalezy przywrdéci¢ ruch
dwukierunkowy — doprowadzenie jezdni do stanu przejezdnosci.

Oznakowanie pionowe tymczasowe

1) Znaki $rednie stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej I-ej generacji, grubos¢ blachy 1,5mm,

2) Stupki do znakéw z rur stalowych.

Materialty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.
Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Oznakowanie poziome tymczasowe
Brak.

Doktadna lokalizacje oznakowania tymczasowego przedstawiono na PZT, ktory stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania.

O terminie i czasie zamkniecia ulic mieszkancy posesji w obszarze prowadzenia robé6t zostang
powiadomieni pisemnie przez Wykonawce robét z trzy dniowym wyprzedzeniem.

W okresie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zapewni pomoc podczas odbioru odpadéw
komunalnych.

V. Przewidywane zaqrozenia podczas realizacji robét :

Gtéwnym zagrozeniem wynikajgcym z realizacjg planowanych robo6t sg pojazdy poruszajgce sie
bezposrednio przy planowanej inwestycji. Podczas prowadzonych prac budowlanych zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarzaé bedzie takze ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu drogi gminnej totez wszystkie prace wykonywaé nalezy ze
szczegblnym zachowaniem zasad BHP.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot :
- ryzyko wypadku podczas wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym np. mozliwo$¢ potragcenia przez
samochody poruszajgce sie po placu budowy.

VI. Uwagi oraz wymagania dla znakow drogowych.

Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw (2”) w sposéb wykluczajgcy obrét tarczy wokét
stupka.
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Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byla zgodna z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji. Lokalizacja znakéw na ulicy od 0,5-2,0 m lico znaku od krawedzi
jezdni. Wysokos$¢ umieszczenia znaku - min. 2,20 m od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

Przewidywany termin realizacji inwestycji oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu okresla
sie na 01.09.2023 r. do 29.12.2023 r.

Sposéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na
poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robot.
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