UNI PROFFICE Jarostaw Pluskota ul. Samorzgdowa 3A/8, 59-225 Chojnéw

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi biegngcej sladem dziatek nr 62/6 i 62/15 w
miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota - przepust odcigzajgcy nad
gazociggiem

ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr 62/6, 62/15 i 67/2, obreb: 0013 Krzeczyn Wielki, jednostka
ewidencyjna: 021102_2 Lubin

NAZWA INWESTORA:  Gmina Lubin
ADRES INWESTORA: ul. Ksiecia Ludwika | nr 3 59-300 Lubin

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Jarostaw Pluskota

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2023

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania
na wtasng odpowiedzialno$¢, kosztéw i ryzyka, jakie mogg okazac sie niezbedne do wyceny zaméwienia,
przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana
przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca.
Przedmiar rob6t nalezy odczytywaé w powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatow z Inwestorem i traktowac
szacunkowo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej
firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane
réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas sporzadzania kosztorysu ofertowego w wycenie nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik spulchnienia materiatow
sypkich (kruszyw, itp.) i przy odspajaniu urobku. Koszty transportu materiatéw budowlanych lezg po stronie wykonawcy
robét.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2413



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1l 0119-03 | trasa przepustu w terenie rowninnym
13,5/1000 km 0,014
RAZEM 0,014
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2| 0301-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-04 | (kat. gruntu IV) - wymagana jest szczegolna ostroznosc,
wraz z utylizacjg, w tym humus
115 m3 115,000
RAZEM 115,000
3| Scalona | Wykopy kontrolne w miejscach zblizen do ist. infrastruktury
d.2 kalk.
szczegotowa
1 1,000
RAZEM 1,000
4 KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2| 0407-03 | spycharkamiw gruncie kat. IV - wspétczynnik
z2.52.2.2.2. | zaggszczenia Js=0.98) wraz z materiatem - obsypanie
9911-02 | przepustu
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
5 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2| 0407-03 | spycharkamiw gruncie kat. IV wraz z materiatem -
obsypanie rurociggu wewnatrz przepustu
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
3 PRZEPUST ODCIAZAJACY - ROBOTY MONTAZOWE/BETONOWE
6| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 | m3
d.3| 1101-01
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
7] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - 12 mm
2 t 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3| 0202-02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C35/45 (dopuszcza sie wykonanie monolityczne)
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
9 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m| m2
d.3] 0207-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C35/45
0207-07 | (dopuszcza sie wykonanie monolityczne)
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
10| ZKNR C-2 | Osadzenie drobnych elementow - kotwy montazowe wraz | szt.
d.3] 0701-05 | z zabezpieczeniem otworéw montazowych wraz z kotwg
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
11| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm plaskie - z m2
d.3| 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu - beton C35/45 plyty
0216-05 | pokrywowe (prefabrykaty) wraz z otworami montazowymi i
analogia | transportem na miejsce wbudowania
21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600
12 KNR 2-33 | Montaz ptyt pokrywowych oraz wykonanie potaczen szt.
d.3| 0412-05 | skrecanych
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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13[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
14 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3] 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
16| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17| KNR 2-31 | Reczne plantowanie terenu w granicach pasa drogowego | m2
d.4| 1402-02
analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
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