UNI PROFFICE Jarostaw Pluskota ul. Samorzgdowa 3A/8, 59-225 Chojnéw

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi biegngcej sladem dziatek nr 62/6 i 62/15 w
miejscowosci Krzeczyn Wielki, ul. Ztota

ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr 62/6, 62/15 i 67/2, obreb: 0013 Krzeczyn Wielki, jednostka
ewidencyjna: 021102_2 Lubin

NAZWA INWESTORA:  Gmina Lubin
ADRES INWESTORA: ul. Ksiecia Ludwika | nr 3 59-300 Lubin

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Jarostaw Pluskota

DATA OPRACOWANIA: 06.10.2023

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania
na wtasng odpowiedzialno$¢, kosztéw i ryzyka, jakie mogg okazac sie niezbedne do wyceny zaméwienia,
przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana
przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca.
Przedmiar rob6t nalezy odczytywaé w powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatow z Inwestorem i traktowac
szacunkowo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej
firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane
réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas sporzadzania kosztorysu ofertowego w wycenie nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik spulchnienia materiatow
sypkich (kruszyw, itp.) i przy odspajaniu urobku. Koszty transportu materiatéw budowlanych lezg po stronie wykonawcy
robét.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2413
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
(94,02 + 110,76) / 1000 km 0,205
RAZEM 0,205
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2] 0101-02 |nagt6-10cm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.2| 0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
4 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-02 | gr.4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km -
frezowanie ist. jezdni asfaltowej w celu potgczenia
schodkowego konstrukcji starej i remontowanej jezdni
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-02/03 | gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km -
interpolacja; frezowanie ist. jezdni asfaltowej w celu
potgczenia schodkowegdo konstrukcji starej i remontowanej
jezdni
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
7| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.2| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 20 cm
0802-04
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej - przekazanie
wiascicielowi
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
poz.8 * 0,1 m3 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 4-04 | Wywiezienie destruktu bitumicznego z terenu rozbiorki m3
d.2| 1103-04 | przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 10 km
wraz z utylizacjg
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
11 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, wraz z utylizacjg -
stabilizacja, tawy betonowe
20,2 m3 20,200
RAZEM 20,200
12 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2| 0212-06 | 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - wywoz kruszywa
z rozbiorki wraz z utylizacja
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17,2 m3 17,200
RAZEM 17,200
13 Demontaz stupdw oswietleniowych zasilanych solarami kpl
d.2| kalk. wiasna | wraz z wysiegnikami, oprawami oswietleniowymi i
fundamentami. Stupy o masie 100-300 kg z fundamentem
betonowym. Transport demontowanych stupéw
oswietleniowych z wysiegnikami, solarami oraz oprawami
os$wietleniowymi i fundamentem do miejsca wskazanego
przez inwestora wraz z ich ponownym montazem -
odlegtos¢ do 10 km.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3 ROBOTY ZIEMNE DROGOWE
14 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
koryto, humus, pobocza, drenaz wraz z utylizacjg catosci
895 m3 895,000
RAZEM 895,000
15 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3] 0301-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-04 | (kat. gruntu IV) - w miejscach gdzie wymagana jest
szczegolna ostroznosc¢; koryto, humus, pobocza, drenaz
wraz z utylizacjg catosci
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
16| Scalona | Wykopy kontrolne w miejscach zblizen do ist. infrastruktury
d.3 kalk. w tym wykopy pod zabezpieczenie rurami dwudzielnymi
szczegotowa
1 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.3] 0407-02 | spycharkamiw gruncie kat. lll - wspotczynnik
z.52.2.2.2. | zageszczenia Js=1.00) wraz z materiatem - pospotka
9911-03 | drogowa
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
18] KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej m
d.3| 0814-01 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
4 WZMIACNIANIE PODELOZY GRUNTOWYCH
191 KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2
d.4| 0101-01 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
mechanicznym - geowoétknina separacyjno - filtracyjna 400
g/m2 uwzgledniono dodatek na wywinigcia
2450 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
20| KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na m2
d.4| 0101-01 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
mechanicznym - georuszt tréjosiowy 360 kN/m
1580 m2 1 580,000
RAZEM 1 580,000
5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (JEZDNIA)
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.5 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
22| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa dolna| m2
d.5| 0114-05 | ogrubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
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23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego C(90/3) - warstwa dolna| m2
d.5| 0114-06 | -zakazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
195 m2 195,000
RAZEM 195,000
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego C(90/3) - warstwa m2
d.5| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5
0114-08 [ mm
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
25 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON m2
d.5| 0511-04 | koloru szarego o grubosci 8 cm na podsypce z miatu
kalk. wtasna | kamiennego
1070 m2 1 070,000
RAZEM 1 070,000
6 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (REMONT JEZDNI BITUMICZNEJ)
26| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
27| KNR AT-03 [ Podtoze ulepszone - kruszywo stabilizowane cementem o | m2
d.6| 0201-02 | Rm=2,5MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
analogia | mieszanka z wytworni
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
28] KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.6| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5
0114-08 [ mm
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
29| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,7 kg/m2 m2
d.6| 1004-07
analogia
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
30| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4 kg/m2 m2
d.6| 1004-07
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-01 grysowych AC16W 50/70 - warstwa wigzaca asfaltowa -
0310-02 | grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
32| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.6| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
33| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4 kg/m2 m2
d.6| 1004-07
analogia
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-05 | grysowych AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa -
0310-06 | grubosc po zageszczeniu 4 cm
60 + 20 m2 80,000
RAZEM 80,000
35 Utozenie siatki szklanej do bitumu 100/100 w miejscach m2
d.6| kalk. wtasna | potgczen starej i nowej konstrukcji jezdni
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
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36 Wklejanie tasm uszczelniajgcych bitumicznych m
d.6| kalk. wtasna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (ZJAZDY | ZEJSCIA NA POSESJE)
37| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
38/ KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z gruntu m2
d.7| 0104-07 | niewysadzinowego G1 zgodnie z PN-EN 13285, o
0104-08 CBR>=25% oraz wspotczynniku filtracji k>=8 m/dobe
wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 26 cm
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.7| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5
0114-08 [ mm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
40 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej HOLLAND m2
d.7| 0511-04 | koloru grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce z miatu
kalk. wtasna | kamiennego
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
8 POBOCZA
41| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.8] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
280 + 115 m2 395,000
RAZEM 395,000
42| KNR 2-31 [ Warstwa mrozoochronna/odsaczajgca z gruntu m2
d.8] 0104-07 niewysadzinowego G1 zgodnie z PN-EN 13285, o
0104-08 | CBR>=25% oraz wspétczynniku filtracji k>=8 m/dobe
wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 45 cm
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego C(90/3) - warstwa m2
d.8] 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - frakcja 0-31,5
0114-08 [ mm
322 m2 322,000
RAZEM 322,000
44| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.8 0218-03 | ptaskim w tym humus z dowozu - warstwa 15 cm
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
45| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.8 0401-05 | kat. Illl z nawozeniem -tereny ptaskie - mieeszanka traw
autostradowych
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
9 OPORNIKI
46| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.9| 0402-04
58 m3 58,000
RAZEM 58,000
47| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.9| 0403-03 | uktadane na niestezony beton taw
analiza
indywidualna
540 m 540,000
RAZEM 540,000
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48[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho | m
d.9| 0403-07 promieniu do 10 m
analiza
indywidualna
40 m 40,000
RAZEM 40,000
49| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
65 m 65,000
RAZEM 65,000
10 OSWIETLENIE ULICZNE
50 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.10[ 0119-03 | trasa linii kablowej w terenie réwninnym
analogia
(175) / 1000 km 0,175
RAZEM 0,175
51| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokoscido 1,0 m i m
d.10[ 0701-0303 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
175 m 175,000
RAZEM 175,000
52| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.10] 0212-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacja
27 m3 27,000
RAZEM 27,000
53] KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.10[ 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
175 m 175,000
RAZEM 175,000
54| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w m
d.10[ 0303-01 wykopie
163 m 163,000
RAZEM 163,000
55/ KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mmw | m
d.10[ 0303-02 | wykopie
45 m 45,000
RAZEM 45,000
56| KNR-W 5-10| Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d. 10| 0114-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknigtych - kabel YAKXS 4x35 mm2
208 m 208,000
RAZEM 208,000
57| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.10 0608-07 | 120 mm2
208 m 208,000
RAZEM 208,000
58/ KNNRS5 | kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.10[ 0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
59| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m ponad linie m
d.10[ 0301-01 kablowa na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
analogia
175 m 175,000
RAZEM 175,000
60| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy linii kablowej utozonej w ziemi tasmgz | m
d.10[ 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
175 m 175,000
RAZEM 175,000
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61 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m
d.10| 0704-0204 | miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat. ll|
175 m 175,000
RAZEM 175,000
62| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.10[{0236-03 z.sz.| kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
63| KNR 2-01 | Wykopanie dotoéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.10 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill)
9 dot. 9,000
RAZEM 9,000
64| KSNR5 Montaz szafki oswietleniowej SOU wolnostojgcej z kpl.
d.10| 0101-04 kompletnym osprzetem
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 9-30 | Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw latarni o szt.
d.10 0102-02 przekroju poprzecznym ponad 0,30 x 0,30 do 0,45 x 0,45
analogia | m - fundamenty przedtuzane
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66| KSNR5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do szt.
d.10 1001-01 100 kg
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67] KSNRS5 | Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg szt
d.10[ 1002-01 mocowanych na stupie
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
68| KSNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.10[ 1004-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69 KSNR5 | Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych| kpl.
d.10[ 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 7-
10m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
70 KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.10 0603-07 kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napigcie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
71 KNR 5-10 | Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur szt.
d.10[ 0409-06 | termokurczliwych na kablach wielozytowych z Al o
analogia | przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powioce z tworzyw sztucznych - palczatki termokurczliwe
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
72| KNR 4-03 | Podigczenie przewoddw pojedynczych do 50 mm2 w podt
d.10[ 0901-05 | powloce polwinitowej pod zaciski lub Sruby acz.
72 podt 72,000
acz.
RAZEM 72,000
73| KNR 7-08 | Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych - znak
d.10[ 0805-01 latarnie o$wietleniowe .
8 znak 8,000
RAZEM 8,000
74| KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.10[ 1203-02
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2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.10[ 1205-01 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
76| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  |pomi
d.10[ 1205-02 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
77) KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb
d.10] 1305-02 | (nastepna proba) .
2 préb 2,000
RAZEM 2,000
11 DRENAZ
78] KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o m
d.11{0703-05 z.sz.| $r. nom. 110 mm - rury z gotowg otuling filtracyjng o gr.
3.4. 300 g/m2 o sztywnosci obwodowej SN 8
analogia
96 m 96,000
RAZEM 96,000
79] KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o m
d.11{0703-05 z.sz.| $r. nom. 110 mm - rury z gotowg otuling filtracyjng o gr.
3.4. 300 g/m2 o sztywnosci obwodowej SN 12 - pod zjazdami
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
80| KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci szt.
d.11| 0303-02 do 2 m o $rednicy 315 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i
wiazem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
81| KNR 2-01 | Drenaz - obsypka filtracyjna wokét rury drenazowej ze m3
d.11| 0610-07 | zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
82| KNNR4 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.11| 1308-01 SN12
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
83| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez Sciany studni systemowg ztgczka | szt.
d.11| 0527-01 "in-situ” DN110
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
84| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.12| 0702-02
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.12| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazoéw kanatowych szt.
d.12| 1406-03
10 szt. 10,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
87| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.12| 1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.12| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
89| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - | m3
d.12| 0609-01 tawy fundamentowe, bloki oporowe - obetonowanie
skrzynek zasuw wodociggowych
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR 2-31 | Reczne plantowanie terenu w granicach pasa drogowego | m2
d.12| 1402-02
analogia
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
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