, PRZEKROJ TYPOWY B-B
PRZEKROJ TYPOWY A- A m 0+158.00

km 0+034.00 I (od km ok. 0+116 do km ok. 0+288) :

l (od km ok. 0+000 do km ok. 0+116) | Szczegdty el. betonowych skala 1:25
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‘ __REMONTOWANY CHODNIK JEZDNIA DROGI GMINNES PRZEBUDOWYWANY CHODNIK ' 2.50m J.10m J.10m 2.50m g 0. 7om .
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@ KONSTRUKCIJA JEZDNI DROGI GMINNEJ @ KONSTRUKCJA JEZDNI REMONTOWANEJ ZATOKI PARKINGOWE)
km 0+324,00 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 8cm | warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
I - | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
(Od km Ok- O+288 do km Ok- O+362) >em warst.wa.W|q%qca 2 betonu asfaltowe%o ) 20cm | warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej L o
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
15 60m I 20cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego 15cm | warstwa pgdbudowy z kruszywa ’fe_1manego
| - 1 mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm 0/63 stabilizowanego mechanicznie
_REMONTOWANY CHODNJK, REMONTOWANA ZATOKA PARKINGOWA JEZDNIA DROG! GMINNEY PRZEBUDOWYWANY CHODNIK_, 31cm | podbudowa z mieszanki zwiazane
‘ 1.50m 4.50m } 3.10m 3.10m 2.30m spoiwem hydraulicznym
I I . L, Inwestor: ‘ N1 A
(3., KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA IGm,’"“k’,V”e,CMW Wykonawca:  boston Cdee
g E 8cm | warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej gr. 8 cm l ‘ u 3 25,28(;,0 II\e/I ';252255 ) 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
I § I 2 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Nazwa opracowan/a.' ‘ teRIeJSgE‘OSHOQZOA‘égngng;Lb\Tr‘:mSvt\ze-tgéggn?i\-czogm
g, S 20cm w/arstwa podbudowy z kruszywa tamanego
o 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie : : : ' :
1 l g Z & Przebudowa drogi gminnej K 140282 ulica Szpitalna w km 0+000 do 0+362
(%)
20 [ 2% 4017 2% o I G iei sci Miecho ' iecho
-, 2% r0.00 ot o008 =P +of2 G w miejscowosci Miechow, gmina Miechow
R ¥ g - : o : —
\% e A @% I Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
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W czescprojerte: | MJATERIALY DO ZGLOSZENIA Skala: | 1:50/1:25
| I Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
@ 3 '8 ® @ ®) Projektant: | Mmgr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07 -
1 8 174
: Nazwa . H .
F pewe:  Przekroje typowe - stan proj. wrys: | 3.)
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