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1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sqg materiaty do zgtoszenia dla
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej K 140282 ulica Szpitalna w km 0+000
do 0+362 w miejscowosci Miechéw, gmina Miechow’'.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci

Miechow w gminie Miechow, powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

-  Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drog i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:500;

—  Dokumentacja fotograficzna;

—  Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcych
elementow drogi gminnej, ul. Szpitalna w Miechowie poprzez przebudowe
istniejgcych chodnikdw, przebudowe istniejgcej jezdni drogi gminnej wraz
z wymiang warstw konstrukcyjnych wykazujgcych utrate no$nosci, remont
uszkodzonych elementéw kanalizacji deszczowej oraz sieci osSwietlenia
ulicznego, remont istniejgcej zatoki parkingowej. Inwestycja zlokalizowana jest
w ciggu ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Ractawickiej (km 0+000)
do ul. Powstancow (km 0+362) zlokalizowane] w miejscowosci Miechow

W gminie Miechow.
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Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikéw
przedmiotowej drogi poprzez poprawe jakosci jej nawierzchni, a tym samym

zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych.

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania:

1358/3, 2186 obreb ewidencyjny 0001 Miechdw, jedn. ewid. 120805_4
Miechow

Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujg zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

- Przebudowa istniejgcego chodnika polegajgcy na wymianie warstw
konstrukcyjnych wraz z wymiana nawierzchni na nowa;

- Remont istniejgcego chodnika usytuowanego za remontowang zatokg
parkingowq polegajgcy na wymianie warstw konstrukcyjnych wraz z
wymiana nawierzchni na nowa;

- Remont/ przebudowe istniejgcych zjazdow w ciggu chodnika
polegajgcy na wymianie warstw konstrukcyjnych wraz z wymiang
nawierzchni na nowaq;

- Wymiana elementow betonowych 1. krawezniki i obrzeza.

- Przebudowe istniejgce] jezdni drogi gminnej wraz z wymiana warstw
konstrukcyjnych z powodu utraty nosnosci;

—  Remont isthiejgcej zatoki parkingowe;j;

—  Remont istniejgcych elementow kanalizaciji deszczowej;

—  Remont istniejgcych elementow oswietlenia ulicznego;

4 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna przy ktérej zlokalizowany jest chodnik w stanie istniejgcym
posiada nawierzchnie z elementow prefabrykowanych typu ptyty betonowe
50x50x7 cm oraz kostki brukowe] betonowej. Droga wydzielona jest za

pomocqg obustronnych chodnikdw. Szerokos$¢ jezdni ul. Szpitalne] wynosi
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ok. 6,2m. Szerokos$¢ chodnikéw zlokalizowanych wzdtuz jezdni wynosi od ok.
1,50 do ok. 2,30m.

Wody opadowe zistniejgcej jezdni odprowadzane sq poprzez spadki
poprzeczne | do istniejgce] kanadlizacji deszczowej. Droga objeta
opracowaniem zaliczona jest do drég gminnych klasy L (lokalna).

L jezdni odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy.

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg przebudowywanych elementow drogi gminnej ul. Szpitalna
dostosowano bezposrednio do znajdujgcej sie drogi i chodnika w stanie
istniejgcym oraz zagospodarowania przylegtego terenu.

Poczatek zakresu prac zlokalizowano w km 0+000 w obrebie skrzyzowania
z ul. Ractawicka, natomiast koniec w km 0+362 w rejonie skrzyzowania
z ul. Powstancow.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 362m.

Szerokos¢ chodnika przeznaczonego do przebudowy wynosi od ok. 1,50
do ok. 2,30m. Chodnik wydzielono za pomocq kraweznikdw betonowych
o wymiarach 20x30cm od strony jezdni oraz za pomocq obrzezy betonowych
o wymiarach 8x30cm od strony zelehca. Pochylenie poprzeczne
projektowanego chodnika wynosi 2% i jest skierowane do jezdni (zgodnie ze
spadkiem istniejgcym). Nawierzchnie chodnika stanowi¢ bedzie betonowa
kostka brukowa.

Wysokosciowy przebieg chodnika wynika z  uksztattowania
wysokosciowego jezdni, chodnika i terenu w stanie istniejgcym.

Wysokosciowy przebieg chodnika wynika bezposrednio z uksztattowania
wysokosciowego drogi oraz przylegtego terenu. W ramach zadania planuje
sie rowniez remont istniejgcej zatoki parkingowej. Remontowana zatoka
parkingowa oddzielona bedzie od krawedzi jezdni kraweznikiem 20x30cm z
odkryciem ,na styk” (wyniesienie kraweznika Ocm).

W ramach zadania planuje sie do wykonania prace zwigzane z

remontem istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego.

5 P
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W ramach remontu sieci o$wietlenia ulicznego planowane do wykonania
prace polegac bedg na wymianie istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego
wraz z przewodami zasilajgcymi  przedmiotowe osSwietlenie. Dtugosc
planowanych do wymiany przewodow elekirycznych oraz iloS¢ opraw
ulicznych nie ulegnie zmianie w ramach zadania.

W ramach prac zwigzanych z remontem istniejgce] sieci kanalizaciji
deszczowej, planowane do wykonania prace polegac¢ bedqg na rozbidrce
istniejgcych elementéw, ftj. rur kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni
rewizyjnych oraz studni wpustowych z kratg zeliwng, a nastepnie w miegjscu
istniejgcych wbudowanie nowych elementow sieci. W ramach prac
remontowych, parametry oraz ilosci/ dtugosci elementdw nie ulegng zmianie.

W zwigzku z realizacjqg inwestycji planuje sie uzywanie mas ziemnych do
prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi takimi jok wykopy
i nasypy pod nawierzchnie chodnika i zjazdow.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie powierzchniowo do isthiejgce] kanalizacji deszczowej, w wyniku czego
sposodb odwodnienia oraz stosunki wodne po wykonaniu remontu nie zostang
zmienione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robodt

budowlanych.

6 PRZYJETE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:

8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j;
3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4;
20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie;
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW W CIAGU CHODNIKA:

8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j;
3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4;
20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie;
15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie;

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego;

- - skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej;

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;

- - skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej;

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie;

31cm - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym;

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ ZATOKI PARKINGOWEJ:

8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j;
3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4;
20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie;
15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie;

7 OCENA ODDIZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdolnosci
ochronne gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw

wodnych.
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Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko
W jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibraciji, wzrostu ilosci odpaddéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen
elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpiq szczegdlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gorniczej.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieC mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko z dnia
09.11.2010r. z pdzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja nie  jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywa¢ na  srodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.




