Przebudowa drogi gminnej K 140282 ulica Szpitalna w km 0+000 do 0+362
w miejscowosci Miechéw, gmina Miechéw

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji:
Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w materiatach do zgtoszenia — roboty
w zakresie przebudowy drogi.
Zakres rzeczowy robot obejmuje: roboty przygotowawcze (tyczenie obiektu), remont
nawierzchni (podbudowa, warstwy nawierzchni), oraz roboty wykonczeniowe

(oczyszczenie terenu, zagospodarowanie zielenig).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejgce zagospodarowanie terenu zgodne z mapg sytuacyjno-wysokosciowa,

stanowigca podstawe do sporzgdzenia projektu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W trakcie robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynika
z prowadzenia robdét w pasie drogowym, koniecznosci wykonania wykopdéw oraz praca

ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw srodkdéw transportu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystagpienia:

Zagrozenia mogg mieé¢ miejsce w zwigzku z:

a. Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunie¢ mas

ziemnych);
b. Montazem elementéw betonowych (zagrozenie wypadkowe);

c. Praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw S$rodkéw transportu

(zagrozenie wypadkowe).

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien by¢
poinstruowany o sposobie ich realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac

wymienionych powyzej. Instruktazu powinien dokonaé¢ kierownik budowy. Nalezy
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zwroci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

6. Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoizliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Techniczne Srodki ostroznosci:

a. Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

b. Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajacego

odpowiednie wymagania techniczne;

c. Utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy

zapewniajgcych szybkg i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

d. Nadzorowanie robdét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia
technicznego — przez osoby upowaznione przez administratoréw tych sieci;
uzyskanie przez wykonawcéw robot szczegdtowych wskazan i uzgodnien
w zakresie warunkow prowadzenia tych robdt, stosowanych technik
i rodzaju sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac

w sgsiedztwie linii elektrycznych — po wytgczeniu napiecia;

e. Wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlana.

Organizacyjne Srodki ostroznosci:

f. Przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczeAstwa i zapoznanie z nim

kierownictwa roboét i pracownikow;

g. Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz

wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng (kaski, obuwie, rekawice);

h. Organizacja pracy i zespotéw — w sposdb zapewniajacy bezposredni lub posredni
kontakt z  poszczegdlnymi  stanowiskami - dla  nadzoru robdt

i interwencji w sytuacji zagrozenia;
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Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk

roboczych na wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

Prowadzenie robdt w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt

organizacji ruchu.
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