Zalacznik nr 1 do OPZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(PFU)

»Wymiana windy osobowej w istniejacej konstrukcji w budynku Urzedu Miejskiego
w Shupsku przy Placu Zwyciestwa 3”

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Stupsku
Adres Zamawiajacego: 76-200 Stupsk, Plac Zwycigstwa 3

Adres realizacji zamowienia: 76-200 Stupsk, Plac Zwycigstwa 3

Kody i nazwy przedmiotu zamowienia okreslone we Wspo6lnym Stowniku Zamoéwien (CPV):

42416100-6 Windy

42313100-5 Instalowanie wind

45310000-3 Roboty instalacje elektryczne

50750000-7 Ustugi w zakresie konserwacji wind
45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate
74232000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

6 czerwca 2024 roku
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1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest: ,,Wykonanie robot budowlanych polegajacych
na wymianie windy 5-przystankowej dostosowanej do transportu 0sob

niepetnosprawnych z zachowaniem istniejagcego szybu windy w budynku Urzedu
Miejskiego w Stupsku”, potozonym w Stupsku przy Placu Zwyciestwa 3.
a) Zadanie polega na:

Demontazu istniejacego dzwigu osobowego, dostawie i montazu nowego
dzwigu wraz z osprzetem w istniejgcym szybie windowym wraz
z rozruchem, przystosowaniem istniejgcej instalacji elektrycznej na potrzeby
nowego dzwigu,

Wykonaniu dokumentacji technicznej, przeprowadzeniu certyfikacji zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz wykonaniu niezbednych uzgodnien UDT
wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami 1 pozwoleniami do
uzytkowania,

b) W ramach robot towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupelnienia tynkow,
naprawy S$cian 1 prace malarskie powstale na skutek realizowanych prac
modernizacyjnych w szybie oraz maszynowni,

c) Zamawiajacy umozliwi zapoznanie si¢ z obiektem,

d) Dokumenty odniesienia w zakresie montazu nowego urzadzenia dzwigowego:

PN EN 81-20 1 EN 81-50,
Dyrektywa z dnia 20 kwietnia 2016 r. ws. dzwigow 1 elementow
bezpieczenstwa do dzwigow (2014/33/EU),

e) W przedmiot zamoéwienia wchodzi:

Dobor windy spetniajacej wymagania Zamawiajacego,

Opracowanie dokumentacji projektowo - montazowej dzwigu,

Demontaz istniejagcego dzwigu. Zdemontowane elementy pozostaja
wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przekazania
w imieniu Zamawiajagcego do punktu skupu surowcoéOw wtoérnych ztomu
stalowego i aluminiowego oraz ,elektroniki” powstalej przy robotach
rozbidorkowych, a dokumenty z tego przekazania dostarczy Zamawiajacemu,
ktory wystawi fakture obcigzajacg firme odbierajacag ztom,

Kompletna dostawa nowego dzwigu, montaz i1 rozruch,

Wykonanie prac budowlanych 1 instalacyjnych w maszynowni i szybie
dzwigowym,

Wykonanie nowego oswietlenia szybu,

Udzielenie na przedmiotowe roboty i dostarczone urzadzenia, minimum
36-miesiecznej gwarancji,

Dokumentacja projektowa winna obejmowaé roOwniez opracowanie
harmonogramu prac, ktéry musi by¢ tak ustalony, by przez caly czas
realizacji zamowienia w godzinach normalnego funkcjonowania budynku
mozliwe bylo bezpieczne przejScie osob korytarzami, na ktérych znajduja
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si¢ przystanki wymienianego dzwigu. Harmonogram prac podlega
akceptacji przez Zamawiajacego,
* Roboty winny by¢ realizowane zgodnie =z przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi.
1.1.Cel zamowienia i zakres prac
Celem zamoéwienia jest demontaz dzwigu osobowego o nr fabrycznym P04E0460
i nr ewidencyjnym N3111001153 oraz montaz nowego dzwigu osobowego
z maszynownig gorng w budynku Urzedu Miejskiego w takim zakresie, by spetniat
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego, zawarte w niniejszym Programie

Funkcjonalno Uzytkowym, przede wszystkim:
a) Przystosowanie dzwigéw do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne,
b) Poprawienie bezpieczenstwa, funkcjonalnosci dla uzytkownikow,
c) Obnizenie kosztow eksploatacji.
Wymagania Zamawiajacego wynikaja ze zuzycia obecnie zainstalowanych
urzadzen.
1.2.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia
a) Dzwig osobowy elektryczny,
b) Ilo$¢ przystankow — 5,
¢) Ilos¢ drzwi przystankowych — 5,
d) Ilos¢ drzwi kabinowych — 1,
e) Wentylacja grawitacyjna,
f) Udzwig nominalny - 825 kg,
g) llos¢ pasazerdéw - 11 osob,
h) Predko$¢ dzwigu - 1 m/s,
i) Ilos¢ startow 180/h,
j) Wysokos¢ podnoszenia - 16,33 m,
k) Kabina windy:

* nieprzelotowa o wymiarach dostosowanych do wymiaréw istniejagcego
szybu,

* wykonana ze stali nierdzewnej o zwigkszonej odpornosci na zniszczenia,

* S$ciany ze szkla bezpiecznego w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
sufit, drzwi, porgcz, cokoly, listwy wykonczone ze stali nierdzewnej
szczotkowanej,

* os$wietlenie LED energooszczgdne,

* os$wietlenie awaryjne (min. 2 godziny czuwania po zaniku pradu),

* podloga w wyktadzinie antyposlizgowej, niepalnej, trudnoscieralnej,

* lustro na tylnej $cianie od poreczy do sufitu wykonane ze szkla
bezpiecznego,

* wentylacja kabiny ukryta, cichobiezna z wlacznikiem,

1) Drzwi kabinowe:
* umozliwiajace swobodny wjazd wozkiem inwalidzkim,
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* automatyczne otwarcie, teleskopowe, dwupanelowe,

* wymiary otwarcia drzwi 90 x 200 cm,

* system umozliwiajacy ponowne otwarcie przy napotkaniu przeszkody,

* plynne zamykanie i otwieranie — falownik,

* wykonczenie ze stali nierdzewnej o zwigkszonej odporno$ci na zniszczenia,
* kurtyna $wietlna na calej wysokosci drzwi,

m) Panel dyspozycji (sterowy):

p)

Q

* umieszczony na wysokosci umozliwiajacej korzystanie z poziomu wozka
dla niepelnosprawnych,

* wyswietlacz elektroniczny,

* pictrowskaz na kazdym przystanku,

* przyciski (nie sensorowe), Wwystajace poza powierzchni¢ panelu,
podswietlane z opisem w alfabecie Braille'a,

* sygnalizacja dzwigkowa przecigzenia kabiny,

* dzwigk dojazdowy do pigtra,

* informacje gtosowe komunikaty standardowe (przystanki),

* dwustronna tacznos¢ gtosowa ze stuzbami ratowniczymi (za pomocg GSM)
— przycisk ALARM,

* wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

Kasety wezwan:

* zamontowane na wszystkich pigtrach,

» sterowane elektronicznie mikroprocesorowo, zbiorcze gora — dot,

* otwarcie drzwi szybowych na dojezdzie kabiny do przystanku,

* wyswietlacz zintegrowany,

* przyciski (kierunkowe jazdy gora, dot) podswietlane z opisem w alfabecie
Braille'a,

* wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

Maszynownia:

* gbrna, osobne pomieszczenie, nad ostatnim pigtrem uzytkowym budynku —
nad szybem windy,

* naped bezreduktorowy, sterowany przemiennikiem czestotliwosci,

» zasilanie trojfazowe 3 x 230V/ 400 V, 50 Hz,

* przeniesienie napedu przez liny stalowe,

* wciggarka z silnikiem elektrycznym, regulowanym falownikiem (ptynna
regulacja predkosci),

Sterowanie ,otwarte” 1 ogolnodostepne dla wszystkich osob 1 firm

z odpowiednimi uprawnieniami dozorowymi, pozbawione zabezpieczen

w postaci kodow/ blokad kluczy elektronicznych,

Po zrealizowaniu dyspozycji 1 bezczynnosci dzwigu — wytaczenie oswietlenia,

wentylacji 1 sygnalizacji w celu oszczedno$ci energii, automatyczny zjazd do

najblizszego przystanku przy zaniku napigcia i automatyczne otwarcie drzwi,
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r) Wpigcie dzwigu do systemu SSP, dwustronna tacznos$¢ glosowa ze shuzbami
ratowniczymi — ALARM (za pomoca GSM), automatyczny zjazd na przystanek
ewakuacyjny (poziom - 1) w przypadku alarmu ppoz., otwarcie drzwi oraz
unieruchomienie dzwigu (czasy przejazdow do ustalenia),

s) Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia materialty, urzadzenia
oraz elementy wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane
w 2023 roku lub 2024 roku. Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania
materiatow, urzadzen oraz elementdw wyposazenia uzywanych, w tym
pochodzacych z odzysku,

t) Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ wszelkim wymaganym w tym
zakresie normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

u) Zamawiajacy zastrzega, ze czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen
(podzespotdéw) musza by¢ dostepne na terenie Polski w ciagu 7 dni.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1.Wymagania podstawowe

a) Przedmiot zamoéwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami nalezytej staranno$ci
Wykonawcy. Wykonawca samodzielnie okresli sposob montazu dzwigow —

Zamawiajacy wymaga, by gwarantowat on osiagnigcie celu zamowienia,

b) Wykonawca zabezpieczy otwory drzwiowe powstate po demontazu drzwi
przystankowych w sposob trwalty (z uwagi, ze budynek znajduje si¢
w uzytkowaniu),

¢) Dzwig po modernizacji musi zosta¢ zbadany i dopuszczony do eksploatacji
przez Urzad Dozoru Technicznego oraz powinien speiniaé wymagania
Zamawiajacego okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez
Zamawiajacego w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

2.2.Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne

a) Zlecone prace nie powinny skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczen w budynku
ani zmiang przeznaczenia pomieszczen wymagajaca uzyskania decyzji

administracyjnej.  Nie  powinny réwniez prowadzi¢ do  zmiany
charakterystycznych parametréw budynku takich jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢ 1 dlugosé. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez
Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych niz niezbedne zmiany
w konstrukcji szybu 1 maszynowni — koniecznych dla bezpiecznego demontazu
1 montazu elementéw wymienianych oraz konserwacji obu urzadzen,

b) Wykonawca doprowadzi bezkolizyjnie do maszynowni: zasilanie 5 - Zytlowe
zabezpieczone zgodnie z wymaganiami zastosowanych urzadzen oraz
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odpowiedni modut tagcznosci GSM. Karty SIM dostarczy Zamawiajacy.

2.3.Wymagania funkcjonalno — uzytkowe

)

b)

2
h)

Proponowane rozwigzania powinny polepszy¢ walory uzytkowe, radykalnie
zmniejszy¢ awaryjnos¢ urzadzen, poprawi¢ ptynnos¢ startu 1 dojazdu kabiny do
przystanku, zwickszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow korzystajacych z dzwigu,
Zamawiajacy wymaga aby nowe sterowanie byto ,,otwarte” 1 ogolnodostepne
dla wszystkich oséb i firm z odpowiednimi uprawnieniami dozorowymi,
pozbawione zabezpieczen w postaci kodoéw lub innych blokad/ kluczy
elektronicznych, umozliwiajagce swobodne wykonywanie wszelkich prob
dozorowych oraz zapewniajacy peten dostep do wszystkich parametrow dzwigu
przez caty okres jego uzytkowania,

Kabina powinna tagodnie startowac i dojezdza¢ do przystankow,

Zjazd awaryjny powinien umozliwi¢ dojazd kabiny do najblizszego przystanku

1 otwarcia drzwi w sytuacji zaniku napiecia zasilajacego,

Nalezy stworzy¢ warunki do wspolpracy z wewnetrznym systemem

przeciwpozarowym polegajacy na automatycznym sprowadzeniu kabiny na

przystanek ewakuacyjny i zablokowaniu drzwi w stanie otwartym. Ponowne
uruchomienie dzwigu powinno by¢ mozliwe po sprawdzeniu stanu technicznego
urzadzen w maszynowni, kabinie i w szybie przez osobe uprawniong,

W kabinie nalezy zainstalowaé system taczno$ci z stuzbami ratowniczymi

dziatajacy rowniez przy braku zasilania z sieci elektroenergetycznej,

W szybie zapewni¢ wlasciwy poziom o$wietlenia,

Ponadto:

* Sterownik dzwigu powinien by¢ przeznaczony dla dzwigéw osobowych,
z napgdem elektrycznym ciernym. Tablica sterowa musi by¢ przewidziana
dla dzwigéw o maksymalnej predkosci podnoszenia Vn < Im/sek
i predkosci rewizyjnej = % Vn. Umiejscowienie tablicy sterowe;j:
W pomieszczeniu maszynowni nad szybem dzwigowym,

» Zasilanie dzwigu winno by¢ wykonane linig pigcioprzewodowa o przekroju
dostosowanym do mocy silnika napedowego. Przekr6j przewodow oraz
parametry zabezpieczen Wykonawca zastosuje zgodnie z wymaganiami
urzadzenia dzwigowego. Zamawiajacy wskaze lokalizacje tablicy
rozdzielczej w budynku, skad mozna prowadzi¢ nowg lini¢ zasilajaca
maszynownie,

* Instalacje sterowg w szybie 1 maszynowni wykonaé¢ przewodem LY 750
o przekroju nie mniejszym niz 0,75 mm?,

* Instalacj¢ w kabinie wykona¢ przewodem LY 750 o przekroju nie
mniejszym niz 0,75 mm?,

* Kabel zwisowy wielozylowy (najlepiej ptaski) o przekroju zyt minimum
0,75 mm?,

* Przewody o napigciu 230 V zaleca si¢ prowadzi¢ w oddzielnym kablu
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Zwisowym,

Instalacje ochronng wykona¢ przewodem DY 750 o przekroju 4 mm?,
Przewody ochronne powinny by¢ gote, a jezeli s3 w izolacji, to kolor
izolacji powinien by¢ zo6tto — zielony,

Jako przewod ochronny moze by¢ wykorzystana zyla w kablu lub
przewodzie wielozylowym. Przekrd) przewodu ochronnego moze by¢
wowczas rowny przekrojowi przewodu fazowego danego obwodu,

Jako przewod ochronny moze by¢ wykorzystana ocynkowana bednarka lub
prowadnica,

Jezeli bednarka lub prowadnica wykorzystywana jako gltowny przewod
ochronny, podtaczona jest do zacisku ochronnego PE w tablicy sterowej, to
nie ma koniecznosci dodatkowo jej uziemiac,

Przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi,

Potaczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostepne w celu
przeprowadzenia pomiarow,

Obudowy poszczegdlnych aparatéw mozna taczy¢ szeregowo jednym
przewodem ochronnym pod warunkiem, ze przewod nie jest dzielony i nie
zostanie przerwana ciaglos¢ przewodu w razie odlaczenia go od
ktoregokolwiek z aparatow,

Kabina wewnatrz wykonana ze stali nierdzewnej,

Porecze zaokraglone, wysoko$¢ montazu ok. 0,9 m od poziomu posadzki,
Lustro: 7 tylnej lub bocznej $ciany,

Podloga z trudnos$cieralnym PCYV, klasa T, niepalna, antyposlizgowa,
Wentylator w kabinie,

Oswietlenie: panel LED, o$wietlenie awaryjne akumulatorowe m. in. 2 h,
Drzwi kabinowe: stal nierdzewna, automatyczne, centralne, dwupanelowe,
wyposazone w naped regulowany 1 kurtyne swietlng,

Drzwi  przystankowe: stal nierdzewna, automatyczne, centralne,
dwupanelowe,

Pietrowskazywacz na kazdym przystanku w kasecie wezwan z ze strzalka
kierunku jazdy,

Panel sterowania w kabinie: stal nierdzewna, przyciski metalowe z opisem
w alfabecie Braille'a, na wysokosci w przedziale: 0,8 - 1,2 m,
pietrowskazywacz ze strzatkami kierunku jazdy,

Dzwig wyposazony w sygnalizacje glosowa, $wietlng, dzwigkowa
przecigzenia kabiny,

Laczno$¢ awaryjna pomigdzy kabing i serwisem za pomocg GSM,

Zamawiajacy kategoryczne nie dopuszcza by zastosowane przez Wykonawce

aparaty elektryczne 1 elektroniczne, podzespoty, sterowniki, ograniczaly
w kazdym czasie eksploatacji dZwigu swobodny wybor konserwatora dzwigu,
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i)

np. poprzez ograniczanie dostegpu do sterownika kodem pin, kluczem
elektronicznym, etc.,

Zamawiajacy kategorycznie nie dopuszcza by obsluga sterownika dzwigu
wymagata zewnetrznego urzadzenia ograniczajacego jego funkcjonalnos¢.

2.4.Wymagania dodatkowe

a)

Wykonawca zobowigzany be¢dzie wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt:

* zapewni¢ przeprowadzenie oceny zgodnos$ci po zakonczonym montazu
przez Jednostke Notyfikowang oraz wykona¢ uwagi 1 zalecenia wymienione
w protokole z tego badania,

* uzyskac stosowne decyzje zezwalajgce na eksploatacje dzwigow,

*  Wykonawca opracuje instrukcje obstugi dzwigu i przeprowadzi jednorazowe
szkolenie na zadanie Zamawiajacego w zakresie bezpiecznej obshugi
dzwigu.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-RUCHOWEJ
3.1.Przedmiot zamowienia

a)

b)

d)

Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej
1 budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy,
Dzwig po wymianie musi zosta¢ dopuszczony do eksploatacji przez Urzad
Dozoru Technicznego (UDT) oraz musi spelnia¢ wymagania Zamawiajacego
okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne
wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego Ww trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego,

Dokumentacja w jezyku polskim powinna zawiera¢ co najmniej zapisy
§24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigow i elementdw bezpieczenstwa dla dzwigow
(Dz. U. z 2016 1. poz. 811): instrukcj¢ obstugi zawierajaca rysunki i schematy
niezbedne do prawidlowego uzytkowania dzwigu, dotyczaca konserwacii,
kontroli, napraw, przegladow okresowych dzwigdéw oraz dziatan
ewakuacyjnych; deklaracje zgodnosci WE,

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz pomiarami elektrycznymi
oraz z odbiorem technicznym (ocena zgodnosci) 1 zarejestrowaniem nowych
dzwigdéw w Urzedzie Dozoru Technicznego zezwalajacych na ich eksploatacje,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn,
ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot
oraz $rodowisko. Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢
z dowolnych $rodkéw transportu, natomiast na terenie obiektu Zamawiajacy jest
zobowigzany  zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem
1 zanieczyszczeniem,

Wymiana dzwigu nie bedzie skutkowaé zmiang uktadu pomieszczen w budynku
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2

h)

ani zmiang przeznaczenia pomieszczen wymagajaca uzyskania decyzji
administracyjnej. Nie moze prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych
parametréw budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢
1 dhlugos¢. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian
w konstrukcji budynku innych niz niezbg¢dne zmiany adaptacyjne szybu
1 maszynowni. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu po
wymianie nie ulegng zmianie,

Materialy zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia musza spetniaé
wymogi okre§lone w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz
muszg by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i najwyzsza jako$¢
materiatlow. Zamawiajacy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sa one zgodne pod wzgledem jako§ciowym
1 uzytkowym z wymaganiami norm, przepisOw prawa 1 wytycznymi
Zamawiajacego,

Po wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca
prowadzenia robdt oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajacym si¢ do
uzytkowania.

4. CZESC INFORMACYJNA
4.1.Prawo do dysponowania nieruchomoscia

a)

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia,
w ktorej zamontowany jest dzwig.

4.2 Informacje i dokumenty niezbedne do wykonania dokumentacji

a)

b)

d)

Wykonawca ponosi¢ bedzie wylaczng i1 pelng odpowiedzialno$¢ za tres$é
dokumentacji, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia,
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
dokumenty 1 informacje dotyczace budynku, jego wyposazenia, oraz
infrastruktury technicznej,

Wykonawca powinien przyjaé, ze posiadane 1/ lub udost¢pniane przez
Zamawiajacego dokumenty wymagaja aktualizacji staraniem i1 na koszt
Wykonawcy, a informacje przekazane przez Zamawiajacego w formie ustnej
1/ lub pisemnej wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem
faktycznym w toku ogledzin i/ lub ustalen wtasnych Wykonawcy,

W  przypadku nieposiadania lub nieudostgpniania przez Zamawiajacego
dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji modernizacyjnej
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ je wlasnym staraniem i na wilasny
koszt, niezaleznie od ich formy 1 Zrédta uzyskania,

Jesli okaze si¢ to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed organami
administracji panstwowej 1 samorzadowej oraz instytucjami opiniujgcymi we
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wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem dokumentacji, z zastrzezeniem,
ze koszty uzyskania niezbednych dokumentéw, odpowiednich decyz;ji,
postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie Wykonawca.

4.3.Szczegolne uwarunkowania zwiazane z wykonaniem zamowienia

W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamowienia Wykonawca

powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania

zaméwienia, wynikajace z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego
sposobu uzytkowania:

a) Budynek jest uzytkowany przez Zamawiajacego 1 begdzie uzytkowany w czasie
realizacji zaméwienia. Prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw
BHP 1 ppoz.,

b) Wszystkie uzyte przez Wykonawce materiaty 1 urzagdzenia musza by¢ fabrycznie
nowe, wczesniej nie uzywane, speiniajgce wymagania obowigzujace na terenie
Polski,

¢) W budynku sg zainstalowane czynne systemy ochrony ppoz.,

d) Wstep pracownikow Wykonawcy do budynku moze si¢ odbywaé wylacznie za
wiedzg Zamawiajacego oraz stuzby ochrony budynku,

e) Kazdorazowe rozpoczecie prac musi by¢ zglaszane wyznaczonym pracownikom
Zamawiajacego,

f) Roboty wewnatrz budynku moga si¢ odbywa¢ w godzinach ustalonych
z Zamawiajacym,

g) Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenie na sktadowanie materiatow,
urzadzen, narzedzi i sprzetu,

h) Gruz, demontowane materiaty, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych
pochodzace z demontazu Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem
i na wlasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowac,

i) Wykonawca jest zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ teren robdt oraz sprzet
przed dostgpem o0sob trzecich oraz przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych,

j) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca udzielit co najmniej 36-miesigcznej
gwarancji na wszystkie obj¢te przedmiotem zamoOwienia uzyte materiaty,
urzadzenia oraz wykonane roboty liczonej od dnia podpisania Protokotu
koncowego,

k) Wykonawca jest wytworca odpadow powstalych podczas wykonywania prac
W rozumieniu przepisOw o ochronie S$rodowiska 1 odpadach, materiaty
z rozbidrki Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje i wywiezie poza teren prac.

5. MODYFIKACJE I WYJASNIENIA TRESCI PROGRAMU FUNKCJONALNO —
UZYTKOWEGO

a) Opracowany program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty —
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania dokumentacji,
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b) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze w kazdym czasie przed

uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowaé tres¢ niniejszego PFU jako
czesci SWZ. Kazda dokonang w ten sposob modyfikacje Zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim zainteresowanym Wykonawcom, ktorym przekazat
SWZ a jezeli specyfikacja zostala udostepniona na stronie internetowej,
zamieSci ja takze na tej stronie. Modyfikacje sa kazdorazowo wigzace dla
Wykonawcow,

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie
wyjasnien tresci SWZ, zgodnie z rozdzialem XII. Prosb¢ taka nalezy
sformutowac na pismie i przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pozniej niz 6 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert. Zapytania skierowane po w/ w terminie lub
skierowane w innej formie niz pisemna nie beda rozpatrywane. Tre$¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze wykonawcom, ktorym przekazat
SWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a jezeli specyfikacja zostata
udostepniona na stronie internetowej, zmiesci je takze na tej stronie.
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