Zatacznik nr 1 do SWZ

AT.ZP.271.19.2024 ZCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wymiana windy osobowej w istniejacej konstrukcji w budynku Urze¢du Miejskiego

w Stupsku przy Placu Zwycie¢stwa 3”

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Stupsku
Adres Zamawiajacego: 76-200 Stupsk, Plac Zwycigstwa 3
Adres realizacji zaméwienia: 76-200 Stupsk, Plac Zwycigstwa 3

I. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

I.

Przedmiotem ogloszenia jest: ,,Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
wymianie windy  5-przystankowej dostosowanej do transportu  0sob
niepelnosprawnych z zachowaniem istniejacego szybu windy w budynku Urzedu
Miejskiego w Stupsku”, potozonym w Stupsku przy Placu Zwycigstwa 3.
Obiekt objety zakresem robot to budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojacy
o 5 kondygnacjach uzytkowych.
Prowadzenie robot odbywac si¢ bedzie w czynnym obiekcie. Urzad jest czynny
od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 do 15:30 (w poniedziatki do 16:30,
w piatki do 14:30).
Zadanie polega na demontazu istniejacego dzwigu osobowego, dostawie
1 montazu nowego dzwigu wraz z osprz¢tem w istniejacym szybie windowym
wraz z rozruchem, przystosowaniem istniejgcej instalacji elektrycznej na potrzeby
nowego dzwigu.
Wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie -certyfikacji zgodnie
z obowiazujacymi normami oraz wykonanie niezbednych uzgodnien UDT wraz
z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami do uzytkowania.
W ramach robot towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupehienia tynkow, naprawy
$cian 1 prace malarskie powstate na skutek realizowanych prac modernizacyjnych
w szybie oraz maszynowni.
Budynek Urzedu Miejskiego aktualnie wyposazony jest w:
1) Windg osobowa:

a) udzwig 825 kg/ 11 o0sob,

b) wysoko$¢ podnoszenia 16,83 m,

C) maszynownia gorna;
2) Kabing:

a) szerokos¢: 1350 mm,

b) glebokos¢: 1500 mm,
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c) wysokos¢: 2100 mm,

d) drzwi kabiny: szeroko$¢ 900 mm, wysokos$¢ 2000 mm;

Istniejacy szyb windowy:

a) wykonany ze stali z ksztattownika zamknigtego 120 x 120 x 6,

b) przeszklony szktem bezpiecznym Antisol brgz 6 mm hartowanym,
c) szyb obejmuje 5 przystankow,

d) szeroko$¢ wewnetrzna: 1900 mm,

e) glebokos¢ wewnetrzna: 1820 mm,

f) nadszybie: 3500 mm.

8. W zalaczeniu dokumentacja dzwigu z 2004 roku, dokumentacja modernizacyjna
z 2016 roku oraz dokumentacja modernizacyjna z 2022 roku.
I1. Przedmiot zamdwienia

1. Zadanie obejmuje:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Demontaz dzwigu osobowego o nr fabrycznym P04E0460 i nr ewidencyjnym
N3111001153;

Wykonanie i zamontowanie nowego urzadzenia przystosowanego dla osob
niepetnosprawnych w tym na wozkach inwalidzkich;

Wykonanie niezbednych robot budowlanych w szybie i maszynowni;
Dostosowanie instalacji zasilajace;;

Wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej dzwigu,

Uruchomienie dzwigu wraz z udzialem przy odbiorze przez UDT.

2. Szczegolowy zakres prac:

)]

2)

3)

Roboty przygotowawcze:

a) wygrodzenie terenu (miejsca) prowadzenia prac w sposob zgodny
z zasadami bezpieczenstwa. Teren wygrodzony w sposob utrudniajacy
dostep 0séb postronnych,

b) zabezpieczenie podtdg folia,

c) rozebranie obrobek drzwi przystankowych,

d) demontaz elementéw wyposazenia szybu,

e) demontaz urzadzen dzwigowych wraz z wyposazeniem maszynowni,
demontaz szaf sterowniczych,

f) utylizacja materiatoéw z rozbiorki;

Wykonanie prac w rejonie szybu windowego:

a) naprawa ubytkow w §cianach po rozbiorce elementow dzwigu,

b) naprawa ubytkéw w posadzce szybu windowego,

c) wykonanie o$wietlenia szybu w zakresie wymiany lamp. Rodzaj lamp
dostosowany do obowiazujacych przepisow,

d) wykonanie obrobek drzwi przystankowych, o$cieznic drzwiowych (portali)
z blachy (stal nierdzewna);

Zakup, dostawa, montaz i odbiér urzadzenia dzwigowego:
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a) Zakup, dostawa, montaz 1 odbidr urzadzenia dzwigowego dostosowanego
dla os6b niepelnosprawnych (w tym poruszajacych si¢ na wodzkach
inwalidzkich) zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegélnosci:

1) Dobor wind spetniajagcych wymagania Zamawiajgcego oraz opracowanie
dokumentacji projektowo-montazowej dzwigu;

2) Uruchomienie dzwigu wraz z odbiorem UDT, pomiarami elektrycznymi;

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na eksploatacje
wymaganych przez UDT urzadzenia zamontowanego w ramach realizacji
zadania 1 przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu;

4) Szkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi
i eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasazeréw w siedzibie
Zamawiajacego;

5) Dokonanie proby obcigzeniowej przed przystapieniem do obioru przez UDT;

6) Bezplatne okresowe przeglady techniczne windy (niezbgdne do utrzymania
gwarancji) przez okres gwarancji wskazany w ofercie;

7) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej windy wraz
z pomiarami elektrycznymi;

8) Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzenia.

Wszelkie koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji, odbiorami UDT,

szkoleniami, pomiarami itp. niezbednymi do realizacji przedmiotu

zamowienia ponosi Wykonawca.

II1. Charakterystyka dzwigu po wymianie

l.

A N A A

—_— —
—_ O

Dzwig osobowy elektryczny.
[10$¢ przystankow — 5.

[lo$¢ drzwi przystankowych — 5.
[lo$¢ drzwi kabinowych — 1.
Wentylacja grawitacyjna.
Udzwig nominalny - 825 kg.
[lo$¢ pasazeréw - 11 0sob.
Predkos¢ dzwigu - 1 m/s.

[lo$¢ startow 180/h.

. Wysoko$¢ podnoszenia - 16,33 m.
. Kabina windy:

1) Nieprzelotowa o wymiarach dostosowanych do wymiarow istniejacego szybu;

2) Wykonana ze stali nierdzewnej o zwigkszonej odpornosci na zniszczenia;,

3) Sciany ze szkla bezpiecznego w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowane;,
sufit, drzwi, porgcz, cokoty, listwy wykonczone ze stali nierdzewnej
szczotkowanej;
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7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Oswietlenie LED energooszczedne;

Oswietlenie awaryjne (min. 2 godziny czuwania po zaniku pradu);

Podtoga w wyktadzinie antyposlizgowej, niepalnej, trudnoscieralne;j;

Lustro na tylnej $cianie od poreczy do sufitu wykonane ze szkla bezpiecznego;
Wentylacja kabiny ukryta, cichobiezna z wtacznikiem.

. Drzwi kabinowe:

Umozliwiajace swobodny wjazd wozkiem inwalidzkim;

Automatyczne otwarcie, teleskopowe, dwupanelowe;

Wymiary otwarcia drzwi 90 x 200 cm;

System umozliwiajacy ponowne otwarcie przy napotkaniu przeszkody;
Plynne zamykanie i otwieranie — falownik;

Wykonczenie ze stali nierdzewnej o zwigkszonej odporno$ci na zniszczenia;
Kurtyna $wietlna na calej wysokosci drzwi.

Panel dyspozycji (sterowy):

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9

Umieszczony na wysoko$ci umozliwiajacej korzystanie z poziomu wozka dla
niepetnosprawnych;

Wyswietlacz elektroniczny;

Pietrowskaz na kazdym przystanku;

Przyciski (nie sensorowe), wystajace poza powierzchni¢ panelu, pod$wietlane
z opisem w alfabecie Braille'a;

Sygnalizacja dzwickowa przecigzenia kabiny;

Dzwick dojazdowy do pietra;

Informacje glosowe komunikaty standardowe (przystanki);

Dwustronna facznos$¢ gltosowa ze stuzbami ratowniczymi — przycisk ALARM;
Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Kasety wezwan:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Zamontowane na wszystkich pietrach;

Sterowane elektronicznie mikroprocesorowo, zbiorcze gora — dot;

Otwarcie drzwi szybowych na dojezdzie kabiny do przystanku;

Wyswietlacz zintegrowany;

Przyciski (kierunkowe jazdy goéra, dot) podswietlane z opisem w alfabecie
Braille'a;

Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Maszynownia

1)

2)
3)
4)

Gorna, osobne pomieszczenie, nad ostatnim pigtrem uzytkowym budynku —
nad szybem windy;

Naped bezreduktorowy, sterowany przemiennikiem czestotliwosci;

Zasilanie trojfazowe 3 x 230V/ 400 V, 50 Hz;

Przeniesienie napedu przez liny stalowe;
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5) Wciaggarka z silnikiem elektrycznym, regulowanym falownikiem (ptynna
regulacja predkosci).
Sterowanie ,,otwarte” 1 ogdlnodostepne dla wszystkich osob 1 firm z odpowiednimi
uprawnieniami dozorowymi, pozbawione zabezpieczen w postaci kodow/ blokad
kluczy elektronicznych.
Po zrealizowaniu dyspozycji i bezczynno$ci dzwigu — wylaczenie os$wietlenia,
wentylacji 1 sygnalizacji w celu oszcz¢dno$ci energii, automatyczny zjazd
do najblizszego przystanku przy zaniku napigcia i automatyczne otwarcie drzwi,.
Whpiecie dzwigu do systemu SSP, dwustronna tacznos$¢ glosowa ze shuzbami
ratowniczymi — ALARM, automatyczny zjazd na przystanek ewakuacyjny
(poziom - 1) w przypadku alarmu ppoz., otwarcie drzwi oraz unieruchomienie
dzwigu (czasy przejazdow do ustalenia).
Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia materiaty, urzadzenia oraz
elementy wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 roku
lub 2024 roku. Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania materiatow, urzadzen
oraz elementoéw wyposazenia uzywanych, w tym pochodzacych z odzysku.
Wszystkie w/w materialty powinny odpowiada¢ wszelkim wymaganym w tym
zakresie normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy zastrzega, ze czg¢sci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen
(podzespoldéw) muszg by¢ dostepne na terenie Polski w ciggu 7 dni.

IV.Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia

1.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pracownikow
1 klientow Urzedu Miejskiego. W trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie
utrzymywat nalezyty porzadek, ciggi komunikacyjne pozostawiat bez przeszkod,
a powstate w trakcie robdt odpady 1 $§mieci niezwlocznie bedzie usuwal.
Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ dokonania wizji lokalnej przed
ztozeniem oferty, ktdra zostanie potwierdzona protokotem podpisanym przez
kazda ze stron.

Z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie czynnym, otwory drzwiowe
na wszystkich kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢ szczelng obudowa do pehne;j
ich wysokosci.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje niezbedna do rejestracji dzwigu w Urzedzie
Dozoru Technicznego.

Wykonawca przeprowadzi proby odbiorowe i1 rozruch dzwigu z udzialem
wymaganych instytucji w tym Urzgdu Dozoru Technicznego.

Wykonawca przeszkoli 2 wskazanych pracownikow Urzedu Skarbowego
w zakresie obstugi i eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasazerow.
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7. Wykonawca jest zobowigzany przekazania w imieniu Zamawiajacego do punktu
skupu surowcow wtornych ztomu stalowego i aluminiowego oraz ,.elektroniki”
powstalej przy robotach rozbiorkowych, a dokumenty z tego przekazania
dostarczy Zamawiajacemu, ktory wystawi faktur¢ obcigzajaca firm¢ odbierajaca
ztom.
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