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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji

1.1. Czesé ogodlna :

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarne;

.Instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji” w budynku ,Przebudowa czeéci budynku
SDS wraz z budowa windy” w Krotoszynie przy ulicy Langiewicza 2,

dziatka nr 6316/2

Inwestor : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn ul. Floriafiska 10

1.2. Oddzialywanie obiektu :

Przepisy zwigzane :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002r., Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Po przeanalizowaniu obowigzujacych przepiséw w tym warunkéw
technicznych ustalono, ze obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie
we wnioskowanej dziatce nr 6316/2. Obiekt swoim oddziatywaniem
nie wykracza poza teren dziatki nr 6316/2. Inwestycja nie wplywa
niekorzystnie na dziatki sgsiednie.

2. Podstawa opracowania :

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Projekt budowlany
Przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06. 2002r.poz.690).

2.3. Normy i normatywy projektowania.

3. Opis przyjetych rozwigzan :

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania .

Przyjeto parametry obliczeniowe instalacji 80/65* C (zgodnie z parametrami
istniejgcej kottowni gazowej c.0.) i przewidziano centralng, jakosciowg regulacje
mocy grzewczej czynnika. Zasilanie budynku z istniejacej kotlowni gazowej .
Przewidziano instalacje pompowg dwu-rurowg 2z rozdzialem dolnym. Jako
elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe podwoéjne wik.600, typ K i VK.
Kazdy grzejnik wyposazony jest w zawor termoregulacyjny RTD N fi 15 mm z
glowicg termoregulacyjng. Kazdy grzejnik posiada wilasny  odpowietrznik
umieszczony z tylu grzejnika. Instalacje c.o. projektuje sie z rur miedzianych (Cu)
fgczonych za pomocg tgcznikéw kielichowych metodg lutowania kapilarnego..
Rozprowadzenie rur Cu w bruzdach pod posadzkowych i $ciennych w otulinie
Thermaflex gr 13 mm . Rury Cu przed izolacjg poddaé prébie cisnieniowej na



ciSnienie  proébne 6 bar i skutecznie przeplukaé. Srednice i sposdb
rozprowadzenia zgodnie z czesScig graficzng projektu. Odpowietrzniki samoczynne
na pionach zamontowac w szafkach $ciennych o wym. 200x150 mm.

Poziomy z rur stalowych po prébie cisnieniowej zakonserwowa¢ farbg rdzochronng i
pomalowac dwukrotnie nawierzchniowo farbg chlorokauczukows. Instalacje c.o.
projektuje si¢ w pomieszczeniach parteru (pomieszczenia nr 004, 012, 013) i pietra
(1.02, 1.04, 1.05). Podigczenie nowej instalacji do istniejacych piondéw przebiegajgcych
w poblizu.

Obliczenia instalacji wykonano przy pomocy programu komputerowego Termo
Danfoss wer. 2,1.

3.2. Instalacja kanalizacji .

Odprowadzenie $ciekéw socjalno - bytowych z budynku projektuje sie z rur i
ksztaltek PCV kanalizacyjnych taczonych na uszczelke gumowa. Podigczenie do
istniejgcej kanalizacji w budynku. Rozprowadzenie pozioméw pod posadzka
przyziemia. Piony (I, II) uzbroié w rewizje kanalizacyjne PCV110 mm. Dojscie do
rewizji za pomocg drzwiczek $ciennych o wym. 200x300 mm. Wszystkie przybory
sanitarne podigczyé za pomoca syfonow wilasciwych danym urzgdzeniom.
Wszystkie rozprowadzenia poziome pod posadzka. Podejécia pionowe pod
przybory w bruzdach $ciennych. Wszystkie przybory kanalizacyjne zgodnie z
projektem technologicznym .

Srednice i spadki zgodnie z czeécig graficzng projektu.

3.3 Instalacja wodociagowa .

Instalacje wodociggowg projektuje sie z rur miedzianych (Cu) tgczonych =za
pomocg {gcznikéw kielichowych metodg Iutowania kapilarnego . Podigczenie
instalacji do istniejgcej instalacji budynku (przylacze wody). Instalacje prowadzié w
otulinie Thermaflex gr 13 mm w bruzdach $ciennych i podposadzkowych. Réwnolegle
do wody zimnej projektuje sie instalacje wody cieplej i cyrkulacji. Ciepta wode
doprowadzamy do wszystkich przyboréw znajdujgcych sie w projektowanych
pomieszczeniach budynku. Przygotowanie cieptej wody centralnie w kottowni. W
zwigzku z projektowaniem hydrantéw w budynku projektuje sie przebudowe punktu
pomiarowego wody w pomieszczeniu kottowni. Przebudowa polega na uzyskaniu
mozliwosci wpiecia instalacji hydrantowej i montazu zaworu pierwszenstwa p.poz.
Dn25 mm. Po zakonczeniu montazu skutecznie przeplukaé instalacje i wykonaé
probe szczelnosci. Probe szczelno$ci wykonaé na ci$nienie probne 1,5 x ci$nienie
robocze (min.6 bar).

Srednice rur instalacji zgodne z cze$cig graficzng projektu.

3.4. Instalacja hydrantowa

W budynku projektuje si¢ 3 szt. hydrantéw w piwnicy na parterze i | pietrze. Projektuje
si¢ hydranty p.poz Dn25 w szafce hydrantowej $ciennej wnekowej. Szafki hydrantowe
(atestowane) wyposazone w weze potsztywne Dn 25 mm, | = 30,00 m. Pion
hydrantowy projektuje sie z rury stalowej ocynkowanej. Pion chowany w bruzdzie
§ciennej. Minimalne zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu 25 to 1,0 dm®s. W
celu polepszenia zabezpieczenia iloéci wody p.poz. dla hydrantéw projektuje sie zawér
pierwszenstwa p.poz. w punkcie pomiarowym wody w piwnicy. Projektuje sie zawér
typu np. VV300/VV100 Dn25 mm lub réwnowazny (odciecie wody na cele socjalne).
Po zakonczeniu montazu skutecznie przeplukaé instalacje i wykona¢ prébe
szczelnoSci. Probg szczelnosci wykonaé na ciSnienie prébne 1,5 x ci$nienie
robocze (min.6 bar).

Srednice rur instalacji zgodne z czeécig graficzna projektu.



3.5. Detekcja gazu

W pomieszczeniu kotlowni projektuje sig dobudowe drugiego systemu detekeji gazu w
celu zwigkszenia bezpieczenstwa przed samoczynnym wyplywem gazu z instalaciji.
Projektuje sig¢ dobudowe systemu takiego samego jak juz istnieje w kottowni (GAZEX).
W zwigzku z tym nalezy zamontowac drugg centralke sterujgca, detektor gazu typu
DEX, dwa sygnalizatory $wietino-dzwigkowe (jeden przed kotlownig a drugi nad
drzwiami wejsciowymi na parterze). Cato$¢ podigczy¢ do istniejgcego elektrozaworu
typu MAG-2 DN40 mm w szafce nasciennej na zewnatrz budynku. Po wykonaniu
instalacji podigczy¢ do pradu i przeprowadzi¢ niezbedne proby i sprawdzenia zgodnie
z DTR-kg producenta.

3.6. Wentylacja

1 Dla pomieszczen uzytkowych i weztéw sanitarnych zaprojektowano wentylacje
wyciggowg za pomocg wentylatorow kanatowych .

Zestawienie pomieszczen wentylowanych

Kubatura | Wentylator llosé Uwagi
Nr. Nazwa wymian
Pom.
[ m?] w/h
Pietro
6,16 Wentylator
1.03 | WC Damskie kanatowy fi 100,
100m%h, 15W, 6 1 szt.
Nawiew u dolu
drzwi
Wentylator
1.04 |tazienka 29,68 kanatowy fi 120, 6 1 szt.
niepetnosprawnych 150m3h, 20W,
Nawiew u dotu
drzwi Reg.
obrotéw
Wentylator
1.05 |Kuchnia 30,52 kanatowy fi 120, 4 1 szt.
150m3/h, 20W, + Reg.
Nawiew u dolu obrotow
drzwi

W pomieszczeniach gdzie bgda zamontowane wentylatory wyciggowe nalezy
zamontowa¢ w drzwiach kratki nawiewne .

Z uwagi na maly naplyw powietrza zewnetrznego (brak mozliwoéci zamontowania
nawietrzakow) nalezy zamontowaé w oknach nawiewniki higroskopijne.

Przewody wentylacyjne projektuje sig¢ z rur ocynkowanych SPIRO w izolacji cieplnej w
zabudowie z piyt K-G.




4.0.

Uwagi korncowe :

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

- W pomieszczeniach, w ktérych zamontowane sg urzgdzenia
wyciggowe kratki wentylacyjne nie mogg

mie¢ zaluzji a w drzwiach w dolnej czesci zamontowaé typowe
kratki nawiewne o powierzchni przeptywu min. 200 cm?.

- Przewody wentylacyjne projektuje sie z rur ocynkowanych SPIRO w
izolacji cieplnej gr . 50 mm i obudowie z plyt K-G.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy
Temat : ninstalacja wod-kan, c.o. i wentylacji”
Adres : Krotoszyn ul. Langiewicza 2 ; dziatka nr 6316/2
Inwestor : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn ul. Floriariska 10
Projektant : inz. Wtodzimierz Warkocz , 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40

L

CZESC OPISOWA

Nalezy wykona¢ instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji dla ,Przebudowy
czgs$ci budynku SDS wraz z dobudowa windy”.

Na dzialce znajdujg sie tylko budynki inwestora .

Na terenie dzialki nie ma elementéw zagospodarowania dziatki, ktére
moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie wykonywania instalacji wystapig takie roboty niebezpieczne jak
spawanie (autogenem), lutowanie rur miedzianych, wykonywanie przekué
w Scianach i stropach wykonywanych elektronarzedziami .

W trakcie prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do
robot nalezy podkreslic, ze przed przystgpieniem do robét
niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ warunki bhp i p.poz. A w
szczegolnosci przy robotach spawalniczych posiadaé odpowiednig odziez
ochronng, rekawice, buty i okulary spawalnicze. Nalezy mie¢ przy sobie
gasnice i koc azbestowy. Do prac uzywac¢ narzedzia sprawne technicznie
i z wlasciwymi zabezpieczeniami.

Wszystkie $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom musza
posiada¢ wazne terminy uzywalnosci, atesty . Prace nalezy tak
organizowa¢ aby poszczegdlne ekipy budowlane sobie wzajemnie nie
przeszkadzaly i nie utrudnialy dostepu do pracy. Wszystkim pracujgcym
ekipom nalezy okresli¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Krotoszyn dn. 11.03.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018.1202 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany : Instalacja wod-kan, c.o. i wentylacji” dla ,,Przebudowa czesci
budynku SDS wraz z dobudowg windy w Krotoszynie przy ul. Langiewicza 2 ; dzialka
nr 6316/2.
Inwestor : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn ul. Floriariska 10

(nazwa rodzaj | adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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