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Projekt wykonawczy — ,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Lomianki
w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty, Wladcy Pierscieni,

Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej,

Polski - czesé 1
ZASILANIE ELEKTROENERGETY CZNE POMPOWNI SCIEKOW

Wedrowcow, Borowkowej oraz drog dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw

I.

ZALACZNIKI

1. Warunki przytgczenia do przepompowni PI1

— WP-1

_____ /
// . (wz 01.10.2015)

N Legionowo, 21-11-2019r.
E Dystrybucja S.A. *
PGE Dystrybiic 15-G3/5/05593.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-G3/UP/05593 o przytaczenie do sieci.

ZAKLAD WODOCIAGGW I KANALIZACJI W tOMIANKACH SP. Z
0.0.

tomianki

ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

Warunki przytaczenia nr 19-G3/WP/05593 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW Pi-1
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowo$¢ Dziekanéw Polski, ul. Odysei, nr dz. 835/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-10-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia nN. Stacja zasilajgca 04-0976 Dziekanéw Polski Galbud.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Istniejacy linie kablowa YAKXS 4x120mm2 wym. w pkt. 1 rozcig¢ i wprowadzi¢ do ztacza kablowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgcg spetniajagca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

W
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Projekt wykonawczy — ,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Lomianki
w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty, Wiadcy Pierscieni,
Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipiriskiego, Biedronki, Wakacyjnej,
Wedrowcow, Borowkowej oraz drog dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw
Polski - czesé 1 ] )
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace .na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Arkadiusz Danik
PGE Dystnﬁaija S.A.
J (ﬁl D L R gddzia! War :w-.
7 n etygz| egionowo
( Fa/ ey eyl wey]gzialn;%'ﬂ? L.’.;/i Igczwoju

Kierownik .
Grzegorz Gwiazdowski
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Projekt wykonawczy — ,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Lomianki

w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty, Wtadcy Pierscieni,
Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipiniskiego, Biedronki, Wakacyjnej,
Wedrowcow, Borowkowej oraz drog dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw

Polski - czesé 1 ) )
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

2. Warunki przytaczenia do przepompowni PI2

o WP.
. (wz01.10.2019)
\\

-1

PGE

Legionowo, 22-11-2019 r.

trybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. 19-G3/5/05594.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-G3/UP/05594 o przytaczenie do sieci.

ZAKtAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W tOMIANKACH SP. Z
0.0.

tomianki

ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

Warunki przytaczenia nr 19-G3/WP/05594 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PI-2
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowosé Sadowa, ul. Turystyczna, nr dz. 379

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-10-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1

2

»

~

10

11
12

1!

w

Miejsce przytaczenia: istniejacy stup czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia. Stacja zasilajgca 04-0946 Sadowa
3.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 35m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK-1 + 1SL.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pbZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylfacznik nadmiarowo-pradowy przedlicznikowy przystosowany do plombowania o wartoéci pradu
znamionowego 16 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjag¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.
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Projekt wykonawczy — ,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Lomianki

w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodong, Mistrza i Matgorzaty, Wtadcy Pierscieni,
Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej,
Wedrowcow, Borowkowej oraz drog dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw

Polski - czesé 1
ZASILANIE ELEKTROENERGETY CZNE POMPOWNI SCIEKOW

14

15

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenfa opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Katarzyna Falkowsk@-Tyl PGE Dystrybaicja S.A.
Oddzial Vfarszawa
Rejon Energetygeny L egionowo
Wydzial Przyt. nia i Rozwoju

Kierofvnik
Grzegorz Gwiazdowski
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Projekt wykonawczy — ,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Lomianki
w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty, Wladcy Pierscieni,
Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej,
Wedrowcow, Borowkowej oraz drog dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw
Polski - czesé 1 ] )
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

3. Warunki przylgczenia do przepompowni P13

(= WP-1
- (wz 01.10.2019)

N S
Legionowo, 22-11-2019 r.

D ja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. 19-G3/5/05596.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-G3/UP/05596 o przytaczenie do sieci.

ZAKEAD WODOCIAG()W I KANALIZACJI W tOMIANKACH SP. 2
0.0.

tomianki

ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

Warunki przytaczenia nr 19-G3/WP/05596 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PI-3
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowos¢ Sadowa, ul. Jagodowa, nr dz. 194

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-10-2019, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejgcy stup czynnej linii napowietrznej niskiego napigcia. Stacja zasilajgca 04-1504 Sadéwka
Zajazd Turystyczny.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 35m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK-1 + 1SL.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyfacznik nadmiarowo-pradowy przedlicznikowy przystosowany do plombowania o wartosci pradu
znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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14

15

prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy\o przytaczenie.

Warunki przyta¢zenia opracowat: Wagynki przytaczenia zatwierdzit.
Katarzyn: Fa‘: ; wska-T\z Oddziﬁrv{“ LA
Rejon Energetyc/ e

Wydziat Przytac

é .
Kiero

Grzegorz Gwij
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4. Warunki przylgczenia do przepompowni Pl4

/L
~PGE
Legionowo, 22-11-2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. 19-G3/5/05597,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-G3/UP/05597 o przytaczenie do sieci.

WP-1
(wz01.10.2019)

ZAKLAD WODOCIAGéW I KANALIZACJI W tOMIANKACH SP. Z
0.0.

tomianki

ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

Warunki przytaczenia nr 19-G3/WP/05597 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PI-4
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowos¢ Sadowa, ul. Zaciszna, nr dz. 355

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-10-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejacy stup czynnej linii napowietrznej niskiego napigcia. Stacja zasilajgca 04-0799 Sadowa
ul. Turystyczna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x35 mm2 o dtugosci 35m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakornczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK-1 + 1SL.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy przedlicznikowy przystosowany do plombowania o wartosci pradu
znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotfanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o
Warunki przytacz,
Katarzyna Falkor

ia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dyst cja S.A,
- Oddziaj szawa |
ejon Energet ny Legionow
lydziat Przyy nia i Rozwojl?

Kiergwnik
Grzegorz wiazdowski
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5. Uzgodnienie Rady Koordynacyjnej

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.682.2019

0D.6630.682.2019

Ozaréw Mazowiecki, dn. 11.12.2019 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 05.12.2019 r. do 11.12.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725 z pdin. zm.)

r 3 . . . i ii
Preedmiotnarady: kanalizacja sie¢, f)rzy’facza .en,ergetyc.zne, przytacza kanalizacji,
przytacza wodociggowe, sie¢ wodociggowa
ul Odysei, Piekna, Wrzosowa, Turystyczna, Jagodowa, Mistrza i
Matgorzaty, Wtadcy Pierscieni, Czarodziejskiej Géry, Zagdrze,
Lokalizacja:| Strzelecka, Sielanki, Zaciszna, Srodkowa, Lipiriskiego, Biedronki,
Wakacyjna, Wedrowcdw, Boréwkowa m. Sadowa, Dziekandw Polski -
wykaz dziatek w zatgczniku Nr 1
Whnioskodawca: RYBAK IWONA ul. Kolejowa 4/23, 38-400 Krosno
TRt ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACII W tOMIANKACH SP. Z 0.0.
"I ul. ROLNICZA 244, 05-092 tomianki
Przewodniczacy:| Marcin Rgbek
Miejsce narady:! -
Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wptywu:| 07.11.2019r.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
i i i & 2 T Fo R A 0T
‘ Lp. Nanwajnstytac)] SETEIEE Imie i nazwisko uczestnika
Sposadb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marcin Rabek
elektroniczny Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomié
Geodete Powiatowego poprzez Powiatowy O$rodek Dokumentacji

ostroznosci

Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Poznariska 133, 05-850
Ozaréw Maz .
2 |NETIA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Ireneusz Deja
elektroniczny W miejscach zblizeri prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem

3 | ORANGE Polska S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | PGE Dystrybucja S.A. RE
Legionowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 | Przedstawiciel Miasta i Gminy
tomianki
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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0D.6630.662.2019

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Bierkowski

W miejscu skrzyzowar z siecig gazowa i W jej poblizu prace prowadzi¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spdtka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Rdwnolegta 4a.

6 {PSGSp.zo0.0.
elektroniczny

7 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Anna Rolka
Informatyki Warszawa bez uwag
elektroniczny

8 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grazyna Makosa

Prosze doktadnie uczytelni¢ ,na zatacznikach mapowych, nrew.
dziatek objetych projetem oraz uzyskac zgody wiascicieli dziatek na
umieszczenie prjektowanych sieci i wejscie w teren

elektroniczny

9 | Wydz. Ochr. Srodow. Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

10 | ZWiK tomianki Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 423.1199, 717619.1.1113, 717619.1.1114,
717619.1.1115, 717619.1.1116, 717619.1.1120, 717619.1.1121, 717619.1.1215, 717619.2.5018.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

\BROSTY

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz. 725 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 725 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z pézn. zm.).
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Wykonat: Marcin Rabek
Data: 11.12.2019
Zatacznik nr 1 do lokalizacji
Dot.0D.6630.682.2019
Lp. | Nr dziatki Obreb Lp. | Nr dziatki Obreb Lp. | Nr dziatki Obreb
1 770 Dziekanoéw Polski 51 | 824/17 | Dziekanow Polski 101 | 855/1 | Dziekanow Polski
2 771/9 | Dziekanow Polski 52 | 825/10 |Dziekandw Polski 102 | 856/1 |Dziekanow Polski
3 | 771116 | Dziekanéw Polski 53 | 825/11 | Dziekandw Polski 103| 857/1 | Dziekanow Polski
4 771/31 | Dziekandw Polski 54 | 826/1 |Dziekanow Polski 104 | 858/1 |Dziekanow Polski
5 771137 | Dziekanéw Polski 55 827/1 | Dziekanow Polski 105| 859/1 | Dziekanéw Polski
6 772/9 | Dziekanow Polski 56 | 828/1 |Dziekandw Polski 106 | 860/1 | Dziekanoéw Polski
7 772/25 | Dziekanow Polski 57 829/1 | Dziekanow Polski 107 | 861/1 | Dziekanow Polski
8 772/33 | Dziekandw Polski 58 829/2 | Dziekanéw Polski 108 | 862/1 | Dziekanow Polski
9 77516 | Dziekanow Polski 59 | 829/6 |Dziekanow Polski 109 863 Dziekanow Polski
10 | 775/10 | Dziekandw Polski 60 830/1 | Dziekanow Polski 110 864 Dziekanéw Polski
11 776/7 | Dziekanow Polski 61 830/5 | Dziekanow Polski 111| 865/1 | Dziekanow Polski
12 77815 | Dziekanow Polski 62 831/1 | Dziekanow Polski 112 866 Dziekanéw Polski
13 77816 | Dziekanow Polski 63 832/1 | Dziekandw Polski 113 | 935/1 | Dziekanow Polski
14 778/7 | Dziekanow Polski 64 | 832/13 | Dziekanow Polski 114 | 997/1 | Dziekanow Polski
16 | 778/8 |Dziekandw Polski 65 833/1 | Dziekandw Polski 115| 998/1 | Dziekandw Polski
16 778/9 | Dziekanow Polski 66 833/8 | Dziekanow Polski 116 | 999/1 | Dziekanéw Polski
17 779/2 | Dziekanow Polski 67 | 833/14 | Dziekanow Polski 117 | 1000/1 | Dziekanow Polski
18 | 779/11 | Dziekandw Polski 68 | 833/15 | Dziekandw Polski 118| 1000/5 | Dziekandw Polski
19 | 780/1 | Dziekandw Polski 69 | 834/1 | Dziekanow Polski 119| 1001/4 | Dziekandw Polski
20 780/2 | Dziekanow Polski 70 834/7 | Dziekanow Polski 120| 1004 |Dziekanow Polski
21 | 780/15 |Dziekanéw Polski 71 | 834/10 | Dziekanow Polski 121| 1008/3 | Dziekanow Polski
22 781/1 | Dziekanow Polski 72 | 834/12 | Dziekanéw Polski 122| 1040 |Dziekanéw Polski
23 | 781/2 |Dziekanow Polski 73 | 835/1 |Dziekanéw Polski 123| 1073 | Dziekanéw Polski
24 | 781/16 |Dziekanow Polski 74 | 835/13 | Dziekanéw Polski 124| 1075 | Dziekanéw Polski
25 | 781/17 | Dziekanow Polski 75 837/6 | Dziekanow Polski 125| 1077 | Dziekanéw Polski
26 782/2 | Dziekanow Polski 76 846/1 | Dziekanow Polski 126 | 1139 | Dziekanéw Polski
27 | 78317 | Dziekanéw Polski 77 846/7 | Dziekanow Polski 127| 1144 |Dziekanéw Polski
28 | 783/18 | Dziekanow Polski 78 847/1 | Dziekanow Polski 128 | 1150 | Dziekandw Polski
29 | 784/19 |Dziekanéw Polski 79 | 847/5 | Dziekandw Polski 129| 1289 |Dziekandw Polski
30 785/2 | Dziekanow Polski 80 | 847/10 | Dziekanéw Polski 130| 1304/1 | Dziekanow Polski
31 785/3 | Dziekanow Polski 81 848/1 | Dziekanow Polski 131| 1304/2 | Dziekanow Polski
32 786/4 | Dziekanow Polski 82 848/6 | Dziekanow Polski 132 | 1304/3 | Dziekanow Polski
33 78718 | Dziekanoéw Polski 83 849/1 | Dziekanow Polski 133| 1313 | Dziekandw Polski
34 | 787/10 |Dziekanow Polski 84 849/5 | Dziekanow Polski 134 | 1345 |Dziekanow Polski
35 | 787/20 |Dziekanow Polski 85 | 849/12 | Dziekanow Polski 135| 1346 | Dziekanéw Polski
36 | 78733 |Dziekanow Polski 86 | 850/1 | Dziekandéw Polski 136| 1353/1 | Dziekanow Polski
37 | 787/36 | Dziekanow Polski 87 850/4 | Dziekanow Polski 137 54/5 Sadowa
38 788/7 | Dziekanéw Polski 88 850/8 | Dziekandw Polski 138| 55/5 Sadowa
39 | 806/6 |Dziekanow Polski 89 | 851/1 | Dziekandw Polski 139 56/2 Sadowa
40 808/5 | Dziekanow Polski 90 851/5 | Dziekanow Polski 140 56/6 Sadowa
41 819 Dziekanéw Polski 91 851/7 | Dziekandw Polski 141| 56/11 Sadowa
42 821/5 | Dziekanow Polski 92 851/9 | Dziekanow Polski 142 5712 Sadowa
43 | 821/10 |Dziekanow Polski 93 852/1 | Dziekanow Polski 143 5716 Sadowa
44 | 82112 |Dziekanéw Polski 94 | 852/5 |Dziekanéw Polski 144| 5711 Sadowa
45 | 822/4 |Dziekandw Polski 95 | 852/6 |Dziekanéw Polski 145| 58/2 Sadowa
46 | 822/10 |Dziekandw Polski 96 | 852/11 | Dziekandw Polski 146| 58/6 Sadowa
47 | 822/11 | Dziekandéw Polski 97 853/1 | Dziekandw Polski 147 | 58/11 Sadowa
48 | 822/16 |Dziekanéw Polski 98 853/4 | Dziekandw Polski 148 | 59/2 Sadowa
49 823/4 | Dziekanow Polski 99 853/9 | Dziekandw Polski 149 59/7 Sadowa
50 823/6 | Dziekanow Polski 100| 854/1 |Dziekanéw Polski 150 59/14 Sadowa
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Lp. | Nr dziatki Obreb Lp. | Nr dziatki Obreb Lp. | Nr dziatki Obreb
151 60/2 Sadowa 208| 125/2 Sadowa 265| 226/12 Sadowa
152 60/7 Sadowa 209 | 125/4 Sadowa 266 | 226/14 Sadowa
153 60/8 Sadowa 210| 128/2 Sadowa 267 227 Sadowa
154 | 60/10 Sadowa 211 1291 Sadowa 268 | 2323 Sadowa
155| 6117 Sadowa 212| 130/2 Sadowa 269 | 232/5 Sadowa
156 | 61/14 Sadowa 213| 13213 Sadowa 270| 234/3 Sadowa
157 | 61/15 Sadowa 214 133 Sadowa 271| 23511 Sadowa

158 624 Sadowa 215 134 Sadowa 272| 2361 Sadowa
159 63/2 Sadowa 216 137 Sadowa 273 | 2371 Sadowa
160 63/7 Sadowa 217| 1391 Sadowa 274 | 238/1 Sadowa
161| 63/14 Sadowa 218 | 140/2 Sadowa 275| 246/14 Sadowa
162| 63/19 Sadowa 219| 14313 Sadowa 276 | 246/15 Sadowa
163 | 63/20 Sadowa 220| 14413 Sadowa 277| 25017 Sadowa
164 | 63/21 Sadowa 221| 145/3 Sadowa 278 251 Sadowa
165| 64/2 Sadowa 222 | 146/2 Sadowa 279 | 253/3 Sadowa
166 64/9 Sadowa 223 | 147/2 Sadowa 280 | 257/2 Sadowa
167 | 64/16 Sadowa 224 | 148/3 Sadowa 281 | 2591 Sadowa
168 | 66/2 Sadowa 225| 14913 Sadowa 282| 26211 Sadowa
169 66/3 Sadowa 226 | 1522 Sadowa 283 | 264/2 Sadowa
170 67 Sadowa 227 | 15512 Sadowa 284 265 Sadowa
171 70/2 Sadowa 228 | 1591 Sadowa 285 266 Sadowa
172 70/4 Sadowa 229| 159/9 Sadowa 286 279 Sadowa
173 | 74/2 Sadowa 230| 161/2 Sadowa 287 280 Sadowa
174| 7512 Sadowa 231| 161/7 Sadowa 288 281 Sadowa
175| 76/5 Sadowa 232| 161/9 Sadowa 289 282 Sadowa
176 | 76/18 Sadowa 233| 162/2 Sadowa 290 | 290/2 Sadowa
177 7715 Sadowa 234| 1627 Sadowa 291 293 Sadowa
178 | 77/18 Sadowa 235| 162/9 Sadowa 292 | 297/5 Sadowa
179 78/1 Sadowa 236| 163/2 Sadowa 203 | 30211 Sadowa
180 7815 Sadowa 237 | 16317 Sadowa 294 | 302/2 Sadowa
181| 78/10 Sadowa 238 | 163/9 Sadowa 205| 30411 Sadowa
182 | 78/11 Sadowa 239| 164/4 Sadowa 206 | 305/1 Sadowa
183 80/1 Sadowa 240| 164/5 Sadowa 297 | 305/2 Sadowa
184 80/5 Sadowa 241| 164/11 Sadowa 298 308 Sadowa
185| 80/10 Sadowa 242 | 165/2 Sadowa 299 309 Sadowa
186| 811 Sadowa 243 | 165/4 Sadowa 300| 317/2 Sadowa
187| 81/5 Sadowa 244 | 165/5 Sadowa 301 319 Sadowa
188| 81/9 Sadowa 245| 165/6 Sadowa 302 | 322/2 Sadowa
189 87/3 Sadowa 246 169 Sadowa 303 323 Sadowa
190 87/4 Sadowa 247 173 Sadowa 304 | 328/4 Sadowa
191 95/1 Sadowa 248 | 1831 Sadowa 305 333 Sadowa
192 95/2 Sadowa 249 | 183/2 Sadowa 306 334 Sadowa
193 85/5 Sadowa 250 188 Sadowa 307 | 33511 Sadowa
194 | 95/14 Sadowa 251 189 Sadowa 308| 335/9 Sadowa
195| 9517 Sadowa 252 194 Sadowa 309| 336/1 Sadowa
196 | 95/22 Sadowa 253 195 Sadowa 310| 336/9 Sadowa
197| 95/23 Sadowa 254 200 Sadowa 311| 33711 Sadowa
198 | 95/24 Sadowa 255 201 Sadowa 312| 33811 Sadowa
199 | 96/1 Sadowa 256 | 204/5 Sadowa 313| 3391 Sadowa
200 96/3 Sadowa 257 214 Sadowa 314 | 339/8 Sadowa
201 96/6 Sadowa 258 | 2231 Sadowa 315| 339/16 Sadowa
202 96/8 Sadowa 259 | 223/2 Sadowa 316| 34011 Sadowa
203 | 96/15 Sadowa 260 | 225/8 Sadowa 317| 340/8 Sadowa
204 | 96/16 Sadowa 261 | 225/9 Sadowa 318 | 34111 Sadowa
205| 1011 Sadowa 262 | 22617 Sadowa 319| 341112 Sadowa
206 | 102/5 Sadowa 263 | 226/8 Sadowa 320 341117 Sadowa
207 106 Sadowa 264 | 226/10 Sadowa 321 344 Sadowa
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Lp. | Nr dziafki Obreb
322 345 Sadowa
323 352 Sadowa
324 355 Sadowa
325 362 Sadowa
326| 368M1 Sadowa
327 369 Sadowa
328 | 370/5 Sadowa
329 373 Sadowa
330 379 Sadowa
331 391 Sadowa
Ip Mr. dz.
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Lp. | Nrdziatki Obreb Lp. | Nr dziatki Obreb
332 395M Sadowa 342 | 504/9 Sadowa
333 | 39512 Sadowa 343 | 504/11 Sadowa
334 5011 Sadowa 344 504/12 Sadowa
335| 50172 Sadowa 345| 504/14 Sadowa
336 | 50472 Sadowa 346 | 504/16 Sadowa
337 | 50413 Sadowa 347 | 504M7 Sadowa
338 | 504/4 Sadowa 348 | 504/18 Sadowa
339 | 504/5 Sadowa 349| 504/19 Sadowa
340 | 504/7 Sadowa 350| 504/20 Sadowa
341| 504/8 Sadowa
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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ,.Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej
w gminie Lomianki w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i
Matgorzaty, Wiadcy Pierscieni, Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej,
Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wedrowcéw, Boréwkowej oraz drég
dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekandéw Polski - czgs¢ 1—

zasilanie elektroenergetyczne.

1. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe policznikowe;j linii zasilajace;.
Projekt przylaczy bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania wykonywanego przez PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujagce dokumenty:

« Umowa na prace projektowe nr 17/08/511/2018/ZWIK z dnia 13.08.2018 r. zawarta
pomiedzy Inwestorem Zaktadem Wodociagéw 1 Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
majacym siedzibe ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki, a firmg Geokart-International

Sp. z 0.0. majacym siedzibe przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow,
«  Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
« Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych
« Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia,
« Uzgodnienia z Inwestorem

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi

« Przepisy i normatywy techniczne i opracowania projektowe:
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—-N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

—N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego =z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

—PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

—N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

—PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

—,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” - opracowanie pod patronatem
PTPiREE Poznan 2005 rok.

—Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiadac liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego
oraz szczegdtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).

—PN - EN 62053 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62052 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu licznikow,
sterowania taryfami i obcigzeniem.

—PN - EN 61140 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

—PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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—PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

3. Zasilanie elektroenergetyczne

3.1. Lokalizacja pompowni

Projektowane pompownie §ciekéw zlokalizowane sg w pasie drog gminnych:
e PIl — dziatka o nr ewid. 835/1, ul. Odysei, miejscowos¢ Dziekandéw Polski,
* PI2 - dziatka o nr ewid. 379 ul. Turystyczna, miejscowos¢ Sadowa
e PI3 —dziatka o nr ewid. 194 ul. Jagodowa, miejscowos¢ Sadowa,

e PI4 — dziatka o nr ewid. 355 ul. Zaciszna, miejscowos¢ Sadowa,

Miejscem przylaczenia projektowanych pompowni bedg sieci niskiego napigcia zlokalizowane
w poblizu przepompowni. Istniejaca sie¢ niskiego napigcia pracuje dla pompowni PI-1, PI-2

pracuje w uktadzie TNC, natomiast dla pozostatych pompowni w uktadzie TT.

3.2. Zasilanie przepompowni

Szafy pompowni $ciekow zasilana bedzie policznikowg linig kablowg czterozytowa YKYzo
od zestawu zlaczowo — licznikowego zlokalizowanego bezposrednio przy szafie sterownicze;j.
Granic¢ eksploatacji dla pompowni stanowi¢ beda zaciski pradowe od wylacznika
instalacyjnego przecigzeniowego w kierunku instalacji Odbiorcy.

Odcinek przytacza kablowego do projektowanego zestawu ztagczowo — licznikowego wraz z
nim bedzie na majatku 1 w eksploatacji PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddzial Warszawa,
natomiast policznikowa linia zasilajaca pozostanie na majatku Odbiorcy. Zgodnie z
technicznymi warunkami przytaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, dla zasilania wszystkich
pompowni $ciekéw nalezy wykona¢ nastepujace prace:

* montaz kabla z szafki pomiarowej lub rozdzielni gtéwnej do szafki sterowniczej
pompowni,

* montaz i podiagczenie szafki sterowniczej (dostawa z pompownig),

* montaz o$wietlenia pompowni na stupie stalowym 5m z oprawa LED 50W,

» z szafki sterownicze] nalezy wprowadzi¢ kable do zasilania pomp 1 czujnika

poziomu (kable dostarczone z szafkg sterowniczg),

rownolegle z kablami nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4
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4. Oswietlenie zewnetrzne pompowni

Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego
stupa ocynkowanego o wysokosci 5Sm, zabudowanego na prefabrykowanym fundamencie
betonowym typu F-100/200. Do os$wietlenia terenu zaprojektowano oprawe¢ oswietleniowg
z wykorzystaniem zrédta Swiatta w technologii LED o mocy 50W. Zasilanie stupa
oswietlenia zewngtrznego zaprojektowano z szafki sterowniczej pompowni kablem
ziemnym YKYzo 3x2,5 mm’. W szafce sterowniczej dostarczanej przez producenta
pompowni nalezy przewidzie¢ obwdd zasilajagcy oswietlenie z  zabezpieczeniem
bezpiecznikowym o wartosci 10A oraz przetacznik manualny zalacz/wylacz do rgcznego

zalgczania/wylaczania oswietlenia przez obstuge

5. Ogolne warunki budowy sieci kablowych.

5.1. Wmagania ogolne.

Kable, osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

5.2. Ochrona kabli.

Kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach skrzyzowania

i zblizenia z istniejacg infrastrukturg podziemna.

5.3. Zasady uktadania kabla Un<1 kV w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta kabla
(temperatura uktadania, promien zgi¢cia itp.) Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty (wolny od zanieczyszczen i kamieni), w pozostatych przypadkach
kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwag piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubo$ci, co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Kabel nalezy uktada¢ na gtgbokosci 0,9m.
W przypadku wprowadzenia kabla do stacji, przy skrzyzowaniach lub obejsciu urzadzen

podziemnych dopuszcza si¢ utozenie kabla na mniejszej glgbokosci, jednak na tym odcinku
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kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa.

Skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejagcymi kablami nn przewiduje si¢
zachowanie wymaganej odleglosci 15 cm, a w przypadku zblizen Scm.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejacymi sieciami (woda, kanalizacja)
przewiduje si¢ zachowanie wymaganej odlegltosci 25+$rednica przeszkody, a w przypadku
zblizen 25+$rednica przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania kabla energetycznego z istniejagcymi i projektowanymi mediami
nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi o przekrojach 1 dlugos$ciach wynikajacych

Z postanowien normy.

5.4. Zakonczenia kabli.

Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci w ich wnetrze. Konce zyl kabli

elektroenergetycznych zakonczy¢ typowymi koncéwkami kablowymi.

6. Szafka sterownicza

Bezposrednio przy ziaczu kablowo - pomiarowym projektuje si¢ zainstalowa¢ wolnostojaca
szatke sterownicza dostarczang razem z przepompownig. Do szafy sterowniczej mozna
dofaczy¢ dwie pompy Sciekowe. Szafki wykonane s3 w obudowach metalowych, o stopniu
ochrony IP 66.
Szafe doposazy¢ w zabezpieczenia:

— przepigciowe,

— réznicowo-pradowe,

— nadpradowe,

— wylaczniki silnikowe.

Do funkcjonowania uktadu pomp przewidziano uktady z sondg hydrostatycznej (z

wyjsciem 4...20mA) oraz dwoch ptywakowych sygnalizatorow poziomu (sucho bieg i

poziom maksymalny). Kazda z pomp moze pracowa¢ w dwdch trybach: trybie recznym

lub trybie automatycznym. Istnieje tez mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp. W celu
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rOwnomiernego zuzywania si¢ obu pomp powinny pracowaé one w trybie pracy
naprzemiennej z godzinowym zréwnywaniem czasu pracy. Uklad sterowania posiada
sterownik PLC oraz radiomodem SATEL VHF dzigki ktéremu zapewniony jest ciagly
przekaz do stacji wizualizacji. W trybie automatycznym uktad dziata bezobstugowo, do
sterowania wykorzystujac sond¢ hydrostatyczng oraz kontrolujac stany sygnalizatorow
ptywakowych. W tym trybie pracy i przy prawidlowo ustawionych poziomach
sterowania sygnaty z ptywakéw nigdy nie powinny spowodowac¢ zatgczenia si¢ pomp.
Uktadu sterowania oparty sterowniku PLC, powinien posiada¢ takze drugi ,,zapasowy"
uktad sterowania oparty na przekaznikach i sygnalizatorach ptywakowych. Jesli nastapi
uszkodzenie sondy lub sterownika PLC do sterowania dalej w trybie automatycznym
zostanie zastosowany ten drugi ,,zapasowy" uklad sterowani zapewniajgc tym samym
wiekszg niezawodno$¢ pracy pompowni. W tym trybie obie pompy startujg
jednoczesnie.

Na drzwiach szafy sterowniczej oprocz gtéwnego roziacznika nalezy przewidziec
przefaczniki wybory trybu pracy pomp, a takze kontrolki informujace o stanach pomp
(praca, awaria) oraz wlacznik oswietlenia w komorze pompowni i przycisk
umozliwiajacy wypompowanie $ciekow z komory ponizej poziomu suchobiegu

Przed zamoéwieniem szafki sterowniczej, szczegdly jej wyposazenia nalezy uzgodni¢ wczesniej

z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi z projektu

technologicznego. Dokumentacje powykonawcza dla szafki sterowniczej dostarcza producent.

7. Obstuga szafy sterowniczej

7.1. Tryb pracy automatyczny

a. Wilaczyc¢ zasilanie sieciowe szafy wylacznikiem gléwnym.

b. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wprowadzonych pozioméw zataczen/wytaczen pomp a
nastepnie ustawi¢ przelaczniki pomp w stan AUTO.

c. Cykl pracy rozpocznie si¢ automatycznie, gdy poziom S$ciekéw naptywajacych do
komory osiggnie wysoko$¢ zatgczenia (poziom H) zadang na sterowniku.

d. Nastgpuje automatyczne zatgczenie pompy ktéra ma mniejszy sumaryczny czas pracy,
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a przy réwnych czasach zalagczy si¢ pompa Pl i rozpocznie si¢ proces
przepompowywania Sciekéw. Wyjatek od tej reguty stanowi przypadek gdy pompa
ktéra powinna by¢ zalaczona ma awari¢ lub jest odstawiona.

e. Gdy poziom S$ciekow osiggnie wysokos¢ wylaczenia (poziom LL) zadang na
sterowniku, nastepuje automatyczne wylgczenie pracujacej pompy 1 proces
przepompowywania SciekOw zostaje przerwany.

f.Jesli w trakcie pracy pompy ulegnie ona awarii lub zostanie odstawiona na jej miejsce
zostanie automatycznie zalaczona druga pompa (jesli jest sprawna i jest w trybie
AUTO). Jesli w trakcie pracy drugiej pompy pierwsza (poprzednio pracujgca) zostanie
naprawiona lub przywrécona w tryb AUTO zamiana pomp nie nastgpi, a druga pompa
bedzie pracowata do poziomu wytaczenia.

g. Przy ponownym osiggni¢ciu poziomu S$ciekow w komorze wysokosci zalgczenia
zadanej na sterowniku, nastgpuje sytuacja opisana w punktach c...f.

h. W przypadku gdy ilos¢ Sciekéw naptywajacych jest wigeksza od ilosci Sciekow
przepompowywanych przez jedna pompe, ich poziom w komorze ros$nie az do
uzyskania wysokosci pracy obu pomp (poziom HH). Zostanie wtedy dotaczona druga
pompa $ciekowa.

1. Obie pompy pracuja rownolegle do momentu az poziom $ciekéw w komorze osiggnie
wysoko$¢ wylagczenia jednej z pomp (poziom L) zadang na sterowniku. j. Jesli poziom
wylaczenia (poziom LL lub L) zostanie nieprawidtowo ustawiony ponizej poziomu
dolnego ptywaka to ptywak bedzie powodowat wytaczania pomp Sciekowych a nie

poziom ustawiony w sterowniku PLC.

7.2. Tryb pracy reczny

a. Wiaczy¢ zasilanie sieciowe szafy wytgcznikiem giéwnym.

b. Dla rozpoczecia cyklu przepompowywania $ciekéw nalezy przetaczy¢ przetacznik
danej pompy w stan START. Nastgpi natychmiastowe zalaczenie pompy do pracy
pod warunkiem, ze dolny ptywak nie wskazuje stanu suchobiegu. W trybie recznym
obowigzuje kontrola poziomu dolnego ptywaka. Praca r¢czna pomp powinna by¢

uzywana tylko i1 wytagcznie w sytuacjach awaryjnych lub do celéw remontowych.
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Aby spompowac $cieki ponizej poziomu suchobiegu nalezy wcisna¢ i przytrzymac
umieszczony na drzwiach wewnetrznych przycisk ,,bypass suchobiegu".

c. Aby zatrzymac pompg nalezy przestawi¢ jej przetacznik w stan STOP.

8. Okresowa obstuga

W ramach okresowej obstugi nalezy:
a. sprawdzi¢ stan polaczenia Srubowego uziemienia ochronnego szafy

sterowniczej

b. sprawdzi¢ stan zanieczyszczenia sond pomiarowych 1 Ww razie
koniecznosci oczysci€ je z zanieczyszczeh statych

c. sprawdzi¢ stan polaczen mechanicznych kabli wyjsciowych na listwie
zaciskowe;j

d. sprawdzi¢ stan potaczenia przewodéw na zaciskach Srubowych
stycznikow 1 wylacznikéw silnikowych

e. przestrzega¢ ogélnych zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz

przepisoOw o Ochronie przeciwporazeniowej

9. System wizualizacji pompowni dla ZWiK F.omianki

Pompownie $ciekow nalezy wiaczy¢ do systemu SCADA zainstalowanego na Oczyszczalni
sciekOw z parametrami i funkcjonalnos$cia zgodng z istniejaca. Do celéw przekazu informacji o
pracy obiektu przewidziano sprz¢zenie sterownika z systemem SCADA poprzez radiomodem
zainstalowany w rozdzielnicy pompowni i podtaczony do anteny kierunkowej zainstalowane;]
na maszcie mocowanym do stupa o$wietleniowego. Sygnal do anteny doprowadzony bedzie

kablem RG213 poprzez odgromnik LP400-TNC.

10. Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza w cze$ci odbiorcy przystosowana bedzie do zasilania awaryjnego
z przewoznego agregatu pradotworczego. Podlaczenie agregatu przewidziano za pomoca
gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 32A, 500V, zamontowane w sterownicy pomp

i podtaczone poprzez przetacznik uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sieé

Strona | 22
Geokart - International spétka 7 o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt wykonawczy — ,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Lomianki
w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty, Wladcy Pierscieni,
Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej,
Wedrowcow, Boréwkowej oraz drog dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanow
Polski - czesé 1 ) )
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

energetyki. Uktad sterowania i sygnalizacji zasilany bedzie w uktadzie zasilacz buforowy —
akumulator. Ponadto uklad sterowania bedzie wyposazony w licznik zanikéw zasilania

rejestrujacy 1 umozliwiajgcy odczytywanie ilosci zanikow napigcia i czas ich trwania

11. Ochrona przeciwporaieniowa

Podstawowa ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim stanowia obudowy i ostony urzadzen
aparatow oraz izolacja osprzetu izolacyjnego i przewodow. Jako dodatkowg ochrong¢ od
porazen przed dotykiem posrednim zastosowano II klas¢ izolacji obudéw i rozdzielnic.

Elementy metalowe szafy sterowniczej podlegaja uziemieniu.

12. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawcza. W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i1 urzadzen wykopy nalezy
prowadzi€ recznie.
Kolizyjne skrzyzowania projektowanych kabli energetycznych z istniejgcymi i projektowanymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci projektowanych kabli energetycznych od projektowanych i istniejacych obiektéw,
przewodow i zieleni wysokie;j.
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP pod nadzorem o0séb
uprawnionych oraz wykona¢ nast¢pujgce pomiary:

* rezystancji izolacji kabla;

* rezystancji uziemienia;

* skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia.

inz. Pawel Piwowar

Strona | 23
Geokart - International spétka 7 o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt wykonawczy — ,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Lomianki
w ulicach: Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty, Wladcy Pierscieni,
Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sielanki, Zacisznej, Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej,
Wedrowcow, Boréwkowej oraz drog dojazdowych do ul. Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanow
Polski - czesé 1 ) )
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

III. CZESC RYSUNKOWA

E1 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni PI1
E2 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni PI2
E3 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni PI3
E4 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P14
ES1 - Schemat zasilania pompowni PI1
ES2 - Schemat zasilania pompowni P12
ES3 - Schemat zasilania pompowni PI3

ES4 - Schemat zasilania pompowni P14
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