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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
WYZNACZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
dla budowy sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy sieci i przytgczy kanalizacji
sanitarnej oraz punktéw wysokosciowych punktéw charakterystycznych.

1.1 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie

1.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy sieci wraz
punktami wysokosciowymi na odcinku sieci wodociggowej oraz osi trasy sieci wraz punktami
wysokosciowymi dla sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow
wysokosciowych sa:
tyczki,
taty,
tasmy.
inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.



3. Transport
Nie dotyczy.

4. Wykonanie robét

4.1.0go6Ine warunki wykonania roboét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktéw
gtébwnych osi trasy, skrzyzowan oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). W oparciu o
materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

4.2Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o0 3cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w
stosunku do rzednych projektu.

4.3. Robocze punkty wysokosciowe

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe.
Punkty wysokosciowe nalezy wykonac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5cm.

4.4. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i konturow wykopow
Wyznaczenie punktow wysokosciowych i konturéw wykopdw polega na oznaczeniu
potozenia w terenie krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow
z terenem oraz okreslenie wysokosciowych rzednych punktéw charakterystycznych sieci.
Do wyznaczenia konturéw wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
sieci. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych
podanych w Dokumentaciji Projektowe;j.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

5.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych
Sprawdzenie robdét pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujgcych
zasad:
a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz na poczatku i koncu budowanego odcinka,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
C) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosc.



6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie jest 1km trasy drogowe;.

7. Odbior robot

Odbidér Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. Platnos¢
Ogodlne warunki ptatnosci podane sa w Specyfikacji Zamoéwienia Publicznego
9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy
Nie wystepuja.

Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji,

Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.



Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych w gruncie kat IV do V-wykonanie wykopow otwartych i wykopow z
rozparciem oraz umocnieniem wykopow stalowymi sciankami szczelnymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg podpdr mostu i obejmuja:
sprawdzenie rzednych terenu i warunkow gruntowych.
wykonanie i zabezpieczenie wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, Ogolng Specyfikacjg Techniczng, Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng oraz zaleceniami Inzynierami.

2. Materialy

2.1. Materialy pomocnicze do oznakowania i kontroli robét

2.2. Tarcica klasy IV lub wypraski stalowe

2.3. Materialy na grodzie

3. Sprzet

Dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i

instrukcje uzytkowania.

4. Transport



Transport urzadzeh pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi
samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w resorcie transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.2. Zakres wykonywanych robét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy:
e PN-72/8932-01,
e PN-68/B-06050.

5.1.3. Wykonanie wykopow

5.1.3.1 Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny
by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentac;ji techniczne.
Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych:
a) kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,
b) wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia, poziomu wodd gruntowych i

powierzchniowych, okresowego wahania poziomu waod,

c) stan powierzchni terenu, a w szczegolnosci znaki wysokosciowe i repery,
d) wtasciwosci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania wykopow.

5.1.3.2. Wymagania podstawowe:

a) Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wod opadowych.

b) Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw
wystepujgcych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.

c) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i zasypania ich
odpowiednim gruntem.

Recznie mozna wykonywac wykopy do gtebokosci najwyzej 2.0m.

Przy wykonywaniu robot recznie nalezy:

a) uzywac wiasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu,

d) srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi
wykopu.



Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wéd gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia
jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow konstrukcji elementow
przejscia, sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopow, rodzaju gruntéw, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci zabezpieczenia scian wykopéw. W przypadku gdy nie ma
mozliwoéci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w
szerokosci dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sSciany wykopu, a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.80 m. W przypadku
przedmiotowego obiektu przewiduje sie umocnienia wykopow za pomocg stalowej scinki
szczelnej Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20 cm powinna bezposrednio przed
wykonaniem podsypek piaskowych.

W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do
ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw przed okresem zimy i pozostawi¢ ich na zime. W razie
nieprzewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem
lub usungc¢ przemarznietg warstwe przed wznowieniem robét i uzupenic ja.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wowczas roboty nalezy
przerwac¢, powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na
grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste
przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia, w
porozumieniu z nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczen.

5.2 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym:
Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego wykonywania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
a) gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nieréwnosci,

c) zachowac szczegoblng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

d) rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn.

5.3 Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw wykopu, sposobu
ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$ci i
mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢
wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna
wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku
Scian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.



5.4 BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

5.5 Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia.

Wykopy takie dopuscic mozna gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy
krawedziach wykopu nie jest obcigzony na szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu
w gruntach:

e skatach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach do gtebokosci 2.0 m,
e spoistych (gliny igty) do gtebokosci 1.5 m,
e mato spoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1.25 m.

Wykopy o gtebokosciach wiekszych niz podano powyzej, mozna wykona¢ bez

rozparcia tylko w przypadku gdy $ciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.

5.6 Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp wykopdw:

w skatach litych - sciany pionowe,

w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,

w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1,

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych gliniastych

- nachylenie 1:1.25.

W przypadku wykopéw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien
zastosowac nastepujgce zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od
krawedzi wykopu,

e naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

Stan skarp wykopow Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystgpieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np.: mréz, opady itp.).

5.7 Pompowanie wody z wykopu

Wykopu nalezy ochroni¢ przed doptywem wodd powierzchniowych, opadowych i
gruntowych.

Sposdb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu.

Jezeli w obrebie dna wykopow wystepujg piaski niedopuszczalne jest pompowanie
wody gruntowej bezposrednio z wykopu.

Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie
wody bezposrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

5.8. Zabezpieczenie scian wykopoéw
5.8.1 Podparcie lub rozparcie scian wykopéw
W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
a) gtébwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 do 15¢ m ponad teren,
b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,
c) krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
d) w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.00 m byly wykonane dogodne wyjscia
awaryjne.



Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a
obowigzkowo niezwilocznie po wystgpieniu czynnikbw niekorzystnych (duze opady
atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).

5.8.2 Rozbidérka zabezpieczen scian wykopow

Rozbiérka zabezpieczen sScian wykopow powinna byC prowadzona w miare
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach
technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego
obiektu.

6. Kontrola jakosci robot

Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotow lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.1 Tolerancja wykonania wykopow

Wymiary wykopow w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu toleranciji:
a) + - 15c m w planie,
b) + - 2 cm dla rzednych dna wykopdw.

6.2 Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie wymiardéw,
b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie,
c) sprawdzenie zabezpieczen (rozparé).
W czasie wykonywania wykopdéw kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzic¢ stuzba
geodezyjna wykonawcy.

7. Obmiar robét
Obmiaru ilo$ciowego dokonuje sie w m? gruntu w stanie rodzimym.

8. Odbiér robot

8.1 Zgodnos¢ robét z projektem, Specyfikacja i pisemnymi decyzjami Inzyniera

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji
technicznej wedilug zasad podanych w normach i SST

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogolne warunki ptatnosci podane sq w Specyfikacji Zaméwienia
Publicznego

9.2 Szczegobtowe warunki ptatnosci

Placi sie za 1 m3 wykopdw. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopow
oznakowania wykopdw, odspojenie gruntu, wydobycie i zlozenie go na odktad lub
zatadowanie i odwiezienie go na wskazane przez Inzyniera miejsce, utrzymanie skarp
wykopow, wykonanie i rozbiorka umocnien wykopdw, odwodnienie wykopow, oraz
uporzgdkowanie miejsca budowy. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez
Wykonawce rysunkéw ewentualnego umocnienia scian wykopow, dostarczenie niezbednych
narzedzi i materiatu, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych,



zatozenie rozpor, rozbiorke umocnien i usuniecie materiatdw stanowigcych wtasnosc
wykonawcy poza teren objety inwestycja.

10. Przepisy zwigzane

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania

przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruncie kat IV - zasypanie wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych
i majgcych na celu wykonanie zasypek wykopow i obejmuja:
a) sprawdzenie rzednych terenu i warunkow gruntowych,
b) zasypanie wykopow
C) zageszczenie gruntu zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, Ogolng Specyfikacjg Techniczng, Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli robét oraz do utrzymania
zabezpieczen.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywa¢ recznie i za pomocg sprzetu mechanicznego
dostosowanego do potrzeb, za zgodg Inzyniera.

4. Transport

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi
samowyftadowczymi.



5. Wykonanie robét

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow moze by¢ prowadzone za zgodg Inzyniera.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi
bezposrednio po wykonaniu sieci. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopdw powinno
by¢ oczyszczone z ewentualnych torfow i namutéw oraz innych zanieczyszczen obcych, a w
przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajduje sie pod wodg, niezbedne
bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, nie
zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych lub innych materiatéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosci
zaleznej od sposobu zageszczenia

5.2.2. Zageszczenie gruntu zasypki

Zageszczenie nalezy wykonywac po utozeniu kolejnych warstw gruntu grubosci 20 cm
recznie, lub przy warstwach 30-40 cm przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W
okolicach urzgdzen podziemnych Ilub warstw odwadniajgcych grunt powinien byc¢
zageszczany recznie.
Zageszczanie w poblizu elementéow budowli nie powinno spowodowacC uszkodzenia
konstrukgiji i izolacji przeciwwilgociowe;.
Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢ gruntéw zageszczanych - wg PN-68/B-06050.
Warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ uzytego sprzetu.
Zageszczenie prowadzi¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku gdy wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. W przypadku odwrotnym grunt powinien by¢
osuszony. Wilgotnos¢ optymalna dla piaskow wynosi okoto 10%.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy:
e PN-72/8932-01.
e PN-68/B-06050.

6. Kontrola jakosci robét

Musi by¢ zgodna z SST.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow
lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.1. Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych
e 0.002 - dla spadkow terenu,
e 0.0005 - dla spadku rowow,



e + 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow.

6.2. Materialy (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania
odpowiednich atestéw oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii
materiatdw przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
dokonanej przez Inzyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. W
trakcie wykonywania robot nalezy kon-trolowaé prawidtowo$é wykonywania zasypek i ich
zageszczenia. Zgodnie z projektem na zasypki przewidziano z pospétki, czesciowo
pochodzacej z wykopoéw, a czesciowo dowiezionej.

7. Obmiar robét

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? przestrzeni wypetnienia na podstawie danych
wynikajgcych z projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Zgodnosc robot z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtuzone nastepujace dokumenty:
e wyniki wszystkich pomiarow,
e protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej
wedtug zasad podanych w normach i SST.
Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie z dokumentacjg techniczna,
b) sprawdzenie wykonanych zasypek,
c) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci podane sa w Specyfikacji Zamoéwienia
Publicznego

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci

Przyjete ilosci m® zasypki bedg pfatne wg jednostkowej ceny, ktora obejmuje
dostarczenie iwbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez
Inzyniera materiatu, wraz z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie
ksztattu zewnetrznego zasypki, a takze uporzadkowanie terenu wokot fundamentu.

Przepisy zwigzane

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni drogi i parkingow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe do wykorzystania przy
sporzgdzaniu dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robot objetych OST
1.3.1. Zakres stosowania nawierzchni drogi, parkingow i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
— nawierzchni drogi,

- parkingow,

- zatok autobusowych,

- zatok postojowych.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni

W niniejszej OST podano zakres robét dla najczesciej stosowanych konstrukcji nawierzchni
w budowie nawierzchni drogi, parkingow i zatok.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Parking - wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla
samochodéw oraz w urzgdzenia dla zaspokajania potrzeb podréznych.

1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmujgca ruch pojazdow wjezdzajgcych na parking i
wyjezdzajgcych z parkingu, na ktérej dokonuje sie rowniez rozrzad pojazdow lekkich i
ciezkich do miejsc postojowych.

1.4.3. Miejsca postoju samochodow ciezarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow
o masie do 10 Mg na pojedynczg os podwdjng.

1.4.4. Miejsca postoju samochoddw osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow,
ktorych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.

1.4.5. Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzgdzone poza
jezdnig i przeznaczone wytgcznie dla autobuséw komunikaciji zbiorowe;j.



1.4.6. Zatoka postojowa - miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie
pojazdow.

1.4.7. .Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa

2.2.1. Piasek

Piasek na podsypke powinien spetnia¢c wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢é cementem
portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i
przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250 [2].

2.3. Krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe
2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingdw i zatok autobusowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.3.2. Ptyty chodnikowe i obrzeza

Ptyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronéw na zatokach autobusowych
oraz jako ciggi piesze na parkingach, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01
[10] oraz BN-80/6775-03.03 [6].

Obrzeza chodnikowe z prefabrykatow betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.4. Materialy do nawierzchni drogi, parkingéw i zatok

Nawierzchnie parkingéw i zatok mogg by¢ wykonywane z réoznych materiatéw, zgodnie z
dokumentacjg przetargowa.

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, jedno
lub dwuwarstwowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco”.

Klinkier, ktory moze by¢ stosowany do nawierzchni stanowisk postojowych na parkingach
oraz do wykonania elementoéw Sciekow przy kraweznikach na zatokach autobusowych,
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-59/S-96019 [3] oraz BN-77/6741-02 [7].

Piyty betonowe szesSciokagtne, na stanowiskach postojowych parkingéw, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.02 [11].



Kostka kamienna nieregularna powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-58/S-96026 [4].

2.5. Materialy do wykonania podbudowy

Materiaty stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny
odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.05.01 ,Podbudowa 2z gruntu Ilub kruszywa
stabilizowanego cementem”, a do podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.01
,Podbudowa z chudego betonu”.

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa tamanego lub z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiada¢ wymaganiom wg OST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego” lub OST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego”.

2.6. Materialy do robo6t wykonczeniowych

Materiaty do umacniania skarp i rowow przy wykonywaniu parkingdw i zatok, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg ST ,Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje umocnienie pobocza pospoétkg na
zatoce autobusowej, to kruszywo uzyte do wykonania umocnienia powinno odpowiadac
wymaganiom wg BN-66/6774-01 [8].

2.7. Materialy do wykonania odwodnienia

Jesli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie elementéw odwodnienia
powierzchniowego i wgtebnego na budowanych parkingach lub zatokach, takich jak:
kanalizacja deszczowa, Scieki z elementow prefabrykowanych uktadanych na skarpach,
Scieki z elementéw prefabrykowanych (korytek betonowych) uktadanych w rowach, drenéw
do odwodnienia wgtebnego itp.

2.8. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw stosowanych do wykonania parkingdéw i zatok powinno odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich ST.

3. SPRZET

Do wykonania parkingdw i zatok nalezy stosowac specjalistyczny rodzaj sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinien odpowiadac
wymaganiom ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie warstwy
humusu oraz inne elementy robot przygotowawczych, ktdére mogg wystgpi¢ przy budowie
parkingow i zatok.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
»~Wykonanie wykopdw w gruntach | - V kat.”.
Roboty ziemne w nasypach nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w ST



»~Wykonanie nasypow”.
5.4. Podtoze

Podioze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingdw i zatok powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingéw i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze by¢ stosowana
pod utozenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych oraz pod ustawienie
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubos$¢
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. WytrzymatoS¢ na sciskanie podsypki
cementowo-piaskowej po 7 dniach prébek walcowych o $rednicy 8 cm powinna wynosic¢ co
najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno sie odbywac w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.6. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia
konstrukcji nawierzchni parkingéow i zatok, nalezy wykonywa¢ wg ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonywa¢ wg ST ,Podbudowa z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, a z chudego betonu wg ST ,Podbudowa
z chudego betonu”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej
specyfikacji technicznej, nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
,Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz ST ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

5.7. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST, nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, wg ST

,Nawierzchnie kostkowe”,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych

Kontrola jakosci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
wymaganiami podanymi w ST ,Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kat.”
ST "Wykonanie nasypow”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtoza

Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.
Kontrola jako$ci przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Kontrola jakosci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci
z wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w zakresie wytrzymatosci na sciskanie.



6.5. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:

- dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg ST ,Podbudowa z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem?”,

- dla podbudowy z chudego betonu wg ST ,,Podbudowa z chudego betonu”,

- dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg ST ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego” oraz ST ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnie z wymaganiami

zawartymi w ST ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
wymaganiami podanymi w odpowiednich ST:
- dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wg ST ,Nawierzchnie kostkowe”,

6.9. Sprawdzenie wykonania rob6t wykonczeniowych

Kontrola jakosci wykonania robot wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami wg odpowiednich ST ,,Roboty wykonczeniowe”.

6.10. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny byc¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodno$ci z ST, a po przeprowadzeniu badan
I pomiarow mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po:
- odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,

- zdjeciu warstwy humusu lub darniny,

- wykonaniu robét ziemnych,

— wykonaniu robot odwodnieniowych,

— wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszczeniu podtoza,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m” (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,

- wykonanie robét ziemnych i odwodnieniowych,



- wykonanie koryta i utozenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,

- wykonanie kraweznikow, obrzezy i chodnikéw,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie robot wykonczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego i pionowego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

2. PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda
do betondéw i
zapraw

3. PN-59/S-96019 Drogi
samochodowe.
Nawierzchnie
klinkierowe.
Wymagania
techniczne i warunki
odbioru

4. PN-58/S-96026 Drogi
samochodowe.
Nawierzchnie z
kostki kamiennej
nieregularnej.
Wymagania
techniczne i badania
przy odbiorze

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i
przechowywanie
6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty

budowlane z
betonu. Elementy
nawierzchni drog,
ulic, parkingow i
torowisk
tramwajowych. Ptyty
chodnikowe

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne
do nawierzchni
drogowych i
kolejowych. Zwir i
pospotka

© N

9. BN-87/6774-04 Kruszywo
mineralne.
Kruszywo naturalne
do nawierzchni
drogowych. Piasek



10.

11.

12.

BN-80/6775-03.01

BN-80/6775-03.02

BN-80/6775-03.04

Prefabrykaty
budowlane z betonu.
Elementy
nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i
torowisk
tramwajowych.
Wspo6lne wymagania
i badania
Prefabrykaty
budowlane z betonu.
Elementy
nawierzchni drog,
ulic, parkingow i
torowisk
tramwajowych. Ptyty
drogowe
Prefabrykaty
budowlane z betonu.
Elementy
nawierzchni drog,
ulic, parkingow i
torowisk
tramwajowych.
Krawezniki i
obrzeza.



