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Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w czesci ul. Nadrzecznej

1. WSTEP
1.1. INWESTOR
Gmina Miejska Piechowice

ul. Krysztatowa 49
58-573 Piechowice

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

* Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg Handlowo-Ustugowg
,EM-PROJEKT" Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Poznanskiej 2/2, 58-540 Karpacz;

¢ Zatwierdzony projekt budowlany dla zadania pn. ,Karkonoski System Wodociggow
i Kanalizacji. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy
Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarnej”.

* Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

* Wizja lokalna przeprowadzona w terenie;

* Uzgodnienie z Inwestorem;

* Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stanowigcy fragment zatwierdzonego projektu
budowlanego dla zadania pn. Karkonoski System Wodociggow i Kanalizacji. Modernizacja
i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nadrzecznej
w Piechowicach na dziatkach nr 56/3, 71, 70, 69, 68, 65, 64, 105/2, 105/1, 106/2, 106/1 AM2 424/2,

424/1 AMG6 obr. 0008, jedn. ewid.: 020603 _1.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej o $rednicy:
* Dz200 z rur PVC-U o facznej dtugosci L= 392,5 m;
* Dz200 z rur PP o tgcznej dtugosci L= 13,5 m.

Projektuje sie budowe 3 szt. przytgczy kanalizacji sanitarnej o $rednicy:
* Dz160 z rur PVC-U o tgcznej dtugosci L= 22,0 m.

Trasa budowanych sieci oraz przytgczy zostata przestawiona na rysunku nr 1 — Projekt
zagospodarowania terenu.

1.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej ul. Nadrzecznej od nr 31a
w kierunku wschodnim (zgodnie ze spadkiem koryta rzeki Kamiennej) do nr 30. Wigczenie
projektowanego odcinka sieci do projektowanego (wg odrebnego opracowania) kolektora sciekdéw
sanitarnych znajdowac sie bedzie na dziatce gminnej nr 71. Teren inwestycji stanowi¢ bedzie jezdnia
asfaltowa oraz teren zielony. Obecnie teren inwestycji jest zagospodarowany, zabudowa zwarta,
liczna infrastruktura podziemna.

Ulica Nadrzeczna stanowi potke w prawobrzeznej skarpie schodzgcej w doline rzeki Kamiennej.
Czes$¢ budynkdw potozona jest znacznie ponizej drogi.

Zaktada sig grawitacyjne sprowadzenie $ciekdéw z budynkéw od nr 30 do nr 31a usytuowanych po
obu stronach ulicy Nadrzecznej do projektowanego wg odrebnego opracowania kanatu zbiorczego,
usytuowanego u podnoéza skarpy w waskim pasie nad brzegiem rzeki. Kolektor sanitarny czesciowo

F.H.U. EM-Projekt, ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Goéra, Tel. (75) 64 74 032 3



Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w czes$ci ul. Nadrzecznej

zlokalizowany bedzie w skarpie o nachyleniu okoto o diugosci od 16 do 65 m zlokalizowane bedg w
skarpie o nachyleniu okoto 30%.

W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana zagospodarowania terenu.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore w wyniku robo6t podlega¢ bedg rozbiorce zostang
odtworzone.

1.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie wywierata wptywu na powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materiatlowe
eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia
terenéw niezbednych do realizacji inwestyc;ji.

* Odbidr sciekéw bytowych — na czas budowy do istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych.

* Odbior wéd opadowych z drég, chodnikéw i placéw parkingowych usytuowanych na

inwestycji — nie dotyczy

* Dostawa ciepta — nie dotyczy.

» Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy.

» QOdbidr odpadow statych — nie dotyczy.

» Emisja zanieczyszczen, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego — brak.

* Emisja hatasu — brak.

» Dostawa wody — nie dotyczy.

W ramach inwestycji przewiduje sie wyciecie ok. 20 sztuk drzew kolidujgcych
z przebiegiem kanalizacji sanitarnej. Wycinka realizowana bedzie na podstawie zezwolenia
Burmistrza Miasta Piechowice.

1.5. OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja, znajduje sie w poblizu stanowisk archeologicznych.
W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest prowadzi¢ prace ziemne pod nadzorem
archeologicznym. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskaé pozwolenie na prowadzenie
nadzoru archeologicznego.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWCYH

Budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy budowy nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej Dz200 mm w rejonie drogi gminnej ul. Nadrzeczna wraz z przytgczeniem posesji
prywatnych.

Zadaniem  projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie odbiér Sciekéw  sanitarnych
z budynkow zlokalizowanych wzdtuz ul. Nadrzecznej nr 30, 31 i 31a oraz przepiecie istniejgcej
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 424/1.

3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1. DANE TECHNICZNE

~ Materiat przewodu, $rednica |  Dtlugosélilosé sztuk
Rura PVC-U SN8 Dz200 3925 m

Rura PP SN8 Dz200 13,5 m

Rura PVC-U SN8 Dz160 22.0m
Studnia betonowa @1200 mm 8 szt

+ witaz zeliwny D400 ]
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Studnia betonowa @1200 mm 7 sot
+ wiaz B125 '
Studnia tworzywowa @625 mm

do wytracania energii + wiaz B125
Studnia tworzywowa @425 3 szt
+ witaz zeliwny B125 '

1 szt.

3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Projektuje sie budowe nowego kolektora kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dz200mm. Kanat
odprowadzajgcy $cieki grawitacyjnie wykonany bedzie z rur PVC-U SN8 i PP SN8.

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe @1200 mm, studnie
tworzywowe @425 mm oraz studnie tworzywowa @625 mm do wytrgcania energii z wtazami w klasie
D400 (teren utwardzony) lub B125 (teren zielony).

3.3. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Posadowienie kanatow

Gtebokos¢ posadowienia projektowanych kanatow wynosi od ok. 1,40 do 3,00 m
i umozliwia podtgczenie sie wszystkich dziatek sgsiadujacych z kolektorem projektowanym.
Projektowane gtebokosci posadowienia, spadki oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
przedstawiajg profile podtuzne kanalizacji sanitarnej.

Materiat kanatéw
Zaprojektowano kanaty z rur tworzywowych typu PCV-U litych kielichowych tgczonych na uszczelke.
Odcinki sieci utozone ze spadkiem powyzej 25% zaprojektowano z rur PP litych o sztywnosci

obwodowej SN8.

Studnie kanalizacyjne

Na kolektorze kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie betonowe o $rednicy @1200 mm. Studnie
wykonac z prefabrykatéw betonowych betonu o wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw=4%), mrozoodpornego (F-150) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym i wyprowadzonymi kroécami.

Studnia 1200 mm musi posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie Zeliwne typu ciezkiego.
Projektuje sie studnie ze zwezka. Do studzienek zastosowac wiazy kanatowe z ramg i pokrywa
wykonang z zeliwa sferoidalnego w klasie B125 oraz D400 do $redniego natezenia ruchu (Grupa 4:
EN 124 — 1994 i nizsze grupy) o wadze minimum 54 kg. Rama okragta o srednicy otworu 600 mm
wyposazona w wktad ttumigcy i zaczepy do podnoszenia. Pokrywa wtazu niewentylowana osadzona
na przegubie z maksymalnym otwarciem 130° i blokadg przy zamykaniu pokrywy w pozycji 90° dla
celéw bezpieczenstwa oraz posiadajgca sprezysty element blokujgcy przed otwarciem. W celu
zabezpieczenie przed kradziezg pokrywy witazéw nalezy wyposazy¢ w zamek z ryglem stalowym.
W pokrywie przewidzie¢ logo (wczesniej wzor logo uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Zastosowane witazy
kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu
podanymi przez producenta. W miejscach, gdzie sie¢ przebiega po terenie utwardzonym studzienki
powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych
od ruchu pojazdow - klasa D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym. Do
regulacji wysokosci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowac¢ betonowe pierscienie dystansowe
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w trzech wysoko$ciach: h=60 mm, h=80 mm, h=100 mm wykonane z betonu klasy C35/45.
Dopuszcza sie zakonczenie studni zlokalizowanych w terenie zielonym wiazem w klasie B-125.

3.4. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie 3 przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych typu PCV-U o sztywnosci
obwodowej SNB8, kielichowych taczonych na uszczelke. Na trasie projektowanych przytgczy
zaprojektowano studnie tworzywowe @425 mm.

Studnie tworzywowe o $rednicy @425 mm ztozone sg z kinety PP, rury karbowanej PVC425, stozka
betonowego odcigzajgcego oraz wiazu zeliwnego. Projektuje sie zakonczenie studni
zlokalizowanych w terenie zielonym wtazem w klasie B125, a na terenie utwardzonym wtazem w
klasie D400.

Studnie betonowe na przylaczach wykona¢ =z prefabrykatébw betonowych betonu
o wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego (VW8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego
(F-150) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym
i wyprowadzonymi kré¢cami.

Przytgcza zakonczy¢ na posesjach prywatnych studzienkg rewizyjng lub wykonaé podtgczenie do
przewodu wyprowadzonego z budynku podtgczanego.

Dtugosci i srednice projektowanych przytaczy zestawiono w ponizszej tabeli.

Przy;?cze Ulica NF D{L[Jr?:])éc' Sr[?rc]j rr; i]ca ngznfi)a
1 Nadrzeczna 30 11,5 160 1
2 Nadrzeczna 31 5,0 160 1
3 Nadrzeczna 31a 55 160 1
Suma 22,0 3

3.5. WARUNKI GRUNTOWE

Na terenie Piechowic skalne podtoze granitowe pokryte jest osadami rzecznymi. Na catej trasie
kolektora przy ul. Nadrzecznej nalezy sie liczy¢ z wypietrzeniami skalnego podtoza, ktére widoczne
jest w odstonkach w korycie rzeki Kamiennej. Przykryte jest grubymi zwirami z bardzo licznymi
blokami skalnymi. W wielu wypadkach powierzchniowa warstwe stanowi¢ bedg nasypy powstate
przy budowie ulicy Nadrzecznej, ale réwniez smieci i gruzu budowlanego. Sg to nasypy luzne,
nieskonsolidowane. Nalezy zwréci¢ uwage, ze trasa kolektora przebiega tuz pod skarpg a niekiedy
przez jej dolng czesc¢- podstawe skarpy. Przy luznych nasypach moze zosta¢ zachwiana statecznosé

skarpy.

Kolektor gtéwny zaprojektowanego wzdtuz muru koryta rzeki. Pierwotnie rzeka przecinata zbocze
Piechowickiej Géry tworzgc niekiedy pionowe skaty kilkumetrowej wysokosci. Skaty te zostaty
zasypane przy budowie ul. Nadrzecznej. Resztki tych skatek widoczne w odstonkach. Najczesciej
83 to zlezate nasypy, ale sg rowniez miejsca, gdzie sg one ,$wieze” - luzne np. przy budynku nr 29
sg to nasypy gruzowe po wyburzeniu starego budynku. Na trasie tego kolektora nalezy liczy¢ sie
z ptytko wystepujgcg skatg, pokrytg nasypami o réoznym sktadzie. Moze to by¢ zuzel, $mieci, ale
rowniez gruz skalny powstaty przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych pod budynki
mieszkalne.
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Na skalnych wzniesieniach, gdzie ptytko wystepuje poditoze skalne, ktére przykryte jest gtownie
glinami zboczowymi, woda gruntowa moze wystepowac jedynie okresowo w formie sgczen na
roznych gtebokosciach, a najczesciej blisko powierzchni terenu. Wody te wystepujg najliczniej
w czasie wiosennych roztopéw i wzmozonych opadéw atmosferycznych. Na sptaszczeniach terenu,
gdzie sptyw wad jest powolniejszy, tworzg sie okresowe zabagnienia.

3.6. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-
02. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy wgsko
przestrzenne o $cianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym za
pomocy ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zageszczanie warstwowe) lub pionowego deskowania $cian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli.
Rozstaw rozpér nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugo$¢ stosowanych rur.

Wykopy wykonane jako éciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie (odeskowanie)
elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawac¢ 10 cm nad powierzchnie terenu.

Na catej dtugosci wykopu zastosowac¢ deskowania wykopdw zgodnie z PN-B-10736:1999, w
odcinkach 50-cio metrowych przy uzyciu obudéw stalowych typu Podlasie 2 (wg Zatgcznika nr 2).
Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru.

Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo $cisliwe (muty, torfy) o matej grubosci,
nalezy je usung¢ i miejsce to wypetni¢ piaskiem. Przy wiekszej grubosci warstwy stabej nalezy
stosowac indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktada¢ na jedng strone, na takg
odlegto$¢, by bez wzgledu na jego gteboko$¢ pozostat wolny pas terenu o szeroko$ci min. 0,6 m.
Druga strone nalezy zostawic¢ jako droge dostarczania materiatow do budowy kanatu. Od chwili
rozpoczecia robot ziemnych az do chwili ich zakonczenia nie wolno dopuéci¢ do zbierania sie wody
w wykopie i zatopienia go.

Wykopy oraz komory technologiczne dla przewiertéw sterowanych zabezpieczy¢ w
formie §cianek szczelnych z grodzic stalowych wciskanych (typu Larsen). Grodzice nalezy pogrgzac
metodg statecznego wciskania kroczgcymi wciskarkami lub za pomocg wibromitotow.

Wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg zestawoéw igtofiltrowych.

Prace zwigzanie z budowg kanalizacji sanitarnej, szczegdlnie przy przytgczach zlokalizowanych w
skarpach nalezy zawsze rozpoczynac od najnizszego punktu.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:
* dla rzednych dna + 3 cm
 dla szerokosci + 5 cm.

UWAGA: Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym uzbrojeniem w obrebie 1,0 m przed
i za kolizjg nalezy wykonac recznie.

3.7. UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonaé w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i
obudowy wykonac¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie
nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywadé.

F.H.U. EM-Projekt, ul. Wolno$ci 107, 58-500 Jelenia Goéra, Tel. (75) 64 74 032 7
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Rury przed ich bezpoérednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do
wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomocg lin. Nie
wolno wrzucac¢ rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadac nalezy od najnizszego
punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe
potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w
gore kanatu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé $rodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejéw i smaroéw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegaé okreslonej
przez producenta gtebokosci weisku bosego konca w kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur
wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

3.8. ZASYPYWANIE ULOZONEGO KANALU

Zasypywanie wykonac¢ recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci ok. 15 cm.
Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac réwnoczes$nie po obu stronach kanatu, aby zapobiec jego
ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, Swiezo uszczelnione styki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warstwy  zasypki  ubija¢é  nalezy recznie za  pomocg drewnianych  ubijakow
o ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegdlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokét rury i podbudowy
kanatu. Do zasypywania kanatu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie
gruntéw zamarznietych, spoistych jak gliny lub ity oraz gruntéw zawierajgcych kamienie, korzenie.
Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy ubija¢ ubijakami o ciezarze
ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntéw sypkich mozna stosowaé polewanie wodg w ilosci
odpowiedniej do wilgotno$ci gruntu wzigtego na zasypke. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpoér nalezy mozliwie unikaé
wstrzgsow w otaczajgcym gruncie.

3.9. OCIEPLENIE

W miejscach w ktérych projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest powyzej gtebokosci
przemarzania gruntu - 1,2 m.p.p.t. zaprojektowano ocieplenie kanatu matg Climaflex o grubosci

5 mm.
3.10. ODBIOR ROBOT — KANALIZACJA SANITARNA

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbior czesciowy ulegajgcych zakryciu
elementow kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty
zgodne z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przykanaliki sanitarne, mozna wykonywac réwnolegle z odcinkami gtéwnymi lub po ich catkowitym
zakonczeniu, w zalezno$ci od decyzji podjetej przez Inwestora. W czasie wykonania odbioru
czesciowego odcinka kanatu nalezy go poddac probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania proby nalezy zachowac nastepujgce warunki:

+ wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

+ odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami;

* dokfadnie wykonana osypka;

+ wszelkie odgatezienia przewodu winny byé zamkniete;

«  profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac
sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

* w czasie wykonywania proby nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

F.H.U. EM-Projekt, ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Goéra, Tel. (75) 64 74 032 8
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- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
- napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,
- temperatura wody nie moze przekraczac + 20° C.]

Prébe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych oraz w/w norma. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ odbior koncowy, w tym takze prébe na infiltracje.

3.11. LIKWIDACJA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH

Projektuje sie likwidacje 1 zbiornika bezodptywowego. Rurociag instalacji sanitarnej, ktory
odprowadzat &cieki do zbiornika bezodptywowego nalezy przepig¢é do nowo projektowanego
przytgcza kanalizacji sanitarnej tak, aby gwarantowat grawitacyjny odptyw sciekéw z zachowaniem
minimalnych spadkéw. '

Likwidacje istniejgcych zbiornikow bezodptywowych do gromadzenia $ciekéw, nalezy wykonac
w nastepujacej kolejnosci:

° wypompowanie,

* wyptukanie,

» dezynfekcja wapnem chlorowanym,

* usuniecie pokrywy gornej,

* zasypywanie warstwami mieszanki zwirowo-piaskowej co 30 cm z zageszczeniem.

4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie terenu odtworzy¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w Decyzji Burmistrza Miasta Piechowice. Nawierzchnie na terenie dziatek, dla ktérych nie okreslono
warunkow odtworzenia terenu nalezy przywrécic do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego
rozpoczecie robét.

5. UWAGI KONCOWE
5.1. PROBA CISNIENIA

Przed zasypaniem projektowany rurocigg nalezy poddac¢ prébie ciSnieniowej zgodnie z PN-B
10725:1997 oraz instrukcjg producenta rur.

Odcinki miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy prébie ciSnienia do 3 m st. wody.
Czas préby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka
o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina. Rurociag jest szczelny, gdy ilos¢
dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku wystgpienia
nieszczelnosci na ztgczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

5.2. WARUNKI BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsgdku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach prawnych:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
o Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
i eksploatacji urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa
wrzesien 1989 r.

F.H.U. EM-Projekt, ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Géra, Tel. (75) 64 74 032 9
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5.3. WYKONAWSTWO

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”, normie BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzgdzen
i materiatow. Urzgdzenia ciénieniowe muszg posiada¢ stosowne certyfikaty UDT. Materiaty,
elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm
z pasa o szerokoéci ca 3.0 m. Po wykonaniu robét, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostac
przywrécona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki
itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng przed przystapieniem do
robot na danym odcinku.

Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach
wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty
pionowe sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie
deskowanie azurowe.

5.4. UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé¢ sie z projektem. Ewentualne zapytania lub
wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu wykopow i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora,
a nastepnie projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac¢ sie ze
wszystkimi uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng
w celu pézniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ witasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca  winien  powierzy¢  wykonanie  robot  wykonawcy  przeszkolonemu
w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne,
spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych
producentow materiatéw i urzadzen oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie
uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie
oferowanych technologii, poszczegoélne odbiory dokonaé przy wspétudziale uzytkownikdéw terenu,
sieci, urzgdzen.

UWAGA !!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody
powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét budowlano-montazowych do tresci
ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

inz. Jarostaw Malinowski
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Wojewddztwo: dolno$lgskie
Starosta Karkonoski Powiat: karkonoski
Jednostka ewidencyjna: Piechowice

Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,
Miejscowo$c¢: Piechowice (idTERYT: 0936285)

0D.6642.2440.2024

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G148
grupa rejestrowa: 7

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAt. WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wtadania: wtasnosé
MALZENSTWO:
Tobiasz Andrzej rodzice: Stanistaw, Rozalia PESEL: 55091911456
Adres zam. na pobyt staly: Piechowice ul. Nadrzeczna 30
Tobiasz Wieslawa Jozefina rodzice: Stanistaw, Maria PESEL: 56010115461
Adres zam. na pobyt staly: Piechowice ul. Nadrzeczna 30
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie Klaso- T Numer kSiE}'Qi
mapy ewiden Klasouzytku [ 5vticy dzr'la’k' wieczystej
-cyjnej [hal [ha]
2 64 ul. Nadrzeczna 30 Tereny mieszkaniowe B 0.1687 0.1687[JG1J/00011193/7
_ s UL hadreeczna ot o |lereny mieszkaniowe 0 | B — relPed) | SOIOCleR dibe I avee

Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.64

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1687

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI:

Powierzchnia uzytkowa Pow. Liczba
Rodzaj Tokali ToKali pom. zabudowy |kondyg.
Adres budynku wg ; budynku nad/pod-
KST wyodreb- niewyodreb- przyn. e . h
nionych[m 2] |nionych[m 2] [m?] [m 3] zZlemnyc
ul. Nadrzeczna 30 budynki mieszkalne (110 | (| | 8|20 |

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
020603_1.0008.64

ul. Nadrzeczna pozostate budynki 37|1/0
niemieszkalne (109) - o o R

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
020603_1.0008.64
tACZNIE BUD. NA WYPISIE: 2 LACZNIE NA WYPISIE: | | | | 120|

W dniu: 06.06.2024
dokument sporzadzony przez: Automatyczny Generator

Elektronicznie podpisany

KRZYSZTOF  przez KRZYSZTOF PREISNER

PREISNER ?8;1(:)62'024.06.06 13:49:42

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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0D.6642.2440.2024

Starosta Karkonoski

Wojewodztwo: dolno$lgskie
Powiat: karkonoski
Jednostka ewidencyjna: Piechowice
Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,
Miejscowos¢: Piechowice (idTERYT: 0936285)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G167
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA MIEJSKA PIECHOWICE REGON: 230821612

Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 49

Adres korespondencyjny: 58-573 Piechowice ul. Krysztatowa 49

charakter stanu wiadania: wtasnos$é

UDZIAL: 11

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 49

charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie | yaso- o Numer ksiegi
mapy ewiden Klasouzytku [ 51k, b wieczystej
_Cyjnej [ha] [ a]
2 | 1052 [uNadweczma _ _ _ [Tererymieszaniows | B | 0018s] ooas[sG1s/000530055 |

I dentyfikator dzialki: 020603_1.0008.105/2

2

I __10e/2 ul. Nadrzeczna

Identyfikator dziafki: 020603_1.0008.106/2

6|

a2ai2 |

Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.424/2

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0982

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.1436

W dniu: 06.06.2024

dokument sporzgdzony przez: Automatyczny Generator

Elektronicznie

podpisany przez
KRZYSZTOF KRZYSZTOF
PREISNER PREISNER

Data: 2024.06.06
13:50:01 +02'00'

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Wojewodztwo: dolnoslaskie

Starosta Karkonoski Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: Piechowice

Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,
Miejscowos$¢: Piechowice (idTERYT: 0936285)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

Jednostka rejestrowa grun

téw: 020603_1.0008.G211

grupa rejestrowa: 7

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE WSPOLNY: 1/1
MALZENSTWO:
Szulc Jan rodzice: Alb
Adres zam. na pobyt staly:

Adres zam. na pobyt staly:

charakter stanu wiadania: wtasno$é

ert, Stanistawa PESEL: 35042005399
Piechowice ul. Nadrzeczna 31

Szulc Joézefa rodzice: Jozef, Karolina PESEL: 38062807222

Piechowice ul. Nadrzeczna 31

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziafki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznacz'enie Klaso- drialki Numer kSlQ.QI
mapy eW|'de.n klasouzytku uzytku (ha] wieczystej
-cyjnej [ha]
2 105/1 ul. Nadrzeczna 31 Tereny mieszkaniowe B 0.1019 0.1850|JG1J/00003400/3
e S L Pastwiska | _Psiv | _0O81) _ _|__ _ _ |

 Identyfikator dzialki: 020603_1.0008.105/1

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1850

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI:

Identyfikatory dziatek na ktéryc
020603_1.0008.105/1

Powierzchnia uzytkowa Pow. Liczba
Rodzaj - - zabudowy |kondyg.
I .
Adres budynku wg Ioka(; b lqkah pom budynku nad/pod-
KST wyodreb- niewyodreb- przyn. (m 7 Fiadnyeh
nionych[m 2] |nionych[m 2] [m?]
ul. Nadrzeczna pozostate budynki 4111/0
7@miﬁzk@e(ﬂ9)7ig,*_J__i_gijgiiiii____

h potozony jest budynek:

ul. Nadrzeczna 31

Identyfikatory dziatek na ktoryc
020603_1.0008.105/1

h potozony jest budynek:

tACZNIE BUD. NA WYPISIE:

2 EACZNIE NA WYPISIE: | | | | 1ss|

W dniu: 06.06.2024

dokument sporzgdzony przez: Automatyczny Generator

Elektronicznie
podpisany przez
KRZYSZTOF KRZYSZTOF
PREISNER PREISNER
Data: 2024.06.06
13:49:33 +02'00'

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Wojewodztwo: dolno$laskie

Starosta Karkonoski Powiat: karkonoski
Jednostka ewidencyjna: Piechowice

Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,

0D.6642.2440.2024

Miejscowos¢: Piechowice (IdTERYT: 0936285)

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G313
grupa rejestrowa: 7

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$é
Stanisz Piotr rodzice: Wojciech, Leokadia PESEL: 74060708516
Adres zam. na pobyt staly: 58-573 Piechowice ul. Lipowa 8 nrlok.19

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Niiriar Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie | paso- ki Numer ksiggi
mapy | ewiden Klasouzytku [ 5vti dz;]a ! wieczystej
-Cyjnej [ha] [ a]
6 424/1 Pastwiska PslV 1.2139 1.5758|JG1J/00058124/4
Pastwiska PsV 0.1451
o ey | wev | oztes] | ]
Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.424/1
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.5758
W dniu: 06.06.2024
dokument sporzgdzony przez: Automatyczny Generator
Elektronicznie
odpisany przez
KRZYSZTOF Pocpianyp
KRZYSZTOF PREISNER
PREISNER  pata: 2024.06.06

13:49:51 +02'00'

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Wojewodztwo: dolno$lgskie
Starosta Karkonoski Powiat: karkonoski
Jednostka ewidencyjna: Piechowice

Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,
Miejscowoséé: Piechowice (idTERYT: 0936285)

0D.6642.2440.2024

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G366
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnos$é
Gmina lub zwigzek miedzygminny:

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE REGON: 230821612

Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 49

Adres korespondencyjny: 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 49

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 49

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia o
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie [ paso- drialki Numer ksiegi
mapy ewiden klasouzytku ; wieczystej
= uzytku (ha]
-cyjnej [ha]
2 65 ul. Nadrzeczna Zurbanizowane tereny Bp 0.1634 0.1634|JG1J/00051407/3
niezabudowane lub w trakcie
7777%**____J_Zamicm;ii*___q - 0 ]
Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.65
2 70 ul. Nadrzeczna Zurbanizowane tereny Bp 0.2925 0.2925|JG1J/00051407/3
niezabudowane lub w trakcie
- Jd4 - Jwbww | L _ |\

Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.70
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4559

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.5538

W dniu: 06.06.2024

dokument sporzadzony przez: Automatyczny Generator

Elektronicznie

podpisany przez
KRZYSZTIOR | c7vs770F PREISNER

PREISNER  pata: 2024.06.06
13:49:20 +02'00'

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Wojewodztwo: dolno$lgskie
Starosta Karkonoski Powiat: karkonoski
Jednostka ewidencyjna: Piechowice

Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,
Miejscowos$é: Piechowice (IdTERYT: 0936285)

0D.6642.2440.2024

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603 _1.0008.G370
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: wlasnosé

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE REGON: 230821612

Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztatowa 49

Adres korespondencyjny: 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 49

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowo$ci prawnej:

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 49

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Oznaczenie Klaso- dzialki Numer kS'?Q'
mapy ewiden klasouzytku . wieczystej
e uzytku [ha]
-cyjnej [ha]
2 69 Zurbanizowane tereny Bp 0.0083 0.0083|JG1J/00081740/8
niezabudowane lub w trakcie
| lebwowy | | ]

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.0083

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.0968

W dniu: 06.06.2024

dokument sporzadzony przez: Automatyczny Generator

Elektronicznie
podpisany przez
KRZYSZTOF KRZYSZTOF
PREISNER PREISNER
Data: 2024.06.06
13:50:11 +02'00'

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Starosta Karkonoski

0D.6642.2440.2024

Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: Piechowice

Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,
Miejscowos¢: Piechowice (idTERYT: 0936285)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

grupa rejestrowa: 7

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G375

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 1/1
MAELZENSTWO:
Grodzki Piotr Mateusz rodzice: Tadeusz, Hanna PESEL: 80032304817
Adres zam. na pobyt staly: 58-573 Piechowice ul. Sudecka 24
Hawro-Grodzka Anna Grazyna rodzice: Leszek, Grazyna PESEL: 79120909980
Adres zam. na pobyt staly: 58-573 Piechowice ul. Sudecka 24

charakter stanu wiadania: wtasno$é

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dzialki: 020603_1.0008.106/1

Numer Powierzchnia
Ark. dzig#ki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznacgenie Klaso- dzialki Numer k5|¢‘9'
mapy eW{dep klasouzytku uzytku [hal wieczystej
-cyjnej [ha]
2 106/1 ul. Nadrzeczna 31a Tereny mieszkaniowe B 0.0755 0.1946|JG1J/00083383/1
Lasy LslV 0.0233
J _ |Pastwiska | psiv ] 0.0958| ]

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1946

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WELASNOSCI:

Powierzchnia uzytkowa Pow. Liczba
Rodzaj e = zabudowy |kondyg.
I :
Adres budynku wg okl quah RO budynku nad/pod-
KST wyodreb- niewyodreb- przyn. > ; "
nionych[m 2] |nionych[m 2] [m?] [m4] ziemnyc
ul. Nadzecznadta _ |budynkimieszkane(10) | | | [  tesfzo |
[dentyfikator budynku: 020603 10008634 BUD ]
Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
020603_1.0008.106/1
EACZNIE BUD. NA WYPISIE: 1 LACZNIE NAWYPISIE: | | [ 168
W dniu: 06.06.2024
dokument sporzgdzony przez: Automatyczny Generator
Elektronicznie
podpisany przez
KRZYSZTOF  KRZYSZTOF
PREISNER  PREISNER
Data: 2024.06.06
13:49:03 +02'00'

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Starosta Karkonoski

0D.6642.2440.2024

Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: Piechowice

Obreb ewidencyjny: 020603_1.0008,
Miejscowos¢: Piechowice (idTERYT: 0936285)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2024-06-06 12:48:12

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G379
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE REGON: 230821612
Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztatowa 49

charakter stanu wiadania: wiasnos$é

Adres korespondencyjny: 58-573 Piechowice ul. Krysztatowa 49

UDZIAL: 111

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE

Adres siedziby: 58-573 Piechowice ul. Krysztatowa 49

charakter stanu wtadania: wykonywanie zadan zarzadcy drog publicznych

DZIALKI EWIDENCYJNE:

| dentyfikator dziatki: 020603_1.0008.68

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0322

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie | paso- Py Numer ksiggi
mapy ewiden klasouzytku ; wieczystej
e uzytku [ha]
-cyjnej [ha]
2 | e | oeg | _d | 00322 o032[Giuo00s2730i3 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1137

W dniu: 06.06.2024

dokument sporzgdzony przez: Automatyczny Generator

KRZYSZTOF
PREISNER

Elektronicznie
podpisany przez
KRZYSZTOF PREISNER
Data: 2024.06.06
13:50:19 +02'00'

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.80
INFORMACJE DODATKOWE: 80

Stacja lrafo.
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0011
Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0049
Jednoslka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G319 Jednostka ewidencyjna:Piechowice
Obrgb ewidencyjny:020603_1.0008,
Miejscowo$¢:Piechowice (IdTERYT: 0936285)
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wladania: wiasno$é
grupa rejestrowa: 7.2
MALZENSTWO:

Chmielewski Feliks Wiktor rodzice: Jan, Helena PESEL: 46030601974
Zam. 58-573 Piechowice ul. Szkolna 15 m.12
Chmielewska Krystyna rodzice: Michat, Rozalia PESEL: 49021305006
Zam. 58-573 Piechowice ul. Szkolna 15 m.12

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. [ dzialki Polozenie it Opis uzytku Symbol . - Numer ksiggi
mapy | ewiden . klasouzytku| Uzytku dzialki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
3 | 171 Jul Nadzeczna10b [Tereny mieszkaniowe | B | 0.0530] _ 0.0530[JG1J/00061601/6 _

Identyfikator dzialki: 020603_1.0008.171
tgczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0530

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1189

Jednostka ewidencyjna:Piechowice
Obreb ewidencyjny:020603_1.0008,
Miejscowos¢:Piechowice (IdTERYT: 0936285)

Jednostka rejestrowa gruntéw: 020603_1.0008.G337

WEASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wladania: wiasnos§é
grupa rejestrowa: 7.2

Gerlach Krystyna rodzice: Wincenty, Regina PESEL: 50102711085

Zam. Piechowice ul. Nadrzeczna 24
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
ﬁ‘]r;-)y ?S%EP Polozenie gruntow Opis uzytku B g?s):)?g;tlku U;{g](li dlzg]ki N\lljvriw‘;sg)l,(sstl:jgl
2 | 913 _ |ul.Nadzeczna24 — [Terenymieszkaniowe | B | 00417 _ 0.0417]JG1/000T11065 |

Eentyfikator dziatki: 020603_1.0008.91/3

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0417

Jednostka ewidencyjna:Piechowice
Obreb ewidencyjny:020603_1.0008,
Miejscowo$¢:Piechowice (JIdTERYT: 0936285)

Jednostka rejestrowa gruntow: 020603_1.0008.G358

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA MIEJSKA PIECHOWICE REGON: 230821612

Siedziba: Piechowice
Adres korespondencyjny: Piechowice ul. Krysztalowa 49
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo

gminnym, powiatowym lub wojewddzkim zasobem
nieruchomoéci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 4.1

Wojt, burmistrz, prezydent miasta:

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
Siedziba: Piechowice ul. Krysztalowa 49

DZIALKI EWIDENCYJNE:

0D.6642.3158.2022 Strona 8 z 14
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Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1137 j

Jednostka rejestrowa gruntow: 020603_1.0008.G380

Jednostka ewidencyjna:Piechowice
Obreb ewidencyjny:020603_1.0008,
Miejscowos¢:Piechowice (idTERYT: 0936285)

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina lub zwig

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE REGON: 230821612

charakter stanu wiadania: wlasnos$é
grupa rejestrowa: 4.1

zek migdzygminny:

Woijt, burmistrz

Siedziba: Piechowice
Adres korespondencyjny: Piechowice ul. Krysztatlowa 49
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE

gminnym, powiatowym lub wojewddzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 4.1

, prezydent miasta:

Siedziba: Piechowice ul. Krysztalowa 49
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia

Ark. dzialki Polosarieanimiow Opis uzytku Symbol _ . Numer ksiggi

mapy | ewiden . klasouzytku| uzytku dzialki wieczystej
g hal | hal

2 71 ul. Nadrzeczna Zurbanizowane tereny Bp 0.1371 0.1371|JG1J/00011194/4
niezabudowane lub w trakcie
__J 1 eabudowy | I U S R

Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.71

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1371

Jednostka rejest

rowa gruntow: 020603_1.0008.G65 Jednostka ewidencyjna:Piechowice
Obreb ewidencyjny:020603_1.0008,
Miejscowosé:Piechowice (idTERYT: 0936285)

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

Suchy Dan

UDZIAt WSPOLNY: 1/2
MALZENSTWO:
Zam. 58-573 Piechowice ul. Nadrzeczna 16 m.1

Suchy Jézefa rodzice: Tadeusz, Zofia
Zam. 58-573 Piechowice ul. Nadrzeczna 16 m.1

charakter stanu wiadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 7.2

iel rodzice: Ignacy, Jézefa

UDZIAL: 1/2

Swiqtek Teresa rodzice: Ryszard, Barbara PESEL: 79071510062

charakter stanu wiadania: wiasnos$é
grupa rejestrowa: 7.2

Identyfikator dziatki: 020603_1.0008.82/2

Zam. 58-573 Piechowice ul. Krysztalowa 60 m.2
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
grﬁy ;S%E% Polozenie gruntow Opis uzytku y ;ﬁrggﬂku “?’:;U d[Zri]Zf]ki Nx?;g yk;stlzjgl
| 2 | 822 ulNadzeozna [Terenymieszkaniowe | B | 00033 _ 0.0033[JG1J/00013842/6 _

t.gczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0033

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0774

Strona4z5
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Plotr Grodzki

ul. Nadrzeczna 31a
£8.573 Piechowice

OSWIADCZENIE WLASCICIELI GRUNTOW

Jako wiadciciele nieruchomodci gruntowej polozonej przy ul. Nadrzecznej 31a w Plechowicach, na lerenie
dziald nr 108/1 AM-2 obreb 0008, odwiadczamy, 2e udzielamy bezierminowej | bezplatne] zgody na budowe | przebieg

projekiowanego przylacza kanalizacji sanitamej zgodnie z pontzszym planem syluacyjnym.

Inweslor ti. Gmina Piechowice zobowlazuje sia do:

o Powiadomienia Wiaéciciela dzialki o terminie rozpoczecia prac niezwiocznie po pizekazaniu placu budowy
Wykonawcy Robét.

Przywrécenia terenu dzistki do stanu pierwoinego po zakoficzeniu prac budowlanych.

Pokrycia kosziow budowy przylgcza.

Pokrycla koszidw ewentualnych szkéd, kidre mogq powstaé podczas prowadzenia robét budowlanych.
Pokiycia kosziéw ewentualnych szkéd, kidre mogq powstad w trakcie eksploatacji lub awari.

Pian sytuacyjny w skali 1:500.

s | \ N LEGENDA \

5 4113 .
3 - - e a & 9
v . SR Y ‘\\ —— | Projektowana siet kanalizacji sanitamej
) . A Ls LslV -
s \ . —— | Projektowane przylcze kanalzaci
3 b} Ay =

/1106.-24',:%[\, (ol

Data i podpis




Wiasciciele:
Jozefa Szulc

Jan Szulc

ul. Nadrzeczna 31
58-573 Piechowice

5,4/.: ,47.:)*L
OSWIADCZENIE WLASCICIELI GRUNTOW

Jako wiaéciciele nieruchomosci gruntowej potozonej przy ul. Nadrzecznej 31 w Piechowicach, na terenie dziatki
nr 105/1 AM-2 obreb 0008, o$wiadczamy, ze udzielamy bezterminowej i bezptatnej zgody na budowe i przebieg
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Inwestor tj. Gmina Piechowice zobowigzuje sie do:

o Powiadomienia Wtasciciela dziatki o terminie rozpoczecia prac niezwlocznie po przekazaniu placu budowy
Wykonawcy Robot.

o Przywrdcenia terenu dziatki do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac budowlanych.

o Pokrycia kosztéw budowy przytacza.
o Pokrycia kosztéw ewentualnych szkod, ktére moga powstaé podczas prowadzenia robét budowlanych.

o Pokrycia kosztéw ewentualnych szkod, ktére moga powstac w trakcie eksploatacii lub awarii.

Plan sytuacyjny w skali 1:500.

Fbif

LEGENDA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcze kanalizacji

Data i podpis



Wiasciciele:
Wiestawa Tobiasz
Andrzej Tobiasz
ul. Nadrzeczna 30
58-573 Piechowice

OSWIADCZENIE WLASCICIELI GRUNTOW

Jako wiasciciele nieruchomosci gruntowej potozonej przy ul. Nadrzecznej 30 w Piechowicach, na terenie dziatki
nr 64 AM-2 obreb 0008, o$wiadczamy, ze udzielamy bezterminowej i bezptatnej zgody na budowe i przebieg
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Inwestor tj. Gmina Piechowice zobowigzuje sie do:
o Powiadomienia Wtasciciela dziatki o terminie rozpoczecia prac niezwtocznie po przekazaniu placu budowy

Wykonawcy Robot.
o  Przywrocenia terenu dziatki do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac budowlanych.

e Pokrycia kosztéw budowy przytgcza.
o Pokrycia kosztéw ewentualnych szkdd, ktore mogg powsta¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

o Pokrycia kosztéw ewentualnych szkdd, ktére moga powstaé w trakcie eksploatacii lub awarii.

Plan sytuacyjny w skali 1:500.
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