Inwestor: Jednostka projektowa:

Gmina Osiek Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ" Piotr Witkowski
Osiek 85 ul. Ceglana 16
87-340 Osiek 87-300 Brodhnica

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa Inwestycji: Budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola wraz z oddziatem ztobka
Adres: dz. nr 310/3, 310/4, obreb 0008 Osiek, Osiek, gm. Osiek

Opis: Zewnetrzna instalacja wodociggowa - Il ETAP

Rodzaj robét: sanitarne

Kod CPV: 45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Data oprac.: 2023-05-31

Podstawa opracowania: Wacetob KNR 201, KNR 2-01W, KNR 2-18, KNR 2-18W

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Piotr Witkowski
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Charakterystyka robot:

OBLICZENIE PODZIALU KOSZTOW

Powierzchnia uzytkowa budynku - 763,99 m2

pomieszczenia przedszkola - powierzchnia uzytkowa 524,38 m2
pomieszczenia ztobka - powierzchnia uzytkowa 239,61 m2
Proporcjonalny podziat pomieszczen

Pomieszczenia przedszkola - 524,38x100/763,99= 69 %
Pomieszczenia ztobka - 239,61x100/763,99= 31%

ETAPY

| ETAP - Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu stanu surowego wedtug podziatéw proporcjonalnych
na przedszkole i ztobek oraz roboty wykorczeniowe czesci ztobka, zaplecza kuchennego, sanitariatow i
czesci dla wychowawcéw oraz pomieszczenia technicznego. Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej
i drzwiowej zewnetrznej z podziatem na proporcje oraz montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w czesci
ztobka.

Il ETAP - Roboty wykoriczeniowe czesci przedszkola, stolarka drzwiowa oraz chodniki i opaski przy budynku.
Ponadto roboty instalacji elektrycznej z podziatem na proporcje, roboty instalacji wodociggowej i
kanalizacyjne, wentylacyjnej i ogrzewania oraz instalacji sygnalizacji p-poz.

Il ETAP - Zagospodarowanie dziatki, parkingi, chodniki, plac zabaw, ogrodzenia, zieleld, zewnetrzna
instalacja wodociggowa.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie dla projektowanego budynku przedszkola z
oddziatem ztobka w Osieku nastepujgcych elementdw branzy sanitarne;j:

- montaz zewnetrznej instalacji wodociggowej do podlewania terendw zielonych,

- montaz wewnetrznej instalacji wod-kan i p.poz.,

- montaz wewnetrznej instalacji c.0. wraz z pompami ciepta powietrze-woda typu Split,

- montaz wentylacji mechanicznej,

- montaz instalacji klimatyzacji.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowq zasilajgcg zewnetrzne punkty poboru wody do
podlewania terendéw zielonych. Instalacje przyjeto wigczy¢ w pomieszczeniu pomp ciepta, za gtéwnym
zestawem wodomierzowym. Instalacje zewnertzng wykona¢ z rury PE100 D32x2,0 PN10. Rury tgczy¢ za
pomocg systemowych ztgczek skrecanych PE. W terenach zielonych przyjeto 3 punkty poboru wody
wykonane jako studzienki z tw. sztucznego o wym. min. fi205, H=135m, z zaworem kulowym 3/4" i
szybkoztgczka. Projektowang instalacje wodociggowa przyjeto wigczy¢ do przytgcza wodociggowego,
zakonczonego w pomieszczeniu pomp ciepta. Przewody instalacji zimnej wody przyjeto wykonaé z rur
polipropylenowych PN10, natomiast instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowg na cisnienie PN20. Przewody nalezy tgczy¢ poprzez
zgrzewanie za pomocy systemowych ksztattek mufowych oraz z gwintem. Projektowang wewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej przyjeto wtaczy¢ do przytacza kanalizacji sanitarnej. Projektowang instalacje
kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o pofaczeniach kielichowych weciskanych na uszczelke gumowa. Piony
kanalizacyjne wskazane na rysunkach nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakoriczy¢ systemowa
wywiewka o $r. 110mm. Wewnetrzng instalacje p.poz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Dla zapewnienia ochrony p.poz. dla przedmiotowego
budynku przyjeto jeden hydrant HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m, w wykonaniu SLIM. Instalacje
ogrzewania podtogowego zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym. Gtoéwne rozprowadzenia do szafek
rozdzielaczowych przyjeto wykona¢ z rur miedzianych tgczonych lutem miekkim. Zmiany kierunkéw oraz
potaczenia z urzadzeniami wykonaé za pomocg typowych ksztattek do instalacji miedzianych. Przewody c.o.
przyjeto prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach sciennych. Ogrzewanie podtogowe nalezy wykonac z rur PEX z
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barierg antydyfuzyjng o s$rednicy 17mm z rozstawem i iloScig petli w pomieszczeniu, wskazanym na
rysunkach, w ukfadzie slimakowym.W tazienkach przyjeto zamontowac grzejniki tazienkowe "drabinki" z
grzatkami 300W, 230V oraz zaworami termostatycznymi z gtowicami w wykonaniu wzdtuznym.

Jako zrédto ogrzewania budynku przyjeto kaskade dwdch pomp ciepta typu powietrze-woda w wers;ji Split.
Kazda z pomp wyposazona jest w modut wewnetrzny i zewnetrzny. Montaz jednostek wewnetrznych
przyjeto wykona¢ na S$cianie w pomieszczeniu technicznym, natomiast jednostki zewnetrzne na
fundamentach betonowych z podtozem drenazowym. Uktad technologiczny pomp ciepta wyposazony jest
w bufor o poj. 1000dm3, pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 300dm3 oraz armature odcinajaca,
filtracyjna, zwrotng, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory bezpieczenstwa. Dla pomieszczen budynku
oprdcz sanitariatdw, magazynkdéw i zaplecza kuchennego przyjeto uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem
ciepta realizowany poprzez stojagcg centrale nawiewno-wywiewng wyposazong wysokosprawny
przeciwpragdowy wymiennik heksagonalny z by-passem, komore mieszania, filtry oraz wentylatory
energooszczedne. Na nawiewie z centrali przyjeto elektryczng nagrzewnice kanatowa, w celu zapewnienia
temperatury nawiewu na wymaganym poziomie. Na kazdym podejsciu do centrali nalezy zamontowac
ttumiki szumu. Centrale nalezy pofaczy¢ z kanatami poprzez pofgczenia elastyczne przeciwdrganiowe.
Centrala sterowana bedzie sterownikiem HMI Advanced + HMI Basic z nastawami w funkcji automatycznej
pracy w zaleznosci od godziny danego dnia tygodnia. Kanaty wentylacyjne przyjeto wykona¢ z kanatow
stalowych ocynkowanych kotowych typu Spiro. Anemostaty nawiewne i wywiewne nalezy taczy¢ z gtéwnym
kanatem za pomoca elastycznych perforowanych przewodéw wentylacyjnych z izolacjg. W pomieszczeniach
sanitariatdbw, magazynkach przyjeto wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylatory
tazienkowe wyposazone w wylgcznik czasowy oraz higrostat. Dla wszystkich pomieszczen zaplecza
kuchennego przyjeto indywidualng wentylacje wywiewng mechaniczng sterowang niezaleznie w zaleznosci
od wymagan w danym pomieszczeniu. Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen odbywa sie poprzez
nawiewniki okienne oraz nawietrzaki Scienne kotowe wyposazone w grzatki z termostatem oraz filtry. W
celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w nowopowstatych pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy multisplit pracujgce na zasadzie
rewersyjnej pompy ciepta. Jednostki zewnetrzne systemu Multisplit zostang potaczone z jednostkami
wewnetrznymi kasetonowymi za pomocg instalacji chfodniczej. Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato
sie za pomocg sterownikow bezprzewodowych (pilotéw) po jednym na kazdg jednostke wewnetrzna.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20)
str 3



Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S  Kw. stala Razem

1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa
Ilos¢ r-g: 127,2601

Koszty bezposrednie PLN

Koszty posr. od R

Koszty poér. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto) PLN
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Zewnetrzna instalacja wodociagowa
1 Wacetob KNR | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 0,12 km
201 rowow melioracyjnych w terenie réwninnym
0113-08-043 krotnos¢ = 1,00
2 KNR 2-01W Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 98,50 m3
0211-04-060 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruntach
kategorii 111
krotnosé = 1,00
3 KNR 2-01W Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o 1,00 m3
0306-02-060 szerokosci dna do 1,5 m,gltgbokosci do 1,5 m w gruntach kategorii
111 ze ztozeniem urobku na odktad
krotnosé = 1,00
4 KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich - podsypka 62,00 m2
0501-01-050 krotnos¢ = 1,00
5 KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich - obsypka 93,00 m2
0501-01-050 krotnos¢ = 1,00
6 KNR 2-01W Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75 83,00 m3
0222-01-060 KM, przemieszczanie gruntow kategorii I-1I na odlegtos¢ do 10 m
krotnosé = 1,00
7 KNR 2-01W Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych 1,00 m3
0312-05-060 glebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii
ur-v
krotnosé = 1,00
8 KNR 2-01W Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty spoiste 84,00 m3
0228-02-060 kategorii 111
krotnosé = 1,00
9 Wacetob KNR | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,12 km
201 inwentaryzacja powykonawcza
0113-08-043 krotnos¢ = 1,00
10 KNR 2-18W Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE o Srednicy 123,00 m
0109-01-040 zewnetrznej 32 mm
krotnosé = 1,00
11 KNR 2-18W Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o 6,00 zlacze
0111-01-171 Srednicy zewngtrznej 32 mm za pomocq ksztattek skrecanych
krotnosé = 1,00
12 KNR 2-18W Studzienki poboru wody z tw. sztucznego o Srednicy 205 mm z 3,00 szt

0517-0105-020

zamknigciem, z zaworem kulowym o Srednicy 20mm
krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5
13 KNR 2-18W Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 1,00 préba
0704-01-172 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o Srednicy nominalnej 90-110
mm
krotnosé = 1,00
14 KNR 2-18W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociqgi o srednicy 0,62 200 m
0708-01-176 nominalnej do 150 mm /ptukanie 2 razy/
krotnosé = 2,00
15 KNR 2-18W Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o Srednicy 0,62 200 m
0707-01-176 nominalnej do 150 mm

krotnosé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB

1 2 3 4 5 6
Razem robocizna: 127,2601
Zestawienie materialow:

Lp. Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6
1. [Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm k1.ITT m3 0,0200
2. |Drewno na stemple okragle korowane m3 0,0200
3. |Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 6,2000
4. |Kotnierze stalowe zaslepiajace szt 0,2000
5. |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I|  m3 0,0300
6. |Krécee zel.1-kotnierz.przejsc. FW D/rur szt 0,1000

PVC
7. |Ksztattki skrecane PE, PEHD o $r. 32mm szt 6,0000
8. |Podchloryn sodowy kg 0,3100
9. |Pospéika - kruszywo nienormowane m3 0,6000
10. |Pospdtka kruszywo nienormowane m3 18,9100
11. |Rury stalowe z/s gwintowane OC $red. 50 m 1,5000
mm

12. |Rury z polietylenu PE o $r. 32mm, PN10 m 125,4600

13. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0192

14. |Studzienka poboru wody z tw. sztucznego o| szt 3,0000

$rednicy 205 mm z zamknigciem

15. |Sruby stal. SRD M-16 z podktad.I kg 2,7000

nakretkami

16. |Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stal. szt 0,2000

17. |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotn.| szt 1,0000

18. |Woda z rurociagu m3 10,0400

19. |Zawory koln.zwrotny grzyb.zel.1,6MPa szt 0,0810

50mm

20. |Zawory kulowe przelot.mosi¢z.wodne fi szt 3,0000

25mm

21. |Zawory wodne przelot.z kur.spust.zel.50 szt 0,1620

mm
Materialy pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6
1. |Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 4,8758
2. |ProSciarka do rur PE m-g 5,2275
3. |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,5400
4. |Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,9796
5. [Samochdd skrzyniowy m-g 4,9066
6. |Samochdd skrzyniowy do 5,0t(1) m-g 0,2100
7. |Spycharka gasienicowa S55kW(1) m-g 1,1205
8. |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 9,2736

Sprzet pomocniczy
Razem:
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