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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych,
wewnetrznych niskiego napiecia w wielofunkcyjnym budynku z trybunami na dz. nr
ew. 81/2- 80/2, obreb Odrzykon, gm. Wojaszowka. W opracowaniu ujeto instalacje
wewnetrzne na parterze w tym: rozbudowe rozdzielnicy TB1, rozdzielnice kottowni RK,
instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd w sanitariatach na  parterze
(opomieszczenia nr 0/10 i 0/23), instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Urzgd Gminy Wojaszowka, 38-471 Wojaszowka 115.
1.3. Podstawa opracowania.

Podstawq opracowania sq:

. normy i przepisy zwigzane,

. dokumentacje branzowe zwigzane z projektem,
. projekt remontu pomieszczen,

. projekty instalacyjne zwigzane.

1.4. Zakres opracowania.

W projekcie zawarto:

. projektowane instalacje elekiryczne os$wietlenia gtdwnego, oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego,

. projektowane instalacje wentylacji oraz gniazd wtyczkowych,

. projektowanq rozdzielnice RK, TB1 wraz z obliczeniaomi bilansu mocy oraz
zabezpieczeniami,

. ochrone przeciwporazeniowq i ochrone przed przepieciami i zwarciami.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1.  Stanistniejgcy.

Na dziatkach 81/2 i 80/2 znajduje sie budynek wielofunkcyjny z trybunami. Budynek
zasilany jest z istniejgcego na zachodniej Scianie ztgcza ZL-1. Zabezpieczenie
przedlicznikowe istniejgce S303C25A. Ze wzgledu na zmiane bilansu mocy zaleca sie
zmiane mocy zamodwionej na 40kW/400V, zabezpieczenie przedlicznikowe
projektowane S303C43A.

Stan instalacji wewnetrznych jest dobry. Na zewnqgtfrz budynku znajduje sie
oSwietlenie frybun oraz bezposSredniego otoczenia budynku. Oprawy na galerii
trybuny oraz projektory na Scianach bocznych i dachu (od strony potudniowej) sg
w dobrym stanie, przeznaczone do demontazu z mozliwoscig ponownego uzycia.
Wykonanie instalacji elektrycznych podzielono na etapy.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

2.2.1. Zatozenia projektowe

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z Polskimi Normami. Okablowanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem CPR.

1. Projektowane instalacje elekiryczne powinny zapewniaé ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi
oraz wybuchem i pozarem.

2. W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

» ztgcza instalacji elekiryczne], umozliwiajgce] odtqczenie od sieci zasilajgcej
usytuowane w migjscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjqg oséb niepowotanych.
> urzgdzenia ochronne rdznicowo- prgdowe o prgdzie réznicowym 30 mA
stosowane na obwodach o$wietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania,

> wytgczniki nadprgdowe lub bezpiecznikiw obwodach odbiorczych,

> zasade selektywnosci zabezpieczen,

> potgczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe, tqczqce przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukciji budynku,

> przewody elekiryczne z zytami wytgcznie miedzianym uktadane w korytkach
kablowych oraz w tynku.

Rodzaje przewoddw oraz sposdb prowadzenia podano w czesci rysunkowe;.

2.2.2. Lasilanie i rozdzielnice

Laprojektowano rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy TB1 w pomieszczeniu szatni 0/16
polegajgcg na wymianie rozdzielnicy istniejgcej (Hager Volta2 2x12mod.)na
rozdzielnice 5R. Zaprojektowano rozdzielnice TB1 dla catosci obiektu, rozdzielnica
metalowa, IP30/IKO8 o wymiarach 900x575x175mm, natynkowa | klasa izolacyjnosci,
IN=160A, Un=500V, 5x24mod. Rozdzielnice potqgczy¢ z uziomem.

L rozdzielnicy TB1 zasilane bedqg wszystkie obwody odbiorcze projektowane
i istniejgce oraz rozdzielnica TB2 na pietrze, RK w kottowni i szafa oswietlenia SO.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy TB1.

Obwody wiz zasilajgce rozdzielnice:

- wiz RK- N2XH-J5x10mm?/0,6/1kV/A2- CPR B2ca,

- SO N2XH-J5x16mm?/0,6/1kV.A2- CPR B2ca.

Ze wzgledu na moc cieplng koftowni oraz rodzaj paliwa (state) zaprojektowano
dodatkowy wytgcznik p.poz. 3P160A w obudowie dielekirycznej 400x400 p/t przy
wejsciu do kottowni.

2.2.3. Prowadzenie instalacii.

Wewnatrz budynku instalacje prowadzi¢ podtynkowo a w kottowni utozy¢ korytka
kablowe stalowe ocynkowane o wysoko$ci H=50mm oraz szerokos$ci 100mm.
Korytka mocowa¢ do stropu na dedykowanych, systemowych zawiesiach.



Podejscia do odbiornikdw i urzgdzen elekirycznych wyprowadzone z korytek
wykonac¢ w rurkach PCV niepalnych RL 16-32mm na tynku. Kable prowadzone na
drabinkach nalezy uktada¢ w odstepach normatywnych i mocowad opaskami.
Przepusty w Scianach nalezy uszczelnic masg ogniotrwatg o klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

2.2.4. Instalacje o$wietlenia.

Na rysunku el zaprojektowano rozmieszczenie opraw. Ostatecznego wyboru typow
opraw dokona Inwestor. Na rysunkach podano przyktadowe rozwigzania
zapewniajgce uzyskanie sredniego natezenia oswietlenia ogdinego dla pomieszczen
na poziomie:

- tazienka, WC - ESr=200lux,

- kottownia - ESr=200lux.

tgczniki opraw oswietleniowych instalowa¢ na wysokosci 1,15m od poziomu
posadzki. Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR dobrano przewody i kable dla
pomieszczen objetych projektem w klasie CPR- Dca-s2-d1-al  (budynek poza
drogami ewakuacyjnymi). Przewody HDXzo3x1,5mm?2. tgczniki dobrano w wykonaniu
podtynkowym o klasie ochronnosci IP-20. W pomieszczeniach mokrych tgczniki
w klasie IP-44. Oprawy oswietleniowe o parametrach zgodnych z projektem,
energooszczedne LED.

Oswietlenie gtébwne w kottowni  zaprojektowano w oparciu o oprawy LED
32W/4600Im, IP66/IK09/4000K, Il klasa ochronnosci.

Oswietlenie gtdwne w czesci sanitariatdw zaprojektowano w oparciu o oprawy LED
20W/2200Im, 1P44/ 4000K, Il klasa ochronnosci mocowane na stropie. Zasilanie
opraw kablami Flameblocker HDXzo3x1,5mm?/0,6/1kV/E.

Oswietlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw oswietlenia podstawowego i musi spetniac wymagania i parametry opisane
w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Celem wykonania projektu oswietlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania budynku oraz dla
garazy zapewnienie mozliwosci zakonczenia prowadzonych czynnosci .

Projektem objete sg pomieszczenia , w ktdrych nie wydzielono dréog ewakuacyjnych.
W projekcie uwzgledniono o$wietlenie awaryjne strefy otwartej (antypaniczne) oraz
o$wietlenie ewakuacyjne dla tych pomieszczen.

. Oswietlenie strefy otwartej

Celem oswietlenia strefy otwarte]j (zapobiegajgcej panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa wystgpienia paniki i umozliwienie bezpiecznej ewakuacii osdb
w  kierunku drog ewakuacyjnych. Oswietlenie to jest stosowane w strefach
o nieokre$lonych drogach ewakuacyjnych w pomieszczeniach lub obiektach
O powierzchni podtogi wiekszej od 60m2.  Minimalne natezenie oswietlenia
w strefie otwartej nie powinno by¢ mniegjsze od 0,5Ix na poziomie podtogi.

. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje
wskazane jest aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczane byty na wysokosci
2-3m nad powierzchnig podtogi.

Oprawy ewakuacyjne nalezy umieszczac¢ w miejscach:

- przy drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw,

- W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowedgo i przycisku alarmowego,



- przy kazdej zmianie kierunkdw drogi,

- w poblizu zmiany poziomdw podtogi,

- przy skrzyzowaniach korytarzy,

- na zewnagtrz w poblizu kazdego wyjscia konhcowego z budynku,

- W poblizu punktdw pierwszej pomocy,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa.

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
w tym hydranty nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to
powinny by¢ tak o$wietlone aby natezenia Swiatta na poziomie podtogi w ich
poblizu wynosito co najmniej Slx.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane z obwodu
oswietlenia ogdlnego HDXzo3x1,5mm?/0,6/1kV oprawy awaryjne 1W/230V/158Im.
Nalezy stosowac oprawy autonomiczne z zasilaczem RU, LED 1W/230V o czasie
dziatania min t=1h.

2.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach kottowni zainstalowany bedzie zestaw remontowy z gniazdami
2P+Z/16A- 2 szt., BP+N+Z/16A- 1 szt. i 3P+N+Z/32A- 1 szt. Zespdl nalezy zamocowac na
Scianie budynku na wysokosci 1,3m. Zespdt ZZ przeznaczony jest do zasilania
urzgdzen pomocniczych, przenosnych, pracujgcych dorywczo. Do zasilania zespotu
zastosowano przewody miedziane o przekroju 4mm?. Osprzet oraz potgczenia
przewoddw nalezy montowac w puszkach instalacyjnych przeznaczonych do
montazu na korytkach kablowych lub nasciennych. Lokalizacje zespotdéw gniazd
przedstawiono na rysunku.

Pozostate gniazda wtyczkowe zasilane bedqg kablami HDXzo3x2,5mm?/- montaz na
wysokosci 1,1m nad posadzkg.

W pomieszczeniach WC i koftowni zaprojektowano gniazda 2P+Z/16A/250V
pojedyncze mocowane w puszkach p/t IP44. Wysokos¢ montazu gniazd 1,15m.
Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunkach.

2.2.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Zasilanie budynku w uktadzie TN-C (do TB1). Wszystkie instalacje elekiryczne
wewnagtrz pomieszczen nalezy wykonac¢ w uktadzie TN- S. Jako system dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytgczanie w czasie 0,2 s dla obwoddw 3 fazowych i 0,4s dla obwoddw 1 fazowych.
Dla obwoddw TN-S zastosowano wytgczniki roznicowo prgdowe o charakterystyce
ZAC" wyposazonych w czton pomiarowy rdéznicowo - prgdowy o prqgdzie
znamionowym wyzwalajgcym In=30mA.

Warunki zadziatania wytgcznikdw zostajg spetnione jezeli R uziemienia, tgcznie
z przewodami uziemiajgcymi bedzie mniejsze od 385 Q. W projekcie okreslono
warto$¢ uziemienia na R<10Q. Warunki ochrony zostaty spetnione.

W budynku nalezy wykonac szyny wyrdwnawcze zlokalizowane na $cianach. Szyny
oraz listwy uziemiajgce, ekwipotencjalne, zainstalowane bedqg na wysokosci 30 cm
od posadzki. Do listwy zostang przytgczone urzqgdzenia technologiczne, rurociqgi
stalowe, korytka kablowe, obudowy urzgdzen oraz przewdd PE.

Ochrone podstawowq spetnia izolacja robocza, ostony izolacyjne oraz zastosowanie
urzgdzen w |l klasie ochronnosci. Na rysunku E1 pokazano trasy uziomow wewnqgtrz
pomieszczenia kottowni z wyprowadzeniem na zewngtrz. Projektowane uziomy
potgczy¢ z uziomem otokowym.



Po zakohczonym montazu wykona¢ pomiar wartosci uziemienia.

2.2.7. Ochrona przed przepieciami

Do ochrony instalacji elekirycznych  wewnetrznych  przed  przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej
sktadajgcej sie z ochronnikdw klasy T1+T2 1,2kV, ktdére nalezy zainstalowac
w rozdzielnicy TB1 oraz ochronnikéw T2 w rozdzielnicy RK. Projektuje sie tez wykonanie
instalacji wyréwnawczej.

2.2.8. Obliczenia.

Obliczenia dla kryteriow;

1. Obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewoddw i dobdér zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

lb<Jn<lz

warunek 2:

12<1,451z

gdzie:

lb- wyliczony prgd w obwodzie [A]

In- prgd znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

12- prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6
dla wytgcznikéw typu S- In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koncu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUli + ....+ AUIn

AU%obl=(100P x 12/(y S Un?) + (200P x 13/(y S Un2)

gdzie dla przewoddow miedzianych: y = 56 m/Qmm?2

dla przewoddw aluminiowych: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej

Dopuszczalny spadek napiecia na koncu przewodu liczony od ztgcza AU% < 3% jest
spetniony.

Tabela 1
- sposob
Lp || Nrrozdzielnicy | Nazwa obwodu Pi S | Ib In lz 1zx1,45 12 Warunek 1 Warunek2 AU% obl dloenia Typ kabla
N om2l [ m) A A »w 1Al Al Ib<In<lz 1,45(1,6)In<1,451z %

1. ZL1 TB1- parter 40,00 25,00 | 5,00 | 62,15 [[63,00f 73,00 |f 10585 || 91,35 PRAWDA PRAWDA 0,09 A1 5xLgY1x25
2. ZL1 RK- kotownia 11,00 10,00 [ 22,00 | 17,09 [ 25,00] 51,00 73,95 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,27 A2 N2XH-J5x10
3. ZL1 szafa ow. SO || 10,00] 16,00 [ 6,00 || 15,54 || 25,00] 68,00 f 9860 [ 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,04 A2 N2XH-J5x16
4. TB1 TB2-pigtro 9,00 Jf 10,00 f| 8,00 | 1398 |[25,00] 42,00 | 60,90 | 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,08

3. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznac sie z projektem.

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i zgodnie z zasadami
BHP.

2. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie moggqg sktadac sie z jednego przewodu-
dotyczy to  catosci instalacii.

3. Nalezy przestrzegac¢ kolorystycznego oznaczenia zyt przewodow i kabli (rédwniez
w obrebie  rozdzielnic).



4. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.
5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych
z zastosowaniem

dtawic.
6. Wszystkie urzgdzenia i maszyny zwiqzane z produkcjg muszg by¢ potgczone
Z szynami uziemiajgcymi [potgczenia wyrbwnawcze].
7. Wykaz norm.

— PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa

(Zastepuje: - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-47:2001
PN-IEC 364-4-481:1994)
— PN-HD-60364-4-443 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
tqgczeniowymi.

— PN-IEC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow.

— PN-EN 62305-1:2008 | Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdine

— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzqgdzanie
ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzqdzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach
— PN-EN 12464-1 - Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
Projektowanie i budowa.
— PN-90/E-01005 - Technika $wietlna. Terminologia
— PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)
— PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane [EC




4. RYSUNKI i ZALACZNIKI
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GCF-SAZ-RIR *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05
adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



wyt.p.poz. 3P160A

pomieszczenia objete projektem e ’
zasilanie kotta CO/RK06
HDXz03x2,5mm?r.o./n.t
R<10Q
wiz do RK (kottownia) ]
N2XH-J5x10mm?/RK32/p.t. @ /
TR . ‘S!,_I
™

T R R R - — — — ~ — I | ! r
- e = D18 ~
o 7o} EW/RKO‘I ¢
0/16 Szatnia o8 CWUIRKO? e | S tiRKos o1 ‘f S\wiz do RK (katiownia) : :
Pos. gresowa ! %m f;(W/RKog Lo L] NeXH-J5x10mm?RK32/p.t. 0/03 Prysznic
Pow:9,65 m2 0/15 Prysznic : ARKO1 U ARKOT ednarka FelZn30xd Pos. gresowa
Pos. gresow;a { R I ukladana w posadzce Pow:3,19 m? 0
[Pow:1,10 m* | o P11 AWRKOT R Oﬁ IN
014 WC B b -
Pos. gresowa 0/11 Szatnia I ik R EE 0/07 Biuro
Pow:1,10 m? Pos. gresowa 1 A : Pos. gresowa 70
= = . Pow:?g 21Wm2 S D100 : : : : SAY : : 0/’08 Kottownia Pow:19,21 m? 0/04 WC 205 0/02 K ikaci
0/13 Prysznic : ’ oy E$r=2001x omunikacja
Pos. gresowa H W1/TB125¥% c2;w2 Pow:10,70 m? Pos..gresowza 0 = Pos. gresowa
rozbudowa istn. rozdzielnicy TB1 Pow:1,05 m? L~ H Flwarrs1os Pow1,12 m i LT, Pow:19,58 m?
= D DUTEI
0/10 Wc dl . ' C1/TB125 C2/TB125 0I05 WC 3 205
istn.zlacze licznikowe ZL-1 na Scianie Ee o a 0sS. Niepet. @ Pos. gresowa
yo— t $r=200Ix d1 Pow:1,12 m:
zZewnglrzne| na parterze Pow4 32 o AW/RG25 ']_.]_ = 0 N =
N2XH-J5x16mm?/RK4] 1:2TB126 || ayrToy25 70
388 ewmsis ;@ 205 5
T — r|—|29 . EW/Tmze’©
I wn n
= 0/12WC ®| 8|8
a Pos. gresowa 023 .
SO- projektowana tablica owietlenia boisk Pow:1,14 m? Pos. gr‘gslg\:na 0/22 S
na $cianie zewnetrznej na parterze Pow:2.25 017 Komunikacja : :90 @ Eg;%;e‘
Pos. gresowa H—.
Pow:49,32 m? e s | $05
P — —
SIS h=1,96m
- """ "= " " " " 0 0 0 s xr KT TS Refgom ~
h=1,40m """ - h=1,40m ~
0/18 Pom. gospodarcze 0/19 Pom. gospodarcze 0/20 Pom. gospodarcze 0/21 Pom. ¢
Pos..gresowza Pos. gresowa Pos. gresowa Pos. gresowa
Pow:1,69 m Pow:1,70 m? Pow:1,71 m? Pow:1,70 m?
LEGENDA: Rozdzielnica RK: Rozdzielnica TB1 po rozbudowie:
———— A-OPRAWA LED 32W/4600im/4000K, IP66/IK09 &IJL'[J ZESPOL GNIAZD ZASILAJACYCH: 2P+Z/16A/250V- 2 SZT, Pz=18,0kW, Psz=11kW, kz=0,6 Pz=80,0kWPsz=40kW, kz=0,5
B OPRAWA LED IP44 17W/1800im. NASCIENNA 3P+N+Z/16A/400V- 1 SZT., 3P+N+Z/32A/400V- 1 SZT. Un=230/400V Un=230/400V
’ m S GNIAZDO WTYCZKOWE P44 2P+Z/250V/16A c0s¢=0,93 cos$=0,93
© C- OPRAWA @265 LED 20W/2200Im/4000K/IP54 W GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2P+Z/250V/16A Ib=17,09A 1b=62,15A
‘3 P- NASW|ETLACZ |P65, LED 75W/8500Im ro) r@) LACZN|K KRZYZOWY |p20/|p44 Nazwa obiekiu l?udowlanego: . . . -
[ =o| EW OPRAWA OSW. EWAKUACYJNEGO, LED1W/IP65/1H o ¢ LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP20/IP44 l:t':git())trﬂov\\l\//:(j)lcj?zajg)unﬁswa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie
D AW OPRAWA OSW. AWARYJNEGO, LED 1W/IP65/1H Qv /v LACZNIK SWIECZNIKOWY IP20/I1P44 Adres obiektu: Nazwa inwestora:
dz. ew. nr 81/2, 80/2, obr. Odrzykon, Urzad Gminy Wojaszéwka,
KORYTKO STALOWE OCYNKOWANE R WENTYLATOR WYWIEWNY jedn. ew. 180709_2 gm. Wojaszowka  |38-471 Wojaszéwka 115
SW SZYNA WYROWNAWCZA Branza: Nazwa rysunku:
VAV WYPUST KABLA LUB PRZEWODU Elektryczna Instalacje elektryczne- parter
Projektant: podpis:
mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. w spec;j. elektr. UAN-2-8346/24/88
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYLACZANIE Iitlg((j)leKT WYKONAWCZY
UKLAD ZASILANIA TN-S
Skala: Data: Nr Rys:
1:75]  02.2024 E.1




TABLICA Z UKLADEM POMIAROWYM |
ZABEZPIECZENIEM PRZEDLICZNIKOWYM,
WNEKOWA NA ZEWNATRZ BUDYNKU

BERTER mearm O/14. cvebrmim 1

|PERTER pom. 0/16- szatnia

((wymiana rozdzielnicy)

Pz=80kW
Psz=40kW

Un=230/400V/50Hz

Pz=18,0kW
Psz=11kW
Un=230/400V/50Hz
cos¢=0,93
Ib=17,09A

RK- kotlownia

AU%=0,09

R<10Q |

UKLAD SIECI TN-C-S

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYtACZANIE

L
IL1 © 4xLgY 1x25mm2/r.0.@50mm;L=5m

|
|
| |
| |
| |
| cos¢=0,93 |
lb=62,15A
| kz=0,5 L |
| — |
N2XH-J5x10mm?/0,6/1kV/r.o. oy
| L=02m, AU%=0,27 R<100 |
| wyt. p.pOzZ. |
A TB 1 rozdzielnicy kottowni 3P160A |
\ AU%=0,04
| N2XH-J5x16mm?/0,6/1kV L=6m |
| SZAFA OSWIETLENIA |
| BOISK |
| |r<100 |
| — SO |
: R<10£ | :
| - |
| |
- - - - - _ _ _ J
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie
stadionu w Odrzykoniu
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
dz. ew. nr 81/2, 80/2, obr. Odrzykon, Urzad Gminy Wojaszowka,
N jedn. ew. 180709_2 gm. Wojaszoéwka 38-471 Wojaszéwka 115
TB-2 |pietro ad
pie Branza: Nazwa rysunku: gCHEMAT BLOKOWY INSTALACUI
Elektryczna ELEKTRYCZNYCH- ZASILANIE
Projektant: podpis:
Psz=9kW mgr inz. Jerzy Ras$
Un=230/400V/50Hz Upr. bud. w specj. elektr. UAN-2-8346/24/88
_ Stadium:
cos¢=0,93 PROJEKT WYKONAWCZY
b=13,98A
Skala: Data: Nr Rys:
02.2024 E.2




Nr. akrusza:

Jerzy Ra$

2024-02-26
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Nr. projektu:
Nr. rysunku
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Rozbudowa TB1

Klub sportowy Odrzykon TB1




A

B

‘budowa TB1- wymiana wlz 4xLgY1x25mm2/r.o.- TN-C

Uktad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe  230/400V
Moc zainstalowana 80kW
IK1 Maks. 6KA

IK3 Maks. 6kA

Moc zainstalowana- dla catosci
obiektu Pz=80kW

Moc szczytowa - dla catosci
obiektu Ps=40kW

Rozdziat przewodu PEN
naPEiN

uziom R<10phm

Q1

FR
FR300
3P 125A

OBWODY ZABEZPIECZONE APARATAMI Q5
DO Q16 SA OBWODAMI ISTNIEJACYMI DO
WEACZENIA DO NOWEJ ROZDZIELNICY TB1

123

Q1

4 S300 TX
3P 6A

B

123

¥

TX3 (6kA/10KA)

Q2

X3
2P 16A
10mA AC

1

Q2

S300 TX
1P 10A

B

X2 (6kA/10

123
Q

L TX3
4P 25A
30mA AC

1

Q3

4 S300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10KA)
B

2
$300 TX

1P 16A

TX3 (6KA/10kA)
B

123
Q2
L SPX
3P
125A

3x gG25A

123
Q3
L SPX
3P
125A

3x gG25A

123
Q4
TXB
4P 40A
30mA AC

123
Qs

4 S300 TX

3P 16A
TX3 (6KA/10kA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

rozigcznik izolacyjny|
tablicy i ochronnik
T1+T2

lampki kontrolne faz,

zasilanie tablicy na
pietrze TB2

oswietlenie WC

gn wt WC pom. 0/10|

gn wt WC pom. 0/23

rozdzielnica RK -
kottownia

szafa o$wietlenia
boisk i terenu

Moc

40kwW

9kW

0,3kw

3kwW

3kwW

11kW

10kwW

Dtugos¢ kabla

5m

22m

6m

Przekrdj przewodu

25mm2

10mm?2

1,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

10mm2

16mm2

Typ kabla

5xLgY

N2XH-15x

NHXMH3x

NHXMH3x

NHXMH3x

N2XH-J5x

N2XH-15x

Typ izolacji kabla

450/750V

0,6/1kV

450/750V

450/750V

450/750V

0,6/1kV

0,6/1kV

Klub sportowy Odrzykon TB1

Rozbudowa TB1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E3

D

Data:

2024-02-26

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:




2 3 123
Q5 Q6 Q7
X3 L TX3 L TX3

2P 16A 2P 25A 4P 40A
10mA AC 30mA AC 30mA AC

123 2 1 3 3 3 1 1 2 3 1 1
Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
A S300 TX S300 TX S300 TX A S300 TX A S300 TX S300 TX A S300 TX A S300 TX S300 TX
3P 16A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10) TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA)
B B B B B B B B B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis oswietlenie oswietlenie parteru | oswietlenie parteru | oswietlenie parteru obwody gniazd obwody gniazd obwody gniazd obwody gniazd
zewnetrzne- 1 2 3
halogeny

Moc

Dtugos¢ kabla

Przekrdj przewodu
Typ kabla
Typ izolacji kabla

Klub sportowy Odrzykon TB1 Nr. projektu:

Nr. rysunku: E.3

D
Rozbudowa TB1
Data: 2024-02-26 Jerzy Ras  |Nr. akrusza:




123

X3
4P 25A
30mA AC

2 123
Q15 Q16

X $300 TX $300 TX
1P 16A 3P 20A
X (6kA/10 TX3 (6kA/10KA)
B B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis obwody gniazd gniazdo zewnetrzne
400V

Moc

Dtugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

Typ kabla

Typ izolacji kabla

Klub sportowy Odrzykon TB1 Nr. projektu:

Nr. rysunku: E.3

D
Rozbudowa TB1
Data: 2024-02-26 Jerzy Ra§  |Nr. akrusza:




Klub sportowy Odrzykon kottownia

Rozdzielnica RK

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.4

D

Data:

2024-02-24

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:



A

wiz z wyh.p.poz. N2XH-15x10mm2

Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionowe  230/400V
Moc zainstalowana 18kw

IK1 Maks. 6kA

123 1 123 123 123 123
13 Maks. &kA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
4 S300 TX >3 L TXx3 >3 TX3 X3 >3
3P 6A 2P 25A 4P 40A 4P 40A 4P 40A 4P 40A 2P 16A

TX3 (6kA/10Q 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 10mA AC
B

1 1 2 1 123 1 2
123 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
S300 TX A S300 TX A S300 TX S300 TX S300 TX S300 TX S300 TX
1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 3P 20A 1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10KA)
B

B B B B B B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis roztgznik izolacyjny i| lampki kontrolne faz| obwdd oswietlenia obwaod gn wt 1 obwadd gn wt 2 obwadd gn wt - kociot CO pompa CWU wentylator
ochrnonnik T1 wydzielony

Moc 11kw 0,2kw 3kw 3kw 3kW 2kw 1,5kw 0,2kw
Dlugos¢ kabla 22m

Przekrdj przewodu 10mm2 1,5mm?2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 1,5mm?2
Typ kabla N2XH-J5x HDXzo3x HDXz03x HDXzo3x HDXzo3x HDXz03x HDXzo3x HDXzo3x
Typ izolacji kabla 0,6/1kV 750V 750v 750V 750V 750v 750V 750V

F
E
D

Data: 2024-02-24 Jerzy Ras  |Nr. akrusza:

Klub sportowy Odrzykon kottownia Nr. projektu:
Nr. rysunku: E.4

Rozdzielnica RK




Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

zestaw naprawczy
gniazd 230/400V

Moc

5kW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

4mm?2

Typ kabla

N2XH-J5x

Typ izolacji kabla

0,6/1kV

Klub sportowy Odrzykon kottownia

Rozdzielnica RK

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.4

D

Data:

2024-02-24

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:





