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2. Oświadczenie, uprawnienia i przynależnośd do OIIB Projektanta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jerzy Raś 
38-200 Jasło, ul. Floriańska 191 
Wpis do POIIB nr PDK/BT/0346/05 
Nr  uprawnień: UAN-2-8346-24/88 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
      Ja, niżej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.; 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn.zm.), odpowiedzialny za 
projekt budowlany  w zakresie: instalacji elektrycznych, 
 
Nazwa zadania:  
Przebudowa i rozbudowa zalicznikowej instalacji zewnętrznej, oświetleniowej, na terenie 
stadionu w Odrzykoniu- instalacje elektryczne 
 
Lokalizacja obiektu:  
Odrzykoo dz. nr ew. 81/2; 80/2; 82; 79/2, obręb Odrzykoo, jednostka ewid. 180709_2 gm. 
Wojaszówka 
 
Inwestor:  
Urząd Gminy Wojaszówka, 38-471  Wojaszówka 115 
 
oświadczam, że projekt  budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Jasło:  marzec 2017 
                                                                                                      (podpis) 
 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Pan Jerzy Krzysztof Raś o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Floriańska 191, 38-200 Jasło

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-4RW-SU7-2Q7 *

Podpis jest prawidłowy
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3. CZĘŚD OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), 

 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP-17/17 z dnia 28.02.2018r. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu                       
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu                      
i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie, 

 Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20.12.2017r. znak: 
ZP-mj-770-1572-1/17, 

 Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
[PN-E-05115] 

 Normy PN -EN-13201-2  Oświetlenie dróg częśd 1: Wybór klas oświetlenia; Częśd 2: Wymagania 

oświetleniowe 

 Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej, 

 Uzgodnieo z Inwestorem. 

3.2. Inwestor 

Inwestorem jest Urząd Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka115. 

3.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu 
wchodzącego w skład projektu budowlanego dla zadania polegającego na przebudowie. Zakres 
merytoryczny niniejszego opracowania obejmuje rozwiązania w zakresie branży elektrycznej. 
Dokładny zakres prac projektowych opisano w projekcie budowlanym. 

3.4. Usytuowanie przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Odrzykoo gm. Wojaszówka na dz. nr ew. 
81/2; 80/2; 82; 79/2, obręb Odrzykoo, jednostka ewid. 180709_2 gm. Wojaszówka.   

3.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie instalacji oświetlenia stadionu sportowego z dostosowaniem do 
wymagao Inwestora. 

3.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

W zakresie zadania przewidziano: 
- budowę odcinków kabli elektroenergetycznych YAKXS 4x35mm² w rurze osłonowej, karbowanej 
75mm- 350/417m 
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- budowę odcinków kabli elektroenergetycznych YAKXS 4x16mm² w rurze osłonowej, karbowanej 
75mm- 67/84m 
- budowę stalowych masztów oświetleniowych M14m– 6 szt. 
- budowę stalowych masztów oświetleniowych M10m– 2 szt. 
- montaż projektorów LED 250W/28000lm/IP66 - 12 szt. 
- montaż projektorów LED 100W/11100lm/IP65 - 4 szt. 
- budowa nowej szafy oświetleniowej SO, 
- budowę obiektów ochronnych w ziemi- 2szt/12m, 
 
4. CZĘŚD RYSUNKOWA DO PZT 
 
4.1. Projekt Zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 
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5. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO- PRWNE 
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II. PROJEKT BUDOWLANY 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU  
2. OPIS TECHNICZNY                                                                                                                                               
2.1. Przeznaczenie obiektu                                                                                                                                    
2.2.Rozwiązania budowlane i techniczne                                                                                                           
2.2.1. Stan istniejący                                                                                                                                               
2.2.2.Stan projektowany                                                                                                                                        
2.3.Wpływ inwestycji na środowisko                                                                                                                  
3. CZĘŚD RYSUNKOWA                                                                                                                                         

4. INSTRUKCJA BEZPIECZEOSTWO I OCHRONA ZDROWIA      

2. Opis techniczny 

2.1. Przeznaczenie obiektu 

Projektowane elementy oświetleniowej  instalacji elektrycznej przeznaczone będą do oświetlenia 
stadionu sportowego w Odrzykoniu. Oświetlenie składa się z dwóch obwodów oświetlających: boisko 
piłkarskie oraz boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę. Klasa oświetlenia dla boiska do koszykówki               
i siatkówki: III, wymagane natężenie poziome świata 75lx (poziom zawodów: rekreacja, sporty 
szkolne, wychowanie fizyczne). Klasa oświetlenia dla boiska piłkarskiego: II (poziom zawodów: 
regionalne). Ze względu na warunki środowiskowe parametry oświetlenia dostosowano do wymagao 
Inwestora. 
 
2.2.Rozwiązania budowlane. 

2.2.1. Stan istniejący 

1. Boisko piłkarskie. 

Boisko oświetlane jest za pomocą projektorów zamocowanych na słupach oświetlenia wydzielonego 
Gminy Wojaszówka. Oświetlenie włączane jest zależnie, łącznikiem zlokalizowanym na słupie nr            
WO-6 (włączenie oświetlenia boiska zależne jest od działających opraw oświetlenia drogowego). 
Zastosowano projektory ze źródłami światła metalohalogenkowymi. 

2.2.2. Stan projektowany 

 Zasilanie i szafa oświetlenia SO 

Na zachodniej ścianie budynku wielofunkcyjnego zlokalizowana będzie szafa oświetlenia SO-2 na 
fundamencie. Zasilanie szafy ze złącza pomiarowego ZL, kablem YAKXS4x35mm² w rurze osłonowej 
karbowanej o średnicy 75mm. Projektowane maszty oświetlenia wraz z oprawami stanowią 
rozbudowę istniejącego obwodu. Zasilanie projektorów oświetlających boisko piłkarskie 
zaprojektowano kablami YAKXS4x35mm² w rurze osłonowej. Zasilanie projektorów oświetlających 
boisko do koszykówki i do siatkówki zaprojektowano kablami YAKXS4x16mm² w rurze osłonowej. 
Aparaty zabezpieczające i sterujące obwodem oświetlenia znajdują się w szafie oświetleniowej SO-2. 
Układ zasilania TN-C. 

Zgodnie z zapisem Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wysokośd posadowienia 
dolnej ściany szafy SO powinna byd większa od Q1% (253,74m n.p.m.). Rzędna terenu w miejscu 
lokalizacji szafy SO wynosi 254,4m n.p.m. co daje wysokośd dna szafy na poziomie 254,7m n.p.m. 



-INK-               Jerzy Raś  Projektowanie Instalacji  Sieci i Linii Elektrycznych Telekomunikacyjnych i Informatycznych  

                         38-200 Jasło, ul. Floriańska 191, tel. 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com 

- 8 - 

 

 

 

 Kable elektroenergetyczne 

Projektowane kable należy układad w rurach osłonowych, karbowanych o średnicy 75mm                                
i sztywności obwodowej 6-8 kN/m². Kable należy ułożyd w wykopie z zachowaniem 6% falowania. 
Przy słupach należy pozostawid ok. 2.0 m zapasu kabli z każdej strony oraz zapasów koniecznych do 
wprowadzenia kabla do złączy we wnęce masztu[ok.2,0m]. Warstwa przykrycia  kabla w rurze  0,7m, 
głębokośd wykopu 0,8m. Kabel należy ułożyd na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Po ułożeniu 
kabla w rurze obiekty te należy przykryd warstwą 10cm piasku a na głębokości 40cm ułożyd taśmę 
ostrzegawczą koloru niebieskiego. Łącznie z kablem należy ułożyd w wykopie bednarkę Fe/Zn25x4. 
Schemat ideowy na rysunku E.2.1.   

Na skrzyżowaniu projektowanego kabla oświetleniowego z kablem elektroenergetycznym zasilającym 
budynek wielofunkcyjny należy kabel energetyczny (PGE) zabezpieczyd rurą dwudzielną o średnicy 
160mm i długości 5m. Projektowany kabel oświetleniowy zasilający projektory boiska piłkarskiego 
należy zabezpieczyd na przejściu pod bieżnią i barierkami rurą dwudzielną o średnicy 160mm                           
i długości 7m. Grunt średni kat. III- żwiry, piaski gliniaste, piaski, zwały, rumosze gliny. 

 Oprawy oświetleniowe 

 Boisko piłkarskie 

Do oświetlenia boiska zaprojektowano projektory LED 250W/28000lm/IP65/IK09/4000K. Projektory 
należy zamontowad na belkach poprzecznych T o długości 1,5m, mocując na belce po 2 projektory.  

Wysokośd montażu projektorów nad płaszczyzną boiska wynosi 14,8m.  

 Boisko do koszykówki i siatkówki 

Do oświetlenia boiska zaprojektowano projektory LED 100W/11100lm/IP65/IK09/4000K. Projektory 
należy zamontowad na belkach poprzecznych T o długości 1,0m, mocując na belce po 2 projektory. 
Wysokośd montażu projektorów nad płaszczyzną boiska wynosi 10,8m. 

Zasilanie projektorów w układzie TN-C. Zastosowano projektory o I klasie ochronności.  

Zasilanie projektorów od tabliczek słupowych przewodami YDYżo3x2,5mm² układanymi w rurkach 
elektroinstalacyjnych, karbowanych 16mm. Zabezpieczenie kabli wkładkami bezpiecznikowymi 
D01/E14 gG6A we wnęce słupowej.  

 Maszty oświetleniowe 

Projektowane urządzenia znajdowad będą się w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie 
SIIa obciążenia sadzią. *PN-EN-05100-1:1998]. Dla projektorów oświetlających boisko piłkarskie 
zaprojektowano maszty stalowe M14 na fundamentach F-160. Na masztach należy zamontowad belki 
poprzeczne typu T o długości 1,5m.  

Dla projektorów oświetlających boisko do koszykówki zaprojektowano maszty stalowe M10 na 
fundamentach F-160. Na masztach należy zamontowad belki poprzeczne typu T o długości 1,0m. 

Maszty zamocowane będą do fundamentów żelbetonowych o wymiarach 400x400x1600mm. 

 Ochrona od porażeo. 

Projektowane obwody oświetlenia zasilane będą w układzie TN-C.  
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Jako system ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku bezpośrednim zastosowano samoczynne 
wyłączenie w czasie poniżej 0,4 s, zgodnie z normą PN-92/E-05009 i N-SEP-E-001.  

Parametry  obwodu zasilającego oświetlenie (SO): 

Psz=3,4kW – moc przyłączeniowa, cos ϕ=0,95 , Un=400V, 

In=Psz/1,73*400* 0,95=5,17A. 

Obliczenia dla kryteriów; 
1. Obciążalnośd długotrwała przewodów i dobór zabezpieczeo (kryterium 1) 
warunek 1: 
Ib < Jn < Iz 
warunek 2: 
I2 < 1,45 Iz 
gdzie: 
Ib- wyliczony prąd w obwodzie [A] 
In- prąd znamionowy zabezpieczenia *A+ 
Iz- max prąd obciążalności długotrwałej *A+ 
I2- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wyłączników typu 
S- In x 1,45) [A] 
2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napięcia na koocu przewodu. 

U%obl < U%dop 

U%dop = Uli + ....+ Uln 

U%obl=(100P x l2/( S Un²˛) + (200P x l3/( S Un²˛) 

gdzie dla przewodów Al:  = 35 m/mm2   
S- przekrój żyły kablowej .  

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Na działkach objętych inwestycją nie wprowadzono zakazów, nakazów czy ograniczeo                                    
w zagospodarowaniu terenu, wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz kultury współczesnej, określonych w ustawie z dnia 23.07.2003, O ochronie i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Teren objęty inwestycją oraz 
rodzaj inwestycji nie podlega przepisom szczególnym wymienionym w punkcie 5 decyzji. 

2.4. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Realizacja inwestycji, jej rodzaj i zakres nie kwalifikuje jej jako inwestycji mogącej znacząco 
oddziaływad na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                            
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko (tj  Dz.U. 
z 2016r, poz. 71). Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko i nie będzie powodowała 
wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. 
Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały, zwiększony poziom hałasu. Powstałe w trakcie 
robót budowlanych odpady, szczególnie z obiektów przeznaczonych do rozbiórki, należy segregowad, 
a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzid w pojemnikach odpornych na działanie odpadów 
niebezpiecznych. Z odpadami należy postępowad zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.                         
o odpadach. (Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007r.).  
Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinnośd trawiasta oraz roślinnośd 
w postaci drzew i krzewów. Trasę kabli elektrycznych oraz lokalizację słupów zaprojektowano tak  
aby nie kolidowała z drzewami, w odległości min. 2 m od pni drzew. Realizacja inwestycji nie wymaga 
wycinki drzew i krzewów. Po wykonaniu wszelkich robót ziemnych należy odtworzyd istniejącą zieleo 
trawiastą do stanu jak przed rozpoczęciem budowy.  
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Na terenie działek objętych inwestycją nie wprowadzono zakazów nakazów czy ograniczeo 
wynikających z przepisów odrębnych w tym położenia działek w terenach i obszarach górniczych, 
obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemi czy powstawaniem obrywów skalnych, obszarach 
narażonych na zalewanie wodami powodziowymi. Działki objęte inwestycją znajdują się w granicach 
otuliny Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego funkcjonującego na mocy Uchwały nr 
XLVIII/990/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
Działki nie są objęte innymi formami ochrony przyrody o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przyrody z 2003r. poz. 627 z późniejszymi zmianami , za wyjątkiem 
wymienionych w części opisowej Decyzji i projekcie. Z analizy dokonanej przez Urząd Gminy, na 
podstawie art. 96 ustawy z 3 października 2008r. wynika, że zamierzona inwestycja nie będzie 
negatywnie wpływad na środowisko w tym na obszary Natura 2000 tak istniejące jak i projektowane. 
Przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w zakresie oddziaływania na 
środowisko. Planowana inwestycja nie zwiększy niekorzystnego oddziaływania na środowisko 
naturalne w czasie jej eksploatacji. Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będzie występowała 
emisja hałasu i emisja zanieczyszczeo powietrza. Źródłem emisji będzie praca sprzętu 
zmechanizowanego podczas prac budowlanych. Wykorzystywanie sprawnego sprzętu budowlanego 
spełniającego wymogi dopuszczające do użytku – ograniczy wpływ etapu budowy na środowisko.  
 
3. Częśd rysunkowa. 
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1. Istniejący zjazd z drogi publicznej.
2. Istniejący budynek
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4. Isniejąca studnia kopana.
5. Istniejący bezodpływowy osadnik ścieków.
           Istniejąca instalacja zewnętrzna energii elektrycznej
           Istniejący przyłącz wodociągowy
           Istniejący przyłącz/instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarne
           Projektowane kable oświetleniowe w rurach osłonowych
 L1-L6 Projektowane maszty oświetleniowe 14m z projektorami
 L7-L8 Projektowane maszty oświetleniowe 10m z projektorami
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4.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu budowlanego: 
Przebudowa i rozbudowa zalicznikowej instalacji zewnętrznej, oświetleniowej, na terenie stadionu                
w Odrzykoniu- instalacje elektryczne 
 
Adres obiektu budowlanego: 
Odrzykoo dz. nr ew. 81/2; 80/2; 82; 79/2, obręb Odrzykoo, jednostka ewid. 180709_2 gm. 
Wojaszówka 
 
 
Inwestor:   
Urząd Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka115 
 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejnośd realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w projekcie budowlanym. 

4.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W stanie istniejącym w analizowanym obszarze występują: 

 drogi o nawierzchni asfaltowej bez chodników, 

 budynki użyteczności publicznej, 

 linie energetyczne niskiego napięcia, 

 linie telekomunikacyjne napowietrzne, 

 sied kanalizacyjna, 

 sied wodociągowa, 

 cieki wodne. 

4.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzad zagrożenie 
bezpieczeostwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa                    
i zdrowia ludzi (podczas prowadzenia prac objętych przedmiotowym projektem) to: 

– ruch drogowy odbywający się po drogach; 

– ruch pieszych, 

– głębokie wykopy; 

– nasypy urobku; 

– czynne kable i przewody energetyczne i telekomunikacyjne; 

– czynny wodociąg i kanalizacja; 

– praca sprzętu ciężkiego, 

– praca dźwigu w pobliżu linii elektroenergetycznych, 

– strome skarpy. 

4.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich 
skalę i rodzaje zagrożeo oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
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Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji liniowych                                 
i instalacyjnych rodzaje zagrożeo wynikające z wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu 
zmechanizowanego oraz prac prowadzonych z użyciem dźwigu. Skala zagrożeo jest ograniczona do 
placu budowy (zagrożenie lokalne). 
Miejsce i czas wystąpienia zagrożeo: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych 
w obszarze i w czasie wykonywania. 
Przewidywane zagrożenia mogące wystąpid w trakcie wykonywania robót ziemnych 
stwarza prowadzenie ich bez właściwych zabezpieczeo oraz nie przestrzeganie przepisów BHP. 
Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania placu budowy: 

 wypadek osób nieupoważnionych do przebywania w obrębie prowadzonych robót, spowodowany 
nieskutecznie lub w ogóle niezabezpieczonym terenem budowy. 

 możliwośd porażenia prądem elektrycznym o napięciu 400/230V, 

 możliwośd uszkodzenia mechanicznego przewodów elektrycznych zasilających urządzenia 
mechaniczne , 

 roboty elektryczne są wykonywane przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnieo. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Upadek pracownika z wysokości lub do wykopu. 

 Zasypanie pracownika w wykopie. 

 Potrącenie pracownika łyżką koparki, dźwigu lub wypadki związane z pracą urządzeo wiercących. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu budowlano – montażowych: 

 zwalnianie elementów prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania                
w miejscu wbudowania. 

 możliwośd dotknięcia nieizolowanych przewodów linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 

 brak asekuracji przy pracach, które powinny byd wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykooczeniowych: 

 stanowisko pracy nie stwarza swobody ruchów niezbędnej do wykonywania określonej pracy. 

 nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej przy ręcznej lub mechanicznej 
obróbce elementów betonowych. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeo 
technicznych: 

 Pochwycenie górnej lub dolnej kooczyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu). 

 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki. 

 Porażenie prądem (brak zabezpieczeo przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 

 Maszyny oraz inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Wykonywanie wszelkich robót budowlanych należy prowadzid zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. 

4.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzid instruktaż pracowników 
odnośnie technologii robót, występujących zagrożeo oraz określid zasady postępowania w przypadku 
ich wystąpienia. Zwrócid uwagę na koniecznośd stosowania przez pracowników środków ochrony 
osobistej, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochronnego. Objaśnid koniecznośd przestrzegania zasad 
BHP przy obsłudze maszyn i urządzeo oraz zabezpieczenia urządzeo elektrycznych przed możliwością 
porażenia. Należy prowadzid nadzór bezpośredni nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
osoby do tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowiązków. Zabrania się 
spożywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robót w stanie nietrzeźwym. Pracownicy 
powinni zostad przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalne służby, prowadzące tego typu szkolenia. 
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Każde szkolenie pracownika należy odnotowad w jego książeczce szkoleo. Pracownicy przed 
przystąpieniem do robót powinni byd ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadad 
aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na wysokości. 

4.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeostwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeo 

W celu zapewnienia bezpieczeostwa pracownikom wykonującym roboty budowlano-montażowe 
należy zapewnid: 

 stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

 stosowanie odzieży ostrzegawczej, 

 stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót 
wymagających ich używania, 

 prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon komórkowy, 

 zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 

 stosowanie się do wymagao BHP określonych w projektach i przepisach branżowych, 

 przy robotach budowlanych należy stosowad narzędzia i sprzęt budowlany posiadające atesty                      
i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w budownictwie, 

 należy stosowad zabezpieczenia wykopów przy robotach ziemnych, 

 dla pracowników zabezpieczyd zaplecze sanitarno-socjalne, 

 na budowie powinny znajdowad się środki gaśnicze, tablica informacyjna budowy wraz z wykazem 
telefonów alarmowych oraz apteczka pierwszej pomocy z niezbędnym wyposażeniem, 

 odpowiedni nadzór specjalistyczny, zwłaszcza w razie prowadzenia prac w sąsiedztwie czynnej 
napowietrznej linii energetycznej, 

 teren budowy należy zabezpieczyd przed wejściem osób nieupoważnionych, 

 przejścia i dojazdy na teren budowy winne zapewniad bezpieczną i sprawną komunikację, 

 dokumentacja budowy oraz wszelkie niezbędne dokumenty winny byd zabezpieczone przed ich 
zniszczeniem, utraceniem i kradzieżą. 
 
Jasło: marzec 2018r. 
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L1 L2 L3 L4 L5 L6

L1

faza 1
faza 2

faza 3

l3=55/67m l4=80/93m l5=65/77m l6=66/78m

l2=41/48ml2=26/36m

YAKXS4x16mm²/0,6/1kV/r.o.∅75mm
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ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA
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