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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZALICZNIKOWEJ INSTALACII
ZEWNETRZNEJ, OSWIETLENIOWEJ NA TERENIE STADIONU W ODRZYKONIU-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: instalacje elekiryczne

Lokalizacja: Odrzykon dz. nr ew. 81/2, 80/2, 82, 79/2, obreb Odrzykon, jed.
ewid. 180709_2 gm. Wojaszowka

Inwestor: Urzgd Gminy Wojaszéwka

Adres: 38-471 Wojaszowkal15

Branza: elektryczna

Data opracowania: |uty 2024

Projektant: mgrinz. Jerzy Ra$
Nr uprawnien: UAN 2-8346-24/88
Izba Inzynierska: PDK/BT/0346/05

Podpis:
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1.1. Inwestor

Inwestorem jest Urzgd Gminy Wojaszowka, 38-471 Wojaszowkal15.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na
budowe oswietlenia boisk sportowych w Odrzykoniu. Zakres merytoryczny niniejszego
opracowania obejmuje rozwigzania w zakresie branzy elekirycznej. Projekt
wykonawczy obejmuje zmiany wynikajgce z przyczyn technologicznych, zmian
typdw opraw dostepnych na rynku oraz dostosowanie do zmian w przepisach
i normach technicznych.

1.3. Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Odrzykon gm.
Wojaszowka na dz. nr ew. 81/2; 80/2; 82; 79/2, obreb Odrzykon, jednostka ewid.
180709_2 gm. Wojaszéwka.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie instalacji oswietlenia stadionu sportowego
z dostosowaniem do wymagan Inwestora.

1.5. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

W zakresie zadania przewidziano:

- budowe odcinkdéw kabli elektroenergetycznych YAKXS 4x35mm? w rurze ostonowej,
karbowanej 75mm- 389/451m

- budowe odcinkéw kabli elektroenergetycznych YAKXS 4x16mm?2 w rurze ostonowej,
karbowanej 75mm- 75/89m

- budowe stalowych masztow oswietleniowych M14m- 6 szt.

- budowe stalowych masztéw oswietleniowych M10m- 2 szt.

- montaz opraw LED 395W/49300Im/4000K/IP66 - 12 szt.

- montaz projektoréw LED 155W/19100Im/4000K/IP65 - 2 szt.

- budowa nowej szafy o$wietleniowej SO,

- budowe obiektéw ochronnych w ziemi- 2szt/31m,

- rury ochronne dla istniejgcych kabli nN- 2szt/10m,

- przewiert, rura RHDPEp140/8- 57m.

2.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowane elementy os$wietleniowej instalaciji elektrycznej przeznaczone bedqg do
oswietlenia stadionu sportowego w Odrzykoniu. Oswietlenie sktada sie z dwdch
obwodoéw oswietlajgcych: obwdd 1- boisko pitkarskie, obwdd 2- boisko do gry w
koszykdwke i siatkdwke. Klasa oswietlenia dla boiska do koszykdwki i siatkdwki: I,
wymagane natezenie poziome Swiata 75Ix (poziom zawodoéw: rekreacja, sporty
szkolne, wychowanie fizyczne). Klasa o$wietlenia dla boiska pitkarskiego: Il (poziom
zawodow: regionalne). Ze wzgledu na warunki srodowiskowe parametry oswietlenia
dostosowano do wymagan Inwestora.
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2.2.Rozwiqgzania budowlane.
2.2.1. Stan istniejgcy
1. Boisko pitkarskie.

Boisko os$wietlane jest za pomocq projektorébw zamocowanych na stupach
o$wietlenia wydzielonego Gminy Wojaszéwka. Oswietlenie witqczane jest zaleznie,
tgcznikiem zlokalizowanym na stupie nr WO-6 (wtgczenie o$wietlenia boiska zalezne
jest od dziatajgcych opraw oswietlenia drogowego). Zastosowano projektory ze
zrédtami Swiatta metalohalogenkowymi.

2.2.2. Stan projektowany
. Zasilanie i szafa oswietlenia SO

Na zachodniej Scianie budynku wielofunkcyjnego zlokalizowana bedzie szafa
oswietlenia SO-2 na fundamencie. Zasilanie szafy ze ztgcza pomiarowego ZL, kablem
YAKXS4x35mm? w rurze ostonowej karbowanej o $rednicy 75mm. Projektowane
maszty oswietlenia wraz z oprawami stanowig rozbudowe istniejgcego obwodu.
Zasilanie projektorow o$wietlajgcych boisko pitkarskie zaprojektowano kablami
YAKXS4x35mm?/0,6/1kV w rurze ostonowej. Zasilanie projektorow oswietlajgcych
boisko do koszykdwki i do siatkdwki zaprojektowano kablami YAKXS4x16mm?2/0,6/1kV
w rurze ostonowej. Aparaty zabezpieczajgce i sterujgce obwodem o$wietlenia
znajdujg sie w szafie oswietleniowej SO-2. Schemat szafy na rysunku E.6. Uktad
zasilania TN-C.

Lgodnie z zapisem Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wysoko$¢ posadowienia dolnej Sciany szafy SO powinna by¢ wieksza od Q1%

(253,74m n.p.m.). Rzedna terenu w miejscu lokalizacji szafy SO wynosi 254,4m n.p.m.
co daje wysokos¢ dna szafy na poziomie 254,7m n.p.m. Kable elektroenergetyczne

Projektowane kable nalezy uktadac¢ w rurach ostonowych, karbowanych o Srednicy
75mm i sztywnosci obwodowej Sn=11 kN/m?m i N=450. Promien giecia kabli powinien
by¢ wiekszy od 15 krotnej Srednicy kabla. Kable nalezy utozy¢ w wykopie
z zachowaniem 6% falowania. Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli z kazde;j
strony oraz zapasy konieczne do wprowadzenia kabla do ztgczy we wnece masztu.
Warstwa przykrycia kabla w rurze 0,7m, gtebokos¢ wykopu 0,8m. Kabel nalezy
utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu kabla w rurze obiekty
te nalezy przykry¢ warstwg 10cm piasku a na gtebokosci 40cm utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego. tqcznie z kablem nalezy utozy¢ w wykopie
bednarke Fe/in25x4. Schemat ideowy na rysunku E.2.1. Na skrzyzowaniu
projektowanego kabla oswietleniowego z kablem elektroenergetycznym zasilajgcym
budynek wielofunkcyjny nalezy kabel energetyczny (PGE) zabezpieczyE rurami
dwudzielnymi o Srednicy 160mm i dtugosci 5m.

Projektowane kable oswietleniowe zasilajgce oprawy oswietlenia nalezy
zabezpieczy<¢ rurami ochronnymi zgodnie z tabelq. Grunt sredni kat. lll- zwiry, piaski
gliniaste, piaski, zwaty, rumosze gliny.
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Tablica zabezpieczen kabli elektroenergetycznych - obiekty ochronne

t
L nr skrzyzowania |rodzaj zabezpieczenia floS¢ rur - 1diugose dECT:é rodzaj ru PARAMETRY $postb rodzaj skrzyzowania
P 0 | 206 2 | m Sjr MY TECHNRUR | wykonania | Skrayzo
kabel o$wietleniowy N750, -
1. 01 N 1 10 10 RHDPEp140/8 Sh=18KkN/m2 wykop otwarty komunikacja
kabel o$wietleniowy N750, -
2. 02 N 1 6 6 RHDPEp140/8 Sh=18KkN/m? wykop otwarty komunikacja
kabel o$wietleniowy N750, -
. 2 1 RHDPEp14 k k
3 03 N 5 0 p140/8 Sh=18KkN/m2 wykop otwarty omunikacja
kabel o$wietleniowy N750, ) -
4, 04 N 1 57 57 RHDPEpP140/8 Sn=18KkN/m? przewiert komunikacja
kabel o$wietleniowy N750, -
. 1 RHDPEp14 k k
5 05 N 6 6 p140/8 Sh=18KkN/m2 wykop otwarty omunikacja
6 06 kabel oswietleniowy | 4 | 4 | RHDPEp1408 NS0, 1 op otwa komunikacia
' N P Sn=taiuima | WP OWary )
o Oprawy oswietleniowe

> Boisko pitkarskie

Do oswietlenia boiska zaprojektowano oprawy LED 395W/49300im/IP66/IK09/4000K.
Projektory nalezy zamontowac na belkach poprzecznych dedykowanych do opraw,
mocujgc na belce po 2 projektory.

Wysoko$¢ montazu projektoréw nad ptaszczyzng boiska wynosi 14,8m. Waga opraw
dla stupdw M14 nie moze przekroczy¢ 120kG a powierzchnia opraw nie moze by¢
wieksza od 3,98m?2.

Wyréb referencyjny LUG CRUISER ARENA LED dla boisk pitkarskich.
Zasilanie opraw kablami YKYzo3x2,5mm?/r.0.@25.
> Boisko do koszykdwki i siatkdwki

Do oéwietlenia boiska zaprojektowano projektory LED 155W/19100Im/IP65/1K09/4000K.
Projektory nalezy zamontowac¢ na belkach poprzecznych T o dtugosci 1,0m,
mocujgc na belce po 2 projektory. Wysoko$¢ montazu projektorow nad ptaszczyzng
boiska wynosi 10,2m. Waga opraw dla stupdw M10 nie moze przekroczy¢ 80kG a
powierzchnia opraw nie moze by¢ wieksza od 0,8m2. Wyrdb referencyjny POWERLUG
LED z rozsytem AS szeroki. Zastosowano oprawy o | klasie ochronnosci.

Zassilanie projektoréw w uktadzie TN-C. Zastosowano projektory o | klasie ochronnosci.

Zasilanie projektorow od tabliczek stupowych kablami YKYZzo3x2,5mm? uktadanymi
w rurkach elektroinstalacyjnych, karbowanych 1é6mm. Zabezpieczenie kabli
wktadkami bezpiecznikowymi DO1/E14 gG6A we wnece stupowe;.

Projektory obwodu 1 nalezy zasilic po dwie z kazdej fazy, zgodnie z rysunkiem E.2.
Projektory obwodu 2 zasilane bedqg z fazy 1, pozostate wolne zyty w kablu stanowig
rezerwe dla rozbudowy instalacji.

Maszty oswietleniowe

Projektowane urzgdzenia znajdowac bedq sie w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII
oraz w strefie Slla obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998]. Dla projektorow

-4-
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oswietlajgcych boisko pitkarskie zaprojektowano maszty stalowe M14 na
fundamentach F-160. Na masztach nalezy zamontowac¢ belki poprzeczne typu T
o dtugosci 1,5m. Parametry masztéw M14: wysokos¢ masztu 14m, waga masztu
223kg, powierzchnia boczna 7,25m?, Mf=35kNm.

Dla projektorow oswietlajgcych boisko do koszykdwki zaprojektowano maszty
stalowe M10 na fundamentach F-160. Na masztach nalezy zamontowac belki
poprzeczne typu T o dtugosci 1,0m. Parametry masztéw M10: wysoko$¢ masztu 10m,
waga masztu 103kg, powierzchnia boczna 4,9m?2, Mf=25kNm.

Maszty zamocowane bedg do fundamentéw zelbetonowych o wymiarach
400x400x1600mm.

Schemat potgczen dla masztéw na rysunkach E4 i ES.
e Ochrona od porazen.
Projektowane obwody oswietlenia zasilane bedq w uktadzie TN-C.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku bezposrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie w czasie ponizej 0,4 s, zgodnie z normg PN-92/E-05009 i N-
SEP-E-001.

Parametry obwodu zasilajgcego oswietlenie (SO):

Psz=5kW — moc przytgczeniowa, cos $=0,95 , Un=400V,
IN=Psz/1,73*400* 0,95=7,61A.

Wyniki obliczen parametrow elektrycznych na rysunkach E.2i E.3.

Obliczenia dla kryteriow;

1. Obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewoddw i dobdér zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

lb<Jn<lz

warunek 2:

12<1,451z

gdzie:

lb- wyliczony prgd w obwodzie [A]

In- prgd znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I2- prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6
dla wytgcznikéw typu S- In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koncu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUli + ....+ AUIn

AU%obl=(100P x 12/(y S Un?) + (200P x 13/(y S Un2)

gdzie dla przewodow Al: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej .

L | rozruch. sposob
Lp [[Nr rozdzielnicy|[ Nazwa obwodu Pi S l Ib In Iz 1zx1,45 12 Warunek 1 Warunek?2 L
Ibx2,5 utozenia

lkwl || [mm2] [m] [A] [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<lz 1,45(1,6)In<1,4512
1 ZL1 SO 5,00 | 35,00 9,00 7,61 | 25,00 19,01 90,00 [ 130,50 || 40,00 PRAWDA PRAWDA A2/D1
2. SO obwéd 1 4,74 f) 3500 ff 67,00 7,21 ][ 20,00 18,03 90,00 | 130,50 32,00 PRAWDA PRAWDA D1
3. SO obwdd 2 0,31 || 16,00 Jf 350,00 || 142 |f 16,00 3,55 59,00 85,55 25,60 PRAWDA PRAWDA D1
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SPADKI NAPIEC

SPADKI NAPIECIA DLA 0OBWODU NR 1Z SO

Poczatek ) )
Lp ) Koniec odcinka Pi S L AU% obl faza
odcinka
/| [__— [ w1 [ (oma [m] %
1. S0 L1 1580,00 f| 35,00 20,0 0,10 3
2. L1 L2 790,00 |f 35,00 88,0 0,21 3
3. S0 L3 1580,00 f| 35,00 79,0 0,39 2
b, L3 L4 790,00 |f 35,00 86,0 0,21 2
5. L& LS 1580,00 f| 35,00 150,0 0,73 1
6. L5 L6 790,00 |[ 35,00 66,0 0,16 1
U% obl
pvze o 0,31
faza 3
AU% obl
° 059
faza 2
AU% obl
0,89
faza 1

SPADKI NAPIECIA DLA OBWODU NR 2 Z SO/ FAZA1

Poczatek ) i
Lp ) Koniec odcinka Pi S ( AU% obl
odcinka
1. SO L? 310,00 || 16,00 16,0 0,03
2. L? L8 155,00 || 16,00 59,0 0,06
AU% obl 0,10
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3. Zatgczniki
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GCF-SAZ-RIR *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05
adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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4. Rysunki
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FWA
100A

kWh
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PEN

S$303
C25

SZAFA OSWIETLENIOWA typ: SO-2

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe izolacji: 500V

Napiecie znamionowe robocze: 230/400V

Czestotliwos¢: 50 Hz
Stopien ochrony obudowy: P44
Prad znamionowy ciagty: 100 A

Klasa ochronnosci: 1l

a |
ST40A l

KWh 3P100A |

2xLTL-00
gG20A  [gG16.
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OPIS:

1-Tablica licznikowa
2-Zabezpieczenie gtéwne
3-Roztacznik FWA 100A
4-Stycznik 40A

5-Roztgczniki odejsciowe LTL-00
6-Szyna PEN

YAKXS4x35mm?/r.0.975mm/A2/D1- L=4/9m
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