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1) tynk wykonany metodą lekką mokrą
    styropian 8,0 cm
    pustak 24,0 cm
    tynk cem. wapienny 1,5 cm

A1) blacha tytan-cynk felcowana na budowie
     deskowanie pełne 2,5 cm
     kontrłaty 2,5 cm
     wiatązary ktatowe

A2) blacha tytan-cynk felcowana na budowie
     deskowanie pełne 2,5 cm
     kontrłaty 2,5 cm
     folia paroprzepuszczalna na zaklad
     wiatązary ktatowe

A3) blacha tytan-cynk felcowana na budowie
     deskowanie pełne 2,5 cm
     kontrłaty 2,5 cm
     folia paroprzepuszczalna na zaklad
     wiązary kratowe/ 20 cm welna mineralna
     stelaż pod sufit podwieszany/ 5 cm wełna mineralna
     paroizolacja
     2x płyty gipsowo kartonowe 2,5cm

B) płytki ceramiczne
     istn. warstwy podłogi
     istn. płyta monolityczna
     tynk cem. wapienny

C) płytki ceramiczne
     istn. warstwy podłogi na gruncie

W2
W1

W1

murłata 45x145mm murłata 45x145mm
ściąg jako wieniec W3

nad ściankami działowymi

wiązar kratowy zgodnie
z rys. konstr.

zabudowa z płyty OSB

wieniec zakotwić prętami
wklejanymi do isnt. ściany

istn. słupy obniżyć
do podanej rzędnej
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UWAGI:
1. Przekrój rozpatrywać łącznie pozostałymi z rysunkami oraz opisem.
2. Wymiary stolarki:
   ZEWNĘTRZNA - podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym).
   WEWNĘTRZNA - podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)
3. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).

0.00 = 254.45 m n.p.m.±
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