PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: Przebudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu w Odrzykoniu
- instalacje elektryczne

Obiekt: instalacje elektryczne wewnetrzne

Adres: Odrzykon dz. nr ew. 81/2 1 80/2, obreb Odrzykon, jed.
ewid. 180709_2 gm. Wojaszowka

Inwestor: Urzad Gminy Wojaszéwka, 38-471 Wojaszowkal15
Branza: elektryczna

Data opracowania: luty 2018r.

Projektant: mgr inz. Jerzy Ras

Nr uprawnien: UAN 2-8346-24/88
Izba Inzynierska: PDK/BT/0346/05
Podpis:




Jerzy Ras

38-200 Jasto, ul. Florianska 191
Wpis do POIIB nr PDK/BT/0346/05
Nr uprawnien: UAN-2-8346-24/88

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.;
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn.zm.), odpowiedzialny za
projekt budowlany w zakresie: instalacji elektrycznych,

Nazwa zadania:

Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu
w Odrzykoniu- instalacje elektryczne

Lokalizacja obiektu:
Odrzykon dz. nr ew. 81/2 i 80/2, obreb Odrzykon, jedn. ewid. 180709_2 gm. Wojaszéwka
Inwestor:

Urzad Gminy Wojaszowka, 38-471 Wojaszéwka 115

Jasto: luty 2017
(podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4RW-SU7-2Q7 *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych, wewnetrznych niskiego
napiecia w wielofunkcyjnym budynku z trybunami na dz. nr ew. 81/2- 80/2, obreb Odrzykon, gm.
Wojaszéwka. W opracowaniu ujeto instalacje wewnetrzne w tym: rozdzielnice TB2, instalacje gniazd
wtyczkowych, instalacja oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i awaryjnego, instalacja ochrony
przeciwporazeniowej, instalacja uziemienia.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Urzgd Gminy Wojaszdwka, 38-471 Wojaszéwka 115.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

° normy i przepisy zwigzane,

° dokumentacje branzowe zwigzane z projektem,
. projekt remontu pomieszczen,

° projekty instalacyjne zwigzane.

1.4. Zakres opracowania.

W projekcie zawarto:

. projektowane instalacje elektryczne oswietlenia gtéwnego, oswietlenia trybun, oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego,

. projektowane instalacje wentylacji oraz gniazd wtyczkowych,

. projektowang rozdzielnice wraz z obliczeniami bilansu mocy oraz zabezpieczeniami,

o ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed przepieciami i zwarciami.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Stan istniejgcy.

Na dziatkach 81/2 i 80/2 znajduje sie budynek wielofunkcyjny z trybunami. Budynek zasilany jest z
istniejgcego na zachodniej $cianie ztgcza ZL-1. Zabezpieczenie przedlicznikowe S303C25.

Stan instalacji jest dobry. Na zewnatrz budynku znajduje sie oswietlenie trybun oraz bezposredniego
otoczenia budynku. oprawy na galerii trybuny oraz projektory na $cianach bocznych i dachu (od
strony potudniowej) s3 w dobrym stanie, przeznaczone do demontazu z mozliwosciag ponownego
uzycia.

2.2. Stan projektowany.

2.2.1. Zatozenia projektowe

Instalacje elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami.



1. Projektowane instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi oraz wybuchem i pozarem.

2. W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowad:

» ztacza instalacji elektrycznej, umozliwiajgcej odtaczenie od sieci zasilajacej , usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg oséb niepowotanych.

» urzadzenia ochronne rdznicowo- prgdowe o pradzie réznicowym 30 mA stosowane na
obwodach os$wietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania,

» wytaczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych,

» zasade selektywnosci zabezpieczen,

» przewody elektryczne z zytami wytgcznie miedzianym uktadane w tynku lub rurkach.

Rodzaje przewoddw oraz sposdb prowadzenia podano w czesci rysunkowe;.

2.2.2. Zasilanie i rozdzielnice

Zasilanie projektowane] rozdzielnicy TB2, zlokalizowanej na poddaszu, wykonane bedzie przewodami
5xDY1x10mm? w RK47 z istniejgcej rozdzielnicy TB1 na parterze. Zabezpieczenia obwodu
wytgcznikiem nadprgdowym S303C20A. Z rozdzielnicy TB-2 zasilane beda wszystkie obwody
elektryczne na poddaszu. Rozdzielnica o wymiarach 425x610mm,3x18mod. 1P43(8), w/t. Przewody
wewnatrz budynku prowadzone bedg w rurkach elektroinstalacyjnych lub bezposrednio w tynku.
Zasilanie instalacji wewnetrznych w uktadzie TN-S. Przewody i kable zasilajgce zostaty dobrane
w oparciu o obliczenia parametréow zwarciowych, obcigzalnosci dtugotrwatej, spadkow napiecia oraz
z uwzglednieniem sposobu utozenia i temperatury otoczenia.

2.2.3. Instalacje odbiorcze.

Obwody odbiorcze obejmuja:

. obwody oswietlenia ogdlnego i wentylacji,

. obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
. obwdd oswietlenia zewnetrznego (trybuny),

. obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych,

. obwdd zasilania ptyty kuchennej 400V/6kW,

2.2.4. Instalacje oswietlenia.

Oprawy w budynku nalezy mocowaé bezposrednio do stropu lub do Scian. Przewody dla opraw
oswietleniowych nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach rozmieszczono oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane z odrebnego obwodu- 0203. Oprawy dobrano tak
aby uzyskaé s$rednie natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej na poziomie 1lx. Oprawy
posiadajg modut 1h awaryjnego zasilania. Przewody nalezy taczyé w puszkach dielektrycznych.
taczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu posadzki. Efektywnos¢ oswietlenia
okreslono dla ptaszczyzny pracy h=0,8m. Natezenia Swiatta dla pomieszczen socjalnych, sanitariatéw
i szatni wg. normy: ESr=200Ix ,dla korytarzy i klatki schodowej: ESr=100Ix. Natezenie oswietlenia na
trybunie E$r=75-100Ix. Zalecane natezenia $rednie oswietlenia ujeto na rysunku E.1. taczniki dla
oswietlenia trybun zainstalowano w skrzynce wnekowej o wymiarach 200x200. Nalezy stosowac
oprawy LED o parametrach z rysunku E.1.

2.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtyczkowe 2P+Z/10A/250V, IP44 i 1P20. Gniazda
nalezy instalowa¢ w tynku. Zasilanie ptyty kuchennej z gniazda n/t 3P+N+Z/16A/400V |P44- gniazdo



zainstalowa¢ na S$cianie na wysokosci 130 cm od powierzchni posadzki. Do zasilania gniazd
zastosowano przewody miedziane o przekroju 2,5mm2. Osprzet oraz potgczenia przewodow nalezy
montowac w puszkach instalacyjnych. Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunku E.1.

2.2.6. Zasilanie wentylacji.

W pomieszczeniach zaprojektowano 10 wentylatorow kanatowych. wentylatory o mocy 50W/230V
zasilane z obwoddw oswietleniowych i sterowane tgcznikami oswietlenia lub wydzielonymi.

2.2.7. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wszystkie instalacje elektryczne wewnatrz pomieszczen nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wyltgczanie w czasie 0,2 s, poprzez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo pradowych. Wytaczniki
réznicowopradowe wyposazone sg w czton pomiarowy réznicowo— prgdowy o pradzie znamionowym
wyzwalajgcym In=30mA stanowig ochrone dodatkows.

Warunki zadziatania wytgcznikéw zostajg spetnione jezeli R uziemienia, tgcznie z przewodami
uziemiajgcymi bedzie mniejsze od 385 Q. W projekcie okreslono warto$¢ uziemienia na R<10€).
Warunki ochrony zostaty spetnione.

Ochrone podstawowg spetnia izolacja robocza, ostony izolacyjne. Na rysunkach pokazano trasy
uziemien i lokalizacje uziomoéw oraz miejsca podtgczenia przewoddw odprowadzajgcych. Podtgczenia
bednarki wykonac przez spawanie.

Po zakoriczonym montazu wykona¢ pomiar wartosci uziemienia.

2.2.8. Obliczenia.

Obliczenia dla kryteridw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw i dobér zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

Ib<Jn<lz

warunek 2:

12<1,45 Iz

gdzie:

Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]

In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I2- prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikéw typu
S-In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koricu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUIli + ...+ AUIn

AU%0bl=(100P x 12/(y S Un?,) + (200P x 13/(y S Un2,)

gdzie dla przewoddw miedzianych: y = 56 m/Qmm?2

dla przewodoéw aluminiowych: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej

Dopuszczalny spadek napiecia na konicu przewodu liczony od ztgcza AU% < 4% jest spetniony.
Obliczenia w tabeli:

sposob
Lp [INr rozdzielnicy|[ Nazwa obwodu Pi N l Ib n Iz 1zx1,45 12 Warunek 1 Warunek2 AU% obl {p. i
utozenia

[kw] || [mm2] [m] [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<lz 1,45(1,6)In<1,45lz %
1 L1 TB1 13,00 || 10,00 5,00 20,20 |f 25,00 42,00 60,90 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,07 A1l
2. TB1 B2 9,00 || 10,00 8,00 13,98 |1 20,00 42,00 60,90 29,00 PRAWDA PRAWDA 0,08 A1




3. UWAGI KONCOWE.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy zapoznac sie z projektem

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i zgodnie z zasadami BHP.

2. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktada¢ sie z jednego przewodu- dotyczy to
catosci instalacji.

. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddw i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnic).

. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych z zastosowaniem

dfawic.

w

S

4. RYSUNKI i ZAtACZNIKI




Rzut poddasza
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Z1 oprawa LED 33/34W/3000K/4400lm/IP65/1K10, | klasa ochronnoSci
Z2 oprawa LED 24W/3000K/2450lm/IP65/1K08, | klasa ochronnosci

A oprawa LED 38W/3000K/4230lm/IP20, | klasa ochronnoSci

B oprawa LED 10W/3000K/1100lm/IP20, | klasa ochronnosci

C oprawa LED 10W/3000K/930lm/IP54

AW oprawa awaryjna LED 3W/225lm/1h, | klasa ochronnoSci
EW oprawa ewakuacyjna LED 3W/225Im/1h, | klasa ochronnosci
wentylator kanatowy 50W/230V/IP44, | klasa ochronnosci

Przewody:

oSwietlenie YDYzo3x1,5mm?/450/750V

gn.wt. 250V/10A YDYz03x2,5mm?/450/750V

Urzadzenia dodatkowe

W- wenfylafory kanatowe- 50W/230V IP44- YDYzo3x1,5mm?

ptyta elektryczna- 6kW/400V

Uktad zasilania TN-S
ochrona przy dotyku posrednim, samoczynne wytaczanie t<0,2s

Parametry rozdzielnicy:
TB-2 Pz=30kW, Psz=9kW, cos¢=0,93, Jb=13,98A
rozdzielnica w/t, IP43(8), 425x610, 3x18m, rezerwa na wsporniku TH35- 35%

acznik schodowy na parferze- bk

Nazwa obiektu budowlanego:

stadionu w Odrzykoniu

Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie

Adres obiektu:
dz. ew. nr 81/2, 80/2, obr. Odrzykon,
jedn. ew. 180709_2 gm. Wojaszéwka

Nazwa inwestora:
Urzad Gminy Wojaszéwka,
38-471 Wojaszéwka 115

Branza:
Elektryczna

Nazwa rysunku:
Rzut poddasza- instalacje elektryczne

Projektant:
mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88

podpis:

Skala:
1:100

Data:
02.2018

Nr Rys:

E.1
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Rzut dachu

potgczenie uziomu z szyng PE w rozdzielnicy

projektowana kategoria LPS IV

E>80%

wymiary siatki zwoddéw axb=20m

max odlegtos¢ przewoddw odprowadzajgcych 20m

promien kuli R=60m

instalacja LPS z wykorzystaniem zwoddw naturalnych (metalowe pokrycie dachu, arkusze blachy tgczone galwanicznie)
przewody odprowadzajgce drut AI@8mm w rurkach 20mm p/t

skrzynki probiercze na wysokosci 0,5m nad podtozem

R<10Q R<10Q R<10Q
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7K & Nazwa obiektu budowlanego:
= ztacze dr/dr lub tasma Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie
v zfacze do dachu stadionu w Odrzykoniu
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
zP . . . dz. ew. nr 81/2, 80/2, obr. Odrzykon, Urzgd Gminy Wojaszowka,
! | ztacze probiercze w skrzynce probierczej 200x200 p/t jedn. ew. 180709_2 gm. Wojaszdéwka 38-471 Wojaszowka 115
: Branza: Nazwa rysunku:
S. potgczenie spawane Elektryczna Rzut dachu- instalacja LPS
Projektant: podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$
Upr. bud. UAN-2-8346-24/88
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Uktad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe  400/230V
Moc zainstalowana 30kW
IK1 Maks. 6KA

IK3 Maks. 6kA

123

Q1

X $300 TX

3P 6A

TX3 (6kA/10|
B

123

¥

|

1

Q2

TXB

2P 40A
30mA AC

I

1

Q2

S$300 TX

1P 10A

TX3 (6KA/10kA)
B

1
Q3

4 S300 TX

1P 10A
TX3 (6kA/10KA)
B

1
Q4

4 S300 TX

1P 10A
TX3 (6kA/10KA)
B

1

Q5

$300 TX

1P 10A

TX3 (6KA/10kA)
B

123
Q3
TX3
4P 40A
30mA AC

123

Q6

$300 TX

3P 16A

TX3 (6kA/10KA)
C

2
Q4
TX3
2P 40A
30mA AC

2

Q7

$300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10KA)
B

2
1 &
$300 TX

1P 16A
TX3 (6KA/10kA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis roztgcznik izolacyjny| lampki kontrolne faz| obwdd oéwietlenia 1| obwdd o$wietlenia 2| obwdd oswietlenia

i ochronnik B+C

1,2kV

AW i EW

obwdd oswietlenia
zewnetrznago
trybun

obwaod plyty
kuchennej

obwaod gn wt-
pomieszczenie
socjalne

obwadd gn wt-

pomieszczenie
socjalne gn
wydzielone

Moc

Psz=9kW

0,23kW

0,53kW

0,15kW

6kW

3kwW

3kw

Dlugos¢ kabla

8m

Przekrdj przewodu

1,5mm?2

1,5mm2

1,5mm?2

1,5mm?2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

YDYzo3x

YDYZ03x

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYZ05x

YDYzo3x

YDYzo3x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V
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2

Q9

4 S300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

l 3
Q5
TX3

2P 40A

30mA AC

3

Q10

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3

1 Q11
$300 TX
1P 16A

TX (6kA/10KA)
B

3

Q12

X $300 TX

1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

3

Q13

X s300 TX

1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

obwaod gn wt WC

obwadd gn wt
pomieszczenie
ogodlnodostepne 1

obwadd gn wt
pomieszczenie
ogolnodostepne 2

obwd gn wt-
komunikacja i
szatnia

obwod gn wt
tazienka

Moc

3kW

3kw

3kW

3kW

3kwW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V
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Lista materiatow

Cennik:

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilos¢
Legrand 001660 OSLONKA 5MOD. BIALA 2
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 4
Legrand 403357 WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 7
Legrand 403398 WYL. S303 TX3 6000A B6 3P 1
Legrand 403545 WYL. S303 TX3 6000A C16 3P 1
Legrand 406469 ROZkt. IZOL. FR303 100A 3P 1
Legrand 411510 P302 TX3 40A 30MA 2P AC 3
Legrand 411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 1
Legrand 412253 OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 4P 1
Legrand 412934 LAMPKA POTROINA LED 3 KOL. 230/400V 1
Legrand 607067 ROZDZ. WNEK. EKINOXE TX 3 x 18 BIALA 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: E3 Autor: Jerzy Ra$ Data: 2018-03-13
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