
Wiązar G1

Nr Rys:
K.3

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Projektant:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Asystent projektanta:

Nazwa obiektu budowlanego:

Urząd Gminy Wojaszówka,
38-471 Wojaszówka 115

Wiązar G1

02.2018

Konstrukcja

dz. ew. nr 81/2, 80/2, obr. Odrzykoń,
jedn. ew. 180709_2 gm. Wojaszówka

Skala:

mgr inż. Andrzej Kwiatkowski
Upr. w spec. konstr. K-144/01

Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie
stadionu w Odrzykoniu

mgr inż. Łukasz Zięba

Sprawdzający:
mgr inż. Kinga Kurczap
Upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

podpis:

podpis:

1:1
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POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE

Masa: 168 kg/warstwę

, 2018-03-05

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
611_A_11_2017_I

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU REG.

Zadaszenie trybun
Odrzykoń
Wiązar G1

SKALA 1:55
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INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4534
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 60
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ TZUS PRAHA
CERTYFIKAT PRODUKTU 1020-CPR-070040085

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 1200
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 795

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA:

WĘZEŁ
Od - Do

STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-2
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
14-13
16-15
2-3
8-24
6-24
6-19
10-22
4-18
12-23
4-19
12-22
10-24

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2000
600
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
700
450
300

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):

WĘZEŁ
NR

KIER. KO St
MAX

KO Śr
MAX

KO Kr
MAX

KO Kr
MIN

PODP.
MM

   
   
   
   

15
17
17
24

Pion
Poz

Pion
Pion

5255
0

3254
7486

9490
0

9252
13049

9921
-2164
10178
12907

1760
83

-450
855

26

26
46
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