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INSTALACJE SANITARNE

Opis techniczny do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach zadania:
Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu
w Odrzykoniu.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany
- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji wodnej,
kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz centralnego ogrzewania w pomieszczeniu WC na
parterze i na poddaszu w wielofunkcyjnym budynku na terenie stadionu w
Odrzykoniu.

3. Opis rozwigzanh projektowych dla instalacji wodnej

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wodnej nalezy zdemontowac istniejgca
instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach. Instalacje ziozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Instalacja wodna zostanie wigczona do istniejgcej
instalacji wodnej na poddaszu i na parterze. Instalacje wewnetrzng wodng wykonaé
z rur PP PN 20 tgczonych ksztaltkami zaprasowywanymi. Instalacje prowadzi¢ w
warstwach izolacji termicznej posadzki, a do przyborow sanitarnych wykonac
podejscia w bruzdach sciennych. Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym
nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewodoéw pod warunkiem stworzenia
rurom warunkow do pracy termicznej. W tym celu przewody w rurach ostonowych
typu peszel lub izolacjach termicznych, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych,
brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlachtg betonowg
lub zarzucenie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledow
wytrzymatosciowych wynosi¢ 4cm a w przypadku tynku wymagana grubos¢ powinna
miesci¢ sie w zakresie 3-4cm zaleznie od Srednicy rury, przy czym zaleca sie
stosowanie siatki tynkarskiej. Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie otulinami o
grubosci min. 9mm. W celu ochrony przed sitami tngcymi nalezy przejscia
przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych PCV, PP,
PE lub stalowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu.
Wolna przestrzen wypetni¢ materiatami elastycznymi. Rura ostonowa powinna by¢
diuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2cm.

Zestawienie rur podano w ponizszej tabeli

Lp. | Srednica rury [mm] Dlugos¢ [m]
1 20 68

3.1 Armatura wodociggowa.

— bateria umywalkowa - 4 kpl
— bateria umywalkowa dla os.niepetnosprawnych - 1 kpl
— bateria natryskowa - 1 kpl



— bateria zlewozmywakowa - 1 kpl
— zawor ustepowy - 4 kpl
— zawor do pralki -1 kpl

4.0pis rozwigzan projektowych dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczeciem wykonania instalacji nalezy zdemontowac istniejgce przybory
sanitarne oraz przewody przeznaczone do wymiany. Instalacja kanalizacji sanitarnej
zostanie wigczona do istniejgcych piondéw w miejscach oznaczonych na rysunku jako
P1iP2. W miejscu P1 nalezy wymieni¢ pion z rur o $rednicy 50 na $rednice 110 mm.
Na parterze wigczenia dokona¢ w przebudowywanym pomieszczeniu WC —
doktadna lokalizacja wpiecia mozliwa do ustalenia na etapie robét budowlanych —
istniejgca instalacja zabudowana. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur
polipropylenu odpornego na wysokie temperatury zgodnie z normg PN-EN 1329-
1/2001. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sSciekdw. Przewody uktada¢ ze spadkiem 1%. Przewody
powinno sie prowadzi¢ poprzez pomieszczenia 0 temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. W tazienkach
stosowa¢ ceramiczne przybory sanitarne. W  pomieszczeniu WC dla
niepeinosprawnych nalezy zastosowa¢ odpowiednio dostosowane przybory
sanitarne. Nalezy zamontowac porecze prostg i uchylng wokét ustepu umywalki.

4.1 Przybory sanitarne.

— umywalka - 4 kpl
— umywalka dla os. niepetnosprawnych -1 kpl
— kabina prysznicowa z brodzikiem - 1 kpl
— zlewozmywak - 1 kpl
— ustep - 3 kpl
— ustep dla oséb niepetnosprawnych - 1 kpl

5. Opis rozwigzan projektowych dla instalacji c.o.

Zrodiem zasilania instalacji c.o. jest istniejgcy kociot na paliwo state. Instalacja
zostanie potgczona z istniejgcq instalacjg na parterze poprzez istniejgce piony.
Isniejgcy instalacje na poddaszu nalezy zdemontowac i ztozy¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora (7 grzejnikbw oraz przewody o $rednicy 15 mm — okoto 40m)
Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez grzejniki dwuptytowe z dwoma elementami
konwekcyjnymi (typ 22). Przy grzejnikach zamontowaé glowice termostatyczne.
Zestawienie grzejnikdw przedstawiono w ponizszej tabeli.

. . - . L Wymiary grzejnika
Lp. Pomieszczenie | Typ grzejnika il. grzejnikow y [w{/§/d4]J
Parter
1 | WCdiaosob Typ 22 1 600/500
niepetnosprawnych
2 wcC Typ 22 1 500/400




3 Przedsionek Typ 22 1 500/400
Poddasze

1 | Pom. socjalne Typ 22 4 600/600
2 |Przedsionek Typ 22 1 500/400
3 |wWC Typ 22 1 500/400
4 |Komunikacja Typ 22 1 600/500
S ggcl’)?nodostepna Typ 22 5 66000(;/1640000—_ 23'5Szzttuuk§I
6 |Komunikacja Typ 22 1 600x600
7 |Szatnia Typ 22 1 600x800
8 |Przedsionek Typ 22 1 600/800
9 |wWC Typ 22 1 500/400
Przewody

Instalacje  wykona¢ =z rur miedziowych tgczonych przez lutowanie. Rurociggi
uklada¢ w posadzce. Zmiany  kierunkbw  prowadzenia przewoddéw  nalezy
wykona¢ za pomocg ksztaltek tgczonych przez lutowanie. W miejscach montazu
armatury przewidziano zastosowanie ksztattek zakonczonych gwintem. Przewody
instalacji centralnego ogrzewania przechodzace przez przegrody budowlane
nalezy umiesci¢ w tulejach ochronnych  (PVC,PE,PP). Wolng przestrzen w
tulejach wypetni¢c materiatami nieagresywnymi, elastycznymi.  Rury ochronne
powinny by¢ dluzsze od grubosci sciany o minimum 2cm po obu stronach
przegrody. W obszarach tulei nie wykonywaé potgczeh przewodow. Przewody
uktadac prostopadle i réwnolegle do przegrod budowlanych. Przewody w
prowadzone w posadzce i zabudowane w zaizolowac.

Zestawienie rur podano w ponizszej tabeli

Lp. | Srednica rury [mm] Dlugos¢ [m]
1 15 72
2 18 19
3 22 16
4 28 12

Izolacja przewodow
Rury centralnego ogrzewania zaizolowac¢ otulinami typu otulinami o grubosci od 9 do
20 mm.

Ptukanie i préby instalacji c.o.

Instalacje napetni¢ wodg spetniajgcg wymagania instalacji ogrzewania zgodnie z PN
— 93/C-4607 Woda w instalacjach ogrzewania.

Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem
zaworéw termostatycznych nalezy instalacje dokladnie przeptukaé. Plukanie
prowadzi¢ do momentu uzyskania 5mg zanieczyszczen na 1l wody. Po ptukaniu
instalacji nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng na zimno a nastepnie na gorgco. Po
zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie p = 1.5
prob.



6. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

Instalacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeh stuzg okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowg dotem.

Instalacja wywiewna - wentylacja grawitacyjna kanatowa. Dodatkowo zamontowac
wentylatory mechaniczne, np. WD-EC 12,5 — 13 sztuk. Z pomieszczeh WC na
parterze zuzyte powietrze bedzie usuwane za posrednictwem kanatow wyciggowych
okragtych typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy prowadzi¢ w pod
stropem. Na projektowanej instalacji wyciggowej nalezy zastosowaé zawory
wywiewne jako punkty kohcowe wraz z przepustnicami. Powietrze usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni powietrza w $cianie kottowni zakonczonej daszkiem. Siec
kanatow wentylacyjnych nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem standardowych
podwieszen.

7. Uwagi koncowe

Po wykonaniu calosci robdt nalezy dokona¢ odbioru zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II”. Protokoty
z pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ inwestorowi. W
projektowanych instalacjach dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych.



