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DECYZJA L.dz393. 201 Pt Golog

Na podstawie art. 88 | ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.,
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z2017r., poz.1257), po rozpatrzeniu
wniosku  Gminy Wojaszéwka, pismo zdnia 13.11.2017r., o zwolnienie z zakazu
wykonywania urzadzen wodnych oraz budowy innych obiektow budowlanych, zmiany
uksztaltowania terenu, sktadowania materialéw oraz wykonywania innych robot w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia,

orzekam:

I Zwolni¢ Gming Wojaszoéwka z zakazéw wynikajacych z art. 88 | ust. | pkt 11 3 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne dla planowanego przedsiewziccia pn.: ,,Przebudowa
i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami, priebudowa bietni, przebudowa
i rozbudowa instalacji zewngtrznej oswietleniowej na terenie stadionu w Odrzykoniu”, na
dziatkach o numerach: 79/2, 79/3, 80/2, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 82 w Odrzykoniu,
gm. Wojaszowka, pow. krosnienski, woj. podkarpackie. w przedmiocie:

I. Przebudowy i nadbudowy istniejacego dwukondygnacyjnego. wielofunkcyjnego
budynku z trybunami w zakresie:
a) przebudowy pomieszczen parteru,
b) przebudowy pomieszczen I pietra,
¢) przebudowy dachu na dach tukowy,
d) wykonania warstwy izolacji termicznej (styropian).
2. Przebudowy istniejacej biezni poprzez:
a) wymian¢ podbudowy istniejgcej biezni,
b) wywiezienie urobku z wykopow,
¢) wykonanie wierzchniej warstwy z nawierzchni bezpiecznej na podbudowie
z kruszywa.
3. Przebudowy i rozbudowy instalacji zewnetrznej o$wietleniowej zalicznikowej poprzez
montaz nowych stupéw oswictleniowych wraz z oprawami.
4. Skiadowania materiatéw budowlanych i poruszania sie sprzgtu budowlanego na
terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig dla wykonania powyzszych prac.

I1. Okresli¢ nastgpujgce warunki niezb¢dne dla ochrony przed powodzia:

1. Urobek z wykopow wywiez¢ poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.
. W istniejagcym budynku wymienié drzwi na drzwi wodoszczelne.

3. Nawierzchnig¢ biezni oraz posadowienic stupéw oswietleniowych wykonac
w technologii gwarantujacej trwato$¢ w warunkach przeptywu wielkich wod.

4. Strefg¢ boiska oznakowaé tablicami informacyjnymi o zagrozeniu zalania na

wypadek wystapienia powodzi o glebokosci do okoto 0,60m.

Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.

6. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren robot.
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UZASADNIENIE

Gmina Wojaszowka, pismem zdnia 13.11.2017r., wystgpita do Dyrektora RZGW
Krakow o zwolnienie z zakazéw art. 88l ust 1 pkt 1 i 3 wzwigzku z art. 88 1 ust. 2 Prawa
wodnego dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego 7 trybunami, przebudowa bieini, przebudowa i rozbudowa instalacji
zewnetrznej oswietleniowej na terenie stadionu w Odrzykoniu”, na dziatkach o numerach:
79/2,79/3, 80/2, 81/2. 81/3, 81/4. 81/5, 81/6. 81/7. 82 w Odrzykoniu, gm. Wojaszdwka, pow.
krosnienski, woj. podkarpackie.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania stwierdzono, ze planowana inwestycja
znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Wistok, ktéry zostal
wyznaczony na mapie zagrozenia powodziowego (zgodnie z art. 88d ust. 2 pkt 2, w zwiazku
zart. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo wodne), opracowanej przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej i przekazanej Dyrektorowi RZGW w Krakowie w dniu 15 kwietnia
2015 r, jako oficjalny dokument planistyczny, stanowigcy podstawe do podejmowania dzialan
zwigzanych z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym.

Planowana inwestycja polega¢ bgdzie na przebudowie i nadbudowie istniejgcego budynku
wielofunkcyjnego z trybunami, przebudowie istniejacej biezni, przebudowie i rozbudowie
instalacji zewnetrznej oswietleniowej. Poziom zerowy budynku i poziom biezni wynosi 253,1
m n.p.m. Rzedne te nie ulegng zmianie. Rzgdne terenu wokot inwestycji wynosza okoto 253,0
m n.p.m,

Przy okredleniu zagrozenia powodziowego wykorzystano informacje, pochodzace
ze zrealizowanego w latach 2012-2015 opracowania p.n.: ,, Analiza programu inwestycyjnego
w zlewni Wisloka” w ramach ktorego, na bazie aktualnych danych hydrologicznych
uwzgledniajgcych przeptywy powodziowe obserwowane w ostatnich latach (w tym w 2010 r.)
oraz aktualnych danych geodezyjnych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu
z 2012 r., zostaly wyznaczone zasiegi zalewu wodg o prawdopodobienstwie wystapienia raz
na sto lat (Q1%) dla Wistoka. Model rzeki Wistok wykonany w ramach powyzszego
opracowania bazuje na przeptywach zmiennych w czasie (hydrogramach przeptywu), co
pozwala przedstawi¢ dynamike powodzi w zlewni. Przyjety w modelu schemat obliczen
pozwala dodatkowo uwzgledni¢ efekt transformacji fali powodziowej (stopniowego jej
wyplaszczania). Zgodnie zww. opracowaniem, rzedna wody Q1% pochodzaca ze
zaktualizowanego zasiggu strefy Q1% dla Wistoka w miejscu planowanej inwestycji w km
143+774 wynosi 253,66 m n.p.m.

Zgodnie z ww. opracowaniem, strefa zalewowa z w/w opracowania wykazala, iz
inwestycja ta moze by¢ narazona na zalewanie wodg powodziows o glebokosci do okoto 0,6
m.

Wobec tego, ze budynek jest obiektem istniejacym, stad dla zabezpieczenia budynku przed
wodami powodziowymi winno si¢ wymieni¢ drzwi na wodoszezelne. Jednoczesnie,
nawierzchnig¢ oraz posadowienie stupow oswietleniowych nalezy wykonaé w technologii
gwarantujgcej trwalo$¢ w warunkach przeptywu wielkich wdd, co nakazano w warunkach
niniejsze] decyzji. Teren calej inwestycji moze zosta¢ zalany, o czym bedg informowaé
tablice.

W zwigzku z faktem, iz po wykonaniu inwestycji rzedne terenu nie zmienig sie, inwestycja
ta nie bgdzie miata wptywu na przeptyw wéd powodziowych, natomiast sama inwestycja
moze by¢ narazona na dziatanie wod powodziowych. Ryzyko realizacji inwestycji w tym
miejscu ponosi w catosci Inwestor.

Zgodnie z art. 88 ] ust. 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazéw, o ktérych mowa w art. 88 | ust. |
Prawa wodnego, okreslajac warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia, jezeli nie
utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym.



W swietle przedtozonych materialow, dokonanych w toku postgpowania ustalen
przychylono sie do wniosku, okreslajac warunki niezb¢dne dla ochrony przed powodzig
w pkt Il wyrzeczenia decyz;ji.

Na etapie wydawania przedmiotowe]j decyzji nie byly rozwazane aspekty srodowiskowe,
w tym mozliwos¢ nieosiggnigcia celow srodowiskowych oraz dobrego stanu wod.

Zgodnie z art. 88 1 ust. 6 Prawa wodnego decyzja wygasa, jezeli w terminie dwoch lat od
dnia, w ktérym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego
lub nie rozpoczeto robdt lub czynnosci wskazanych w art. 88 I ust. 1 Prawa wodnego.

Decyzja nie zwalnia takze z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen,
uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazéw jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie
gruntem niezbednym do realizacji inwestycji.

Biorac powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za
posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz.
J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z up. Dyrektora RZGW w Krakowie
ZASTEPCA DYREKTORA

mgr inz. Malgorzata Owsiany

Otrzymuja:
1. Gmina Wojaszéwka, 38-471 Wojaszowka 115 — (ePUAP),

2. Skarb Panistwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dziatajacy przez petnomocnika
Pana mgr inz. Tomasza Sadaga w/m.

3. NZRa/a

4, ZP-a/a.



