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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.0. WSTEP
1.1.Specyfikacja techniczna — przedmiot zastosowania.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét elektrycznych
zwigzanych z budowg oswietlenia stadionu sportowego w Odrzykoniu.

1.2. Specyfikacja techniczna — zakres stosowania

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wykonania
inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3. Specyfikacja techniczna — zakres robot

W niniejszej specyfikacji zawarte sg zasady potrzebne do prowadzenia robdt, ktére sg opisane
w dokumentacji projektowej: Przebudowa i rozbudowa zalicznikowe] instalacji zewnetrznej,
osSwietleniowej, na terenie stadionu w Odrzykoniu- instalacje elektryczne.

1.4. Podstawowe okreslenia
° Oswietlenie

1.4.1. Maszt oswietleniowy — wsporcza konstrukcja osadzona w gruncie stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej o wysokosci 10i 14 m.

1.4.2. Projektor, naswietlacz- oprawa oswietleniowa o skupionym lub rozproszonym swietle
emitujgca $wiatto kierunkowo. Urzadzenie stuzgce do filtracji, rozdziatu i przeksztatcania
strumienia Swietlnego emitowanego przez zrdodto $wiatta, zawierajgca niezbedne elementy do
zamocowania i przytaczenia do instalacji elektryczne;j.

1.4.3. Belka poprzeczna T- odpowiednio uksztattowana konstrukcja w ksztatcie litery T stuzgca do
Zamocowania opraw ha maszcie.

1.4.4. Kabel — przewéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodnictwa pradu
elektrycznego nadajacy sie do zainstalowania nad i pod ziemia.

1.4.5. Fundament — konstrukcja zelbetowa osadzona w ziemi majaca za zadanie utrzymanie
stupa, masztu oswietleniowego lub szafy oswietleniowe;j

1.4.6. Rozdzielnica, szafa oswietleniowa — zespo6t urzadzed o charakterze pomiarowo — rozdzielczo
— sterowniczym stuzgca do rozdziatu energii elektrycznej i sterowania o$wietleniem.

1.4.7. Ochrona dodatkowa przeciwporazeniowa —w warunkach zaktéceniowych ochrona czesci
przewodzacych dostepnych przed pojawieniem sie napiecia,

1.4.8. Okreslenia podstawowe pozostafe sy zgodne z obowigzujgcymi odpowiednikami polskich
norm i definicjami podanymi w SST —wymagania ogdlne.

1.4.9. Uszczelnienia koAcow rur - zespot elementdw stuzgcych do uszczelniania rur wraz z utozonymi
w nich kablami.

1.4.10. Skrzyzowania — przebieg kabla, przy ktérym trasa kabla przecina sie z trasg lub miejscem
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na kabel lub
odwrotnie moze by¢ w tym wypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

1.4.11. Zblizenia — zblizenia do obiektéw uzbrojenia terenowego- bezkolizyjny przebieg kabli
w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw
tych urzadzen na kable lub odwrotnie.
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1.4.12. Przewdd elektroenergetyczny- przewdd wielozytowy lub o pojedynczej zyle, izolowany
o zytach miedzianych lub aluminiowych, przystosowany do przewodnictwa pradu elektrycznego.
1.4.13. Obiekty ochronne- rury ostonowe w tym dzielone oraz inne elementy (tawy, tupiny, Sciany
betonowe) stuzgce do chronienia urzadzen podziemnych w tym kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub wptywem innych urzadzen na prawidtowa prace obiektéw chronionych.

2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wykaz sprzetu niezbednego do realizacji zadania
inwestycyjnego. Inwestor dopuszcza stosowanie zamiennych jednostek sprzetowych pod warunkiem,
ze jakos¢ wykonywanych prac nie bedzie gorsza jak zatozona w projekcie.

2.2. Sprzet do wykonania prac.

Zleceniobiorca przystepujacy do realizacji zadania winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu bedacych gwarantem wykonania wtasciwie i o odpowiedniej
jakosci przekazanych robét :

e przyczepy do przewozenia kabli

e ciggnika kofowego

e dZwignika hydraulicznego przenosnego

e przyczepy dtuzycowej

e samochodu dostawczego

e samochodu samowytadowczego

e samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem

e samochodu skrzyniowego

e Zurawia samochodowego

e zespotu prgdotwdrczego

e spawarki transformatorowej

e wibromtota spalinowego

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej

e recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordw.

e przyrzady pomiarowe dla kabli miedzianych,

e urzadzenia do wykonywania przewiertéw.

3. MATERIALY
3.1.Materialy dla prac elektroenergetycznych

3.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli winien byé co najmniej gatunku ,3” odpowiadajgcego
wymaganiom zawartym w BN —87/6774-04 .

3.1.2. Folia

Do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi stuzy folia  kalandrowana
z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm gat. | zgodna z wymaganiami zawartymi
w BN - 68/6353 —03.

3.1.3. Przepusty kablowe

Na przepusty kablowe stosowaé nalezy rury z polietylenu wysokiej gestosci ( HDPE ), o $rednicy
zewnetrznej 110 mm lub 125mm. Do ostony kabli elektrycznych zastosowano rury dzielone
o $rednicy 160mm. Nalezy stosowa¢ rury o dostatecznej wytrzymatosci, odporne na dziatajagce na
nie obcigzenia, wykonane z materiatéw wytrzymatych na dziatanie chemiczne, mechaniczne
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Wnetrze przepustu rurowego powinno by¢ gtadkie
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lub powleczone warstwg wygtadzajagcg w celu utatwienia przesuwania kabli. Wymagania ktérym
powinny sprosta¢ rury stosowane na przepusty kablowe zawarte s3 w normie PN — 80/C —
89205. Rury nalezy sktadowa¢ na utwardzonym placu w miejscu nie nastonecznionym
i zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Rury powinny posiadac¢ atest Producenta.

3.1.4. Fundamenty prefabrykowane

Ogdlne wymagania dotyczgce konstrukcji fundamentéw okreslone s w PN — 80/B-03322. Pod
maszty  oswietleniowe, zastosowano fundamenty prefabrykowane F-160 o wymiarach
400x400x1600mm, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”. Po zamontowaniu fundamentéw na wierzchnig cze$¢ fundamentow
nalezy natozy¢ maskownice. Prefabrykaty sktadowa¢ powinno sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

3.1.5. Kable

Uzywane do oswietlenia kable powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN — 93/E-90401,
ktérych izolacja musi by¢ wytrzymata na napiecie znamionowe 0,6/1kV. Przekroj zyt kabla
powinien byc¢ tak dobrany, zeby spetniat warunki: spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz zapewniat
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Stosowaé nalezy kable o parametrach jak podano
w dokumentacji projektowej. Przekréj zyt kabla Al okreslono w dokumentacji projektowej nalezy
stosowac kable o izolacji XLPE. W celu uzyskania wtasciwych parametrow uziemien zaleca sie
uktadanie w jednym wykopie kabla wraz z bednarkg ocynkowang FeZn25 x 4. Przy uktadaniu
bednarki zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zachowanie nalezytej odlegtosci od kabla.

Beben z kablem nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczconym przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych . Ze wzgledu na rodzaj gruntu
oraz zblizenie do drogi kable nalezy uktadaé¢ w rurach ostonowych, karbowanych @75mm. Zezwala sie
na stosowanie rur o innych przekrojach pod warunkiem zachowania mozliwosci swobodnego
utozenia kabla w rurze, zgodnego z normg N-SEP-E-0004 (wewnetrzna Srednica rury powinna by¢
wieksza 1,5 razy od $rednicy kabla eNN i sztywnosci obwodowej 6-8 kN/m?.

3.1.6. Maszty oswietleniowe

Projektowane urzadzenia znajdowac beda sie w strefie klimatycznej: wiatrowej WIIl oraz w strefie
Slla obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998]. Dla projektoréw oswietlajgcych boisko pitkarskie
zaprojektowano maszty stalowe M14 na fundamentach F-160. Na masztach nalezy zamontowac belki
poprzeczne typu T o dtugosci 1,5m. Parametry masztow M14: wysokos¢ masztu 14m, waga masztu
223kg, powierzchnia boczna 7,25m?, Mf=35kNm.

Dla projektoréw oswietlajgcych boisko do koszykéwki zaprojektowano maszty stalowe M10 na
fundamentach F-160. Na masztach nalezy zamontowac belki poprzeczne typu T o dtugosci 1,0m.
Parametry masztéw M10: wysokos¢ masztu 10m, waga masztu 103kg, powierzchnia boczna 4,9m?,
Mf=25kNm.

Maszty zamocowane bedg do fundamentéw zelbetonowych o wymiarach 400x400x1600mm. Maszty
oSwietleniowe powinny spetnia¢ parametry zawarte w dokumentacji projektowe] i powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zamontowania wysiegnikbw i opraw oraz z parcia wiatru
zatozonego dla Ill strefy wiatrowej zgodnie z zatozeniem PN-EN1991-1-4. Dolna cze$¢ stupa
powinna posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami przystosowang do zainstalowania
typowej tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowej posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe dla
bezpiecznikébw DO1 o ilosci zaleznej od zainstalowanych opraw- 1 lub 2. Listwa zaciskowa
powinna by¢ wyposazona w cztery lub pie¢ zaciskdw do potaczenia dwéch zyt kabla
o przekroju do 35 mm? oraz mie¢ mozliwo$é wykonania przytaczenia kabli zasilajgcych oprawy
gruntowe (2,5mm?).

3.1.7.Wysiegniki

Dla stupow zastosowano belki poprzeczne typu T o podstawie odpowiadajacej gtowicy masztu.
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3.1.8. Oprawy

Do oswietlenia boiska zaprojektowano projektory LED 250W,/28000Im/IP65/IK09/4000K. Dopuszcza
sie stosowanie 4 projektorow LED 130W/11540Im/IP66/IK09/4000K. Dla tego przypadku nalezy
zmienic uktad potgczen oraz tabliczke stupowq a takze stosowac oprawki bezpiecznikéw E27. Waga
opraw dla stupow M14 nie moze przekroczy¢ 120kG a powierzchnia opraw nie moze byc¢ wieksza od
3,98m?>,

Do oswietlenia  boiska  koszykdéwki i  siatkéwki  zaprojektowano  projektory  LED
100W/11100Im/IP65/IK09/4000K. Projektory nalezy zamontowac na belkach poprzecznych typu T
o dfugosci 1,0m, mocujgc na belce po 2 projektory. Waga opraw dla stupdw MI10 nie moze
przekroczy¢ 80kG a powierzchnia opraw nie moze by¢ wieksza od 0,8m?.

3.1.9. Tabliczka zaciskowo — bezpiecznikowa

W/w tabliczke nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra powinna posiadac
odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych i cztery lub pie¢ zaciskédw przystosowanych do
podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 35 mm®.

3.1.10. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonac dla konkretnego stupa oswietleniowego i wysiegnikow.
3.1.11. Kit uszczelniajgcy

Do uszczelnienia pofaczen stupa mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow ktére spetniajg
wymagania zawarte w BN -80/6112-28.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST —Wymagania ogdlne.

4.2. Transport elementéw i materiatéw

Zleceniobiorca przystepujacy do wykonania remontu oswietlenia winien wykazaé sie
dysponowaniem nastepujacymi srodkami transportu :

e przyczepy dtuzycowej

e samochodu skrzyniowego

e samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem

e przyczepy do przewozenia kabli

e samochodu dostawczego

Materiaty i elementy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
zniszczeniem Powinny by¢ zabezpieczone do transportu zgodnie z warunkami wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementdw .

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robdt, kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

W SST — Wymagania ogolne, podano ogdélne zasady wykonania robdét budowlanych. Prace
wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektami: Budowlanym i Wykonawczym. Ze wzgledu na
specyfike terenu, na ktérym prowadzone beda prace budowlane, nalezy wykonywac¢ prace pod
nadzorem Wiascicieli urzadzen, recznie majgc na uwadze ze na terenie Inwestycji mogg znajdowac
sie urzadzenia niewystepujagce na mapach; tak czynne jak i nieczynne. Urzadzenia
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niezainwentaryzowane geodezyjne muszg by¢ zidentyfikowane i zabezpieczone a w przypadku
urzadzen nieczynnych —zdemontowane.

6.2. Wykopy

Przystepujac do wykonania wykopdéw Zleceniobiorca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkédw gruntowych.
Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie lub minikoparka, a ich obudowa i zabezpieczenie
przed obsypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w BN — 83/8836-02 (25).
Zaleca sie wykonywaé¢ wykopy pod stupy oswietleniowe recznie.

Przy wykopie nalezy pamieta¢ aby nie naruszy¢ naturalnej struktury dna wykopu zgodnie
z zatozeniem PN — 68/B-06050. Wykop pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg
projektowg i SST. Grunt wydobyty winien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowu powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty swag statecznos¢. W przypadku opadéw
atmosferycznych nalezy dno wykopu tak uksztattowac, aby wode pochodzenia deszczowego
odprowadzi¢ poza teren przylegajagcy do wykopu. Kabel i fundamenty nalezy przysypywac
gruntem z wykopu bez zanieczyszczen (np. korzenie, kamienie, odpadki). Nalezy zasypywac
warstwami o grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Zageszczenie nalezy tak wykonywac¢ aby nie spowodowac uszkodzenia kabla lub
fundamentu , a wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 zgodnie z zatozeniem
BN — 77/8931-12. Nadmiar ziemi z wykopu pozostajgcy po zasypaniu fundamentéw i rowu
kablowego nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Wszystkie prace ziemne nalezy
skoordynowac z pozostatymi pracami. Jest to warunek niezbedny dla poprawnego, zgodnego ze
zleceniem wykonania prac. W trakcie wykonywania prac nawierzchnia betonowa drogi nie moze by¢
zniszczona lub rozbierana. Przekroczenia drogi nalezy wykonywaé metoda przewiertu.

6.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty nalezy montowac zgodnie z wytycznymi montazu wydanymi przez Producenta
i dokumentacjg projektowa. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i poziom gdrnej powierzchni
fundamentu do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Po ustawieniu fundamentu
w  otworze nalezy natozy¢ maskownice fundamentu na cze$s¢ wierzchnig. Odchylenie
maksymalne od poziomu gdérnej powierzchni fundamentu nie powinno przekracza¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm. Fundamenty nalezy ustawi¢ w planie
z doktadnoscig = 10cm. Do wnetrza fundamentu nalezy wprowadzi¢ rury ostonowe z kablem.

6.4. Ustawianie masztéw

Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ diwigiem na uprzednio przygotowane i ustawione
fundamenty. Podstawa stupa powinna opierac¢ sie na konstrukcji fundamentu.

Odchylenie osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksze niz 0,001 wysokosci
stupa a jego wneka powinna znajdowac sie od strony drogi. Potozenie wneki nie powinno by¢
mniejsze niz 20cm  liczac od poziomu chodnika Ilub otaczajgcego gruntu. Gtebokosé
posadowienia stupa i typ fundamentu nalezy przyja¢ z dokumentacji projektowej. Przed
ustawieniem i montazem stupa do wnetrza stupa nalezy weciggnaé¢ rurki RK16 z przewodami
zasilajgcymi oprawy tj YDYzo3x2,5mm?2. Ustawiajac maszty nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujacych zasad:

- nie nalezy montowa¢ masztéw oswietleniowych w odlegtosci mniejszej niz 4 m od linii boiska,

- nalezy stosowac strefe wolng ze wzgledu na mozliwos¢ ol$nienia bramkarza.

6.5. Montaz wysiegnikow.

Montaz wysiegnikbw na juz stojacych stupach powinien odbywaé sie przy pomocy
samochodu z balkonem. Miejsca potgczen wysiegnikdw, stupa i kapturka ostonowego nalezy
uszczelnic.
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6.6. Instalowanie opraw

- Projektory na stupach nalezy montowac¢ i podfgczaé przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg kompletng oprawe nalezy prébnie przed zamocowaniem sprawdzi¢ (musi zaswiecic
lampa). Oprawy mozna instalowaé¢ i podigcza¢ po uprzednim  weciggnieciu przewoddw
zasilajgcych o ilosci odpowiadajgcej ilosci opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach winien by¢ zgodny ze wskazédwkami producenta opraw oraz
w sposéb trwaty aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru ( lll strefa wiatrowa ). Kat ustawienia projektorow nalezy dobrac
do wymagan zarzadcy obiektu.

6.7. Uktadanie kabli

W trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne nalezy uktada¢ kable zgodnie z zaleceniami
PN-E-05115; N-SEP-E-004 w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zgniecenie, zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz -5°C. Zginanie kabla moze by¢ w warunkach koniecznych, przy ktérych promien giecia musi
by¢ wiekszy niz 15 — krotna zewnetrzna srednica ukfadanego kabla. Kable nalezy ukfadaé
bezposrednio w gruncie na gtebokosci podanej w projekcie z doktadnoscia do £ 5 cm na
warstwie piasku. W miejscach gdzie zastosowano rury ostonowe stosowanie piasku nie jest
konieczne o ile nawierzchnia nie wymaga zageszczania mechanicznego. Wzdtuz catej trasy na
wysokosci przynajmniej 25 cm nad kablem, nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci
20 cm jako oznacznik istniejgcego kabla, przed uszkodzeniami mechanicznymi, a bezposrednio
na kablu powinny by¢ na catej dtugosci oznaczniki identyfikacyjne.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami podziemnymi lub z istniejgcymi drogami
nalezy kabel uktada¢ w ostonach otaczajgcych. Kablowe przepusty powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywem do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Zaleca sie aby przy stupach
osSwietleniowych pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla. Po utozeniu linii kablowej nalezy
dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kolejnych odcinkéw kabla przy pomocy induktora
0 napieciu nie mniejszym niz 2500V. Pomierzona rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
100MQ/km przy izolacji polietylenowej.

6.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.
Nalezy stosowac system ochrony przy dotyku posrednim — samoczynne wylgczenie w t<0,4s dla
instalacji dostepnej tylko dla przeszkolonej obstugi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne dotyczace kontroli jakosci wykonywanych robét podano SST —Warunki ogdlne.
Jakosé wykonywanych prac musi odpowiadaé¢ zawartym w dokumentacji projektowej zatozeniom
oraz wymaganiom normatywnym i Wtascicieli urzadzen.

7.2. Odbiory
Odbiory prac zwigzanych z budowg oswietlenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru wykonanych robét
Zasady ogdlne odbioru robét podano w szczegdtowej specyfikacji technicznej — warunki ogdlne.
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Roboty uwaza sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowg, szczegdétowa
specyfikacjg techniczng, wymaganiami (Inwestora ) Inspektora Nadzoru i w przypadku kiedy

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslonej w pkt.7 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Dokumenty przygotowane przez Zleceniobiorce do odbioru koncowego

e protokoty z dokonanych badan  skutecznosci zerowania  zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej

e protokoty z badan uziemien ochronnych

e protokoty badan izolacji odcinkéw kabli

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbiér robdt podlegajgcych zakryciu

Do robdt podlegajacych zakryciu nalezg:

o wykopy pod kable i fundamenty

e ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem
e wykonanie fundamentéw i ustrojow

e wykonanie uzioméw tasmowych



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC

1. Wstep

Ogdblne warunki wykonania i odbioru robdt okreslajg wymagania, ktére dotyczg catego zakresu
robét objetych warunkami szczegétowymi.

2. Wymagania dotyczace realizacji prac

Zleceniobiorca odpowiada za:
e jakos¢ prowadzonych robdt,
e zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
e zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami,
e zgodnos$¢ ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
e wykonanie polecen Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje:
e dotyczace wszystkich spraw zwigzanych z jakoscig robét,
e oceng jakosci uzytych materiatéw i postepem robdt,
e we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j.
Wykonanie polecen Inspektora Nadzoru powinno odby¢ sie w terminie przez niego ustalonym
pod rygorem wstrzymania roboét |, ktérego skutki finansowe ponosi Zleceniobiorca .

Zleceniobiorca robét ma obowigzek do:

e opracowania Programu Dotrzymania Jakosci i wuzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
przed rozpoczeciem prac,

e opracowac¢ harmonogram ogdlny robdét na wniosek Inspektora Nadzoru.

3. Wytyczne dotyczace zabezpieczenia placu budowy

Za zabezpieczenie placu budowy odpowiedzialno$¢ spoczywa na Zleceniobiorcy, az do chwili
odbioru robot.

Zleceniobiorca robdét ponosi skutki prawne za ewentualne szkody wyrzadzone przez osoby
trzecie wykonujace prace w pasie drogowym,a w szczegdlnosci w przypadku:

e niewtasciwego oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych prac,

e wad technicznych wykonywanych prac ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zleceniobiorca prac przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia prac w czasie ich wykonywania. W okresie

wykonywania prac  Zleceniobiorca  dostarczy, zainstaluje oraz bedzie utrzymywat
w odpowiednim stanie urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
e zapory

e ogrodzenie

e znaki ostrzegawcze

e oswietlenie

e sygnaty itp.

oraz podejmie inne S$rodki niezbedne dla zabezpieczenia prac z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Znakowanie placu budowy powinno sie odbyé
W czasie najmniejszego natezenia ruchu na drodze. Zleceniobiorca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy dla tych znakéw i zapér dla, ktérych jest to konieczne z uwagi
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na bezpieczenstwo. Znaki, zapory, tablice informacyjne oraz inne urzadzenia zabezpieczajgce
winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola stanu i kompletnos¢ oznakowania prac wraz z jego korektg wynikajgcg z postepem
i zmiang lokalizacji robdt spoczywa na Zleceniobiorcy. W cene ofertowg wliczony jest koszt
zabezpieczenia placu budowy i nie podlega oddzielnej zaptacie.

4. Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robdt nastapi
protokolarnie w terminie okre$lonym w umowie.

Zamawiajgcy przekazuje Zleceniobiorcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania terenu
dokumentacje projektowg, budowy dziennik budowy,

e uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy .

Zleceniobiorca ma obowigzek zabezpieczy¢ punkty pomiarowe do chwili odbioru koncowego.
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Zleceniobiorca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
W kwocie zadeklarowane] oferty przetargowej miesci sie réwniez lokalizacja zaplecza budowy
wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw, ktére spoczywajg na Zleceniobiorcy.

5. Wtasnos$é prywatna i publiczna

Zleceniobiorca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wtasnosci
prywatnej badZ publicznej odpowiada rdéwniez za ochrone uzbrojenia urzadzen terenu takich
jak:

e przewody,

® rurociagi,

e kable telekomunikacyjne,

e kable energetyczne itp.

W czasie budowy Zleceniobiorca ma obowigzek do nalezytego oznakowania i zabezpieczenia
w/w urzadzen. Ewentualne koszty zwigzane z naprawg zniszczonych badZz uszkodzonych
urzadzen ponosi Zleceniobiorca, a o tym fakcie bezzwtocznie zostanie poinformowany Inspektor
Nadzoru oraz Wtasciciel urzadzen.

Wszelkg odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw i trawnikéw znajdujacych sie na terenie
budowy w okresie wykonywanych prac ponosi Zleceniobiorca, ktéra wynika z przepiséw Ustawy
,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska” .

6. Zgodnos¢ robot

Integralng czes¢ umowy stanowig dokumentacja techniczna i szczegétowe specyfikacje
techniczne. O wykryciu bteddw, opuszczen lub niejednoznacznych sformutowan w materiatach
przetargowych i dokumentacji technicznej powinien Zleceniobiorca poinformowaé natychmiast
Inspektora Nadzoru. Uzyte materialty oraz wykonane prace winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Materiaty lub roboty niezgodne z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi bedg musiaty by¢ zastgpione innymi spetniajgcymi okreslone wymagania, a prace
powtdrzone na koszt Zleceniobiorcy .

7. Transport i sprzet

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest stosowanie sprzetu zapewniajgcego wymagang jakosé,
a gwarantujacy terminowos¢ wykonywanych prac. Dobér sprzetu o dobrym stanie technicznym
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zleceniobiorca podczas transportu
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materiatdw i sprzetu na drogach publicznych powinien wypetnia¢é obowigzujgce ograniczenia
dotyczace obcigzen osi pojazddw . Zanieczyszczenia naniesione na drogi publiczne i dojazdy do
placu budowy swoimi pojazdami Zleceniobiorca bedzie usuwat na biezgco wiasnym kosztem.
Urzadzenia transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
i gwarantowac jakos¢ przewozonych materiatdw na nalezytym poziomie.

8. Stosowanie materiatdw budowlanych

Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
uzytych do realizacji zadania materiatow. Inspektor Nadzoru wyznacza termin, w ktérym
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace Zrédta wytwarzania
lub wydobycia potrzebnych materiatéw zgodnie z Prawem Budowlanym — Dz. U. Nr 89 poz. 414
art. 10 z dn. 07.07.1994r dotyczagcym wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie. Do wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie uznaje sie
wyroby dla, ktdrych zgodnie odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy forme:
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty technicznej jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie nastepnym,

o certyfikatu — znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych oraz aprobat technicznych.

Dla materiatéw dla ktdérych warunki szczegdétowe wymagajg atestéw, kazda partia materiatow
dostarczona na budowe powinna miec atest jednoznacznie okres$lajacy cechy wyrobu.
Zleceniobiorca musi na biezgco kontrolowac jakos¢ instalowanych materiatéw, w przypadku
materiatdw nie odpowiadajgcych wymogom powinny by¢ one usuniete z terenu budowy.
W przypadku gdy Zleceniobiorca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych
musi sie on liczy¢ z koniecznoscig rozbiérki na wtasny koszt i ponownego poprawnego
wykonania prac lub nieotrzymaniem zaptaty za wykonane zadanie. Zleceniobiorca zapewni
odpowiednie miejsce i warunki do sktadowania i przechowywania materiatéw, a po
zakonczeniu prac miejsca czasowego sktadowania i przechowywania zostang doprowadzone do
pierwotnego wygladu. W przypadku gdy dokumentacja projektowa i szczegétowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ zamiennego zastosowania rodzaju wyrobu w danych pracach,
Zleceniobiorca musi powiadomié Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim
czasowym wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacje.

Konsekwencje uzycie materiatdéw szkodliwych dla $rodowiska ponosi Zleceniobiorca. Wszelkie
materiaty, instrukcje, DTR, deklaracje zgodnosci itp muszg by¢ opisane, zgodnie z Ustawa, w jezyku
polskim.

9. Dokumenty budowy

Zleceniobiorca ma obowigzek do witasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra swym
zakresem obejmuje:

e obmiar robdt,

e dziennik budowy,

e inne dokumenty takie jak: dokumentacja projektowa, uzgodnienia prawne dotyczace realizacji
budowy, protokét przekazania placu budowy, protokoty czesciowego odbioru prac, protokoty
z narad i ustalen.

Dokumenty powyzisze stanowia zatgczniki do odbioru robét i powinny byé dostepne oraz
przedstawione na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru.

10
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10 . Kontrola jakosci robot

Zleceniobiorca ma obowigzek prowadzenia petnej kontroli jakosci robdt i materiatéw, pomiary
i badania materiatdbw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
szczegbtowymi. Koszty zwigzane 1z organizacja i prowadzeniem w/w badan pokrywa
Zleceniobiorca. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru zleci dodatkowe badania watpliwej partii
materiatow ich koszty pokrywa, w przypadku wykrycia wady Zleceniobiorca, a w przeciwnej
sytuacji koszty te pokrywa Zleceniodawca. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli
materiatdw dostarczonych na budowe oraz na niej wytwarzanych oraz do kontroli prac,
a o zauwazonych wadach informuje Zleceniobiorce, a w przypadkach szczegdlnych
Zleceniodawce.

11. Atesty materiatdw i urzadzen

Dla materiatéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow nalezy dla
kazdorazowej dostarczonej partii materiatbw na budowe posiadaé atest okreslajagcy cechy
materiatow.

Producent artykutéw przemystowych powinien wyda¢ atesty na swoje produkty, a w razie
potrzeby powinny one by¢ poparte dodatkowymi przez niego wykonanymi badaniami. Kopie
w/w badan Zleceniobiorca przedstawi Inspektorowi Nadzoru.

12. Obmiar robdt

Wyniki obmiaru robdét powinny jednoznacznie okresla¢ zakres wykonywanych robdt liczone
w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Po wczedniejszym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmiaru, Zleceniobiorca dokonuje w jego obecnosci
obmiaru i wpisuje wyniki do ksigzki obmiaru.

Przed odbiorem czesciowym lub koAcowym powinien byé przeprowadzony obmiar w przypadku
zastosowania rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego. W przypadku prac
zanikajacych obmiar powinien byé wykonany w trakcie ich wykonywania, a prac wymagajacych
zakrycia przed ich zakryciem.

13. Warunki odbioru

13.1. Rodzaje odbioréw

Od ustalen szczegétowych specyfikacji technicznych prace podlegajg n/w etapom odbioru
dokonywanych w obecnosci Zleceniobiorcy przez Inspektora Nadzoru:

e odbidér prac zanikajacych i ulegajgcych przykryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidér korcowy,

e odbidér ostateczny.

Wszystkie odbiory prac wykonywanych na urzadzeniach Gminy nalezy przeprowadza¢ przy udziale
Przedstawiciela Gminy.

13. 2. Odbiér prac zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu

Polega na ocenie ilosci i jakosSci prac, ktére zostang przykryte w dalsze] realizacji.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru danej czes¢ prac, zgtoszonej do odbioru przez
Zleceniobiorce wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢ wykonanych prac Inspektor Nadzoru
ocenia na podstawie:

11



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

e dokumentéw biezacej kontroli jakosci,

e obmiaru i badan kontrolnych w czasie odbioru,

e zgodnosci prac z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonane prace, podlegajgce zakryciu muszg mie¢ wykonang dokumentacje fotograficzna.

13.3. Odbior czesciowy

Ze wzgledu na warunki realizacji Umowy dopuszcza sie odbidr czesciowy ,ktory polega na ocenie
iloscii jakosci wykonanej czesci prac wraz z jej kwotowg wycena.

13.4.0dbiér koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania prac na danym odcinku pod wzgledem jakosci, ilosci
i wartosci.

I. Dokumenty konieczne przy odbiorze kofncowym prac:

a) druk protokotu odbioru koricowego sporzadzony przez Zleceniodawce,

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

c) dziennik budowy i ksigzka obmiaru

d) wyniki pomiaréw i badan kontrolnych wykonanych zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi, ustalenia technologiczne,

e) atesty na materiaty i produkty przemystowe,

f) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru dotyczace zwtaszcza odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych przykryciu oraz udokumentowania wykonania jego zalecen,

g) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze prace pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego do odbioru
koricowego nie sg zadawalajace to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Il. Zasady odbioru koricowego robdt:

a) zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru prac powinna by¢ potwierdzona wpisem
Zleceniobiorcy do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
zawiadomieniem Zleceniodawcy,

b) odbiér koncowy powinien by¢é w terminie ustalonym w umowie liczac do dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia prac i stwierdzenia prawidtowego ich
wykonania oraz kompletu dokumentéw do odbioru koncowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja typowana przez Zleceniodawce, w ktérej udziat biorg
Inspektor Nadzoru, Wtasciciel urzadzen i Zleceniobiorca,

d) na podstawie przedtozonych dokumentéw, wizualnej oceny, wynikéw badan i pomiardw,
zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru komisja dokonuje oceny jakosciowej
wykonanych prac,

e) komisja zapoznaje sie réwniez podczas odbioru koncowego z realizacjg ustaled przyjetych
na etapie odbioréow zanikajacych ulegajgcych przykryciu,

f) w czasie trwania odbioru koncowego mogg byé wykonywane pomiary i badania
sprawdzajgce przewidziane dla tego rodzaju odbioru zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

g) Zleceniodawca sporzadza protokotu odbioru koncowego, ktéry jest podstawowym
dokumentem odbioru koricowego.

12
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13.5. Odbidr ostateczny

Jego istota polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
podczas odbioru korcowego Ilub wyniktych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
dokonuje sie na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

14. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest realizacja wykonanych prac zgodnie z przedmiarem
robét i dokumentacjg projektowg oraz zapisami Umowy. Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy
kosztorys powykonawczy z wyceng jednostkowg zawierajgcg wartosc i ilos¢ naktaddw:

e robocizne,

e wartos¢ zuzytych materiatéw i koszty ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zwigzanymi transportem sprzetu na
teren budowy, montaz i demontaz na danym stanowisku,

e koszty posrednie na ktdre sktadajg sie : wynagrodzenia dla pracownikéow i kierownictwa
budowy i nadzoru, koszty zwigzane z urzgdzeniem i eksploatacjg zaplecza budowy , wydatki
zwigzane z BHP na budowie,

e ustugi obcych firm na rzecz budowy, optaty za dzierzawe , oznakowanie terenu budowy,
ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa, ekspertyzy,

e kalkulacyjny zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Zleceniobiorcy z tytutu dodatkowych
wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji zadania i w okresie gwarancji,

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Jasto: marzec 2018
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