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PROJEKTOWANY NAWIEW
DO WYMIENNIKOWNI Ø 200

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
NA WYSOKOŚCI 3,5m
PRZED TERMOMODERNIZACJĄ
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PEC GLIWICE
W CELU UZGODNIENIA LOKALIZACJI
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Nr proj.

Budynek mieszkalny Gliwice ul. Dworska 18

Data

inż. Stanisław Olbryt

Nr rys. Arkusz

tel. 604 056 353
ul. Niedbalskiego 4/5
44-121 GliwiceZakład Usług Projektowych

02

PROINSTAL - GLIWICE

Temat:

Projektował
Podpis

Obiekt:

X.2019
PodziałkaNr kol. rys. Zmiana

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO

RZUT PIWNIC
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UWAGA:
WSZYSTKIE NOWO PROJEKTOWANE PIONY
KANLIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTĄ G.K.
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POZIOM POSADZKI
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KRATKA NAWIEWNA

PROJEKTOWANY NAWIEW
DO WYMIENNIKOWNI 160x200
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DETAL  A
STUDZIENKA

SCHŁADZAJĄCA
Ø 600 H=600DETAL A
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