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H=173cm

K.C.O.W.

ŚCIANA DO DEMONTAŻU

ŚCIANA DO DEMONTAŻUŚCIANA DO DEMONTAŻU

DO LIKWIDACJI
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PROJEKTOWANY
NAWIETRZAK TYPU EHA 50

PROJEKTOWANY
NAWIETRZAK TYPU EHA 50

PROJEKTOWANY
NAWIETRZAK TYPU EHA 50

PROJEKTOWANY
NAWIETRZAK TYPU EHA 50

PROJEKTOWANY
NAWIETRZAK TYPU EHA 50

DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA ŚCIANKA G.K.

OSADZENIE NADPROŻA PREFABRYKOWANEGO
POWIĘKSZENIE OTWORU DO H=200cm

OSADZENIE NADPROŻA PREFABRYKOWANEGO
POWIĘKSZENIE OTWORU DO H=200cm

H=173cm

H=166cm

OSADZENIE NADPROŻA PREFABRYKOWANEGO
POWIĘKSZENIE OTWORU DO H=200cm

PROJEKTOWANA CERAMIKA
ŚCIENNA DO WYSOKOŚCI 2m
ORAZ PŁYTKI PODŁOGOWE

PROJEKTOWANA CERAMIKA
ŚCIENNA DO WYSOKOŚCI 2m
ORAZ PŁYTKI PODŁOGOWE

PROJEKTOWANA CERAMIKA
ŚCIENNA DO WYSOKOŚCI 2m
ORAZ PŁYTKI PODŁOGOWE

DEMONTAŻ DRZWI
ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO

ISTNIEJĄCA BELKA STROPOWA

DESKI PODŁOGOWE

PRZEKŁADKA Z FILCU 1cm

FOLIA
PAROIZOLACYJNA

ISTNIEJĄCY SUFIT

OBNIŻENIE ŚLEPEGO
PUŁAPU ORAZ USUNIĘCIE
POLEPY

WEŁNA SKALNA 15cm
FOLIA
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

PROJEKTOWANA ŚCIANKA G.K.

PRZEKŁADKI Z FILCU 1cm FOLIA ORAZ PŁYTKI CERAMICZNE

PROJEKTOWANE
PŁYTKI PODŁOGOWE

PROJEKTOWANE
PANELE PODŁOGOWE

PROJEKTOWANA CERAMIKA
ŚCIENNA DO WYSOKOŚCI 2m
ORAZ PŁYTKI PODŁOGOWE

PROJEKTOWANA ŚCIANKA G.K.

KANAŁ OCZYŚCIĆ
I USZCZELNIĆ MASĄ SKD
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OBUDOWAĆ PŁYTĄ G.K.
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WYKUCIE OTWORU 90x200cm
OSADZENIE NADPROŻA PREFABRYKOWANEGO

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA PCV

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA PCV

PROJEKTOWANA
WYKŁADZINA PCV
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RZUT II-PIĘTRA
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KUCHNIA
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T.K.
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POKÓJKUCHNIA

KUCHNIA

WYTYCZNE PROJEKTOWE

WK-II 8 w

WK-P 3

WK-I 4

WK-II 8
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WK-II 11

w
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IZOLACJA STROPU STRYCHU 220m2
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ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

WŁ-P 3
w WŁ-II 8

W
Ł-
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Płytki ceramiczne
Mata wzmacniająca
Płyta suchego jastrychu 2,5cm
KERAMZYT podsypkowy gr. 4cm
Szpryc cementowy
KERAMZYT izolacyjny gr. 6cm
Membrana paro przepuszczalna
Deski ślepego pułapu
Istniejący sufit

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY W ŁAZIENCE

KUCHNIA GAZOWA

PIEC KAFLOWY
DO DEMONTAŻU

ZAMUROWANIA

WYKUCIA

PROJEKTOWANA
ŚCIANKA G.K.

ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
ŁAZIENKI DO
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO
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STAN ISTNIEJĄCY
PRZEWODÓW

WK-P 2

80x200
DRZWI ŁAZIENKOWE
PŁYCINOWE
KRATKA NAWIEWNA
KOLOR BIAŁY

90x200
DRZWI PŁYCINOWE DREWNIANE
WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ
Z WIZJEREM
ZAMEK PATENTOWY
KOLOR BRĄZOWY
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LEGENDA:

5,49 m2

4,13 m2

10,63 m2

10,30 m2

2,96 m2

3,14 m2

24,68 m2
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4,20 m2


