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. WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Dworskiej 18 w Gliwicach
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:

* 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
* 45321000-3 - 1zolacja ciepina

1.4. Podstawowe okresienia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjq jest projekt instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Dworskiej 18 w Gliwicach

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z autorem
projektu.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemoéw budowlanych.

Kazda zmiana systemoéw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowacé nieprawidtowg prace ukiadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny
mieé pisemng akceptacje autora projektu.

Wszelkie niejasnosci i niedociaggniecia w dokumentaciji projektowej winny by¢ wyjasniane na
biezaco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga by¢ samodzielnie

interpretowane przez Wykonawce.

1.6. Ogélne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i instalacji

a) Zakres robét

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania zasilanej

z wymiennikowni ciepia na bazie grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi. Zakres
opracowania obejmuje réwniez roboty towarzyszace modernizacii instalacji c.o.

b) Opis budynku i istniejgcej instalaciji

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. Budynek zasilany jest w ciepto z sieci
wysokoparametrowej 130/70°C.

c) Ogéiny opis projektowanego ukfadu instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie zamknietym, pompowym w
uktadzie dwururowym. Temperatury w pomieszczeniach zostaly przyjete zgodnie z warunkami



technicznymi. Obliczanie wspéiczynnika. przenikania ciepta wykonano wg normy PN-EN ISO
6946. Obliczanie projekt. obcigzenia ciepinego wykonano wg normy PN-EN 12831:2006.
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen, obliczenia doboru grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne
dokonano przy pomocy programu komputerowego.

1.7. Opis robét tymczasowych

Wykonaé¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, Scian i » mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowacé grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klejagcymi do podtoza..
W miejscach robé6t spawalniczych i przycinania przewodéw szlifierka, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie rob6t nalezy przesunagé (zdjgé), a
nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu

W czasie robét wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osob niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy
Wykonawca winien ustali¢ z wtadajacym budynkiem harmonogram dostgpnosci do
poszczegdlnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiagzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:

» kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami

» wykwalifikowanej kadry wykonawczej

» wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej

« srodkdw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robét «

2. MATERIALY

2.1. Dane ogolne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy musza by¢
oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materialy musza by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiada¢ atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto si¢ na danych technicznych
producentéw urzadzen i armatury, ktére podano w dokumentaciji projektowe;.

Zastosowanie systeméw réwnowaznych ( o identycznych parametrach hydraulicznych oraz nie
gorszych parametrach cieplnych, wytrzymatosciowych, eksploatacyjnych, gwarangiji itp. Oraz o
identycznych wymiarach) dopuszcza sie pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu,
inwestora oraz dostawcy ciepta.

Zmiany systeméw na inne o niezgodnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia
instalacji przez autora projektu.

2.2. Materialy do wykonania instalacji

a) Rury stalowe spawalne

Przewody zasilajgce rozdzielacze (do wyj$cia z pomieszczenia nie dalej niz do pierwszego
odgatezienia) wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244 taczonych przez
spawanie ze stali o wytrzymatosci minimainej G235/5t37.0.

Stosowag rury o nastepujgcych srednicach i grubosciach $cianek:

@32 -42,4x2,6 mm

@40 — 48,3 x 2,6 mm

@50 - 60,3 x 2,9 mm

@65 - 76,1 x 2,9 mm

Do pofaczen z armaturg zastosowac kotnierze szyjkowe wg. PN-EN 1092-1:2010. Zmiany
kierunkéw wykonywaé za pomocg kolan hamburskich o promieniu R=2d, rozgatgzienia za
pomoca tréjnikéw stalowych kutych lub ciagnionych, a zmiany $rednic przy pomocy zwezek
stalowych symetrycznych kutych lub ciggnionych. Dopuszcza sie wspawanie Srednic do
$rednicy DN=20mm bezposrednio w $cianki rurociagéw. Wszystkie ksztaftki musza mie¢
identyczna $rednice i gruboé¢ Scianki jak rura. Do rozdzielaczy stosowac rury stalowe i dennice
stalowe o parametrach j.w.

b) Rury stalowe zaciskowe

Nowa instalacje wykonaé w systemie z rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych w
zakresie $rednic zewnetrznych DN15+DN42 taczonych poprzez zaprasowywanie zigcz. Rury i
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ksztaftki winny by¢é wykonane ze stali weglowej RSt 34-2 i zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane warstwg o grubosci min. 7um. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej
0+110°C i wymagana odpornos$¢ na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztaftki winny by¢
wyposazone w O-ringi z EPDM. Zmiany kierunkéw i rozgatezienia wytgcznie za pomoca ztaczek
i ksztattek producenta systemu. Laczenie armatury z nowymi rurami za pomoca ztaczek
zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur. £.aczenie istniejgcych rur stalowych
czarnych z nowymi rurami za pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie
producenta rur potgczonych z nagwintowana istniejaca rurg stalowa. System rur i ksztattek
winien pochodzi¢ od jednego producenta.

c) Grzejniki

Grzejniki stosowaé stalowe kompaktowe wyposazone w ostony boczne, ruszt gérny z zapinkami
oraz 4 otwory podtgczeniowe GW ¥2". Grzejniki winny posiadaé w wyposazeniu korek i
odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikow: PN10; T=110°C. Zabezpieczenie
antykorozyjne zgodne z DIN 55900. Do montazu grzejnikéw wykorzystywaé zawiesia zalecane
przez producenta.

d) Armatura grzejnikowa

Na gatgzkach zasilajgcych montowaé nowe zawory grzejnikowe z nastawg wstepna d=15mm.
Na galazkach powrotnych zastosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy

wstepnej o srednicy 15mm.

Na przewodach zasilajgcych przy grzejnikach stosowaé zawory termostatyczne z nastawg
wstepng DN15; K = 0,04+0,73, zakres nastaw 1+7+N.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy
wstepnej i bez spustu DN15.

Na zaworach termostatycznych zamontowaé gtowice termostatyczne gazowe wzmocnione,
zabezpieczone przed manipulacja z mozliwoscig ograniczania i blokowania nastaw. Gtowice
zastosowadé tego samego producenta co zawory termostatyczne.

e) Armatura przewodowa

Przy rozdzielaczach stosowaé zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe lub miedzy

kotnierzowe PN16, T=150°C. Na instalacji stosowa¢ zawory kulowe gwintowane z
potSrubunkiem PN25; T=110°C. Zawory wyposazy¢ w raczki.

Zawory réwnowazace stosowaé mosiezne gwintowane o parametrach PN20; T=120°C.
Odpowietrzniki na instalacji stosowac¢ szybkie typu ciezkiego DN10; PN10; T=110°C z suchym
odprowadzaniem wydzielonych gazéw.

Kompensatory stosowaé¢ gumowe EPDM wzmocnione kordem nylonowym z przytagczami
gwintowanymi zeliwnymi rozciggania 6mm i przesunigcia bocznego 22mm. ocynkowanymi;
PN10; T=100°C o zakresie $ciskania 22mm,

f) Pozostate materialy

Do izolacji ciepinej przewodéw stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralnej o gestosci min.
100kg/m z warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zakladkg samoprzylepna.

Na rozdzielaczach stosowaé manometry o $rednicy tarczy 100mm i zakresie 0+0,6MPa. Pod
wszystkimi manometrami stosowaé kurki manometryczne tréjdrogowe i rurki syfonowe.
Termometry stosowaé przemystowe proste w obudowie stalowe;.

Uchwyty stosowaé stalowe z wktadkg gumowg odporng na temperature minimum 90°C
montowane do $cian i stropdéw za pomoca kotkow @10 lub do konstrukcji wsporczych za
pomocg pretéw gwintowanych @8.

Jako konstrukcje wsporcze stosowaé ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min. 20mm
dia rozpigtosci podwieszen do 0,5m oraz o wys. min. 40mm dia rozpietos$ci wiekszych.
Gtéwne poziomy instalacji wodociggowej w kanale wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H- 74200 ze stali o wytrzymatosci minimainej G235 w zakresie $rednic: DN20 — woda
zimna,

Do taczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowaé taczniki zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999. Wiaz studzienki zastosowaé aluminiowy
wyposazony w rame i pokrywe Pokrywa winna posiadac 4 otwory do podnoszenia i mie¢
nos$nosé po wypeieniu min. 15kN.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét:
» Mioty udarowe

* wiertarki

» szlifierki katowe i obcinarki

» urzadzenia do spawania



» zaciskarki
* inny sprzet w razie koniecznosci ¢

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu
» Samochéd skrzyniowy

» Samochoéd dostawczy

* inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét podstawowych

a) Montaz instalacji z rur zaciskowych systemowych

Montaz i taczenie rur zaprojektowanego systemu z rur i ksztaltek stalowych kielichowych
zaciskowych scisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycinaé wytgcznie obcinakiem
krazkowym. Nie wolno uzywac¢ palnikéw, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy sfazowaé
uzywajac recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztattke do oporu i zaciskamy za pomoca
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potaczenie z rurami stalowymi wykonaé
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i potaczenie za pomoca zfaczek
zaprasowywanych z gwintem.

Poziomy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkows. Przewody poziome prowadzone pod stropem
mocowac do profili ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub do konsol stalowych) za pomoca
uchwytow stalowych. Profile mocowacé do $cian i stropoéw za pomocg dwoch kotew
segmentowych. Poziomy mocowaé do profili ocynkowanych o wys. min. 40mm (lub do konsol
stalowych) za pomocq uchwytéw stalowych. Profile (lub konsole) mocowaé do $cian za pomoca
kotew segmentowych. Poziomy pod stropem do dn28mm witacznie, poziomy nad posadzka
posadzkg oraz piony mocowaé za pomocg uchwytéw stalowych bezposrednio do $ciany. Nie
dopuszcza sie posadowienia przewodéw na pretach i rurach stalowych. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewoddéw w bruzdach $ciennych.

Uchwyty dla przewodéw rozprowadzajgcych montowaé w rozstawie maksymainie: 1,0m dia
DN18; 1,5m dla DN22+28; 2,0m dla DN35+42m dla DN50. Kazdy pion mocowa¢ dwukrotnie na
kazdej kondygnaciji. Gatazki diuzsze niz 1,0m réwniez mocowac do $ciany.

Dla zapewnienia kompensacji pionéw przechodzacych przez strop niezbedne jest wykonanie
ramienia kompensacyjnego o diugosci ok. 60cm na podejSciu do pionu. Kazde zatamanie
winno posiadaé przestrzen niezbedng do swobodnego wydtuzenia rurociggu. Kazde
odgatezienie powinno mieé¢ mozliwo§¢ bocznego i wzdluznego przesuwu w ramach tulei
ochronnej lub izolacji termicznej.

Przewody poziome prowadzi¢ w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 0,3%. W
najnizszych punktach zamocowaé zawory spustowe DN15 GZ z zaslepka. Kompensacja
poziomoéw w miare mozliwosci naturalna i cze§ciowo za pomocg kompensatoréw gumowych w
miejscach oznaczonych na rysunkach.

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy stosowacé tuleje ochronne ze stali
zabezpieczonej przed korozjg o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu z
wypetnieniem przestrzeni miedzy rura, a tulejg pianka PU. Przejscia pozioméw przez $cianki
dziatowe wykonaé bezposrednio w izolacji termicznej. Nie wolno przechodzié przez stupy,
podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe. Przejscia gatgzek przez Scianki dziatowe
wykonaé centrycznie w rurach PEX Dn28mm odpornych na dziatanie temperatur i wykoniczyé
obustronnie tarczkg maskujaca PVC.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowaé zawory stopowe Odpowietrzniki
montowaé¢ na wys. min. 200cm z dwukrotnym mocowaniem do $ciany rury pod.
odpowietrznikiem.

Zawory odcinajace montowaé na rozgatezieniach zgodnie z cze$cia rysunkowa. Przy zaworach
obustronnie zastosowaé uchwyty stalowe na przewodzie.

b) Montaz instalacji z rur stalowych

Przewody zasilajgce rozdzielaczach (do wyjscia z pomieszczenia nie dalej niz do pierwszego
odgatezienia) wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez spawanie.
Wykonawca powinien wykazaé swojg zdoino$é do wykonania prac spawalniczych i posiadaé
okreslonych w projekcie: rodzajow ztaczy, grup materiatowych, srednic, grubosci scianek itp.
Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania rurociggéw stalowych powinni posiadac
uprawnienia, ktérych zakres powinien pokrywaé materialowymi, geometrig i wymiarami
elementdéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane
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sg w projekcie. Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosci
obejmujace wykonanie ztagczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie
spoin sczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usunigcia centrownika, rodzaj
materiatéw dodatkowych i gazéw ostonowych, obrébka cieplna i inne). Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia takich $rodkéw i metod zaradczych, adekwatnych do
wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktére nie wplywajg ujemnie
na jakos¢ wykonywanych ztgczy spawanych. Badania wizuaine spoin wg normy PN-EN
970:1999 nalezy wykonaé w 100%. Poziomy prowadzi¢ z rur stalowych czarnych @65
prowadzié w piwnicy (ze spadkiem min. 0,2%) i mocowaé w rozstawie maks. 3,0m do profili
ocynkowanych o wys. min. 40mm za pomocg uchwytéw stalowych w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje rurociggéw. Profile (lub konsole) mocowa¢ do $cian za pomocg kotew
segmentowych. Nie dopuszcza sie posadowienia przewoddéw na pretach i rurach stalowych.
Rozdzielacze wykonaé z rur stalowych DN25mm zakoriczone dennicami i posadowi¢ na
konstrukcji stalowej z rur stalowych czarnych mocowanych no éciany i posadzki. Rozdzielacze
wyposazy¢é w armature odcinajaca, regulacyjng, kontrolo-pomiarowa i spustowg zgodnie z
czescig rysunkowq. Przewody wyjsciowe z rozdzielaczy wykonaé z rur stalowych czarnych.
Przejscie na rury zaciskowe przed wyj$ciem z pomieszczenia z rozdzielaczami, lecz nie dalej
niz przed pierwszym rozgatezieniem. Mocowanie przewodow wyjsciowych z rozdzielaczy przy
armaturze, przed przejsciem na rury systemowe i w odstepach nie wiekszych niz 2,5m.
rozdzielacze posrednie, Przewody rozdzielacze oraz przewody przy system jakosci. Uznana
technologia spawania powinna obejmowa¢ zakres sie z metodami spawania, grupami
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki d=15mm zainstalowane w
najwyzszych punktach instalac;ji.

¢) Montaz grzejnikéw z osprzetem

Grzejniki montowaé poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez producenta z
zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montowaé (w miare
mozliwosci i jezeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w stosunku do otworéw okiennych.
Grzejniki wyposazy¢ w korek i odpowietrznik reczny. Dla grzejnikdw o diugosci 1,4m i wiekszej
stosowaé 3 komplety zawiesi. Grzejnik wyposazyé w zawoér termostatyczny z nastawg wstepng
na zasileniu i w zawo6r grzejnikowy powrotny na wylocie. Zawory grzejnikowe montowac
bezposrednio do grzejnika.

d) Montaz armatury

Armature przewodowgq i inng montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

e) Regulacja

Po wykonanej prébie szczelnosci nalezy dokonac regulacji instalacji poprzez:

*zatozenie kryz dtawigcych na gatgzkach powrotnych kilku grzejnikéw (zgodnie z czescig
rysunkowg)

*nastawa zaworéw réwnowazacych i ich blokada

*nastawa wstepna zaworéw termostatycznych

* blokada gtowic termostatycznych w miejscach ogoélnodostepnych

Po uruchomieniu instalacji sprawdzié ,na dotyk” kazdy grzejnik w jego centralnej czgsci. W
okresie zimowym wykonawca robét winien sprawdzi¢ temperatury w pomieszczeniach i
ewentualnie skorygowac¢ nastawy wstepne zawordw termostatycznych.

f) 1zolacje antykorozyjne

Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci, wszystkie nowe przewody z rur stalowych
czarnych zabezpieczyé antykorozyjnie przy zastosowaniu farb alkidowych lub
chlorokauczukowych 2x farba podktadowa do gruntowania i 2x emalia do ostatecznego
malowania. Kolejne warstwy naktadaé krzyzowo po 6 godzinach schniecia warstwy poprzedniej
w temperaturze +15 st. C. Grubo$§¢ warstwy i emalii 30-40 mikronéw. Do malowania mozna
przystapi¢ po przeprowadzonej prébie szczelnosci po doktadnym oczyszczeniu i odtluszczeniu
powierzchni. g) [zolacje termiczne Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiedzy poziomami
oraz podejscia pod piony zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii AL gr. 30mm
dla rur stalowych czarnych oraz systemowych w zakresie srednic DN28+54mm i gr. 25mm dla
srednic DN15+22mm. Rozdzielacze zaizolowac¢ otulinami j.w.. Otuliny izolacji winny by¢ trwale
polgczone pomiedzy sobg za pomocg tasmy klejacej wzmocnionej w kolorze srebrnym.



5.2. Wykonanie roboét towarzyszacych

a) Wentylacja

W pomieszczeniu wymiennikowi jest wentylacja grawitacyjna nawiewno —wywiewna przy
pomocy istniejacych komindw wentylacyjnych.

b) Inne roboty instalacyjne

W pomieszczeniu wymiennikowi nalezy:

zamontowaé zlew jednokomorowy

doprowadzi¢ wode pitna do zlewu dn=15 mm

rure kanalizacyjng zlewu odprowadzi¢ do istniejgcej studzienki schtadzajacej

woda studzienki schtadzajgcej zostanie przepompowana do kanalizacji sanitarnej

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne prowadzi¢ w posadce wymiennikowi

Gtéwne poziomy instalacji wodociggowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg
PN-74/H- 74200 ze stali o wytrzymatos$ci minimalnej G235 Do tgczenia przewoddw z rur
stalowych ocynkowanych zastosowaé taczniki zeliwne ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN
10242:1999. Podtaczenie do istniejgcej instalacji z zastosowaniem zawordw odcinajacych. Po
wykonaniu robét nowg instalacje wodng poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w
ciggu 12 godzin. Przewody zaizolowa¢ otulinami z wetny minerainej w ptaszczu aluminiowym o
grubosci: 20mm dla wody zimnej;

¢) Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Wszystkie istniejace przewody c¢.0. prowadzone po wierzchu $cian oraz w kanatach, gdzie bedg
prowadzone nowe przewody, podiegaja demontazowi wraz z izolacjg i z obudowami.
Demontazowi. podlega instalacja odpowietrzenia wraz z naczyniem wzbiorczym i
odpowietrzajacym

Wszystkie grzejniki podlegajg demontazowi wraz z osprzetem i obudowami. |zolacje wywiezé
do utylizacji, a rury i grzejniki na ztom (koszt zatadunku i wywozéw w ponosi Wykonawca, koszt
utylizacji ponosi Wykonawca, zysk ze zlomowania przystuguje zarzadcy obiektu) Inne elementy
z demontazu wywiez¢ w miejsce wg uznania Wykonawcy

d) Obudowy

Wykonaé obudowy pionéw oraz pozioméw prowadzonych pod stropem. Obudowy wykonaé z
plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o gr. 12,5mm na profilach stalowych karbowanych
60x27x0,6mm (w rozstawie nie wiekszym niz 30cm) z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych
i tasm na tgczeniach. Plyty nalezy przeszpachlowac¢ i pomalowaé farbg gruntujacy i farbg
nawierzchniowg lateksowa.

f) Drobne roboty budowlane Wykonac¢ uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gladzig gipsowg
uszkodzonych tynkéw « pod zdemontowanymi grzejnikami, obudowami i rurami wraz z
uzupetnieniem malatury (dwukrotnie farbg lateksowa) catej wneki w kolorze zblizonym do
istniejacego Wykonaé przetarciem gtadzig gipsowa uszkodzonych tynkéw i uzupetnieniem
malatury (dwukrotnie farba lateksowa) w kolorze zblizonym do istniejgcego Wykonaé
uzupetnienie otworéw (nowych i po zdemontowanych rurach) wraz z « uzupetnienia
uszkodzonych posadzek uzupetnienia uszkodzonych plytek $ciennych na nowe identyczne
ukiadane na klej elastyczny wraz ze spoinowaniem spoing elastyczng paroprzepuszczalng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Kontroli podlega:

*» sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacjg techniczng
* prawidtowo$¢ montazu urzadzen

» zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg techniczng,

* prawidtowosé wykonania robét towarzyszacych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producentéw materiatow i
urzadzen i Scisle je przestrzegaé. Nalezy zapozna¢ sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku biednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie robot

a) Inwentaryzacja fotograficzna

Na cato$é robét wykonawca winien sporzadzié dokumentacije fotograficzng rozdzielczosci min.
7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich wykonanych elementow przed
ich zakryciem.



b) Instalacja c.o

Badanie szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 0 C Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé « przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przepluka¢ woda.
Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C)przed rozpoczeciem badania
szczelnosci, instalacja powinna byé napetniona woda, i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelno$é potaczen przewodow, diawic zaworéw przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej podtaczonej w
najnizszym punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01Mpa

Cisnienie prébne 0,6 Mpa dia instalacji ¢.o0. utrzymywaé przez 30 minut. Wynik préby nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia

Regulacja uktadu zgodnie z opisem robét montazowych

Oceny efektow regulacji montazowej zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz 6 C,

Ocena prawidtowosci * przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:

o skontrolowaniu pracy grzejnikow, w sposob przyblizony, najmniej reka ,na dotyk” przewodéw
zasilajgcych i powrotnych przy grzejniku,

o skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji instalacji ¢.t. i odzysku ciepta polega na:

0 sprawdzeniu nastaw pomp, zaworéw réwnowazacych oraz sprawdzenie uktadu pod
wzgledem funkcjonalnosci

o skontrolowanie pracy pomp, sifownikow ,zaworéw

o skontrolowanie spadkéw temperatury wody w poszczegélnych odgatezieniach

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg,
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

sdate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

«date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci * i harmonograméw
robét,

«terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,

« przebieg rob6t przeszkody i trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, « uwagi i polecenia inspektora nadzoru

« daty zarzadzenia * wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i «
ostatecznych odbioréw robét,

 wyjasnienia, » uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, dane dotyczace czynnosci « geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,



« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczace *, jakosci » materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

7.2 Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona
tylko do czesci lub elementéw robét wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiaréow
jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgltoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

c¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

Dokumentacja fotograficzna na plytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robét.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedktadane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robét bedzie dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng w jednostkach
ustalonych obmiaréw kosztorysie. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rzeczywisty obmiar robét okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
budowlanych.

8.2. Ogolne zasady obmiaru robét
Przedmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o baze normatywna KNR lub KNNR
Obmiary robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
Roboty towarzyszace ujete sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegajg
rozliczeniu.

8.4.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiaréw.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

«zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

»zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw * — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

*karty gwarancyjne urzadzeri

sdokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

*dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

sprotokoty odbioréw czesciowych,

protokoly wykonanych préb i badan,

+ S$wiadectwa jakoséci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu * do stosowania w budownictwie.

10. WYKAZ PRZEPISOW

10.1. Przepisy budowlane

*Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z
pbézniejszymi zmianami)

*Rozporzgdzenie * Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami

*Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej ¢
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
*Rozporzadzenie deklarowania zgodnos§ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem « Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

*Rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace » wyrobéw budowlanych. (Dz.U.
2002 nr 8 poz. 71)

sUstawa o systemie oceny zgodnos$ci z pdzniejszymi zmianami « z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr
166 z 2002r, poz. 1360)

10.2. Normy

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji
ogrzewan wodnych.

PN-91/B-02420 Wymagania. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodoéw,
armatury i

PN-B-02421:1999 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze Urzgdzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym.

PN-64/B-10400 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Ochrona przed korozja.
PN-79/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodine wytyczne. Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania Elementy mocujgce rurociagi.

PN-B-
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Il. INSTALACJA WOD-KAN.

Dziat | - 01.01-Wewnetrzna instalacja wod-kan str 12-18
Kody CPV: 45 330 000-9

SPIS TRESCI

FLWWSTEP ...ttt et e et e es e e st e e e e e e e st et aeteeseeeeeeeeeaaen
1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNEG]..........ocovviveeiiieieieecceeeceece e
1.2 Zakres StoSOWaNIa ST ...t
1.3 Zakres robot ObJRIYCh ST ......cooiieiiiie e e

1.3.1 RobOty demONtaZOWE...........occuviiiiiieieeecee e et e e e
1.3.2 RODOtY INWESTYCYJNE ...t e e s e reneeeene
1.4 Okreslenia POASIAWOWE............coooiiiiiiieeiiee et e e e e nereeareneen
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot ..............c.oooiviviciiiiiiie e

2. MATERIALY ...ttt e ettt et e et ee e e e s s e e s e e aeeeees
2.1 Instalacja wody ZIMNEj i CIEPIE] ..........oooiueieiecce e
2.2 Instalacja kanalizacji SanItarne]...............cc.oooiieiieiee e

B O P REZET ... .o e e e et e et e e et e et e e s e ettt enr e e et e nteenanas

4. TRANSPORT ... ..o ettt ettt et e st a e s et s rree e etaeareeeaes

4.2 Armatura i UrZQQzZenIa.............ooccieeiiiiii e eenen
5. WYKONANIE ROBOT ...........ouimimmirieeieeieicece e sttt sss s seen s
5.1 RODOtY rozhiOrkOWE .......cooomiiieiiecee e ee st s ea e
5.2 Instalacja WodOCIAGOWA ............ccciiiiiiice et
5.3 Instalacja kanalizacyjna .............ccooiiiiii i

6. OBMIAR ROBOT ...ttt
7. ODBIOR ROBOT........ooommiiimeiiiee oo

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ,
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii
centralnego ogrzewania, wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach remontu budynku
mieszkalnego przy ul. Dworskiej 18 Gliwicach

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych
robét oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdinych pozyciji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny rob6t objetych projektem.
Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne
wewnatrz budynku w zakresie instalacji wod-kan, i wentylacji w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogodlnie
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obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

a) instalacja kanalizacji oraz wody zimnej— zakres rob6t, ze wzgledu na nowoprojektowane
funkcje pomieszczen oraz zuzycie istniejacej instalacji, obejmuje demontaz starej
instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania robét instalacji wod-kan.
zostata opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonaé¢ planowany zakres robét

1.3.1 Roboty demontazowe

wykucie bruzd na instalacje

kucie posadzki

demontaz pionéw i pozioméw wody zimnej wraz z armaturg
demontaz kanalizacji sanitarne;j

demontaz urzadzen sanitarnych z osprzetem

1.3.2 Roboty inwestycyjne
s zZamurowanie bruzd i naprawa posadzki
wykonanie pionéw i pozioméw wody zimnej z rur polipropylenowych wraz z armaturg
wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC
wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia
montaz zlewozmywaka wraz
Z osprzetem
e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalaciji i
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki ze zlewozmywaka

1.5 Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegaé i
spetniaé wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru
koricowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyjac¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub
opuszczen w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg i wplynie to na
niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwilocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigé
to szczegdinie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie
wymagania dotyczace warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.
Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

warunkéw BHP

HBWN -
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Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzer: technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

o dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zakiada sie staly nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlinych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogdine dane zawiera ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. MATERIALY
Adaptacje budynku przedszkola nalezy wykonaé z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki
sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegéinosci w
wyniku:

e wydzielania si¢ gazéw toksycznych

e obecnosci szkodliwych pylow lub gazéw w powietrzu

e nieprawidiowego usuwania nieczystosci cieklych i statych
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mieé¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej wykonac¢ nalezy z rur z PP. Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadaé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i kratek podiogowych projektuje sie
wykonaé z rur PVC.

3. SPRZET

Sprzgt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko wykonywanych robé6t. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony
$rodowiska i przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzer i odksztatcers przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llo$é uzywanych
$rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.
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4.1 Rury PVC i PP
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujace wymagania:

6 przewodz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

7 wysoko$é transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m

8 rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywa¢ sig krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowaé zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom i
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centrainego Ogrzewania COBRI
INSTAL
¢ Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jako§é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywaé sie¢ zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robét rozbidrkowych nalezy zdemontowac stare rurociagi instalacji zimnej wody
oraz kanalizacji. Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej
kanalizacji sanitarnej, przebicia przez Sciany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy
wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiérkowych, a nastepnie wywiezé, z zachowaniem
przepiséw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w
odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi
prowadzone w $cianach powinny byé ukiadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegréd. Trasa przewodéw powinna byé zinwentaryzowana w dokumentaciji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwoéé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddaé ja piukaniu wodg o predkoéci
€0 najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacii:

Rurociagi nalezy napetnié¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cignienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze obnizyé sie o wiecej
niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykonac probe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizyé sie o
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wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddaé prébie impulsowe;j,
polegajacej na wytwarzaniu na przemian cignienia 10 i 1 bar.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykonaé po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy utoZeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podejécia pod poszczegélne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany iw
odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykonaé za pomocy
kolanek podwoéjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien byé mniejszy od 10 $rednic
rur przewodowych gtéwnych i od 5 Srednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne
powinny sie faczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odplywowych wynosza: dla rur DN 50mm i=2%

Przed przystapieniem do montazu rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury fgczy sie poprzez weisnigcie do oporu bosego korica rury, po wczesniejszym
posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy
mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzié poszczegbine rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypaé piaskiem.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajq badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie zobowiazany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. Jednostkami
obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg:

m — dla instalacji rurowych sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.
odbidér czg$ciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét
odbidr ostateczny ~ polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
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w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeiniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wiw
robét komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét
w poszczegoéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$é wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

o odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentuaine uzupetniajace
lub zamienne)

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

d) Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

e) Protokot wszystkich préb, uruchomien i badar, wyniki pomiaréw kontrolnych

f) Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdéw i urzadzen

g) Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

h) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy

i) Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wediug szczegétowych ustalert okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

1 robocizna wraz z jej kosztami

2 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

3 wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

4 koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robét.

17



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
Zanieczyszczeniem .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centrainego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominaine

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacje cieplne rurociggéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§é

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowiagzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6Zniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zZniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia
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Il WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE str 19-22
Kody w zakresie CPV 45317300-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych
wymienionych ponize;j:

¢ instalacje sity( linii zasilajacych tablice TL-Rw, Rw,Rwk)

» tablice rozdzielcze : licznikowa TL-Rw 230V, rozdz. 230v-RW

¢ instalacja odbioréw ( o$wietlenie , gniazdka 230V zaslanie rozdz. Rwk-230V wezia
kompktowego)
¢ instalacje polgczen wyréwnawczych
[ ]
1.4. Okreslenia podstawowe

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

Oprawa_o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrédio $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogédine wymagania dotyczace robét podano w dokumentaciji projektowe;.

Instalacje elekiryczne powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

Polskimi Normami (PN) oraz ttumaczeniami norm (IEC);

Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych,
przepiséw i regulacji terenowych;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Elektrycznych

iPrace montazowe wykona¢ zgodnie z normami i przepisami z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Materialy stosowane w robotach elektrycznych zostaly wyszczegélnione w Dokumentacii
Projektowej. Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. W
sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia zdrowia lub Srodowiska podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. Ustaw nr 5 poz. 53 z dnia 28.01.2000 r.) musza posiadaé znak bezpieczenstwa.
Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacjach elektrycznych powinny spetniaé
wymagania norm |IEC odpowiednich do wyrobu.

2.2, Parametry techniczne
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mieé parametry techniczne
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odpowiednie do warunkéw, w ktérych majg byé zastosowane, w szczegéinoéci powinny spetnia¢
ponizsze wymagania:

* Napiecie — wyposazenie elektryczne powinno byé dobrane do maksymalnych
zastosowanych napig¢ roboczych (warto$¢ skuteczna napiecia w przypadku pradu
przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapi¢ przepiet. W pewnych przypadkach
okreslonego wyposazenia moze by¢é wymagane uwzglednianie najnizszych wartosci
napiec¢, ktére moga wystgpic.

e Prad - wszystkie elementy wyposaZenia elektrycznego powinny byé dobrane z
uwzglednieniem maksymalnej wartosci pradu ustalonego (warto$é skuteczna w
przypadku pradu przemiennego), ktéra moze wystapié w normainych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapié w warunkach
zakioceniowych w okreslonym czasie (np. w czasie dziatania zabezpieczen), podczas
ktérego moze byé spodziewany przeptyw pradu przecigzeniowego.

e Warunki wykonania_instalacji elektrycznej - wyposazenie elektryczne powinno byé tak
dobrane aby bezpiecznie wytrzymywato narazenia i warunki $rodowiskowe w migjscu
zainstalowania. Jezeli element wyposazenia nie odpowiada warunkom jego
zainstalowania, moze on by¢ zastosowany pod warunkiem, e bedzie zapewnione
odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako cze$é kompletnej instalacii elektryczne;j.

o Zapobieganie szkodliwym skutkom - wyposazenie powinno by¢ dobrane tak, aby nie
bylo powodem szkod w innym wyposazeniu lub zakiocen a zasilaniu podczas normalne;
eksploatacji, w tym réwniez podczas czynnosci tgczeniowych.

2.3 Sktadowanie materialéow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. Sposéb sktadowania materialéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnych wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien mieé akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa. Sprzet powinien mieé
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowanymi zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomié
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby hiepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. Niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét lektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Instalacje $wiatta , sily i domofonowa

Instalacje $wiatta wykona¢ naleZy przewodami typu YnKYzo 3 x 1,5 mm? a instalacje sity kablami
typu YnKYZzo 3 x4 , 3x2,5.mm* przekréj wynikajacy z obcigzenia obwodu. Kable instalowaé
nalezy korytkach kablowych lub rurkach instalacyjnych z osprzetem natynkowym ..

Szczegdly instalacji przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

5.2 Tablice rozdzielcze

Jako tablice rozdzielcze na korytarzu na klatce schodowej stosowaé nalezy tablice wnekowg
licznikowg (TL-Rw) przystosowane do instalowania aparatury modutowej oraz licznika 230V z
drzwiami zamykanymi na klucz. W pomieszczeniu wymiennikowni w piwnicy zabudowana bedzie
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rozdzielnica 230V-RW oraz rozdzielnica 230V-Rwk dostarczana wraz z panelem kompaktowym
wezia cieplnego.
Szczegoty dotyczace tablic rozdzielczych przedstawiono w dokumentacii projektowe;.

5.3 Potaczenia wyréwnawcze

W poziomie piwnicy w pomieszczeniu wezta cieplnego ( wymiennikownia) nalezy w istniejacej
szynie wyréwnawczej zabudowaé gtény zacisk uziemiajacy GZUwykonaé giéwng szyne
uziemiajgcg GZU. Do szyny wyréwnawczej nalezy podiaczyé metalowe rurociagi i konstrukcje
budynku, przewéd ochronny PE z rozdz. RW-230V i Rwk-230V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogéine
Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakreséw rob6t regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzieh realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robét.
Nieobowiazujace normy moga stuzyé w celach pogladowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujagcymi przepisami jako$é wykonywanej instalacii
elektrycznej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez
dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziainosci za
jako$é wykonanych robét.

6.2 Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatdw i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektowa.
Parametry techniczne wyposazenia okreslone dla wyposazenia elektrycznego nie powinny sie
pogorszy¢ podczas montazu.

Zyly przewodow powinny byé oznaczone zgodnie z IEC 446:1989.

Potaczenia migdzy zytami przewodéw oraz migdzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Elementy wyposazenia
elektrycznego mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstania tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow
palnych.

7. ODBIOR ROBOT

Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodno$ci
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty

wyniki pozytywne.
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

e projektowg dokumentacje powykonawczg
o protokdly z dokonanych pomiardéw
e protokét odbioru robét zanikajacych
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8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-IEC 60364-1
PN-IEC 60364-4-4
PN-IEC 60364-4-442
PN-IEC 60364-4-47
PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-5-53
PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-5-56
PN-IEC 60364-6-61

8.2 Inne dokumenty
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Nr 460 — Dz. U. Nr 92 z 1992 r - dot.
Lokalizacji wytgcznika gtéwnego i jego oznakowania.

» Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom V -
Instalacje elektryczne 1988 r.
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