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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SPIS ZAWARTOSCI

l. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Dziat B - 03.01 — Roboty rozbiérkowe.
Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
Dziat B - 03.02 — Tynki, roboty murarskie oktadziny scian,
roboty malarskie, roboty izolacyjne.
Kody CPV:
45410000-4 Tynkowanie.
45431200-9 Ktadzenie glazury.
45442100-8 Roboty malarskie.
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej.
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych.
45321000-3 Izolacja cieplna.
Dziat B - 03.03 — Podtogi i posadzki, izolacje przeciwwilgociowe.
Kody CPV:
45262423-2 Wykonywanie podktadow.
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg.
45431100-8 Ktadzenie terakoty.
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

1. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE | OBUDOWY Z PLYT GK

I. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Spis tresci:



1. Dziat B - 03.01 Roboty rozbiorkowe

2. Dziat B - 03.02 Tynki, roboty z ptyt GK, oktadziny $cian,
roboty malarskie, roboty izolacyjne

3. Dziat B - 03.03 Podtogi, posadzki, izolacje przeciwwilgociowe

Dziat B - 03.01 — Roboty rozbiérkowe.

Kody CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych, ktore zostang wykonane
w ramach remontu budynku mieszkalnego przy ul. Dworska 18 w Gliwicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czeé¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez ST bedace sktadowg czesci dokumentéw kontraktowych.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w
czasie przebudowy budynku w celu podniesienia

jego standardu oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki, a dotycza:

- odbicia tynkoéw cementowo wapiennych,

- rozbiorek posadzek,

- demontazy rurociggéw stalowych c.o.

- demontazy urzgdzen wymiennikowni

- wywozu i utylizacji odpadow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

i dziatem ST - 02.00 - wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robo6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogélne wymagania podano w
dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty.

Nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Warunki ogodlne.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i
wykonania robét. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie Wykonawcy
3.2. Warunki szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi i kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

- konstrukcjami do podpierania elementéw budowli na czas rozbiorki,

- pitg do ciecia betonu,

- szlifierkami i palnikami do ciecia konstrukgji stalowych,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow tak, aby
dotrzymany zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla
zastosowania i nie wptywac ujemnie na jako$¢ robaot.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu

i nie zanieczyszczaty Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

5. Wykonanie robét.



5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
Inwestora do zatwierdzenia szczegdtowy program zapewnienia jakosci ( PZJ )
uwzgledniajgcy obowigzujgce przepisy i przewidywang przez Wykonawce kolejnosc¢ prac,
rozktad sit, metod wykonania i kontroli robét.

5.2. Zakres wykonania robdét.

5.2.1. Odbicie tynkéw, oktadzin sciennych, rozbiorka posadzek.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac

i zabezpieczyé zgodnie z przepisami BHP. Tynki i okladziny Scienne nalezy skuwac tak, aby nie
uszkodzi¢ scian i zniszczy¢ instalacji, ktéra ma pozostac. Pozostatosci tynku z muréw usungc
szczotkami tak, aby mozliwe byto naniesienie nowego tynku o wymaganej normie i
przyczepnosci do podtoza. Posadzki nalezy rozbiera¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu
budowlanego ( mtoty pneumatyczne na sprezone powietrze o duzych wydajnosciach ).
Odpady nalezy transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyscity placu budowy.
Do czasu wywiezienia odpady sktadowaé nalezy w kontenerach.

6. Kontrola jakosci robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie inspektora nadzoru Inwestora, Wykonawca przedstawi swiadectwa
utylizacji odpadow.

7. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziat B - 03.02 — Tynki, roboty murarskie, oktadziny $cian, roboty malarskie,
roboty izolacyjne.

Kody CPV:

45410000-4 Tynkowanie.

45431200-9 Ktadzenie glazury.

45442100-8 Roboty malarskie.

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej.

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych.

45321000-3 Izolacja cieplna.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce robét tynkarskich, scianek i obudow z ptyt
gipsowo-kartonowych, okfadzin scian i robét malarskich, ktére zostang wykonane w ramach
remontu..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji rob6t
okreslonych w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukgji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez ST bedace sktadowg czesci dokumentoéw kontraktowych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkow tradycyjnych kategorii lll,

- gfadzi gipsowych,

- $cianek z ptyt kartonowo-gipsowych,

- utozenie ptytek glazurowanych,

- rob6t malarskich,

- roboty izolacyjne zwigzane z izolacjg stropodachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i dziatem
- wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Malowanie $cian i sufitéw nalezy
wykonac po zakonczeniu wszelkich robét wykoriczeniowych tgcznie z instalacyjnymi ( po
sprawdzeniach i prébach ).

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.



Ogolne zasady dotyczgce materiatdw podane zostaty w dziale - wymagania

ogolne ” niniejszej specyfikaciji.

2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Zaprawa tynkarska.

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

2.2.2. Plytki glazurowane.

Plytki glazurowane powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Klasa twardosci w skali
Mosha 3 - 4, gatunek |, nasigkliwos¢ ponizej 18%. Szczegdtowe wymagania dotyczace
wymiarow, ksztattu i kolorystyki oméwione zostang w trakcie wykonywania robot.

2.2.3. Klej do glazury.

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

2.2.4. Zaprawa fugowa do ptytek.

Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug.
2.2.5. Silikon.

Silikon do fug, o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.2.6. Farby.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby i
rozcienczalniki. W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie
materiaty. Charakteryzujg sie one znacznie wyzszg jakoscig w porownaniu do farb
przygotowywanych na budowie. Asortyment produkowanych materiatéw jest bardzo szeroki.
Wymagane jest, aby akrylowe farby emulsyjne, biate i kolorowe, posiadaty zawarto$¢ czesci
statych nie mniejsza niz 35% objetosci oraz posiadaty dobrg przepuszczalnos¢ pary wodne;.
2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badan, wyniki badan dodatkowych, okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. Sprzet.

3.1. Warunki ogolne.

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu podane zostaty w dziale - wymagania

ogolne ” niniejszej specyfikaciji.

3.2. Wymagania szczegdétowe.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- sprzetem do wykonania prac malarskich,

- sprzetem pomochniczym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podane zostaty w dziale - wymagania

0golne ” niniejszej specyfikaciji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru Inwestora. Nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw, ptyty gipsowo kartonowe,
gipsy budowlane oraz wetne mineralng nalezy chroni¢ przed zamoczeniem

i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w dziale - wymagania ogélne ”

niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
Inwestora do zatwierdzenia szczegdtowy program zapewnienia jakosci ( PZJ )
uwzgledniajgcy obowigzujgce przepisy i przewidywang przez Wykonawce kolejnos¢ prac,
rozkfad sit, metod wykonania i kontroli robét.

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Tynki w technologii tradycyjnej.

Tynki kategorii lll powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynkéw zalecane jest stosowanie podtynkowych listew prowadzacych oraz
naroznikowych ze stali nierdzewnej lub aluminium.
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Tynki nalezy wykonywac po zakonczeniu wszystkich robot, ktorych pézniejsze wykonanie
mogtoby spowodowaé uszkodzenie tynkéw. Zalecane temperatury do prowadzenia prac
tynkarskich od +5 °C do +25°C.

5.2.2. Ptytki glazurowane.

Plytki uktada¢ na sezonowanych podtozach betonowych pozbawionych nalotu mleka
cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie
stosowanej fugi.

5.2.3. Malowanie.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowaé¢ odpowiednio podtoze w zaleznosci od
techniki malowania. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwdch
warstwach, az do osiggnieci wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Powierzchnie
gruntowac zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.2.4. Malowanie elementow stalowych.

Elementy stalowe oczyscic¢ z kurzu, odttuscic¢, a nastepnie nanie$¢ powioki z farby
antykorozyjnej i wierzchnie. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
dwoch warstwach, az do osiggnieci wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w dziale - wymagania ogélne ”

niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ dokumentacijg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. W szczegdlnosci badania obejmujg badanie dostaw materiatow, kontrole
prawidtowosci wykonania robét ( geometrii i technologii ), skutecznosci uszczelnien oraz
estetyki wykonania robét.

Ponadto kontrolg objete zostanie przygotowanie podtoza pod powitoki malarskie oraz
koncowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki powinny mie¢ jednolitg barwe i fakture na
catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow itp.
7. Odbiér robot.

Ogdlne zasady odbioru podano w dziele - wymagania ogdlne ” niniejszej

specyfikaciji.

Warunki szczegétowe odbioru okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét na podstawie protokotow z
odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robdét.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne zasady ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w dziale - wymagania ogdlne ” niniejszej

specyfikaciji.

9. Przepisy zwigzane.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN ISO-10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B 30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Dziat B - 03.03 — Podlogi i posadzki, izolacje przeciwwilgociowe.
Kody CPV:

45262423-2 Wykonywanie podkfadow.

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg.



45431100-8 Ktadzenie terakoty.

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce robot posadzkarskich, ktére zostang wykonane w
ramach remontu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czeé¢ dokumentow przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez ST bedace sktadowg czesci dokumentéw umownych.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
okfadzin powierzchni poziomych i obejmuja:

- wykonanie podktadéw,

- wykonanie warstw z zaprawy samopoziomujgcej,

- wykonanie hydroizolacji posadzek , folig w ptynie ”,

- wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- wykonanie posadzek z ptytek terakotowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i dziatem

- wymagania ogolne ” do niniejszej specyfikacji oraz okresleniami tozsamymi w poprzednich
dziatach

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogdélne wymagania podano w
dziale - wymagania ogolne ” niniejszej specyfikaciji.

1.5.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji podtog.

Konstrukcja podtogi moze by¢ utozona na stropie lub podtozu wykonanym na gruncie.
Powinna ona byé wykonana z takich materiatéw, ktére odpowiadajg zatozonym wymaganiom
techniczno — uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na trwatos¢ podtogi, warunki jej
uzytkowania oraz wymagania zdrowotne. |zolacje przeciwwilgociowg nalezy uktadacé
bezposrednio pod konstrukcjg podtogi, na powierzchni podfoza.

1.5.3. Wymagania podstawowe do posadzek.

Posadzki powinny byé wykonywane zgodnie z projektem, ktéry okresla konstrukcje podtog,
rodzaj oktadziny, wykonczenie posadzek przy scianach, a takze sposéb wykonania spoin.
Temperatura pomieszczen, w ktérych prowadzone bedg prace posadzkarskie nie powinna by¢
nizsza niz +50 C.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne zasady dotyczgce materiatbw podane zostaty w dziale - wymagania

ogolne ” niniejszej specyfikaciji.

2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Wodoszczelna folia w ptynie - mineralna.

Gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajgca sie rozprowadza¢ watkiem, ptynna folia
uszczelniajgca. Po wyschnieciu powinna by¢ elastyczna (podobnie do gumy), wodoszczelna,
uszczelniajgca powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Preparat powinien odznaczac sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

- wodoszczelnoscig

- tatwg i bezproblemowag obrobka - naktadanie bezposrednio z pojemnika

- elastycznoscig (rozciggliwosc ok. 310%).

Powinna spetnia¢ wymagania stawiane |, Il i lll klasie obcigzen wilgocia

2.2.2. Zaprawa samopoziomujgca.

Zaprawa powinna posiada¢ przyczepno$¢ do podtoza nie mniejszg niz 2 Mpa.

2.2.3. Gres.

Gres techniczny, stopnice ryflowane antyposlizgowe na zaprawie klejowej.

Parametry techniczne ptytek:

- wytrzymatos$¢ na zginanie 45 Mpa,

- twardos¢ w skali Mosha 8,

- odpornos¢ na scieranie wgtebne 130 mm?,



- skutecznos¢ antyposlizgowa R11.

2.2.4. Terakota.

Plytki ceramiczne na posadzki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 159; Ptytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10 % Grupa B 11l GL

0 parametrach technicznych:

- nasigkliwos¢ wodna; 10 %

- wytrzymatosc¢ na zginanie; 15 Mpa

- twardo$¢ powierzchni; nim. 3 w skali Mosha

- odpornosé na szok termiczny - wymagana

- odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych domowego uzytku; min. kl. B

- odpornos¢ na plamienie min. KI. 2.

2.2.5. Klej do ptytek.

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwiekszonej
przyczepnosci do podtoza.

2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan, wyniki badan dodatkowych, okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. Sprzet.

3.1. Warunki ogolne.

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podane zostaty w dziale - wymagania ogélne ” niniejszej
specyfikaciji.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- sprzetem pomocniczym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotyczgce transportu podane zostaty w dziale - wymagania

0golne ” niniejszej specyfikaciji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestora. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw, kleje do mocowania
posadzek i wyktadziny PVC nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogélne warunki wykonania robét podano w dziale - wymagania ogélne ”

niniejszej specyfikaciji.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
Inwestora do zatwierdzenia szczegdtowy program zapewnienia jakosci ( PZJ )
uwzgledniajgcy obowigzujgce przepisy i przewidywang przez Wykonawce kolejnosc¢ prac,
rozktad sit, metod wykonania i kontroli robét.

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1 Wykonanie podkfadu.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych nie powinna byc¢
mniejsza niz +50 C. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2.2. Podtoze z zaprawy samopoziomujgce;j.

Zaprawe samopoziomujgcg wylewac na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pytu i
mleka cementowego. Technologia jej uktadania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.
5.2.4. Posadzki z ptytek terakotowych i gresowych.

Podtogi z ptytek terakotowych uktada sie na podktadzie betonowym. Roboty mozna
prowadzi¢ bezposrednio po tynkach i podktadach. Warstwa zaprawy klejowej powinna mieé
grubosc¢ zalecang przez producenta gotowych mieszanek klejowych. Po utozeniu ptytek i
stwardnieniu zaprawy spoiny nalezy zafugowa¢ odpowiednia zaprawg do fug.

5.2.5. |zolacja z folii w ptynie.

Izolacje z folii w ptynie uktada¢ bezposrednio pod ptytki terakotowe i gresowe. Uktadanie folii
oraz jej grubosc¢ nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét.



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w dziale - wymagania ogolne ”
niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami. W szczegodlnosci badania obejmujg badanie dostaw materiatéw, kontrole
prawidtowosci wykonania robot ( geometrii i technologii ).

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ogdlne zasady ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w dziale - wymagania ogdélne ” niniejszej
specyfikaciji.

8. Przepisy zwigzane.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
“techniczne przy odbiorze

D
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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem $cian wewnetrznych dzialowych w systemie suchej zabudowy systemu szkieletowego
KNAUF, lub réwnowaznego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Wykonanie s$cian dziatowych systemu typow W-111. Wykonanie scian o konstrukcji szkieletowej z
ksztattownikéw stalowych zimnogietych z pojedynczymi okfadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych oraz
przestrzenig miedzy ptytami g-k bez wypetnienia i z wypetnieniem weing mineralng, stosowanych jako
nienos$ne $ciany wewnetrzne w budynkach.

1.4 Okreslenia podstawowe
KNAUF W-111 — $ciany o pojedynczym szkielecie nosnym z pojedynczymi oktadzinami z ptyt g-k

2.0 Materiaty
Elementy konstrukcyjne — ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej ocynkowanej
o gr. 0,6mm : pionowe ( stupki ) CW 50, CW 75, CW 100 , poziome ( sufitowe i podtogowe ) UW
50, UW 75, UW 100 wg AT-15-2416/2001 i oscieznicowe UA 50, UA75, UA 100 wg AT/97-05-

0057

. Obustronne okfadziny z ptyt gipsowo — kartonowych GKB, GKBI, GKF, GKFI grubosci 12,5mm
lub 15mm, spetniajgce wymagania PN-B-79405:1997

. Wypetniajgce ptyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej o gr. wg tablicy 2 AT-154911/2001
i gestosci 35kg/m3, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

. Uszczelniajgce tasmy akustyczne — do uszczelniania potgczen Scian dziatowych ze stropami oraz
$cianami bocznymi o gr.3,2mm i szerokosci 50, 57 lub 90mm;

. Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg typu TN — do mocowania piyt g-k do

ksztattownikow CW ( C) i lub typu TB w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow UA oraz do
mocowania ksztattownikdw miedzy sobg o minimalnych wym. 3,9x11mm. Wkrety powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie .

. taczniki mechaniczne — do mocowania ksztattownikéw stalowych do konstrukcji budynku,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie .

. Masy szpachlowe — do wykonywania potgczeh miedzy ptytami g-k oraz spoin naroznych i
uszczelnieh na obwodzie $ciany dziatowej — masy szpachlowe;

. Tasmy spoinowe witokna szklanego, papierowe z wkiadkg aluminiowg — do wzmacniania spoin

miedzy ptytami g-k oraz spoin obwodowych i naroznych

3.0 Sprzet

Sprzet stosowany do robét budowlano — montazowych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno — ruchowsg .

Sprzet musi odpowiada¢é wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego ,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga

10



powinien posiadac¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich
dokumentow.

4.0 Transport
Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania $cian dziatowych powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
podajgca co najmniej nastepujgce dane :
nazwe i adres producenta
- oznaczenie ( nazwe handlowg )
- wymiary
- nr PN lub Aprobaty Technicznej
- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
- znak budowlany

Wyroby nalezy przechowywaé i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producenta. Plyty g-k
przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach suchych i wentylowanych.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru $cian, obudéw, sufitéw i innych elementéw z piyt
gipsowo kartonowych

Wobec ogromnego rozwoju technologii wykorzystujgcych piyty gipsowo-kartonowe istnieje potrzeba

opracowania ogolnopolskich, jednoznacznych kryteriow oceny jakosci wykonania tych robaét.

Podobnie jak w wigkszosci robot budowlanych, tak i przy suchej zabudowie z ptyt g-k na efekt korncowy

maja wpltyw wszystkie etapy wykonawstwa. Przez efekt koncowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac

zwigzanych z suchg zabudowg od momentu trasowania przebiegu az do szpachlowania kohcowego

przed malowaniem, tapetowaniem lub inng metodg wykonczenia powierzchni. Poprawnosci wykonania

szeregu czynnosci nie sposob oceni¢ w momencie kohcowego oddawania obiektu, poniewaz nalezg do

tak zwanych robét zanikajgcych. O ile na przyktad niestaranne wytrasowanie przebiegu $ciany czy sufitu

bedzie widoczne i mozliwe do udokumentowania w chwili oddawania obiektu do eksploatacji, to

niestarannie wykonany ruszt i montaz ptyt moze sie ujawni¢ dopiero po pewnym czasie eksploataciji

budynku. Aby mozna byto kompleksowo oceni¢ jakosé¢ wykonania zabudowy konieczna jest ocena

jakosci wykonania robot zanikajgcych oraz efektu koncowego.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajgce:

. Wykonanie rusztu (konstrukcji z profili stalowych lub drewnianej) przygotowanej do pokrywania
ptytami g-k
. Wykonanie optytowania, sprawdzenie rodzaju i odmiany zastosowanych ptyt g-k;

Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojgce;j
Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach

5.2 Warunki instalacji ptyt gipsowo-kartonowych w okresie zimowym
Knauf Sp. z 0.0. w trosce o jako$¢ oraz trwato$¢ konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych zaleca podjecie
ponizszych srodkéw zapobiegawczych w zimie podczas budowy:

. Instalacja ptyt gipsowych nie powinna odbywaé sie na zamarznietych, pokrytych szronem lub w
wilgotnych powierzchniach.

o Instalacja ptyt gipsowych GKB/GKF moze odbywac sie jedynie w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70%.

. Instalacja ptyt gipsowych GKBI/GKFI w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)

podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, pod warunkiem:
obtozenia ptyt na catej ich powierzchni materialem odpornym na dziatanie wilgoci np. Ptytkami
glazury, przyklejonymi zaprawg klejacg (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi
réwniez wodoodporng masg do spoinowania; glazura, zaprawa klejacg (klej) i masa do
spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania na podtozu gipsowym,

- zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zainstalowanie odpowiedniego
wentylatora,

- unikania stosowania ptyt w Scianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci cieplne;j.
Nie stosowaé materiatéw obrébki ztgczy na zimnych powierzchniach ptyt gipsowych.

. Czasowo ogrzewa¢ w celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu na poziomie réwnym lub
przekraczajgcym (5°C) dla mechanicznej instalacji ptyt gipsowych i (10°C) dla zastosowania
spoiwa na plyty gipsowe; dla obrébki zitgczy, teksturowania i dekoracji; oraz przy
wykorzystywaniu materiatdw mieszajgcych do obrébki zigczy lub laminowanych warstw ptyt
gipsowych.

3 Materialy wodne, takie jak gotowe mieszanki spoinowe oraz struktury, chroni¢ przed
zamarzaniem.
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. Zapewni¢ tymczasowe ogrzewanie przez minimum 48 godzin wczesniej i w sposob ciggly do
czasu doktadnego wyschniecia zastosowanych materiatéw.

. Zapewni¢ wentylacje w celu zapewnienia normalnych warunkéw schniecia i w celu
wyeliminowania nadmiernie  wysokiej wilgotnosci spowodowanej niektérymi  typami
tymczasowych urzadzeh grzewczych. Nie dopuszcza¢ do nagrzania pomieszczenia przez
tymczasowe grzejniki do temperatur wyzszych niz (35°C).

. Stosowac¢ odpowiednig grubos$¢ piyt gipsowych na sufitach w celu unikniecia uginania sie w
przypadku zastosowania dodatkowych struktur.
. Stosowac lateksowy podktad gruntowy a nastepnie pozwoli¢ na doktadne wyschniecie przed

malowaniem. Moze to zabra¢ do 48 godzin lub dtuzej w warunkach niskich temperatur i/lub
wysokiej wilgotnosci.

5.3 Rodzaje jakosci szpachlowania plyt gipsowych, jakos$é powierzchni
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego
pomieszczenia, do ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomosé:

przeznaczenia pomieszczenia
- sposobu wykonczenia powierzchni
- sposobu oswietlenia
- dodatkowych wymogow inwestora
W praktyce stosowane sg rozne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci, oraz
tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczué obserwatora i poréwnan ocenianej powierzchni
do widzianych kiedy$ zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ rézne poziomy jakosci.
- Poziom jakosci 1 - szpachlowanie podstawowe
- Poziom jakosci 2 - szpachlowanie standartowe
- Poziom jakosci 3 - szpachlowanie specjalne
- Poziom jakosci 4 - szpachlowanie catopowierzchniowe
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok swiatta naturalnego,
ma zosta¢ zastosowany inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewni¢
takie same warunki oswietlenia podczas samego szpachlowania.
Ocena jakosci wykonania prac suchej zabudowy - ze wzgledu na zmienno$¢é warunkéw os$wietlenia —
wymaga dokladnego zdefiniowania rodzaju os$wietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez
kwestia rodzaju oswietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie/zleceniu.

Szpachlowanie podstawowe P1

W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sg formutowane zadne specjalne wymagania
optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowac szpachlowanie podstawowe, ktére obejmuje:

- wykonanie spoinowania potgczen ptyt gipsowych

- pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci elementéw mocujacych

Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaktada zatozenie tasmy spoinowej (papierowej lub z
widkna szklanego ), jezeli wybrany system szpachlowania ( rodzaj krawedzi ptyty i rodzaj masy
szpachlowej ) to przewiduje.

Stosujgc optytowanie z zastosowaniem wigkszej, anizeli jedna warstwa ptyt, przy warstwach spodnich
konieczne jest wypetnienie spoin ptyt o krawedziach skosnych i pétokragtych, lecz bez tasmy spoinowe;j.
Szpachlowanie tbéw wkretéw w warstwach spodnich nie jest konieczne.

Nadmiar Srodka szpachlujgcego nalezy usungé, natomiast dopuszczalne sg zaznaczenia, rowki oraz
zadziory. W wypadku powierzchni, kiére bedg pokrywane okfadzinami, czy piytkami, wystarczy
wypetnienie spoin. Mozna unikng¢ wygtadzania, jak rowniez rozprowadzania masy szpachlujgcej na boki,
poza bezposredni obszar spoin.

W zamian zwyczajowo stosowanych do ptyt gipsowo kartonowych — mas szpachlowych, przy
wykonywaniu oktadzin ceramicznych, mozliwe jest rowniez stosowanie klejéw (dyspersyjnych, lub
epoksydowo zywicznych) - przy przestrzeganiu podanych przez producenta klejow zasad obrdbki, bgdz
tez mozliwe jest zastosowanie odpowiednich zapraw — zwracajgc jednak uwage na ile tolerujg one gips.

Szpachlowanie standardowe P2
Szpachlowanie na poziomie P2 okresla sie mianem szpachlowania standardowego i jest wystarczajagce w
stosunku do zwyczajowo stawianych wymagan w stosunku do powierzchni $cian i sufitéw.
Stawiany tutaj cel, to takie wyréwnanie masy szpachlowej pokrywajgcej spoiny, by doszio do jej
wyréwnania z powierzchnig ptyt . To ,wyréwnanie” dotyczy rowniez elementéw mocujgcych,
wewnetrznych oraz zewnetrznych narozy, jak réwniez potgczen. Szpachlowanie na poziomie P2
obejmuije:
- szpachlowanie podstawowe P1
- powtdrne szpachlowanie ( masami drobnoziarnistymi) az do osiggniecia ptynnego przejscia
powierzchni spoiny do powierzchni ptyty, przy czym nie jest dopuszczalne pozostawienie
odciskéw czy rowkow po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne, to zaszpachlowane
powierzchnie nalezy wyszlifowac
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:
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pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi $rednio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu
raufaza ( ziarnistos$¢ 02. srednia lub gruba)
- pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi,
- pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o ksztaltowanej
fakturze, np. przy pomocy watkéw z siersci jagniat lub watkéw strukturalnych
- pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnistosci pow. 1 mm),
Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do
okleinowania, malowania czy innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczyé widocznosci pewnych
zaznaczen, np. granicy pomiedzy powierzchnig kartonu a powierzchnig masy szpachlowej na spoinie, a
szczegolnie przy dodatkowym specjalnym oswietleniu. Zmniejszenie tego zjawiska wymaga dodatkowego
szpachlowania i szlifowania.

Szpachlowanie specjalne P3

W wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni szpachlowanych, konieczne

jest podjecie zabiegdw dodatkowych, wykraczajacych poza szpachlowanie podstawowe oraz

standardowe. Szpachlowanie na poziomie P3 zaktada:

- szpachlowanie standardowe P2

- ponowne szpachlowanie powierzchni spoin i kartonu specjalnymi szpachléwkami ktoérych
zadaniem jest zamkniecie mikro-poréw wystepujgcych na tych powierzchniach. Naktadana masa
szpachlowa ma ujednorodni¢ strukture powierzchni kartonu i gipsu na spoinach i tgcznikach.
Grubos¢ naktadanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm. Do
szpachlowani a nalez uzywa¢ pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie
prostych krawedziach. Ewentualne nierdwnosci powstate z wyptynigcia masy szpachlowej poza
szerokos¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowaé po stwardnieniu siatkg $cierng o ziarnistosci
przynajmniej ,220”.

W razie koniecznosci, wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowac.

Tak przygotowane powierzchnie nadajg sie do zastosowania:

- cienkich tapet o delikatnej strukturze

- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia)

- farb jedwabistych

- tynkédw o ziarnistosci ponizej 1mm, pod warunkiem iz producent tynku dopuszcza do ich
stosowania dla danego typu piyty gipsowo kartonowej

Roéwniez w wypadku szpachlowania specjalnego nie da sie w petni wykluczy¢ efektéw ubocznych,

wystepujacych przy przypadkowym oswietleniu. Jest to jednak dopuszczalne.

Jednakze stopien oraz zakres wystepowania tych efektéw — w poréwnaniu z wystepowaniem na poziomie

szpachlowania standardowego — jest znacznie mniejszy.

Szpachlowanie catej powierzchni P4

Do spetnienia najwyzszych wymagan w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni przewiduje sie:

- szpachlowanie catej powierzchni lub

- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego

W odréznieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie P3 , na tym poziomie przewiduje sie pokrycie

catej powierzchni $ciany czy sufitu warstwg materiatu szpachlujgcego (tynku)

Poziom jakosci P4 zakfada:

- szpachlowanie standardowe ( P2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin

- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian czy sufitow polegajgce na, natozeniu i
wygtadzeniu specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatow (grubos¢ warstwy do 3 mm).
Poza wygtadzeniem wystepuje czesto koniecznosé wypolerowania catej natozonej warstwy
okryciu i wypolerowaniu

Taka powierzchnia jest przystosowana do:

- gtadkich/ badz strukturalnych oklein sciennych z potyskiem jak np. samoprzylepnych folii

metalowych czy winylowych.

- malowania emaliami z potyskiem

- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujgcych marmur.

Pokrycie catopowierzchniowe, spetniajgce wg tej klasyfikacji najwyzsze wymagania, eliminuje mozliwos¢
odznaczania sie miejsc spoin. Rowniez wplyw oswietlenia, majgcego znaczenie dla oceny kohcowej
wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie jest mozliwe catkowite wyeliminowanie tych zjawisk,
poniewaz powierzchnia wykonywana recznie nie bedzie nigdy idealna, a skupiony strumien swietlny
Swiecagcy réwnolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistosci. Dlatego nalezy uwzgledni¢ ograniczenia
mozliwosci wykonawczych.

5.4 Wykonanie roboét
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Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych szer. 12,5cm wykonaé z ptyt wodoodpornych GKBi gr. 12.5
mm na ruszcie stalowym z profili stalowych CW100 oraz odpowiadajgcych im profili U. Zaktada sie
wykonanie oktadzin Scian jako jednowarstwowych.

Scianki wykonaé w oparciu o kompletny system ; Sciany budowaé na warstwie podtogowej z ptyt OSB
25mm na podwalinach stalowych przygotowanych przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z
zabudowg $cianek.

Elementy konstrukcji $cian z profili z blachy ocynkowanej o ksztattach ,C” | ,U”. Profile ,U” mocowa¢ do
podtogi i sufitu tgcznikami w miejscach odlegtych od siebie o0 600mm, lub 400mm w przypadku wiekszych
wysokosci. Podobnie mocowaé profile do $cian istniejagcych murowanych i zelbetowych. Pod profile ,U” i
skrajne profile ,C” podkiada sie taSme uszczelniajgcg ze spienionego tworzywa, ktorej zadaniem jest
akustyczne uszczelnienie potgczenia. Pozostate profile ,C” rozstawia sie pionowo. Pityty g-k sg
mocowane pionowo, a ich podtuzne krawedzie powinny styka¢ sie na profilach ,C”. Przestrzer pomiedzy
ksztattownikami nalezy wypeini¢ wetng mineralng gr. 50mm o gestosci 35 kg/m3

(np.: PAROC lub réwnowazne.) W przypadku $cian ciggtych wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w rozstawie
co 15m. Po ukonhczeniu mocowania ptyt nalezy zaszpachlowaé styki jako podktad pod tasme spoinowa,
krawedzie $cian wzmocni¢ naroznikami aluminiowymi, zaszpachlowa¢ docelowo oraz wyszlifowacé.

Drzwi montowa¢ w otworach wykonanych z ksztattownikow oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢
montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw pionowych ( stupkéw ) CW lub C,
jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki :

- szerokosc¢ otworu <= 900mm,

- wysokos$¢ sciany <= 2800mm;

- masa skrzydta drzwi <= 30kg.

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna diugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW ( C), ksztattowniki te nalezy przedtuzy¢ przez tgczenie dwoch ksztattownikéw CW ( C ) na
zaklad — potgczenie mocowane blachowkretami 3,9x11mm; lub przez zastosowanie nakiadki z
odpowiedniego ksztattownika CW ( C ) lub UW - potgczenie mocowane blachowkretami 3,9x11mm;

Po wykonaniu szkieletu systemu nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje przewidziane do
rozprowadzenia w obrebie scian z ptyt g-k. Nastepnie nalezy wykonaé¢ optytowania z réwnoczesnym
wypetnieniem wetng mineralna.

Do wykonywania pofgczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie $cian dziatlowych zastosowaé masy szpachlowe zgodne z systemem. Spoiny
zewnetrzne ( widoczne ) miedzy ptytami g-k wzmocni¢ tasmami spoinowymi. Do koncowego
szpachlowania stosowa¢ masy szpachlowe zgodne z systemem. Do $cian mocowa¢ szafki i potki zgodnie
z zakresem obcigzen podanych w p.3.2.2. Aprobaty technicznej AT-154911/2001. Przed wykonaniem
scianek GK w rejonie gtéwnej klatki schodowej Kl nalezy zamontowac¢ konstrukcje wsporczg z rur
stalowych ocynkowanych dla zamocowania oktadzin szklanych.

6.0 Kontrola jakosci robot
Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) nalezy poddac ocenie:

- zgodnos¢ z projektem usytuowania scian, sufitow, obuddéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy
pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, piondéw sznurowych Ilub prostych nadajnikow
laserowych z gtowicg obrotowg, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (
Scian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit — wysokos¢ nad podtogg ) wzgledem statych punktéw
charakterystycznych budynku.

- sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku,
sprawdzenie jakosci profili lub krawedziakéw; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych
profili rusztu; sprawdzenie rozstawu elementéw rusztu oraz ewentualnego ich fgczenia;

- sprawdzenie rodzaju i ilosci zastosowanych tgcznikéw mocujgcych plyte do rusztu; sprawdzenie
zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach plyt; sprawdzenie
przygotowania do spoinowania, fazowanie cietych krawedzi nie obtoZzonych kartonem;

- ocene stopnia gtadkosci powierzchni ( ocena poziomu szpachlowania )

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi :
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Klasa Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni od przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii przewidzianeqo w
Pionowego poziomego
1 Nie wigksze niz 3 mm| Nie wieksze niz 2 mm na | Nie wieksze niz3 mm | Nie wieksze niz 3
i liczbie nie wiekszej [1m i ogdétem nie wiecej nizl na 1m i ogdtem nie mm na im
niz 3 na facie 4 mm w pomieszczeniach| wiecej niz 6 mm na
kontrolnej (2 m) do 3,5 m wysokosci, oraz catej powierzchni
nie wiecej niz 6 mm w miedzy przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany
wyzszych belki)
2 Nie wigksze niz 2 mm| Nie wieksze niz 1,5 mm | Nie wieksze niz2 mm | Nie wieksze niz 2
i liczbie nie wiekszej [na 1m i ogdtem nie wiecej| na 1m i ogétem nie mm na 1m
niz 2 na tacie niz 3 mmw wiecej niz4 mm na
kontrolnej (2 m) pomieszczeniach do 3,5 catej powierzchni
m wysokosci, oraz nie miedzy przegrodami
wiecej niz4 mmw pionowymi ($ciany
pomieszczeniach belki)
wyzszych

Za jako$¢ materiatbw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny byé
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

7.0 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa dla obliczen jest 1 m2 wykonanej powierzchni jaki i zuzytego materiatu.
Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m2 wykonanej i odebranej $ciany.

8.0 Odbior robét

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno.
W protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawg do odbioru robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag
- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

- sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow
- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy

Po odbiorze sporzadza sie protokédt powykonawczy , ktéry zawiera szczegétowy obmiar robot i zuzytych
materiatdw oraz tgczng cene materiatdw i ustugi. W przypadku wystgpienia poprawek, w protokole nalezy
odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.

9.0 Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialdw, wykonanie Scian zgodnie z niniejszg ST i
dokumentacjg projektowg. Koncowa cena zawiera rowniez odpady i ubytki powstate w skutek tzw.
docinek.

10.0  Przepisy zwigzane

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — izolacyjnos¢ od dzwiekéw
powietrznych.

PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999
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PN-90/B-02851

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02876

PN-B-23116:1997

PN-B-79405
PN-71/H-04651

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.
Ochrona  przeciwpozarowa budynkéow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej.
Piyty gipsowo — kartonowe
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w budownictwie

Instrukcja ITB nr 336
AT-15-2416/2001
AT-15-4911/2001
AT/97-05-0057

ITB NL-1003/00

ITB NA-1156/A/00

NP-679/95
NP-970/00/BW

ITB NP-600/97

PN-B-30041:1997

0go6lnym

Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich , nieprzezroczystych przegrod
pionowych

Ksztaltowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
dziatowych i sufitbw podwieszonych z ptyt g-k.

Zestaw wyrobéw do wykonywania $cian dziatowych systemu typéw W-111,
W-112, W-113, W-115

Ksztattowniki cienkoscienne z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania
Scian dziatowych z ptyt g-k

Opinia techniczna dotyczagca zakresu stosowania lekkich $cian dziatowych
systemu typu W-111, W-112, W-113, W-115 — Zaktad Badah Lekkich
Przegrod i Przeszklen

Okreslenie na podstawie badan izolacyjnosci akustycznej lekkich scian
szkieletowych w zakresie zagadnien akustycznych do Aprobaty Technicznej
ITB — Zaktad Akustyki

Klasyfikacja ogniowa $cianek dziatowych W 111 i W 112— Zaklad Badan
Ogniowych ITB

Klasyfikacja ogniowa $cianek dzialowych W 111 i W 112— Zaklad Badan
Ogniowych ITB ( przedtuzenie waznosci )

Klasyfikacja ogniowa $cianek dziatowych W 112 o wysokosci od 500 do
900cm — Zaktad Badan Ogniowych PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe.
Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1998/Ap1:1999Ptyty gipsowo — kartonowe.
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